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Vorwort

Wihrend ich zur Vorbereitung der Verdffentlichung dieses Buchs letzte Ande-
rungen einbringe, vergeht ein weiterer Holocaust-Gedenktag mit seinen vielen
Gedenkveranstaltungen — der 27. Januar. An jenem denkwiirdigen Tag im Jahr
1945 tiberrannte die Rote Armee das berlichtigte Lager Auschwitz. Die Politik
der Erinnerung geht ihren gewohnten Gang, doch haben jene, die mit empfindli-
chen gesellschaftlichen Seismographen ausgeriistet sind, gemerkt, dass etwas im
Gange ist.

Das jiingste Anzeichen dafiir war ein Artikel des jiidischen Aktivisten David
Cole, der in der etablierten konservativen Zeitschrift Taki’s Magazine erschien
(Cole 2016). Cole hatte sich vor einiger Zeit nebenbei mit Forschungen zu
Auschwitz befasst und sich dabei die Finger verbrannt. Dabei gewann er jedoch
einige Einsichten, die es wert sind, erwogen zu werden. Wir werden ihm und
seiner Arbeit spiter im vorliegenden Buch wieder begegnen. Im soeben erwihn-
ten Artikel fithrte Cole zu Auschwitz Folgendes aus:

“Ah, Auschwitz. Ja, hier haben wir immer noch ein Problem. [...] es gibt echte
Probleme mit dem, was allgemein als Teil 3 [des Holocausts] behauptet wird —,
dass Auschwitz-Birkenau anno 1943 ‘renoviert’ wurde, um eine ultra-super, all-
umfassende, alles beendende Vernichtungsanlage zu werden. Meiner Ansicht
nach gibt es dazu schlicht keine Beweise, und die Beweise, die es gibt, ziehen die-
se Behauptung in Zweifel. |...Orthodoxe Historiker| haben sich in eine Ecke ma-
novriert, indem sie Auschwitz mit seiner betriigerischen ‘Gaskammer’ als Nach-
kriegs-Touristenattraktion und dem vélligen Fehlen dokumentarischer Beweise
zur Stiitzung des Totungsprogramms voll und ganz ins Zentrum des Holocausts
gestellt haben. Sie stecken dermafien tief drinnen, dass sie nicht mehr raus kion-
nen.

Es ist iiberraschend einfach, die fiih-
renden Geister der Leugnungsgegner
unter vier Augen dazu zu bringen, das
auch zuzugeben. Rick Eaton ist 30
Jahre lang der Forschungsleiter am
Simon-Wiesenthal-Zentrum  gewesen.
Im Kampf gegen die Holocaustleug-
nung ist er wie kaum ein anderer eine
wichtige Personlichkeit. Vor zwei Jah-
ren hatte ich einen Schriftwechsel mit
ihm (freilich unter einem Pseudo-
nym... er wiirde nie direkt mit meines-
gleichen sprechen!) beziiglich des
Auschwitz-Problems. Ich erlduterte
ihm meine These, dass Auschwitz mit
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seinen diversen ‘Problemen’, welche die Glaubhaftigkeit von Vernichtungsbe-

hauptungen in Frage stellen, nicht als stellvertretend fiir den Holocaust ange-

fiihrt werden sollte. Er stimmte mit mir iiberein |[...].

Obwohl ich ein Pseudonym benutzte, gilt es zu bedenken, dass ich nicht félschli-

cherweise vorgab, irgendjemand von Bedeutung zu sein. Mit anderen Worten,

Eaton machte dieses Eingestindnis einem Niemand gegeniiber, einem vollig

Fremden. Man bekommt das Gefiihl, dass sich viele dieser Fachleute insgeheim

nach dem Tag sehnen, an dem sie offen iiber das ‘Auschwitz-Problem’ reden und

sich anderen Dingen zuwenden konnen |[...].”

Falls Sie herausfinden wollen, warum wir mit Auschwitz ein Problem haben, so
halten Sie die Antwort darauf in Thren Hianden, denn die Forschungen, welche
die Grundlage der vorliegenden Studie bilden, waren es, die Cole und andere
judische Intellektuelle dazu bewogen, einen ndheren, kritischen Blick auf die
orthodoxe Geschichtsversion von Auschwitz zu werfen. Tatsdchlich nahm Cole
im Vorfeld u.a. seines Artikels zu mir Kontakt auf, um seinen Wissensstand iiber
die neuesten Forschungsergebnisse zu aktualisieren.

Wenn also der Historiker Eaton vom Simon-Wiesenthal-Zentrum und Cole
einrdumen konnen, dass diese Forschung ein grundlegendes Problem mit der
etablierten Geschichtsversion von Auschwitz offenbart hat, konnen wir alle das
dann nicht auch tun?

Freilich konnen wir.

Doch als ich Ende der 1980er Jahre begann, mir dieses ‘“Problem” anzu-
schauen, war dies tiberhaupt nicht selbstverstidndlich. Ein Grofiteil der Pionierar-
beit musste erst noch geleistet werden, und es sollte nicht einfach sein. Lassen
Sie mich hier kurz meine Entdeckungsreise beschreiben als Vorbereitung auf
das, was Sie in diesem Buch lesen werden.

Als deutscher Staatsbiirger begann meine Reise in jenem Land. Im Jahr 1985,
als ich in Westdeutschlands Hauptstadt Bonn studierte, diskutierte der Deutsche
Bundestag, ob eine Gesetzesverschirfung angebracht sei, um Holocaustleugnern
das Handwerk zu erschweren. Ich war damals zarte 20 Jahre alt und noch in der
ersten Hilfte meines Chemiestudiums. Ich hatte damals nichts gegen eine Straf-
rechtsverschirfung gegen Holocaustleugner einzuwenden. Wer kann schon da-
gegen argumentieren, den Nazis, Antisemiten und sonstigen Extremisten ihre
iiblen Propagandaliigen zu verbieten. Um der Gerechtigkeit willen meinte ich
damals jedoch, dass derlei Gesetze auf die Leugner aller Volkermorde angewen-
det werden miissen.

Etwa ein Jahr spéter traf ich dann per Zufall das erste Mal auf einen solchen
Leugner, einen selbsternannten Rechtsradikalen, und die Diskussion mit ihm an
einer Bar unter dem Einfluss von Bier ist mir bis heute ungut in Erinnerung. Sei-
ne Argumente, etwa, dass es nicht sechs, sondern vielleicht “blof3” drei Millio-
nen Opfer waren, sind mir damals tibel aufgestoen. Ich stimmte zwar seiner
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Analyse zu, dass der Holocaust missbraucht wird, um patriotische Bewegungen
insbesondere in Deutschland zu unterdriicken, aber seine offenkundig politische
Motivation machte ihn unglaubwiirdig.

Weitere drei Jahre spéter driickte mir ein liberal gesonnener Studienfreund
das Buch Was ist Wahrheit? von Paul Rassinier in die Hand. Paul Rassinier hatte
als franzosischer Sozialist im Zweiten Weltkrieg seine eigene pazifistische Wi-
derstandsgruppe gegen die deutschen Besatzer gegriindet. In diesem Zusammen-
hang half er Juden, sich in die Schweiz abzusetzen. Dabei wurde er von den
Deutschen erwischt und prompt ins KZ Buchenwald verschleppt. Kurz danach
wurde er unter schlimmen Umsténden im KZ Mittelbau unter Tage beim Bau der
“V-Waften” eingesetzt. Er tiberlebte den Krieg nur knapp. Was wiirde man von
einem solchen Mann erwarten, wenn er iiber seine Erlebnisse in den KZs
schreibt?

Was ich in diesem Buch las, war das Gegenteil dessen, was ich erwartet hatte.
Rassinier bezichtigt darin seine Mitinsassen der Ubertreibung und Liige, und er
kritisiert die tradierte Geschichtsschreibung tiber den Holocaust grundlegend. Er
fithrt dafiir allerlei Griinde an, die mir damals zwar nachvollzichbar aber auch
schwer tiberpriifbar schienen. Das lie} sich nicht so einfach vom Tisch wischen
als das Geseiere eines Nazis und Antisemiten, denn Rassinier war nun mal kein
Nazi, ganz im Gegenteil. Er war kein Téter, sondern ein Opfer; kein Antisemit,
sondern jemand, der fiir Juden sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte. Dieses Buch
stellte mein moralisches Weltbild auf den Kopf. Da ich aber kein Historiker war,
fuhlte ich mich weder berufen noch kompetent, in der Sache irgendetwas zu un-
ternehmen.

Wenige Monate danach, im Sommer 1989, las ich ein anderes Buch, das sich
mit dem Missbrauch der Vergangenheitsbewiltigung in Deutschland fiir politi-
sche Zwecke befasst. Autor war der Schweizer Politologe Dr. Armin Mohler, der
zum Thema seit den 1960er Jahren geforscht und publiziert hatte. Ich hatte frii-
her bereits eine éltere Ausgabe seiner diesbeziiglichen Studien gelesen. Was ich
in dieser neuen Ausgabe jedoch las, schlug meinem Fass den Boden aus: Mohler
berichtet darin, ein US-Fachmann fiir Hinrichtungstechnologien habe vor Kur-
zem (1988) ein Gutachten angefertigt, worin er behauptet bewiesen zu haben,
dass die Gaskammern von Auschwitz und Majdanek weder als solche hétten
funktionieren kénnen noch jemals so eingesetzt worden waren. Eines der Argu-
mente seien chemische Analysen, die nachwiesen, dass keine Spuren des damals
benutzten Giftgases “Zyklon B” in den Gaskammern nachweisbar seien.

Wie bitte? Wie kann man denn 45 Jahre spéter nach Spuren von GAS suchen
und ernsthaft meinen, man kénne da etwas finden? GAS! Hallo?!? Gas verfliich-
tigt sich, so einfach ist das.

Oder vielleicht auch nicht. Ich schrieb damals gerade meine Diplomarbeit zu-
sammen, war also drauf und dran, zum Diplom-Chemiker zu werden. Aber ich
war zu doof, um zu verstehen, wieso da jemand Analysen durchfiihrt. Also ging
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ich in die Biicherei des Forschungszentrums, an dem ich damals arbeitete, und
griff nach einem chemischen Lexikon. Frage: Was ist “Zyklon B”? Néchste Fra-
ge: Kann diese Substanz eine chemische Reaktion auslosen, die es langfristig
moglich macht, chemische Spuren in exponiertem Mauerwerk zu finden? Und
wenn, dann welche Reaktion? Und unter welchen Umstinden? Und welche Fak-
toren beeinflussen diese Reaktion? Und wie stabil sind diese Reaktionsprodukte?
Und, und, und...

Diese Fragen waren alle im Wesentlichen chemischer Natur, also aus meinem
beruflichen Fachgebiet. Das Problem war haarstraubend, und die Auswirkungen
jedweder Losung des Problems mitunter weitreichend. Was sollte ich tun?
Diesmal konnte ich mich nicht damit herausreden, dass ich ja kein Chemiker sei
und deshalb dazu nichts beitragen koénne.

Als ersten Schritt besorgte ich mir ein Exemplar des Gutachtens dieses US-
Experten. Das allein war schon ein Hindernislauf, denn es stellte sich heraus,
dass die deutsche Ausgabe dieses technischen Gutachtens in Deutschland, wo
laut Grundgesetz keine Zensur stattfindet, verboten worden war. Na grofartig!
Da fragt man sich doch gleich: “Wo leben wir eigentlich?” Ich besorgte mir also
eine englische Ausgabe, die ich dann Schritt fiir Schritt {ibersetzte. Dabei fand
ich fachliche Fehler und Unzuldnglichkeiten zuhauf, die, wie sich spéter heraus-
stellte, nur die Spitze eines Eisberges an Mangeln waren (siche dazu meine Ful3-
noten und Kommentare in Leuchter et al. 2014). Da musste also etwas getan
werden, um diese Mingel auszubiigeln und die Sache auf ein solides Fundament
zu stellen. Aber wer wiirde dieses heifle Eisen anpacken?

Wenn ich mich auf dieses Problem einlasse, gebe ich damit nicht indirekt zu,
dass die Frage “Gab es in Auschwitz Menschengaskammern?” auch anders als
mit JA beantwortet werden kénnte? Indem ich die Frage ernst nehme, werde ich
damit nicht zum Zweifler? Bin ich damit nicht schon ein halber Leugner? Ein
Rechtfertiger der Propaganda von Nazis, Antisemiten, Rechtsradikalen und so
weiter? Will ich das?

Ich war in einer Gesellschaft aufgewachsen, die den Menschen in Sachen Ho-
locaust eintrichtert, dass sie nicht zweifeln diirfen; dass zweifeln bose ist. Dem-
entsprechend fithlte ich mich schuldig, nur weil Rassinier und dieser US-
Hinrichtungsfachmann in mir Zweifel geweckt hatten. Zugleich war ich jedoch
davon iiberzeugt, dass dieses Schuldgefiihl nicht richtig ist; dass sich eine Ge-
sellschaft, die Zweifel verdammt und Zweifler ausgrenzt, ins Unrecht setzt. Eine
aufgeklirte Gesellschaft heifit Zweifel willkommen und beantwortet sie mit rati-
onalen Argumenten. Nur Diktaturen unterdriicken Zweifel und Gegenargumente
und verfolgen Zweifler und Dissidenten.

Ich stand vor einer interessanten Herausforderung, die offenbar weit {iber die
aufgeworfenen chemischen Fragen hinausging. Wie weit sie reichte, war mir an-
fangs durchaus nicht klar. Aber genau das machte die Sache umso verfiihreri-
scher. Ich nahm die Herausforderung daher an. Das Ergebnis dessen halten Sie



GERMAR RUDOLF - DIE CHEMIE VON AUSCHWITZ 13

nun in einer aktualisierten und stark er-
weiterten Ausgabe in den Hénden (oder
Sie betrachten es auf dem Bildschirm).

Die Details der Vorgeschichte des
vorliegenden Buches habe ich anderswo
ausfiihrlich beschrieben, worauf der in-
teressierte Leser verwiesen sei (Rudolf
2012a). Ich darf hier nun noch ein paar
Worte zur Geschichte dieses Werks an-
bringen. Eine frithe Fassung des vorlie-
genden Buches war auf Anfrage eines
Strafverteidigers urspriinglich in Form
eines Rechtsgutachtens erstellt worden.
Es wurde seit Ende 1991 in einer Reihe
von Strafprozessen gegen sogenannte
“Holocaustleugner” durch die Verteidi-
gung als Beweis vorgelegt, und ich sel-
ber erschien als chemischer Sachver- Prof. Dr. Arndt Simon
standiger bei verschiedenen Prozessen.
Mir wurde jedoch nie erlaubt, vor Gericht zum Thema auszusagen. Zwar ist es
deutschen Strafgerichten nicht erlaubt, im Gerichtssaal bereits anwesende Sach-
verstiandige, die zum Verhandlungsgegenstand sachkundig aussagen konnen, ab-
zulehnen, aber das storte die jeweiligen Richter nicht. Sie brachen deutsches
Prozessrecht, und einer der Richter bedrohte mich gar mit Strafverfolgung, sollte
ich es wagen, im Sinne des Beweisantrages auszusagen — noch bevor ich auch
nur einen Pieps sagen konnte.

Allerlei Personlichkeiten des 6ffentlichen Lebens setzten damals alle Hebel in
Bewegung, um mich daran zu hindern, weiter als Sachverstandiger tétig zu sein.
Letztlich dnderte der Bundesgerichtshof wegen des vorliegenden Buches gar die
Rechtsprechung, indem er festlegte, dass es in Deutschland unter Strafandrohung
niemandem mehr erlaubt ist, die Einfiihrung von Beweisen zu beantragen, die
entlang der Linie des vorliegenden Buches argumentieren.

Der Grund dafiir wurde mir 1993 von Prof. Dr. Arndt Simon erklart, dem
damaligen geschiftsfithrenden Direktor am Max-Planck-Institut fiir Festkorper-
forschung, wo ich damals meine Doktorarbeit anfertigte:

“Jede Zeit hat ihr Tabu. Auch wir Forscher miissen das Tabu unserer Zeit ach-
ten. Wir Deutsche diirfen dieses Thema nicht aufgreifen, das miissen andere tun.
Wir miissen akzeptieren, dass wir Deutsche weniger Rechte haben als die ande-

’

ren.
Darf das wahr sein? Wiirden Sie es akzeptieren, lieber Leser, wenn jemand sagt,
“Neger haben weniger Rechte als die anderen”? Oder “Juden haben weniger
Rechte als die anderen”? Wenn nein, warum zucken dann einige von lhnen wo-
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moglich nur mit den Schultern, wenn es sich gegen Deutsche richtet?

Ich lieB daher nicht locker. Folglich wurde die Lage fiir mich zusehends
brenzlig. Ich befiirchtete gar, man wiirde mich wegen meiner Forschungen in den
Kerker sperren und den Schliissel wegwerfen. Der Druck auf mich wurde
schlieBlich so unertraglich, dass ich mich 1996 entschloss, das Land auf Nim-
merwiedersehen zu verlassen, was mir nach einem lédngeren Hindernislauf letzt-
lich auch gelang. Die Einzelheiten der Nachgeschichte dieses Buches, die we-
sentlich dramatischer ist als seine Vorgeschichte, habe ich ebenso anderweitig
dargelegt (Rudolf 2012a&D).

Es war mir nicht moglich, den biographischen Hintergrund dieses Buches, der
fiir einige vielleicht sogar interessanter ist als die technischen und chemischen
Untersuchungen, in dieser Ausgabe mit abzudrucken, denn das hitte den Rah-
men dieses Werkes gesprengt, das dann weit tiber 700 Seiten umfassen wiirde.
Das verbot sich auch deshalb, weil eine Fassung dieser Ausgabe aufgrund der
tiber hundert Farbabbildungen durchgehend im Vierfarbdruck hergestellt wurde.
Meine biographischen Essays haben jedoch kaum Bilder, weshalb es schon
preislich unverantwortlich gewesen wiére, sie hier anzufiigen. Ich darf aber da-
rauf hinweisen, dass meine beiden autobiographischen Biicher als kostenlose
PDF-Dateien im Internet heruntergeladen werden kénnen:

— Kardinalfragen an Deutschlands Politiker: germarrudolf.com/de/?p=3764
— Widerstand ist Pflicht. germarrudolf.com/?p=1395

In dem Sinne wiinsche ich [hnen nun eine gute Lektiire!

Germar Rudolf, Red Lion, Pennsylvania, USA, 5.2.2017
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1. Vorspiel

1.1. Der langsame Tod in den US-Gaskammern

Am 15. Juni 1994 spielten sich in North Carolina (USA) dramatische Szenen
wihrend der Vollstreckung einer Todesstrafe ab. Der zum Tode verurteilte Kapi-
talverbrecher David Lawson sollte in einer Blausduregaskammer des Gefingnis-
ses von Raleigh getdtet werden. Der Delinquent weigerte sich jedoch, seinen
Henkern zu helfen.! Lawson hielt einfach wiederholt den Atem so lange wie
moglich an und nahm zwischendurch nur kurze Atemziige.> Er demonstrierte
eine ungeheure Willenskraft, brachte er es doch fertig, wihrend seiner Hinrich-
tung seinen Henkern und den Zeugen immer wieder zuzurufen:
“Ich bin ein Mensch!”

Anfangs waren seine Rufe deutlich horbar, doch als die Minuten verstrichen,
North Carolina’s gas chamber. 1 selected by the N.C. low

Enforcement Olficers Association
5 chosen by lowson.

; | The mask:
T2 Aleother mosk s stropped over Lowson's loce
| The mask covers his loce excepl for o nose hole

The chair:
" The chair Lawsan will sit in o3 be dies
_z,’/l wos lormerly the siate’s elecing chair

How it works

Momaents oller the keys are lurned, a
trap door, beneath the chair’s seal,
opens. A conlainer of poison drops
into a container of acid

| Qe pound of Previous executions in North
— Polossium
=== eyonide, Carolina under current law:
wropped
pontyhose March 1984 Jomes W. Hutchins
Mow. 1984 Velme M, Borfield
26 owrces of

woler and 12 6 Sepl. 19846  John Williom Rook
el 1991 Michoel McDougall

Oct. 1992 John 5, Gordnar

~ ounces
=] sulfuric acid
concentiote

The resulting fumes wll be wyble lor o
few seconds Prison officials soy Lawson wall
be dead within 10 1o 14 minutes olter the
chemicols ma

*Total ever executed in L. 367

= Totol prisoners now on death row: 103

« st gos chomber execution: January 1936
* Loyt gos chomber execution: October 1961
* Fias! ebehic chow execution: March 1910

* Lo elechric chow erecution: July 1938

= Finst lethal injection execution: March 1984

After Lowson's heart hos stopped lor fve
morutes, the warden will signal for the

sher to be cleared Ammonia, which
wil render the posonous yos ine<t, will be
smpected into the room lor 15 minules
Prison staflers won't enter the room untl 30
minutes later—and even then, they Il wear
breathing apporatus

Abbildung 1: Schemadarstellung von US-Gaskammerhinrichtungen im US-Staat
North Carolina:*

Wie es funktioniert: Augenblicke, nachdem der Schliissel umgedreht wurde, 6ffnet sich
eine Falltiir unter der Sitzfliche. Ein Giftbehélter féllt in einen Sdurebehélter. Ein Pfund
Kaliumcyanid, verpackt in einer Strumpfhose, féllt in 26 Unzen (ca. /s Liter) Wasser und

12,6 Unzen (etwa 350 g) konzentrierte Schwefelséure; die entstehenden Dampfe werden fiir

wenige Sekunden sichtbar sein. Die Gefédngnisbeamten sagen, dass Lawson innerhalb von
10 bis 14 Minuten tot sein wird. Nachdem Lawsons Herz fiinf Minuten stillstand, gibt der
Warter das Zeichen, die Kammer zu entgiften. Ammoniak, welches das Gift unschéadlich
macht, wird 15 Minuten lang in den Raum eingeblasen. Die Gefédngniswérter werden den
Raum erst 30 Minuten danach betreten, und selbst dann werden sie Atemgeréte tragen.

' Eine detaillierte Beschreibung dieser Hinrichtung ist zu finden in Krueger 1994.

2 “Killing Me...” 1993; The New York Times, 6.10.1994, S. A20; ebd., 16.6.1994, S. A23.
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wurde er immer unverstdndlicher. Zehn Minuten nach Beginn der Hinrichtung
atmete er schlieBlich nicht mehr. Erst nach 18 Minuten wurde er fiir tot erkléart.
Die Hinrichtungszeugen waren entsetzt. Der Gefdngnisaufseher, der die Exeku-
tion ebenfalls beaufsichtigte, war so erschiittert, dass er kiindigte. Unter anderem
wegen dieses Hinrichtungsfiaskos wurden Hinrichtungen mit Giftgas in den
USA fiir kurze Zeit aufgegeben und durch tddliche Injektionen ersetzt.

Anfang Mirz 1999 jedoch war das alles wieder vergessen. Nun traf es einen
Deutschen: Trotz Intervention der deutschen Bundesregierung wurde Walter
LaGrand im Staatsgefingnis von Florence in Arizona (USA) hingerichtet. 18
Minuten dauerte sein Todeskampf mit dem Giftgas Blausdure. 30 Zeugen schau-
ten dabei durch Panzerglas zu, wie der tiberfithrte und gestidndige Morder hinter
einer hermetisch verriegelten Panzertiir grausam hingerichtet wurde.?

Seit einigen Jahren ist sowohl den Experten als auch jenen, die noch in den
Todeszellen auf ihre Hinrichtung warten, klar, dass eine schnelle und schmerzlo-
se Hinrichtung mit Giftgas der Kooperation des Delinquenten bedarf. Zu verga-
sende Gefangene wurden gewdhnlich ermuntert, tief einzuatmen, sobald das
Blausduregas (HCN) freigesetzt worden war, um einen einfachen und schnellen
Tod sicherzustellen. Wenn ein Delinquent allerdings unkooperativ war, konnte
die Hinrichtung leicht in einem Fiasko enden. Die einfache Weigerung, tief ein-
zuatmen, wodurch die todliche Dosis schnell aufgenommen werden soll, konnte
die Agonie des Opfers — selbst unter den ginstigsten Voraussetzungen — mehr
als 18 Minuten hinziehen. Publikationen aus den USA ist zu entnehmen, dass
Hinrichtungszeiten von 10 bis 14 Minuten eher die Regel als die Ausnahme sind.
Amnesty International spricht in diesem Zusammenhang von “verpfuschten Hin-
richtungen”.*

Bei den US-amerikanischen Hinrichtungsgaskammern handelt es sich um ei-
ne seit dem Jahr 1924 angewandte Totungsmethode. Der Aufwand fiir die Hin-
richtung einer einzelnen Person ist ungemein groB3, muss doch jede Gefihrdung
der Zeugen, des Gefiangnispersonals und der Umwelt durch das freigesetzte Gift-
gas unter allen Umstidnden verhindert werden. Panzerglasfenster, massive, her-
metisch schlieBende schwere Stahltiiren, starke Liiftungsanlagen mit einer Ver-
brennung der giftgashaltigen Abgase sowie eine chemische Nachbehandlung des
Innenraums zur Neutralisierung der restlichen Giftspuren nach der Hinrichtung
machen diese Art der Hinrichtung zu dem umsténdlichsten Verfahren iiber-

Freitag 1999; Mannheimer Morgen, 5.3.1999.
4 The News & Observer, Raleigh (NC), 11.6.1994, S. 14A (nach dem Gefingniswérter normaler-
weise 10-14 min.).
5 Duffy 1962, S. 101 (13-15 min.); Duffy war fast 12 Jahre lang Direktor des Gefingnisses von
San Quentin. In dieser Zeit hat er die Hinrichtung von 88 Miannern und 2 Frauen vorgenommen.
Die meisten davon wurden in der dort befindlichen Gaskammer hingerichtet.
Trombley 1992, S. 13 (etwa 10 min. oder mehr); Amnesty International, Botched Executions,
Fact Sheet December 1996, vertrieben von Amnesty International USA (mehr als 7 min). Vgl.
auch neuer Christianson 2010; dieses letzte Buch werde ich in Kapitel 7.1., wo auf diese Frage
niher eingegangen wird, noch 6fter zitieren.



GERMAR RUDOLF - DIE CHEMIE VON AUSCHWITZ

17

Abbildung 2: Blick in die Hinrichtungsgaskammer des staatlichen Gefdngnisses in
Florence, Arizona, USA.
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haupt.’

Wihrend der letzten zwei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts gab es nur einen
Techniker in den USA, der sich auf die Errichtung und Wartung dieser Anlagen
spezialisiert hatte: Fred A. Leuchter Jr., in den Medien bisweilen auch makaber
“Mr. Death” genannt,® denn sein Beruf war damals der Entwurf, Bau und die
Wartung aller moglicher Hinrichtungsapparaturen.’

Ein Beitrag in der US-Zeitschrift The Atlantic Monthly (Februar 1990) be-
schrieb Leuchter beispielhaft wie folgt:

“der einzige kommerzielle Lieferant von Hinrichtungstechnologien der Nation.

[...] Ein geschulter und vielseitig gebildeter Ingenieur, der in allen Hinrich-

tungsarten versiert ist. Er macht Todesinjektionsmaschinen, Gaskammern, Gal-

gen sowie elektrische Stiihle. [...]”

Ahnlich duBerte sich ein langer Artikel in der New York Times vom 13.10.1990,
worin sogar ein Foto Leuchters auf der ersten Seite erschien. Leuchter wird darin
“der fithrende Berater der Nation fiir Todesstrafen” genannt.
In seinem Buch tiber die “US-Hinrichtungsindustrie” bestdtigt Stephen
Trombley, dass Leuchter (Trombley, S. 8):
“Amerikas erster und bester Lieferant von Hinrichtungstechnologien ist. Seine
Erzeugnisse schlieffen elektrische Stiihle, Gaskammern, Galgen und Todesinjek-
tionsmaschinen ein. Er bietet Entwurf, Konstruktion, Installation, Personalschu-
lung und Wartung an.”

Gaskammer-Hinrichtungen sind fiir diejenigen, die sie durchzufiihren haben, vor
allem deshalb besonders gefihrlich, weil der tote Korper des Gefangenen mit
dem todlichen Gift gesittigt ist. Nach der Hinrichtung, erklart Leuchter, muss
daher folgendes geschehen (ebd., S. 98):

“Sie gehen rein. Der Gefangene muss komplett mit Chlorbleiche oder Ammoniak
gewaschen werden. Das Gift stromt regelrecht aus seiner Haut aus. Und wenn
Sie den Leichnam einem Leichenbestatter so tibergcben, wiirden Sie den Lei-
chenbestatter téten. Sie miissen also reingehen, und Sie miissen den Korper voll-
standig waschen.”

Bill Armontrout, Direktor des Staatsgeféingnisses von Missouri in Jefferson City,
bestitigte die Gefahr (ebd., S. 102):

“Die Blausdure ist unter anderem in der Lage, in die Poren der Haut einzudrin-
gen. Sie spritzen den Korper ab, sehen sie? Sie miissen Gummihandschuhe ver-
wenden, und sie spritzen den Korper ab, um ihn zu entgiften, bevor sie irgendet-
was anderes machen.”

Nach Auffassung von Leuchter sollten die Gaskammern nicht nur wegen der

7 Bez. der technischen Vorginge vgl. Leuchter/Faurisson/Rudolf, 2014, S. 243-277.

8 So der Titel eines Dokumentarfilmes von Errol Morris iiber Fred Leuchter, uraufgefiihrt am 27.
Januar 1999 wihrend des Sundance Film Festivals in Park City (Utah, USA; vgl. Morris
1999/2001/2003). Die zuerst am 27. Januar 1999 wihrend des Sundance Film Festivals gezeigte
Originalfassung wurde nach Protesten tiberarbeitet.

°  Die folgenden Absitze beruhen auf dem Artikel von M. Weber 1998.
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Abbildung 3: Die Hinrichtungsgaskammer des staatlichen Gefdngnisses in
Jefferson City, Missouri, USA.

Grausamkeit dieser Hinrichtungsart {iberhaupt nicht mehr benutzt werden, son-
dern auch, weil die Gaskammern als solche (ebd., S. 13):
“[...] gefdhrlich sind. Sie sind gefdhrlich fiir die Leute, die sie benutzen miissen,
und sie sind gefdihrlich fiir die Zeugen. Sie sollten sie alle nehmen, sie mit einer
Kettensdige in zwei Hdlften zerlegen und sie so loswerden.”
Mit einer auf dem Motto “Todesstrafe, nicht Todesfolter” aufgebauten Karriere
war Leuchter stolz auf seine Arbeit. Er war froh dariiber, sicherstellen zu kon-
nen, dass verurteilte Personen schmerzfrei sterben konnten, dass das Personal,
das die Hinrichtung ausfiihrt, nicht gefihrdet wurde und dass das Geld der Steu-
erzahler gespart wurden.

1.2. Blausédure — ein gefédhrliches Gift

Blausédure wird freilich nicht nur zur Menschentétung in US-Gaskammern ver-
wendet, sondern auch zu weitaus konstruktiveren Dingen. Etwa seit Ende des
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DANGER!
§  FUMIGATING
S WITH CYANIDE GAS

DEADLY POISON |

" ALL PERSONS ARE WARNED
TO KEEP AWAY 50

Abbildung 4: Wie man Termiten loswird: Ein fiir die Vergasung mit Blauséure fertig
verpacktes Haus. Blauséure wird mit einem Schlauch aus einer Druckflasche eingeleitet.

Ersten Weltkrieges verwendete man Blausdure zur Totung aller moglichen
Schédlinge, wie Wanzen, Liuse, Kornkéfer, Termiten, Kakerlaken und anderer
Plagegeister. Freilich muss man bei der Anwendung der Blausdure aufpassen,
dass man kein Ungliick anrichtet, denn die Blausdure ist in vielerlei Hinsicht ein
tiickisches Gitft.

Dies mussten zum Beispiel die Bewohner eines Wohnhauses in Los Angeles
kurz vor Weihnachten 1947 auf duferst schmerzhafte Weise lernen. Sie hatten
die Kammerjager der Firma Guarantee Fumigation angeheuert, um den Termiten
ein Ende zu bereiten, die ihr aus Holz gebautes Haus aufzufressen drohten. Die
Kammerjiger indes erwiesen sich als offenbar nicht sachkundig genug, denn sie
miissen aus ihrer Blausdure-Druckflasche zu viel des Giftes in das wie ein Weih-
nachtsgeschenk verpackte Haus gepumpt haben (sieche Abbildung 4 oben)."
Durch nicht gekldarte Umstinde kam es wéhrend der Begasung des Hauses zu
einer Entziindung des unter Umstdnden hochexplosiven Blausdure-Luft-
Gemisches. Die dadurch verursachte Explosion zerstorte das gesamte Haus und
beschidigte einige Nachbarhzuser (Abbildung 2 unten)."!

10" Zur Vergasung reichen 1-2 Vol.-%, zur Explosion aber bedarf es 6 Vol.-% und mehr, siche
dazu auch Kapitel 6.3.
11 “How to get rid of termites”, Life, 22.12.1947, S. 31; ein um Dimensionen kleinerer Unfall trug
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r
Abbildung 5: Wie man Termiten nicht loswird: Die angewandte

Blauséurekonzentration war zu hoch. Ein einziger Funke, und das ganze Haus flog in
die Luft.

Die Blauséure hat aber noch eine andere tiickische Eigenschaft, namlich ihre
hohe Mobilitdt. Diese Eigenschaft ist hochwillkommen, wenn es um die Schid-
lingsbekdmpfung geht: In welchen Ritzen sich auch immer Flshe und Wanzen
zu verstecken versuchen, das Gift erreicht sie doch! Leider beschrinkt sich die
Blauséure aber nicht darauf, Schédlinge anzugreifen. Sie dringt vielmehr unter-
schiedslos in die kleinsten Ritzen ein, ja durchdringt sogar Filzdichtungen und
diinne Winde und entweicht somit leider auch in Bereiche, wo sie nicht er-
wiinscht ist. Was passieren kann, wenn der Kammerjédger einen begasten Raum
nicht sicher abdichtet, wird in der toxikologischen Literatur beschrieben (Moe-
schlin 1986, S. 300):

sich beim Versuch der Euthanasierung einer Katze zu, deren intensives Kratzen in der Hinrich-
tungskammer einen Funken erzeugte, der die offenbar zu grof3e eingesetzte Giftgasmenge zur
Explosion brachte. Die Katze entkam. Die Art des Giftgases wurde jedoch in der Presse nicht
berichtet (“Lethal Gas Chamber...” 1936).
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“Fallbeispiel. J. M., 21jcihrige Tapeziererin. Die Frau arbeitete im Keller des
Hauses, in dem gerade im 2. Stock eine Wohnung wegen Ungeziefer mit Cyangas
desinfiziert wurde, wobei durch ungeniigenden Abschluf3 Gas in den Korridor
drang, dort den Desinfektor vergiftete und dann durch einen Schacht auch in den
Keller gelangte. Frau M. spiirte bei der Arbeit plotzlich ein auffallendes Kratzen
im Hals und bekam Kopfweh und Schwindel. Zwei Mitarbeiterinnen bemerkten
ebenfalls die gleichen Erscheinungen und verliefsen deshalb mit ihr den Keller.
Nach einer halben Stunde kehrte sie wieder in den Keller zuriick und stiirzte jetzt
plotzlich bewufStlos zusammen. Wird zusammen mit dem bewufstlosen Desinfektor
in das Spital eingeliefert. Die Patientin erwacht schon im Lift des Spitals, fiihlt
sich wieder vollkommen wohl und zeigt bei der Untersuchung keine Vergiftungs-
erscheinungen mehr. Der Desinfektor dagegen stirbt im Moment der Einliefe-
rung.”
Die Gefahrdung durch derartige Giftgase ist aber beileibe nicht auf Personen be-
schrinkt, die sich im gleichen Haus aufhalten, in dem gerade eine Begasung
durchgefiihrt wird. Wenn die Lecks im begasten Raum zu grof sind, konnen
groBe Mengen des Gases ins Freie gelangen und dort die ganze Nachbarschaft
bedrohen, wie ein Unfall im Herbst 1995 in einer kroatischen Touristenstadt be-
weist:'?

“Das ging griindlich daneben. Drei vergifiete Ortsbewohner und eine Reihe
tiberlebender Holzwiirmer waren das Fazit einer griindlich verpatzten Aktion ge-
gen die Schéidlinge in einer Kirche im kroatischen Urlaubsort Lovran bei Rijeka.
Wegen der unsachgemcdiffen Arbeit der Kammerjciger mufsten mehrere hundert
Einwohner des Ortes sicherheitshalber evakuiert werden.
Die Kammerjdger wollten in der Nacht mit hochgiftigcem Gas gegen die Holz-
wiirmer in der Kirche des Heiligen Juraj in Lovran vorgehen. Da sie das Gebdiu-
de jedoch nicht fachgerecht versiegelt hatten, entwich das Gas in die umliegen-
den Hdiuser, in denen die Menschen bereits schliefen. ‘Wegen der plotzlich ein-
setzenden Ubelkeit sind die Menschen zum Gliick gleich aufgewacht, das hat sie
vor dem sicheren Tod gerettet’, schrieb die Zeitung ‘Vecernji List’. Dennoch er-
litten drei Bewohner schwere Vergiftungen. Der Biirgermeister entschlof sich
zur Evakuierung des Ortskerns. Die Kammerjiger wurden festgenommen. Die
Holzwiirmer tiberlebten. dpa*
Doch damit nicht genug. Blausdure ist ein hartnidckiges Gift. Wo auch immer es
eingesetzt wird, setzt es sich fest, insbesondere wenn die Umgebung feucht ist.
Uber Stunden und Tage verdampft die Blausiure langsam von diesen feuchten
Gegenstinden, was eine langfristige Gefdhrdung der Umgebung darstellt, wenn
keine ausreichende Liiftung gewihrleistet werden kann.

12 dpa 1995, S. 7. Trotz Recherchen war nicht zu eruieren, um welches Giftgas es sich dabei han-
delte. Da Blauséure aber unter jenen Gasen, die bei Entwesungen zur Anwendung kommen, mit
das giftigste und sich am schnellsten ausbreitende ist, wire der berichtete Schaden, selbst wenn
es in diesem Fall nicht Blausdure war, mit Blausdure wahrscheinlich mindestens genauso grof3
gewesen. Eine Reihe weiterer Bespiele wurde von K. Naumann beschrieben (1941).
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Ein Fallbeispiel in den USA aus dem
Jahr 1935 macht dies klar. Dort war ein
Haus mit Blausdure begast und an-
schlieBend 24 Stunden lang ausgiebig
geliiftet worden, doch selbst das geniig-
te nicht, denn die anschlielend im Haus
arbeitenden Handwerker zeigten leichte
Blauséure-Vergiftungserscheinungen.
Darauthin wurde eine ausgedehnte wis-
senschaftliche Studie durchgefiihrt, in
deren Verlauf verschiedene beispielhaf-
te Wohnhduser mit Blausdure begast
und anschlieBend 24 Stunden lang ge-
luftet wurden. Danach wurden die an
verschiedenen Stellen dieser Hauser
verbliebenen HCN-Mengen akribisch
gemessen. Ein Teil der Hauser war
mobliert und mit personlicher Habe
ausgestattet, ein anderer Teil hingegen
unmobliert. Eine Serie von Begasungen

‘ . S0 Abbildung 6: Kirche des Heiligen Juraj
fand im Sommer statt, die andere im (St. Georg) in Lovran, Kroatien

Winter. Die Ergebnisse dieser For- (Aconcagua, Wiki Commons).

schungsreihe wurden vier Jahre spéter
veroffentlicht. Darin hie3 es unter anderem (Page/Lubatti/Gloyns, S. 31):

“1. Alle Fenster sollten 24 Std. lang gedffnet bleiben, es sei denn, dadurch dringt
Regen oder Schnee ein.
2. Eine Liiftungsdauer von 24 Std. reicht im Allgemeinen fiir ein leeres Haus
normaler Bauweise aus. Eine ldngere Liiftung mag erforderlich sein fiir ein mob-
liertes Haus oder fiir ein Haus, das (a) feucht ist, (b) einen ungewdhnlich hohen
Anteil an Totraum besitzt, (c) fensterlose Raume enthdilt, in denen kein ausrei-
chender Luftaustausch herrscht.

(c) Vorsichtsmafsnahmen
1. Es ist als gingige Praxis definitiv unerwiinscht, in einem Haus Kleidung und
insbesondere Bettzeug zu begasen.
2. Gepolsterte Mdobel sollten so aufgestellt werden, dass die bestmdogliche Liif-
tung gewdhrleistet wird. Kissen usw. sollten einzeln auf ungepolsterten Mdobeln
verteilt werden. |[...]
4. Falls das Haus eine erhebliche Menge an absorbierendem Material enthdilt,
oder falls enthaltenes Gewebe ungewdohnlich absorbierend ist, z.B. falls Trenn-
wdnde mit isolierenden Brettern verwendet wurden, oder falls die Bauweise oder
irgendwelche anderen Umstinde nahelegen, dass eine Liiftungsdauer von 24 Std.
nicht lang genug sein konnte, dann sollten alle Tiiren und Fenster nach Durch-
fiihrung der Tests mit Benzidinacetat Kupferactetat geschlossen werden, und die-
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se Tests sollten wiederholt werden, nachdem das Haus 2 Std. lang geschlossen
war. Dies ermoglicht es dem absorbierten Gas zu desorbieren und sich im Luft-
raum anzureichern. Falls die Konzentration nicht gréfer ist als [...] 0,0009 Vol.-
%, kann eine Wiederbelegung erlaubt werden.”
Feuchte Riaume, vollgestopft mit feuchten Objekten und ohne angemessene Liif-
tungsmoglichkeiten, die mit Blausdure beaufschlagt worden sein sollen, werden
uns spédter noch begegnen.
Die Gefahr, die von Blausdureresten ausgehen kann, wird von einem beson-
ders dramatischen und zugleich makabren Zwischenfall in den USA im Herbst
1998 unterstrichen (vgl. S. Ball 1998):

Los Angeles Times
13. Okt. 1998 | STEVE BALL, TIMES STAFF WRITER

9 Verletzte nach scheinbarem Selbstmord
eines Studenten mit Cyanid

Giftige Dimpfe, die freigesetzt wurden, als ein Hochschulstudent vom
Landkreis Orange am Montag scheinbar einem Selbstmord erlag, erzwan-
gen die Evakuierung eines Wohnheims in Iowa und die Einweisung von
neun Personen in ein Krankhaus, wie die Behorden mitteilten.

Carl T. Grimm, 20, ein Zweitsemestler aus Placentia, schluckte gegen
7:30 frith Zyankali in seinem Wohnheimraum am Grinnell College, einer

Privatschule fiir Geisteswissenschaften etwa 80 km ostlich von Des Moines,
Iowa, wie Grinnells Feuerwehrchef Jerry Barns ausfiihrte.

Vier Sanitiiter von Younkers Hall, die auf den Notruf reagierten, kamen
mit dem Giftgas ebenso in Beriihrung wie zwei Hochschulmitarbeiter und
drei weitere Studenten.

Grimm wurde zum Grinnell Regional Medical Center gebracht, wo er
fiir tot erklart wurde. [...]

Die anderen, denen auf dem Iowa-Campus schlecht wurde, wurden be-
handelt und aus dem Krankenhaus entlassen. [...]

Die zum Wohnheim gesandten Feuerwehrménner evakuierten das drei-
stockige Gebiude, bis Mitarbeiter der Abteilung fiir Gefahrengiiter aus Des
Moines kamen, um das Gebiude zu liiften.

Die Behorden konnten nicht mitteilen, wo und wie Grimm an das Zyan-
kali gelangte.

In einem etwas anders gelagerten Fall kam es zu einem nicht weniger dramati-
schen Unfall. Bei der Aufarbeitung von Edelmetallen wird zur Trennung von
Gold und Silber mit Salzen der Blausédure gearbeitet (Cyanide), die bei Vorhan-
densein von Feuchtigkeit Blausdure abgeben. In dem hier behandelten Fall be-
schiftigte sich eine Firma damit, die in Tanks enthaltenen cyanidreichen Uber-
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reste dieses chemischen Prozesses aufzuarbeiten — eine riskante Tétigkeit. Der
Eigentiimer dieser Firma schickte seine Angestellten unverantwortlicherweise
sogar ohne Gasmasken und Schutzanziige in diese Tanks, in denen sich fortlau-
fend Blausduregase entwickelten. Dies hatte fatale Folgen:

% Pepartment of Justice

Nationale Presseerklirung des US-Justizministeriums
MONTAG, 10. MAI 1999

Am 7. Mai befanden die Geschworenen von Pocatello, Idaho, dass Allan
Elias seine Angestellten von Evergreen Resources, eine ihm gehorende
Diingemittelfabrik, beauftragt hatte, einen 95.000-Liter Vorratstank zu be-
treten und von Cyanidresten zu reinigen, ohne die notwendigen Vorsichts-
mafinahmen zu ergreifen, um seine Angestellten zu schiitzen. Die Inspekto-
ren des Umwelt- und Gesundheitsamtes hatten Elias beziiglich der Gefah-
ren des Cyanids wiederholt gewarnt und ihm die Vorsichtsmainahmen er-
klirt, die er ergreifen muss, bevor er seine Angestellten in den Tank
schickt, wie etwa das Priifen auf gefihrliche Substanzen und die Ausriis-
tung der Arbeiter mit Schutzanziigen.

Scott Dominguez, Angestellter von Evergreen Resources, wurde wéihrend
seiner Reinigungsarbeiten von Blausiduregas iiberwiltigt und erlitt als Folge
der Cyanidvergiftung einen dauerhaften Hirnschaden. |[...]

Im August 1996, iiber einen Zeitraum von zwei Tagen, wies Elias seine
Angestellten, die nur Jeans und T-Shirts trugen, an, den 3,35 m hohen und
11 m langen Vorratstank von Cyanidabfillen aus einem ihm ebenfalls ge-
horenden Bergbauunternehmen zu reinigen. Weder untersuchte Elias das
Material in dem Tank auf seine Giftigkeit, noch stellte er den Gehalt gifti-
ger Gase im Tank fest. Nach dem ersten Arbeitstag im Innern des Tanks
trafen sich einige Angestellte mit Elias und berichteten ihm, dass sie durch
die Arbeiten im Tank einen gereizten Rachen bekommen hatten, was ein
frithes Anzeichen der Einwirkung von Blausiure ist.

Die Angestellten baten Elias, die Luft im Tank auf giftige Gase zu testen
und Schutzkleidung zu bringen, wie sie von der Gesundheitsbehorde vorge-
schrieben ist, und die den Angestellten in diesem Fall kostenlos zustand.
Elias gab ihnen keine solche Schutzanziige, sondern wies die Angestellten
an, in den Tank zuriickzukehren, nachdem er falschlicherweise versichert
hatte, ihnen die gewiinschte Ausriistung zu bringen. Dominguez brach dann
am Vormittag im Tank zusammen, und weil Elias seinen Angestellten auch
das notwendige Rettungsgeriit nicht zur Verfiigung gestellt hatte, konnte er
fast eine Stunde lang nicht gerettet werden.!'’!

Occupational Safety & Health Administration, Presseerklarung, 10. Mai 1999; Allan Elias wur-
de am 28.4.2000 zu 17 Jahren Haft verurteilt,
www.justice.gov/archive/opa/pr/2000/April/239enrd.htm; tiber diesen Fall erschien ein ganzes
Buch: Hilldorfer/Dugoni 2004. Der cyanidhaltige Schlamm im Tank enthielt Phosphorséure,
was die Entwicklung von Blausduredampfen fordert.
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Aber auch damit ist noch nicht die ganze Heimtiicke dieses Giftgases aufge-
zeigt, denn Blausdure t6tet nicht nur dadurch, dass man sie einatmet. Selbst eine
Gasmaske kann sich unter Umsténden als unzureichend erweisen, insbesondere
wenn man stark schwitzt. Denn Blausdure 16st sich bevorzugt auf feuchten Ober-
flichen, und sie durchdringt die Haut mit Leichtigkeit. Dies bewies im Jahr 1995
ein dramatischer Unfall in einer Hohle nahe der franzdsischen Stadt Montérolier
(“Un expert...”, 1998):

“Der Tod von neun Personen am 21. Juni 1995 in der Hohle von Montérolier
(Seine-Maritime) sei durch die Freisetzung von Blausdure hervorgerufen wor-
den, die von einem Gifigas aus dem Ersten Weltkrieg stamme, dem Vincennite.
Dies versicherte am Mittwoch der ehemalige Professor fiir physikalische Chemie,
Louis Soulié. [...] In einer Pressekonferenz in Buchy sagte er, ‘weder die Kinder
noch die zur Rettung geeilten Feuerwehrleute, von denen ciner eine Gasmaske
trug, starben an einer Kohlenmonoxidvergiftung’.

[...] ‘Noch sechs Tage nach deren Tod konnte im Blut der Opfer eine Blausdiure-
konzentration festgestellt werden, die doppelt so hoch war wie die todliche Do-
Sis’.

Nach den Ausfiihrungen des Professors hditten die drei Kinder in der Héhle ein
Feuer angeziindet und eine Bombe mit Vincennite, die sie in der Hohle fanden,
hineingeworfen. Diese Bombe sei explodiert, und das Gas habe den Tod von drei
Kindern, vier Feuerwehrleuten, eines Vaters der Kinder sowie eines Amateur-
Héhlenforschers verursacht.

Prof. Soulié zufolge sei der Tod der Feuerwehrleute, die die Kinder in der Hohle
suchten — einschlieflich jener, die eine Gasmaske trugen — dadurch verursacht
worden, dass ‘sich die Blausciure im Schweifs lost und durch die Haut in den

ERST)

Korper eindringt, wo sie eine Vergiftung verursacht’.
Dem &hnlich war ein Fall in den spiten 1990er Jahren, der sich im Lagerraum
einer Handelsfirma fiir industrielle Chemikalien in Hong Kong ereignete. Drei
kleine Kolben mit einer verdiinnten Blausdurelosung waren in einem Raum tiber
Nacht offen gelassen worden. Am néchsten Tag wurde eine 19-jdhrige Ange-
stellte, die vier Stunden lang in diesem Raum alleine gelassen worden war, be-
wusstlos auf dem FuBboden vorgefunden. Der Eigentiimer der Firma, ein Physi-
ker, rettete die junge Frau und ging in den Raum zuriick, um die Fenster zwecks
Luftung zu 6ffnen. Nachdem er etwa 10 Minuten in dem Raum verbracht hatte,
wurde auch er aufgrund schwerer Benommenbheit in die Intensivstation aufge-
nommen. Beide Patienten wurden nach einigen Tagen wieder entlassen.

Die zur Stelle geeilten Feuerwehrleute wurden die nichsten Opfer einer Blau-
sdurevergiftung. Vier Einsatzkrifte der Feuerwehr im Alter zwischen 25 und 35,
ausgerlistet mit Atemschutzgerdten und der tiblichen Feuerschutzbekleidung,
erlitten die Symptome einer leichten HCN-Vergiftung (einschl. Errétung,
Schwindel, Kopfschmerzen, Rachenbeschwerden, Engegefiihl der Brust, Haut-
und Augenreizung), nachdem sie sich 5 bis 30 Minuten im betroffenen Raum
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aufgehalten hatten. Auch sie wurden im
Krankenhaus behandelt. Ein weiterer,
50-jghriger ~ Feuerwehrmann  ohne
Schutzkleidung und Atemschutz, der
sich im Flur 35 Meter entfernt vom be-
sagten Raum authielt, entwickelte eben-
so Err6tung, Kopfschmerzen, Engege-
fuhl der Brust sowie Haut- und Augen-
reizung und wurde ebenso im Kranken-
haus entgiftet.

Die den Fall beschreibenden Autoren
schlussfolgerten (Lam/Lau 2000):

“Unfallhelfer sollten volle Schutzklei-
dung und schweres Atemgerdit [self-
contained breathing apparatus] tra-
gen, um bei Rettungsversuchen Vergif-
tungen zu verhindern. Da Cyanide oh-
ne weiteres durch die Haut, Schleim-
héute und durch Einatmen absorbiert
werden, ist die Feuerschutzbekleidung
der Feuerwehr nicht ideal, da die Oh-
ren freiliegen und die Blausdure durch
das Gewebe diffundieren kann. [...] In
Tierversuchen wurde Blausdure durch

Abbildung 7: Im August 1976 wurde

diese evangelische Kirche von D-96484

Meeder-Wiesenfeld (oben) mit Zyklon B

begast. AnschlieBend verférbte sich der

Putz (berall fleckig blau (vgl.
Abbildung 9).

die Haut von Hunden und Meerschweinchen absorbiert und verursachte todliche
Folgen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Vergiftungserscheinungen in den
Fdllen drei bis sechs [Feuerwehrleute im Raum] durch die Absorption hochkon-
zentrierten Blausduregases durch ihre intakte Haut erfolgten. Daher sollten Feu-
erwehrleute besondere chemische Schutzanziige tragen, die den ganzen Korper
bedecken, bevor sie sich in einen kontaminierten Ort begeben. Fall Nr. 7 [Feuer-
wehrmann auBlerhalb des Raums] warnt uns beziiglich des Ausmafses der Diffusi-

onsfaihigkeit der Blausdiure.”

1.3. Die blaumachende Siure

Helle Aufregung herrschte im Frihjahr und Sommer 1977 in der evangelischen
Kirche zu Wiesenfeld in Oberfranken. Da hatte die Gemeinde im Jahr zuvor fiir
viel Geld die im Zerfall begriffene Kirche renovieren lassen, und nun stand man
vor einem Desaster: Riesige blaue Flecken bildeten sich tiberall auf dem Innen-
verputz der Kirche. Die zurate gezogenen Fachleute, die die Kirche renoviert
hatten, standen vor einem Ritsel. Erst eine chemische Untersuchung der verférb-
ten Wandstellen loste das Rétsel: Der gesamte Innenputz der Kirche war ge-
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schwingert mit Eisenblau.'* Eine Erkl-
rung dafiir konnte man in der Literatur
nicht finden. Man konnte jedoch rekon-
struieren, was passiert war:

Wenige Wochen nachdem die Kir-
che mit einem wasserresistenten Ze-
mentmortel frisch verputzt worden war,
wurde die gesamte Kirche mit Zyklon B
(Blausdure) begast, um den Holzwiir-
mern im Chorgestiihl den Garaus zu
machen. Die vom Zyklon B freigesetzte
Blausdure totete aber nicht nur die
Holzwiirmer, sondern reagierte zudem § N i RN :
chemisch mit dem Verputz. Bei dieser  Abbildung 8: Im Jahr 1972 wurde die

Reaktion setzt sich die Blausidure mit katholische Kirche in Untergriesbach mit

Rost zu einem sehr stabilen blauen <YKlon B begast AnschiieBend verférbte
. sich der gesamte Verputz fleckig blau
Farbstoff um, dem seit Jahrhunderten (Konrad Lackerbeck; Wikipedia

bekannten Eisenblau. Rost (Eisenoxid) commons).
ist in allen Morteln, Betonen und Ver-
putzen in Konzentrationen um 1-2% enthalten. '

Ein weiterer Fall, der in der Fachliteratur keine Erwéhnung fand, hatte sich
bereits fiinf Jahre frither (1972) in der katholischen Kirche St. Michael im bayri-
schen Untergriesbach ereignet. Dort war die Kirche ebenso mit neuem Mortel
renoviert worden, der nach einer Begasung mit Zyklon B zur Holzwurmbekamp-
fung blau wurde.'®

Berichte tiber blau angelaufene Wiande nach Blausdurebegasungen zur
Schadlingsbekdmpfung in Rdumen mit feuchten, eisenhaltigen Verputzen wur-
den in der Fachliteratur verschiedentlich verdffentlicht, wie ein Literaturiiber-
blick von 1995 zeigte.!” Forderlich fiir eine derartige Reaktion scheint zu sein,

14 Eisenblau ist die ISO-Bezeichnung (ISO 2495) fiir Eisencyanid-Blaupigmente verschiedener
Zusammensetzungen, die auch bekannt sind als Berliner Blau, Turnbulls Blau, PreuBisch Blau,
Vossen Blau®, Milori Blau, Pariser Blau, Franzosisch Blau, China Blau, Bronze Blau, Stahl-
blau, Tintenblau, u.a.

G. Zimmermann 1981, beziiglich des im August 1976 in der evangelischen Kirche von D-
96484 Meeder-Wiesenfeld aufgetretenen Schadensfalles. Dank gebiihrt Herrn W. Liiftl, Wien,
der diesen Fund machte, sowie Herrn K. Fischer, Hochstadt a.M., der den Bauschadensfall als
leitender Architekt ausbaden durfte und mir ndhere Details schilderte.
www.pfarrei-untergriesbach.de/pfarrbrief11.htm.

Emmerling 1995. Ob die in dem Beitrag zitierten Beispiele moglicherweise alle tiber Umwege
nur auf den oben zitierten Fall verweisen, muss zunichst offen bleiben. Carl Hermann Christ-
mann berichtete von einem Fall eines Wirtschaftsgebaudes eines Klosters aus dem 18. Jahrhun-
dert, das nach der Sikularisierung an einen Landwirt verkauft wurde, der es als Scheune nutzte.
Vor etwa 20 Jahren baute ein Investor das schone barocke Gebdude zu einem Ausflugs-
Nobelrestaurant um. Der vorhandene Innenputz wurde repariert und weil gestrichen. Nach ei-
niger Zeit traten blaue Flecken im weiflen Anstrich auf, die von dem herbeigerufenen Gutachter
als Eisenblau identifiziert wurden. Der Gutachter vermutete, dass der frithere Eigenttimer ir-
gendwann zwischen 1920 und 1940 die Scheune mit Blausdure hatte begasen lassen, die dann
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dass der begaste Verputz recht neu ist und eine recht hohe Feuchtigkeit aufweist.
In anderen Féllen kam es ebenfalls zu Schiden an Bauwerken und Inneneinrich-
tungen, jedoch nicht zu Blaufirbungen, moglicherweise weil der Putz alt und
abgebunden war.'®

P e N [ A L f-éﬁ\"‘n-«.‘-_ o 1R
Abbildung 9: Tintenblauer Fleck auf dem Verputz einer
mit Blauséure begasten Kirche (nur schwarz-weil in G.

Zimmermann 1981).

40-50 Jahre spiter die Flecken verursachte. Persénliche Mitteilung C.H. Christmann nach seiner
Erinnerung, 13.7.1999. Herr Christmann konnte die Quelle dieser Information leider nicht mehr
finden. Fiir Hinweise auf diesen oder jedweden anderen Fall wire ich sehr dankbar.

18 In einem Fall fiihrte die Begasung einer mit eisenfreier Kalkfarbe frisch gestrichenen Kirche zu
dunklen Verfarbungen durch polymerisierende Blausdure (Azulminséure): Grosser/Rof3mann
1974.
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2. Der Coup

2.1. Fred Leuchter iiber Auschwitz und Majdanek

Am 3. Februar 1988 erhielt Fred A. Leuchter in seiner Wohnung in Boston un-
erwarteten Besuch. Ein franzosischer Professor fiir Franzosisch, Griechisch, La-
tein sowie Aussagen-, Text- und Dokumentenkritik von der Universitdt Lyon 2,
Dr. Robert Faurisson, hatte ein merkwiirdiges Anliegen: Er wollte Fred Leuchter
dazu gewinnen, fiir einen zu jener Zeit in Toronto/Kanada ablaufenden Strafpro-
zess" ein Gutachten in seiner Funktion als Experte fiir Hinrichtungstechnologien
anzufertigen. Konkret wollte Dr. Faurisson Leuchter dafiir gewinnen, festzustel-
len, ob die allgemein behaupteten Massentétungen in Konzentrationslagern des
Dritten Reiches mit Blausduregiftgas technisch tiberhaupt moglich gewesen sei-
en. Leuchter hatte sich bis dahin niemals Fragen tiber die deutschen Menschen-
gaskammern gestellt. Er glaubte damals an deren Vorhandensein. Sobald Prof.
Faurisson ihm jedoch einige vor allem technische Unterlagen vorgelegt hatte,
begann Leuchter an der technischen Durchfiihrbarkeit der behaupteten Men-
schenvergasungen zu zweifeln. Er willigte daher ein, nach Toronto zu kommen,
um dort weitere Dokumente zu priifen.*’

Nach diesem Treffen reiste Leuchter mit einer Sekretirin (seiner damaligen
Frau), seinem technischen Zeichner, einem Videokameramann und einem Dol-
metscher nach Polen, um im Auftrag der Verteidigung des oben genannten Ver-
fahrens in den Konzentrationslagern Auschwitz, Auschwitz-Birkenau und Maj-
danek technische Untersuchungen durchzufiihren. Nach seiner Riickkehr verfass-
te er einen 192-seitigen Bericht (einschl. Anhinge).”' Bei seinem Aufenthalt in
Auschwitz nahm er zudem 32 Gemiuerproben mit. Die meisten dieser Proben
hatte er den Krematorien von Auschwitz und Birkenau entnommen bzw. ihren
baulichen Uberresten. In jenen Gebiuden soll es zu den bezeugten massenhaften
Vergasungen gekommen sein. Als Kontollprobe entnahm Leuchter zudem auch
eine Probe aus einer Zyklon-B-Entwesungskammer, in der nur Liuse getotet
wurden. Der Sinn dieser Probenentnahmen war folgender:

Es gab in fast allen Konzentrationslagern des Dritten Reiches Anlagen, in de-
nen die Kleidung der Hiftlinge von Lausen befreit wurde. Dabei wurden ganz
unterschiedliche Verfahren angewandt: Heilluft, HeiBdampf, verschiedene Gift-
gase und gegen Kriegsende sogar Mikrowellenéfen. Die Entlausungen waren
insbesondere deshalb nétig, weil die Laus das Fleckfieber tibertrigt, eine Seuche,

19 Bez. Hintergrund und Verlauf des Strafverfahrens aus Sicht der Verteidigung vgl. Lenski

2010/2015; eine ldngere Zusammenstellung des gesamten Verfahrens: Kulaszka 1992. Eine
Darstellung aus Sicht der Klager gibt es meines Wissens nicht.

Teile dieses Abschnitts beruhen auf Faurissons Beschreibung des Zustandekommens des
Leuchter-Gutachtens: Faurisson 1988.

Laut privater Mitteilung von Robert Faurisson wurde Leuchters Text im Wesentlichen von Fau-
risson selbst verfasst.
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Abbildung 10: Einzeltiir einer Abbildung 11: Tiir in jenem Raum des
Gaskammer zur Hinrichtung einer Krematoriums | in Auschwitz
einzigen Person je Vergasungsvorgang (Stammlager), der den
mit Blauséure (Mississippi State Museumsbesuchern seit Jahrzehnten als
Penitentiary in Parchman, MS, USA, Gaskammer fiir Massentétungen
gebaut in den 1950er Jahren aufgrund vorgestellt wird. Diese unstabile und véllig
eines Designs der 1930er Jahre). Die undichte Tiir mit Fensterscheibe trennte
Hinrichtung eines Menschen mit einst den Waschraum vom
Blausé&ure ist zwangsléufig viel Aufbahrungsraum. Sie kbnnte nie als
komplizierter als eine Entlausung von Gaskammertiir gedient haben. Derartige
Kleidungsstticken. Diskrepanzen zwischen dem, was
(Leuchter/Faurisson/Rudolf 2014, S. 271) | Leuchter in Auschwitz erwartete, und dem,
was er vorfand, bewegten ihn dazu, sein
Gutachten zu verfassen.

die besonders in Kriegszeiten in Ost- und Mitteleuropa immer wieder ausgebro-
chen ist.

So war es auch im Zweiten Weltkrieg, als diese Seuche sowohl in den Kon-
zentrationslagern, in den Kriegsgefangenenlagern, als auch unter den deutschen
Soldaten an der Front hunderttausende Opfer forderte. Das seit dem Ersten
Weltkrieg wirksamste und weltweit am haufigsten verwendete Mittel zur Totung
von Liusen und anderem Ungeziefer war die Blausdure unter dem Handelsna-
men Zyklon B (vgl. Leipprand 2008).

Es ist nun seit Jahrzehnten bekannt, dass es in jenen Gebduden, wo dieses
Zyklon B nachweislich zur Entlausung von Héftlingskleidung eingesetzt wurde,
zu einer massiven, fleckigen Blaufirbung derjenigen Winde gekommen ist, die
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der Blausdure ausgesetzt waren. Ich
werde in Kapitel 6.2. noch genauer auf
diese verfirbten Winde eingehen. Hier
reicht es, zunichst einmal nur festzustel-
len, dass es sich bei dieser blauen Farbe
um das schon in Kapitel 1.3. erwéhnte
Eisenblau handelte. Dieses bildet sich
wie dort bereits erwidhnt, wenn Blausiu-
re unter bestimmten Umstidnden mit Be-
standteilen des Geméuers eine chemi-
sche Reaktion eingeht. Die daraus resul-
tierende blaue Substanz kann bis heute
in den entsprechenden, noch bestehen-
den Entlausungsanlagen besichtigt wer-
den, ist also offensichtlich sehr bestén-
dig. Die Fragen, unter welchen Bedin-
gungen sich dieser Farbstoff bildet und
wie bestindig er tatsdchlich ist, werden
in Kapitel 6 ausfiihrlich behandelt.

Abbildung 12: Fred A. Leuchter, in den
. 1990er Jahren vermutlich der einzige
Prof. Faurisson war der erste, der da- Blauséure-Gaskammer-Experte der

rauf hingewiesen hat, dass diese blaue Welt.

Verfarbung in den angeblichen Men-

schengaskammern in Auschwitz nicht zu sehen ist. Es ist seine Idee gewesen,
Gemdéuerproben aus den angeblichen Menschengaskammern auf Reaktionspro-
dukte (Cyanide) des damals verwendeten Giftgases zu untersuchen und sie mit
Proben aus den Entwesungskammern zu vergleichen. Fred Leuchter hat diesen
Vorschlag 1988 aufgegriffen und umgesetzt.

Am 20. und 21. April 1988 stand Leuchter dann im Gerichtssaal in Toronto
als Sachverstidndiger im Zeugenstand. Er berichtete {iber seine Untersuchung und
entwickelte seine Schlussfolgerung. Im Gerichtssaal von Toronto herrschte eine
gespannte Atmosphire. Leuchters Schlussfolgerung war sowohl eindeutig als
auch sensationell — oder skandals, je nachdem, wie man es betrachtet: Weder in
Auschwitz noch in Birkenau noch in Majdanek hitten jemals Vergasungen zur
Menschent6tung stattgefunden (Leuchter/Faurisson/Rudolf 2014, S. 77):

“Nach bestem technischen Wissen und dem Gewissen des Verfassers konnten die

angeblichen Gaskammern an den inspizierten Plditzen weder damals als Exekuti-

ons-Gaskammern verwendet worden sein, noch konnten sie heute fiir eine solche

Funktion ernsthaft in Betracht gezogen werden.”

Kurz vor Leuchter war der bereits zuvor erwiahnte Bill Armontrout in den Zeu-
genstand getreten, dessen Hochsicherheitsgeféingnis in Jefferson City, Missouri,
damals eine Blausdure-Hinrichtungsgaskammer besal3. Er war es, der auf Anfra-
ge der Anwiltin Barbara Kulaszka darauf hinwies, dass in den USA die Frage
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der Funktion von Gaskammern niemand besser beantworten kénne als ein Tech-
niker aus Boston: Fred A. Leuchter. Armontrout selbst bestitigte dem Gericht
die Tatsachen tiber die duBerst groen Schwierigkeiten einer Menschent6tung
durch Gas, die zuvor bereits von Prof. Faurisson vor Gericht geduflert worden
waren.

James Roth, Direktor eines Laboratoriums in Ashland, Massachusetts, trat an-
schlieBend in den Zeugenstand, um tiber die Analysenergebnisse der 32 Gemiu-
erproben zu berichten, deren Herkunft ihm unbekannt war: Alle Proben aus je-
nen Riumen, die zur Menschentétung gedient haben sollen, wiesen einen Cya-
nidgehalt auf, der entweder nicht aufspiirbar oder dulerst gering war, wéahrend
die Probe aus der Entwesungskammer, die als Kontrollprobe entnommen worden
war, eine schwindelerregend hohe Cyanidmenge enthielt.

2.2. Erste Reaktionen

Leuchters Ergebnisse riittelten am Fundament der Holocaust-Geschichte — die
Geschichte von den Menschengaskammern des Dritten Reiches. Es kann nicht
tiberraschen, dass sein Gutachten in all jenen Kreisen weite Verbreitung fand, die
schon immer eine “andere” Meinung zum Dritten Reich und seinen verfolgten
Minderheiten hatten. Doch ging die Wirkung dartiber hinaus, denn zum ersten
Mal fanden revisionistische Thesen, wenn nicht Zustimmung, so doch zumindest
Aufmerksamkeit in breiteren biirgerlichen Kreisen (vgl. Nolte 1993; R. Czernin
1998).

Durch diese Entwicklung aufgeschreckt fingen die Gegner jedweder Revision
des orthodoxen Holocaust-Geschichtsbildes an, Leuchters Ansehen und damit
seinen Lebensunterhalt systematisch zu zerstéren. lhm wurde unter anderem
filschlich vorgeworfen, er habe einen Ingenieurstitel verwendet, der ihm nicht
zustiinde.”? Es wurde gar verklagt, jedoch wurde das daraus resultierende Ver-
fahren eingestellt, nachdem sich Leuchter und die klagende Ingenieurskammer
auBergerichtlich geeinigt hatten und nachdem Leuchter erkldrt hatte, sich zu-
kiinftig rechtstreu zu verhalten, wie er es auch in der Vergangenheit getan habe.
Die Einigung mit der Ingenieurskammer umfasste eine nichtoffentliche Erkla-
rung Leuchters, in der er sinngemil ausfiihrte, er habe sich niemals einen re-
gistrierten, professionellen Ingenieur genannt und werde dies auch in Zukunft
nicht tun, doch werde er nichts von dem zuriicknehmen, was er je geduBert ha-
be.? Informationen iiber dieses sang- und klanglose Ende von Leuchters gericht-
licher Verfolgung findet man in den etablierten Medien nicht.

Angriffe auf die Person Leuchters mégen zwar viele Menschen beeindrucken,
sind jedoch in der Sache selbst vollig unerheblich. Ob Leuchters Behauptungen
in seinem Gutachten richtig sind oder nicht, hingt schlielich nicht davon ab,

22 Vgl. die umfangreiche Dokumentation unter https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_A. Leuchter;
https://de.wikipedia.org/wiki/Fred A. Leuchter.
2 Vgl. www.codoh.com/library/document/757/#leuchter
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welchen akademischen Titel er besitzt. Worauf es ankommt, sind seine Argu-
mente in der Sache.

Als ich im Sommer 1989 von der Existenz des Leuchter-Gutachtens erfuhr,
war ich absolut nicht daran interessiert, wer der Autor ist oder in welchem Zu-
sammenhang das Gutachten erstellt worden war. Ich wollte es lesen und auf sei-
ne Stichhaltigkeit priifen. Ich arbeitete das Gutachten damals Satz fiir Satz durch.
Dabei fielen mir einige offensichtliche sachliche Fehler auf, die mir klar mach-
ten, dass der Autor unméglich eine naturwissenschaftlich-technische Ausbildung
haben kann. Daher hielt ich das gesamte Gutachten fiir potentiell unzuverlissig.
Zudem enthielt das Werk nur sehr wenige Quellenangaben, anhand derer man
das Gesagte priifen konnte. Alles in allem fand ich das Gutachten zwar faszinie-
rend, wenn seine Aussagen denn wahr wiren, jedoch nicht {iberzeugend. Meine
Reaktion darauf war jedoch nicht, iiber die Méngel des Leuchter-Gutachtens zu
meckern, sondern es mit dem vorliegenden Werk besser zu machen, das ich mit
ersten Literaturstudien im Herbst 1990 begann.

Zudem habe ich im Jahr 2005 erstmals eine kritisch kommentierte Neuausga-
be des Leuchter-Gutachtens herausgegeben, die dermaflen mit korrigierenden
und ergénzenden FuBnoten gespickt ist, dass der FuBnotentext umfangméBig fast
so lang ist wie das urspriingliche Gutachten (dt.: Leuchter/Faurisson/Rudolf
2014). Von einer Verdnderung des urspriinglichen Textes habe ich absichtlich
Abstand genommen, da das Leuchter-Gutachten inzwischen zu einem histori-
schen Dokument geworden ist. Diese textlich unverénderte Neuauflage verleite
den Leser aber bitte nicht dazu, jedes Wort von Leuchter fiir bare Miinze zu
nehmen, denn damit wiirde man sich in einer Diskussion mit kritischen und
fachkundigen Personen schnell blamieren. Fiir Details meiner Kritik an Leuch-
ters Gutachten verweise ich den interessierten Leser auf dieses Werk.

Freilich war ich beileibe nicht der einzige Leser, dem die Mingel des Leuch-
ter-Gutachtens auffielen. Nachfolgend werde ich einige der mir bekannt gewor-
denen Erwiderungen auffiihren und kurz kommentieren. Eine ausfiihrlichere Be-
sprechung der bedeutsamsten dieser Erwiderungen erfolgt am Ende des vorlie-
genden Buches in Kapitel 8.4., nachdem ich die Fakten zum Thema vorgestellt
habe.

2.3. Widerlegungsversuche und deren Bewertung

Auffallend an vielen Beitrdgen, in denen Leuchters Gutachten diskutiert wird, ist
zunidchst, dass sie in schwer zuginglichen, bisweilen obskuren Publikationen
erschienen sind. Es ist zudem bezeichnend, dass Leuchters Gegner an seiner Ar-
beit kein gutes Haar lassen, wohingegen seine Unterstiitzer dazu neigen, ihn oft
allzu unkritisch zu rechtfertigen oder sich {iber seine Fehler auszuschweigen.
Keine der beiden Seiten in dieser Diskussion scheint willens oder in der Lage zu
sein, Leuchters Argumente sachlich und kritisch abzuwégen und sein Werk so-
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wohl dort zu kritisieren, wo es dies verdient, als auch ihm dort recht zu geben,
wo er recht hat. Wihrend es in etablierten Kreisen eine Hiresie ist, Leuchter
auch nur als ernst zu nehmende Person zu erwihnen, ist es in revisionistischen
Kreisen meiner Erfahrung nach fast ein Sakrileg, Leuchter zu kritisieren. Beide
Einstellungen sind grundfalsch.

Die sachbezogene Diskussion des mit dem Leuchter-
Gutachten in die Offentlichkeit gebrachten technisch-
naturwissenschaftlichen Ansatzes zur Untersuchung des
Holocaust wurde in Frankreich begonnen, und zwar
durch einen Widerlegungsversuch des Apothekers Jean-
Claude Pressac in der Zeitung Jour J.** Seine Ausfiih-
rungen konnen jedoch mangels jeglicher Quellenan-
gaben und genauer wissenschaftlich-sachlicher Argu-
mentation nicht als eine Expertenantwort gelten. Zwar
machte er auf einige Méngel des Leuchter-Reports auf-
merksam, unterlag jedoch selber mangels geniigender Sachkenntnis in chemi-
schen und Ingenieursfragen einigen Irrtiimern.*

Als Nachster meldete sich der inzwischen verstorbe-
ne Dr. Georges Wellers zu Wort, der Professor fiir Phy-
siologie und Biochemie an Frankreichs Zentrum fiir
Wissenschaftliche Forschung war (Centre National de la
Recherche Scientifique, CNRS) sowie Prisident der Ge-
schichtskommission des Zentrums fiir zeitgendssische
judische Dokumentation (Centre de Documentation Jui-
ve Contemporaine, CDJC) in Paris. Er verfasste einen
Artikel, der nur wenige Aspekte des Leuchter-Reports
ansprach (Wellers 1989, deutsch: 1991). Wellers Stel-
lungnahme ist charakterisiert durch Wunschdenken, das
der physikalischen Realitédt zuwiderlduft, sowie durch das Ignorieren dessen, was
Zeugen iiber die angeblichen Menschenvergasungen behaupteten.®®

Von deutscher Seite meldete sich anno 1989 zuerst das Institut fiir Zeitge-
schichte zu Wort.”” Der Beitrag basiert auf Pressacs Arbeit, belegte keine seiner
Behauptungen mit Beweisen und war daher kaum sachdienlich, nicht zuletzt
auch aufgrund des allzu deutlichen Mangels an technischer Kompetenz seitens
des Autors, des Historikers Hellmuth Auerbach.?®

Abbildung 13:
Jean-Claude Pressac

-~
Abbildung 14:
Dr. Georges Wellers

293

24 Pressac 1988; engl.: Pressac, “The Deficiencies and Inconsistencies of ‘The Leuchter Report

in: Shapiro 1990, S. 31-60.
25 Vgl. dazu Schuster 1991; Grubach 1992.
26 Vgl. meine Kritik “HeiBluft-Wellen”, in: Rudolf 2016a, S. 45-54.
27 H. Auerbach, Institut fiir Zeitgeschichte, Schreiben an Bundespriifstelle, Miinchen, 30.10.1989;
ders., November 1989, jeweils erschienen in: Walendy 1990, S. 32 und 34; etwas gekiirzt in
Benz 1995, S. 147-149.
Vgl. dazu meine gutachterliche Stellungnahme, wiedergegeben in Anntohn/Roques 1995, S.
431-435; aktualisiert als “Institut fiir Zeitlegenden” in: Rudolf 2016a, S. 15-27.

28
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Etwas spiter erschien in einem Buch tiber
das Dritte Reich ein Beitrag von dem ebenfalls
nicht als Fachmann fiir Chemie und Bautech-
nik ausgezeichneten 90-jéhrigen Sozialoberrat
a.D. Werner Wegner, der keine seiner techni-
schen Behauptungen belegte (Wegner 1990).
Anstatt sich zuvor bei Fachleuten kundig zu
machen, versuchte er sich selbst in techni-
schen und chemischen Fachfragen und bla-
mierte sich dabei 6ffentlich bis auf die Kno-
chen.”” Auf meine Frage, warum der verant-
wortliche Herausgeber, der deutsche Histori-
ker Dr. Rainer Zitelmann, diesen lacherlichen
Beitrag tiberhaupt in seinen ansonsten hervor-
ragend recherchierten Sammelband aufge-
nommen hat, meinte dieser in einem personli-
chen Schreiben an mich, er sei gezwungen
gewesen, diesen Beitrag aufzunehmen, da das
in den anderen Beitrigen stark revisionistisch ausgerichtete Buch ansonsten auf
massiven Widerstand gestoBen wire.

Gegen Ende des Jahres 1991 erschien schlieBlich in Osterreich eine Broschii-
re, in welcher der promovierte Chemiker Josef Bailer den Leuchter-Report in
einem Beitrag einer Kritik unterzog (1991, S. 47-52). Dieser Beitrag weist sich
einerseits dadurch aus, dass die Zeugenaussagen {liber die angeblichen Verga-
sungsvorginge in Auschwitz in weiten Bereichen ignoriert werden. Andererseits
erstaunt die mangelnde Kenntnis des Autors tiber das Reaktionsverhalten von
Blausdure mit Baumaterialien. Trotz ihm zugeleiteter Kritik an seinen Ausfiih-
rungen®” wiederholte Bailer seine unhaltbaren Einwiirfe in einer spiteren Publi-
kation erneut, ohne auf die an ihm geiibte Kritik einzugehen.’! In Kapitel 8.4.1.
werde ich auf Bailers Kritik zurtickkommen.

Etwa zur selben Zeit sah sich das Staatliche Museum Auschwitz durch die
chemischen Untersuchungen Leuchters veranlasst, selber ein Gutachten in Auf-
trag zu geben. Das Jan-Sehn-Institut fiir Gerichtsgutachten, Abteilung Ge-
richtstoxikologie (Krakau, Polen), erstellte zum 24.9.1990 unter der Leitung des
inzwischen verstorbenen Dr. Jan Markiewicz, Professor fiir technisches Testen,
eine auf die Analyse von Gemiuerproben beschriankte Pilotstudie (Markiewicz et
al. 1991). Das Fazit dieses Gutachtens lautet, dass die wie bei Leuchter zumeist

Abbildung 15:
Dr. Jan Markiewicz3?

29 Vgl. “Ein Sozialoberrat schreibt Geschichte”, in: Rudolf 2016a, S. 55-72; Hiberle 1991; Stig-
lich 1991.

30 Gauss 1993a; 1993b, S. 290-293.

31 Bailer 1995, S. 112-118; vgl. hierzu meine Kritik “Liige und Auschwitz-Wahrheit”, Rudolf
2016a, S. 187-227.

32 http://ies.krakow.pl/en/blog/historia/prof-dr-jan-markiewiczprof-dr-jan-markiewicz/
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negativen Cyanidbefunde der Proben aus den
Menschengaskammern darauf zurtickgefiihrt
werden miissten, dass die Cyanidverbindun-
gen der Witterung {iber 40 Jahre ausgesetzt
waren, was diese nicht iiberstanden hitten.
Spéter veroffentlichten drei Mitarbeiter des
Jan-Sehn-Institutes weitere Ergebnisse (Mar-
kiewicz et al. 1994), die sich allerdings — wie
schon die erste Untersuchung — nachweislich
auf falsche Analysenmethoden stiitzten und
daher zu falschen Ergebnissen kommen muss-
ten.*> Eine Korrespondenz mit den Autoren
konnte nicht auf befriedigende Weise kléren,
warum diese bewusst eine falsche Methode
verwendeten.** Ich werde auf diese wohl
wichtigste Reaktion auf Leuchters Gutachten
in Kapitel 8.4.2. zurtickkommen.

Im Jahr 1997 erfolgten durch die Verbreitung der franzosischen Ausgabe der
ersten Auflage der vorliegenden Studie in Frankreich zwei nennenswerte Reakti-
onen, von denen nur eine inhaltlich auf mein Werk einging (Clair 1997), ohne
sich jedoch mit den Sachfragen in wissenschaftlicher Weise auseinanderzusetzen
(Rudolf 1997a). Die Sektion Chemie der franzosischen Akademie der Wissen-
schaften (Académie des sciences) konnte sich in einer 6ffentlichen Erkldrung
nicht dazu durchringen, sich auf Sachfragen einzulassen, sondern bediente sich
stattdessen polemischer Redewendungen und personlicher Verunglimpfungen
(La Vieille Taupe/Guillaume 1997).

Die erste Kritik des Leuchter-Gutachtens, die es verdient, zumindest teilweise
wissenschaftlich genannt zu werden, wurde 1998 vom US-amerikanischen Che-
miker Dr. Richard J. Green im Internet ver6ffentlicht. Green kritisierte ebenso
die Erstausgabe der vorliegenden Studie, wobei er leider auch politische Ver-
ddchtigungen und Beschimpfungen mit einflocht (Green 1998a&b). In der weite-
ren Auseinandersetzung® wich Green jedoch simtlichen zentralen Argumenten
aus.’® In Kapitel 8.4.4. wird diese Reaktion aus den USA niher betrachtet wer-
den.

1999 verfasste der Kulturhistoriker Prof. Dr. Robert Jan van Pelt ein Gutach-
ten tiber Auschwitz fiir die Verteidigung im Verleumdungsverfahren des briti-
schen Historikers David Irving gegen die U.S.-Autorin Deborah Lipstadt (Pelt
33 “Polnische Wissenschaft”, in: Rudolf 2016a, S. 229-253.

3 Ebd., S.251-261.

35 Fiir eine detailliertere Darstellung der Mingel dieser Beitriige siche Rudolf 1998, 1999a.

36 Green/McCarthy 1999. Etwa ein Drittel des Beitrages befasst sich mit politischen Unterstellun-
gen und Verdichtigungen. Zur Erwiderung darauf sieche Rudolf 1999b; Greens Reaktion darauf

(Green 2000) war erneut voller politischer Polemik und Meidung der Kernprobleme; meine Er-
widerung: Rudolf 2003b; vgl. “Griin sicht Rot”, in: Rudolf 2016a, S. 281-300.

Abbildung 16: Prof. Dr. Roen‘
Jan van Pelt
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1999; vgl. Rudolf 2000a&b). Es erschien anno 2002 in einer revidierten und er-
weiterten Buchfassung (Pelt 2002). Dies ist das erste in englischer Sprache er-
schienene Buch, das verschiedene revisionistische Argumente diskutiert, obwohl
es kein einziges der vielen Biicher und Artikel von Carlo Mattogno erwéhnt,
dem produktivsten und kenntnisreichsten revisionistischen Forscher. Van Pelt
stiitzte sich fiir sein eigenes Buch iiberwiegend auf die Arbeiten Pressacs (vor
allem 1989), obwohl er diesen kaum je erwidhnt. Chemische und toxikologische
Fragen werden von ihm kaum behandelt, und wo er es dennoch tut, stiitzt er sich
im Wesentlichen auf die Arbeiten von R. Green. Da van Pelts Werk mithin keine
neuen, im vorliegenden Zusammenhang interessierenden Argumente ins Feld
fithrt, werde ich sein Werk hier nicht ausfiihrlich behandeln. Wer an einer tief-
schiirfenden Kritik interessiert ist, der greife zu Mattognos Werk The Real Case
for Auschwitz (2015a).

Der bei Drucklegung dieser Auflage letzte mir bekannte kritische Beitrag
zum Leuchter-Gutachten bzw. zum vorliegenden Werk stammt von dem Bio-
chemiker Dr. Achim Trunk (Trunk 2011). Auf den lediglich etwas iiber zwei
Seiten, auf denen er sich mit der Materie beschéftigt, wiederholt er jedoch nur
gerafft einige der Argumente von Josef Bailer und Richard Green, weshalb ich
im vorliegenden Band nicht weiter auf Trunk eingehen werde.*’

Die meisten der oben genannten Widerlegungsversuche des Leuchter-Gut-
achtens und der nachfolgenden Diskussionen mit anderen Revisionisten zeichnen
sich durch stellenweise unsachliche AuBerungen, politische Verdichtigungen
und polemische Randbemerkungen aus, was der wissenschaftlichen Diskussion
nicht forderlich ist. Die Ursache fiir dieses irrationale Verhalten ist, dass das hier
behandelte Thema stark emotional geladen und ideologisch befrachtet ist. Der
Wahrheit kann man sich jedoch nur dann anndhern, wenn man sowohl seine Ge-
fiithle beherrschen als auch politische Vorurteile und Wunschvorstellungen auf3en
vor lassen kann.

37 Trunks Beitrag wurde kritisiert in Mattogno 2011a, S. 28-45; sowie Rudolf 2016a, S. 373-381.
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3. Politikfreie Zone

Die Frage, ob es unter dem nationalsozialistischen Regime zu systematischen
Massentotungen von Juden zum Zwecke der Ausrottung mittels extra hierzu er-
richteter Menschengaskammern gekommen ist, wird offenbar immer noch als ein
Politikum angesehen. Dass diese Frage politisch verstanden wurde, mag ja wéh-
rend des Krieges, wihrend dem diese Frage aufkam, zumindest nachvollziehbar
gewesen sein. Man kann sich dariiber streiten, ob die moralische Beurteilung des
NS-Regimes davon abhdngt, ob es Gaskammern gegeben hat oder nicht. Von
dieser moralischen Bewertung mag zwar das politische Urteil iiber das Dritte
Reich erheblich abhidngen. Da in dieser Darstellung jedoch weder eine morali-
sche noch eine politische Bewertung ldngst untergegangener Regime erfolgen
soll, werde ich in diesem Rahmen keine moralischen oder politischen Aussagen
tatigen. Ich personlich tendiere dazu, Politiker und Herrschaftsformen der Ver-
gangenheit nach dem zu beurteilen, was sie fiir das jeweilig beherrschte Volk
hinterlassen. Alles andere ergibt sich daraus. Das muss hier gentigen.

Revisionisten wird regelmiflig vorgeworfen, siec wollten den Nationalsozia-
lismus weiBBwaschen, nationalistisch-autoritdre Regierungsformen wieder hoffa-
hig machen oder den Nationalismus zum erneuten Durchbruch verhelfen. Das
mag auf einige Revisionisten zutreffen, jedoch bestimmt nicht auf alle. Doch wie
dem auch sei, Tatsache ist, dass politische Verddchtigungen zur Sache nichts
beitragen, da sie sachbezogene Argumente nicht widerlegen konnen. Daher ist es
bei der vorliegenden Sachdiskussion sowohl unerheblich, was die Revisionisten
wollen, als auch, was ihnen von Dritten vorgeworfen wird.

Bei der Untersuchung historischer Ereignisse muss unsere oberste Richt-
schnur immer sein, dass wir herauszufinden versuchen, wie es wirklich war (frei
nach dem groflen deutschen Historiker des 19. Jahrhunderts, Leopold Ranke). Es
sollte dem Historiker beispielsweise iiberhaupt nicht als Leitmotiv gelten, durch
seine Forschung Dschingis Khan und seine mongolischen Reiterhorden mit Ver-
brechen zu belasten oder sie zu entlasten. Wenn nun aber jemand forderte, die
Forschung diirfe Dschingis Khan nicht politisch und moralisch entlasten, so
wiirde dies hochstens Hohn und Spott hervorrufen sowie den Vorwurf aufkom-
men lassen, dass derjenige, der derartige absurde Forderungen stellt, wohl selbst
von politischen Motiven geleitet wird. Anders wire jedenfalls nicht zu erkléren,
warum jemand die Forderung aufstellt, unser Geschichtsbild von Dschingis
Khan miisse fiir immer jenes sein, das seine Opfer und Gegner von ihm gezeich-
net haben.

Das Gleiche gilt auch fiir Hitler und das Dritte Reich. Jeder Revisionist wie
jeder Anti-Revisionist mag diese oder jene politische Auffassung haben. Der
Vorwurf aber, die Revisionisten tdten nur, was sie tun, um den Nationalsozialis-
mus zu entlasten, und dies sei verwerflich oder gar verbrecherisch, ist ein Bume-
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rang: Denn der Vorwurf setzt ja voraus, dass es als unzuldssig angesehen wird,
den Nationalsozialismus historisch teilweise zu entlasten (und damit partiell im-
mer auch moralisch). Wer dies aber als unzulédssig hinstellt, gesteht offen ein,
dass er nicht primér daran interessiert ist, die Wahrheit herauszufinden. Ihm geht
es vor allem darum sicherzustellen, dass der Nationalsozialismus historisch und
moralisch auf Ewigkeit so belastet bleibt, wie es ihm richtig erscheint. Dafiir
aber kann man nur politische Griinde anfithren. Somit hat sich derjenige, der den
Revisionisten den Vorwurf der politischen Instrumentalisierung macht, selbst der
politischen Instrumentalisierung des Themas tiberfiihrt. Es sind also nicht unbe-
dingt die Revisionisten, die von politischen Motiven geleitet werden — obwohl
das sicher auf einige zutrifft — sondern mit unumstdBlicher Sicherheit all jene,
die den Revisionisten politisch verwerfliche Motive unterstellen. Zwar mogen
viele die antifaschistischen Motive jener, die den Revisionismus bekédmpfen, als
moralisch wertvoll einstufen, aber es sind dennoch keine sachdienlichen, son-
dern politische Motive.

Kurz: Uns hat bei unseren Forschungen nicht zu interessieren, welche Aus-
wirkungen unsere Ergebnisse auf den moralischen “Wert” eines verblichenen
Politikers und Regimes haben konnten, sondern nur die Fakten. Wer anderes
meint, ist ein Feind der Wissenschaft.
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4. Kurzgeschichte forensischer Untersuchungen
iber Auschwitz

4.1. Einfithrung

Am 7. Juni 1993 hingte die Institutsleitung des Max-Planck-Institut fiir Festkor-
perforschung in Stuttgart ein internes Memorandum an den schwarzen Brettern
des Instituts aus, mit dem die Angestellten dariiber informiert wurden, dass ein
Doktorand des Instituts — der Autor des vorliegenden Buches — entlassen worden
war aufgrund seiner privaten Untersuchungen zu Auschwitz. Es hie3 in dem
Memorandum unter anderem:

“In Anbetracht des schrecklichen, von den Machthabern des Dritten Reiches be-

triebenen Genozids halten wir heutige Untersuchungen iiber das genaue Vorge-

hen bei den Morden fiir ebenso verwerflich wie Spekulationen iiber die Anzahl

der Ermordeten.”
Damit erklérte eines der weltweit fiihrenden wissenschaftlichen Forschungsinsti-
tute gegeniiber seinen Angestellten, dass es nicht nur unethisch, sondern sogar
verwerflich und ein Kiindigungsgrund sei, wenn es jemand wagt, genaue Zahlen
und Vorgehensweisen festzustellen. Dies ist nicht ohne Ironie, kommt es doch
von einem Institut, dessen einzige Existenzberechtigung die Feststellung genauer
Zahlen und Vorgehensweisen ist.

Dessen ungeachtet bleibt es eine Tatsache, dass viele Menschen von der Fra-
ge umgetrieben werden, ob das behauptete monstrése Verbrechen mittels foren-
sischer Methoden untersucht werden soll oder nicht. Nachfolgend mochte ich
versuchen, diese Frage dadurch zu beantworten, dass ich einen kurzen Uberblick
iiber die bisher durchgefiihrten forensischen Untersuchungen der behaupteten
Tatorte in Auschwitz gebe.

4.2. Forensische Untersuchungen als moralische Pflicht

Kommt es wirklich darauf an, wie viele Menschen in der deutschen Einfluss-
sphire wihrend des Zweiten Weltkrieges ermordet wurden? Ist es nach so vielen
Jahren wirklich so wichtig, haargenau zu ergriinden zu versuchen, wie sie ge-
storben sind? Immerhin ist es sicherlich moralisch richtig, dass schon ein einzi-
ges Opfer eines zu viel ist; und niemand verneint ernsthaft, dass viele Menschen
Opfer des Nationalsozialismus wurden.

So richtig diese Aussagen sind, so sind sie jedoch prinzipiell kein zulédssiger
moralischer oder andersartiger Einwand gegen eine wissenschaftliche Untersu-
chung dieses Verbrechens, dem allgemein in seiner moralischen Verwerflichkeit
eine Einzigartigkeit in der Menschheitsgeschichte zugesprochen wird. Ein an-
geblich einzigartig verwerfliches Verbrechen muss sich zumindest das gefallen
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lassen, was fur jedes “normale” Verbrechen gilt, ndmlich dass es detailliert un-
tersucht wird, ja werden muss. Ich gehe sogar noch weiter: Wer ein einzigartiges
Verbrechen postulieren will, muss eine einzigartige Untersuchung des vorgewor-
fenen Verbrechens akzeptieren, bevor man die Einzigartigkeit als gegeben hin-
bzw. annimmt.

Wiirde man dagegen das angeblich einzigartige Verbrechen durch einen mo-
ralischen “Ent-Ristungsring” vor einer Untersuchung zu schiitzen suchen, so
wiirde man sich selber eines einzigartigen Verbrechens schuldig machen, das
darin besteht, die Belastung mit einzigartigen Schuldvorwiirfen jeder Kritik und
jeder Gegenwehr zu entziehen. Denn wenn man das dahinter stehende Prinzip zu
einem allgemeinen erheben wiirde, so hiee dies, dass jeder, dem ein extremes,
einzigartiges Verbrechen vorgeworfen wird, keinerlei Verteidigungsrecht mehr
hat. Das wire das Ende jeder Rechtstaatlichkeit.

Um zu zeigen, welche Art von Doppelmoral auf den “Holocaust” angewandt
wird — allgemein definiert als die vorsétzliche Ausrottung von Millionen von Ju-
den durch die Nationalsozialisten mit der Haupttatwaffe Gaskammer — darf ich
die internationale Reaktion auf einige jiingere Beispiele von Massenmorden bzw.
“Verbrechen gegen die Menschlichkeit” anfiihren.

Im Jahr 1949 begann im Siidwesten Frankreichs ein Strafprozess, der damals
ebenso viel Aufsehen erregte wie 1945/46 der Niirnberger Kriegsverbrecherpro-
zess. Angeklagt war damals Marie Besnard, der vorgeworfen wurde, zwolf Men-
schen mit Arsen vergiftet zu haben. Wahrend dieses auBergewohnlichen Rechts-
streits fithrten 15 Gutachter tiber medizinische, chemische, geologische und ana-
lytische Fragen erschopfende Analysen und langwierige, ausgedehnte Experi-
mente durch. Ziel war es, nachzuweisen, ob die in den begrabenen Opfern ge-
fundenen Arsenspuren von Vergiftungen herriihrten oder auf noch unbekannten
Anreicherungsprozessen in vergrabenen Leichen beruhen. Nach 12 Forschungs-
und Streitjahren der 15 Fachleute, unter denen sich acht Professoren befanden
und sogar ein Nobelpreistrager, wurde Mme. Besnard schlieBlich wegen Man-
gels an Beweisen freigesprochen (Kelleher/Kelleher 1998; vgl. Miiller 2000).

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 wurden zahlreiche
Massengriber entdeckt, exhumiert und untersucht, in denen sich Hunderttausen-
de von Leichen der Opfer der Sowjets befanden. Es wurde dabei nicht nur die
Anzahl der Opfer ermittelt, sondern auch die jeweilige Todesursache. In der
gleichen Gegend, in der diese Massengriber entdeckt wurden, sollen wéhrend
des Zweiten Weltkriegs etwa eine Million Juden von den Einsatzgruppen ermor-
det worden sein. Doch wurde in dem halben Jahrhundert, in dem die Sowjetuni-
on und ihre Nachfolgerstaaten diese Gebiete kontrollierten, nie iiber die Entde-
ckung eines solchen Grabes berichtet, geschweige denn {iber seine Ausgrabung
und Untersuchung.*®

38 Das hat sich im 21. Jahrhundert nur unwesentlich geéindert; siche Desbois 2010; und als Ant-
wort auf frithere Beitrdge von Desbois: Mattogno 2015c.
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Wihrend des Kosovokonflikts in den Jahren 1998-1999 wurden Geriichte
iiber durch Serben begangene Massenmorde in der Welt verbreitet mit Behaup-
tungen tiber Tausende von Opfern in riesigen Massengridbern. Nach dem Ende
der Kéampfe begab sich eine internationale forensische Kommission in den Ko-
sovo, um Massengriber zu suchen, auszugraben und zu untersuchen. Es stellte
sich dabei heraus, dass es nicht nur weniger Massengréiber gab, als die albani-
schen Feinde der Serben behauptet hatten, sondern dass sie auch nur einen klei-
nen Bruchteil der behaupteten Opfermengen enthielten.”® Doch wie dem auch
sei, Tatsache ist, dass diese Verbrechen eingehend untersucht wurden.

Haben die Alliierten wihrend des Zweiten Weltkriegs und in den unmittelba-
ren Nachkriegsjahren versucht, Massengriber jener Opfer zu finden und zu un-
tersuchen, die Opfer der Deutschen geworden sein sollen? Soweit mir bekannt
ist, veroffentlichten sie nur einen solchen Versuch:*’ den von Katyn. Doch wer-
den die Ergebnisse der sowjetischen Untersuchungskommission, die den Mas-
senmord an einigen tausend dort begrabenen polnischen Offizieren den Deut-
schen anlastete, heute allgemein als gefilscht angesehen. Andererseits wird der
Bericht der internationalen Untersuchungskommission, die 1943 von den Deut-
schen eingeladen worden war und die feststellte, dass die Sowjets diesen Mas-
senmord begangen hatten, heute sogar von Russlands Regierung als korrekt ein-
gestuft (Kadell 1991; Kaiser 2003).

Warum hat sich Ahnliches nicht auch wihrend der diversen Nachkriegspro-
zesse abgespielt, bei denen jene Vorgédnge verhandelt wurden, die sich in Ausch-
witz und anderswo ereignet haben sollen? Warum hat nie ein Verteidiger in die-
sen und dhnlichen Strafprozessen das verlangt, was fiir jeden Mordprozess iib-
lich ist, ndmlich die Vorlage von Sachverstindigen-Gutachten tiber die behaupte-
ten Mordwaffen und tiber die Todesursache der Opfer? Warum musste die Welt
bis 1988 warten, um ein solches Gutachten erstmals zu sehen, wie mangelhaft es
auch immer sein mag? Nun, tatséchlich wurde gleich nach dem Krieg ein wenig
forensische Forschung betrieben, doch wurden die Ergebnisse nicht weithin ver-
offentlicht. Ich werde dartiber in Kapitel 4.4. weiter berichten.

4.3. Eine Definition der Forensik

Zusammen mit der Gerichtsmedizin wird die forensische Kriminaltechnik allge-
mein als eine Hilfswissenschaft der Kriminologie angesehen. Beide zielen darauf
ab, materielle Spuren von Verbrechen zu identifizieren und sicherzustellen, um
daraus Riickschliisse auf Opfer, Tater und Tatwaffe(n), auf Zeit und Ort des
Verbrechens sowie eventuell auf die Umstidnde der Tat zu ziehen. Die Forensik
ist eine relativ junge Wissenschaft, die im Gerichtssaal erstmals anno 1902 auf-

3 Vgl https://en.wikipedia.org/wiki/War crimes_in the Kosovo War.

40 Wobei “verdffentlicht” wichtig ist. Uber die erfolglose und unversffentlichte Suche nach Mas-
sengribern in vormaligen deutschen angeblichen Vernichtungslagern siehe z.B. Mattogno/Graf
2002, S. 97-114.



46 GERMAR RUDOLF - DIE CHEMIE VON AUSCHWITZ

tauchte, als Fingerabdriicke erstmals als Beweise in einem britischen Gerichts-
verfahren akzeptiert wurden. Die 1998er Encyclopedia Britannica (CD-ROM)
definiert die Forensik wie folgt:

“Eine breite Palette wissenschaftlicher Techniken steht der rechtsprechenden

Gewalt bei dem Versuch zur Verfiigung, Verddchtige zu identifizieren oder eine

Verbindung zwischen einem Verddchtigen und einem Verbrechen zweifelsfrei

herzustellen. Beispiele umfassen die Analyse von Blutflecken und Spuren anderer

Korperfliissigkeiten (wie etwa Samen oder Speichel), die einige der Charakteris-

tiken des Tdters offenbaren mogen. Fasern kénnen mit dem Mikroskop oder che-

misch analysiert werden, um zum Beispiel zu zeigen, dass auf dem Opfer oder am

Tatort gefundene Fasern jenen in der Kleidung des Verddchtigen dhneln. Haar-

proben und insbesondere Hautzellen an den Haarwurzeln kénnen chemisch und

genetisch mit jenen des Verddchtigen verglichen werden. Viele anorganische

Verbindungen wie Glas, Papier und Farbe kénnen mittels mikroskopischer oder

chemischer Analysen bedeutsame Informationen liefern. Die Untersuchung eines

fraglichen Dokuments kann dieses als Fdlschung enthiillen aufgrund des Um-
standes, dass das Papier, auf dem es geschrieben ist, mit einer Technik herge-
stellt wurde, die zum behaupteten Zeitpunkt noch gar nicht zugdnglich war. Der

Brechungsindex von kleinen Glasstiicken kann gemessen werden, um zu zeigen,

dass ein bestimmter Gegenstand bzw. ein bestimmter Glassplitter Teil einer

Charge war, die zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort hergestellt

wurde.”

Daher ist die Forensik genau das, was die Revisionisten, angefangen mit Robert
Faurisson, die Suche nach materiellen Beweisen genannt haben. Die revisionisti-
sche Forderung nach derartigen materiellen Beweisen ist daher absolut konsis-
tent mit der iiblichen Vorgehensweise der modernen Rechtsprechung. Zudem
stimmt man allgemein darin tberein, dass forensische Beweise beweiskriftiger
sind als Zeugenaussagen oder Dokumentenbeweise.

Obwohl forensische Methoden beziiglich Auschwitz kaum je angewandt
wurden und obgleich es in diversen Landern verboten sein mag, bestimmte
Schlussfolgerungen zu verdffentlichen, gibt es doch einige wenige Beispiele, die
ich im nachfolgenden Abschnitt kurz erldutern werde.

4.4. Forensik und Auschwitz
4.4.1. Forensik im Gerichtssaal
4.4.1.1. Die polnischen Auschwitz-Prozesse von 1946/1947

Politisch befrachtete Strafverfahren im stalinistischen Ostblock waren seit jeher
problematisch. Insbesondere Strafverfahren gegen angebliche deutsche Kriegs-
verbrecher hatten iiblicherweise den Charakter von Schauprozessen (vgl. z.B.
Bourtman 2008). Auch die bei solchen Prozessen vorgelegten forensischen “Be-
weise” waren oft anfechtbar, irrelevant oder gefilscht. Es gentigt diesbeziiglich,
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auf die bereits erwéihnten sowjetischen Massenmorde bei Katyn und anderswo
als Beispiel zu verweisen. Die sowjetischen Obduktionsbefunde waren glatte
Félschungen und Liigen, die den Deutschen die Schuld an diesem Verbrechen in
die Schuhe schoben. Obwohl Polen die Opfer dieses sowjetischen Verbrechens
waren, wurde das Ergebnis dieser Justizfarce von Polens kommunistischem Sys-
tem dennoch ungefragt iibernommen.

Die polnischen Strafverfahren gegen deutsche Angeklagte aufgrund von Ta-
ten, die wihrend der deutschen Besetzung begangen worden sein sollen, sind
keine Ausnahme von dieser stalinistischen Justizfarce der Nachkriegszeit. Diese
hatten nicht nur den Charakter stalinistischer Schauprozesse, sondern waren zu-
dem durch starken polnischen Nationalismus belastet, der damals volkermorde-
risch antideutscher Natur war.

Vor diesem Hintergrund sollte man allen aus stalinistisch-kommunistischen
Quellen stammenden forensischen Gutachten mit einer gesunden Portion an
Skepsis begegnen. Dies im Hinterkopf behaltend wenden wir uns nun derartigen
Gutachten zu.

Zwischen dem 10.5.1945 und dem 26.9.1946 arbeiteten der polnische Unter-
suchungsrichter Jan Sehn und der polnische Ingenieur Dr. Roman Dawidowski
zusammen an der forensischen Untersuchung der Verbrechen, die in Auschwitz
begangen worden sein sollen. Das Ergebnis war ein langer Bericht, der materiel-
le und dokumentarische Beweise zur Stiitzung der Massenmordbehauptungen
auffiihrte und erliuterte.*' Dieses Gutachten enthilt die meisten jener Beweise,
die der franzosische Forscher Jean-Claude Pressac Jahrzehnte spéter in seinem
1989er Buch als “kriminelle Spuren” zur Stiitzung von Massenmordbehauptun-
gen in Auschwitz anfiihrte. Wir werden einer Anzahl dieser “kriminellen Spu-
ren” im Verlaufe der gegenwirtigen Studie begegnen und diese diskutieren. Eine
erschopfende Analyse all dieser Spuren wurde jedoch anderweitig ver6ffentlicht,
worauf ich den interessierenden Leser verweisen darf (Mattogno 2015a).

Im vorliegenden Zusammenhang mochte
ich mich auf die chemische Untersuchung kon-
zentrieren, die von Jan Sehn eingeleitet wurde.
Am 4.6.1945 sandten Jan Sehn und der polni-
sche Staatsanwalt Edward Pachalski einige
Gegenstinde, die im Lager Auschwitz gefun-
den worden waren, an das Institut fiir Gerichts-
expertisen (Instytut Ekspertyz Sadowych) in
Krakau mit der Bitte, diese auf Cyanidriick-
stande zu testen. Der fiir dieses Institut arbeitende Dr. Jan Robel kam dieser Bitte
nach und reichte am 15.12.1945 einen Bericht ein, der im polnischen Strafver-
fahren des Jahres 1946 gegen Rudolf HoB, einem der ehemaligen Kommandan-

|

Abbildung 17: Jan Sehn

4l Akten des HoB-Verfahrens, APMO, Bd. 11, S. 1-57.
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ten des Lagers Auschwitz, als Beweis eingereicht wurde.**

Der Krakauer Gutachter erhielt von Jan Sehn einen groBlen Sack mit Haaren,
die von den K&pfen von Auschwitz-Héftlingen abgeschnitten worden sein sollen
und in dem sich noch andere Gegenstinde befanden (Haarspangen und -nadeln
sowie ein Brillenbiigel). Der Cyanidtest fiel sowohl fiir die Haare als auch fiir die
Spangen positiv aus. Eine Mortelprobe, die von der Seitenwand des Leichenkel-
lers 1 (der angeblichen Menschengaskammer) von Krematorium II in Birkenau
stammte, wurde ebenfalls verschickt, doch erwéihnt Dr. Robel diese Probe in sei-
nem Bericht gar nicht. Schlielich wurden Liiftungsblenden aus verzinktem Ei-
senblech, die in der Ruine des gleichen Raums gefunden worden sein sollen,
ebenso auf Cyanid tberpriift mit gleichfalls positivem Befund.

Die von diesem Institut durchgefiihrten Analysen waren lediglich qualitativer,
also nicht quantitativer Natur. Dies heifit, dass damit nur festgestellt werden
konnte, ob tiberhaupt Cyanide vorhanden waren, nicht aber, wie viel. Beziiglich
der Frage, ob in Auschwitz Menschenvergasungen mit Blausdure stattfanden,
sind diese Analysen jedoch aus den folgenden Griinden wertlos:

1. Es ist unmdglich, den Ursprung und die Geschichte der Haare und Haarspan-
gen festzustellen, die den Sicken in Auschwitz entnommenen worden sein
sollen. Unterstellt man, dass die Analysenergebnisse richtig sind, so ist dazu
Folgendes anzufiihren: Ein positiver Cyanidbefund in Menschenhaaren be-
weist lediglich, dass diese Haare HCN-Gas (Blausédure) ausgesetzt waren.
Dieses Ergebnis erlaubt jedoch nicht die Schlussfolgerung, dass die urspriing-
lichen Eigentiimer der Haare mit Cyanid get6tet wurden. Es ist weitaus wahr-
scheinlicher, dass das Haar bereits abgeschnitten war, als es dem Gas ausge-
setzt wurde, denn in deutschen wie auch in alliierten Lagern war es {iblich,
das Haar der Gefangenen aus hygienischen Griinden abzuschneiden. Wenn
das Haar ab einer bestimmten Schnittlinge einer Wiederverwertung zugefiihrt
wurde (wofiir es einen deutschen Befehl der Kriegszeit gibt*), so musste es
vorher entlaust werden (oft mit Zyklon B, dessen aktive Substanz Blausdure
ist). Daher beweist ein positiver Cyanidbefund in losem Haar oder in darin
gefundenen Gegenstinden keine Menschenvergasungen.

2. Beziiglich der verzinkten Eisenblechblenden sehen wir uns einem dhnlichen
Problem gegeniiber: ihre genaue Herkunft und Geschichte ist unbekannt. Zu-
dem schrieb Robel, er habe mit seinem Nachweis eine “helle, griinblaue Far-
bung” durch Berliner Blau erhalten. Merkliche Cyanidspuren hitten jedoch
eine intensive Blaufdrbung zur Folge gehabt, groBe Mengen gar eine dunkle
Verfarbung mit anschlieBender Ausfillung des Pigments. Demnach wird man

42 Anhang Nr. 12 in Bd. 11a der Verfahrensakten; der Text des Begleitbriefes sowie Dr. Robels
Ergebnisse sind in Deutsch abgedruckt in: Dokumentationszentrum... 1991, S. 38-40; Bailer-
Galanda ef al. 1995, S. 82-86.

43 Schreiben des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes, Oranienburg, vom 6.8.1942, USSR-
511; IMT, Bd. 39, S. 552f. Darin wird die Wiederverwertung von Haftlings-Schnitthaar ab 20

mm Schnittlinge befohlen; aber siche dazu auch Carlos W. Porter,
www.cwporter.com/gussr511.htm.
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schlieBen diirfen, dass er hchstens geringe Spuren fand.

Aus den nachfolgend aufgefiihrten Griinden wére es besser gewesen, wenn das

Krakauer Institut Wandproben der angeblichen Gaskammer analysiert hitte —

oder wenn es die Ergebnisse ihrer Analysen der ihr zugesandten Gemauerprobe

erwihnt hitte — anstatt Proben von Metallstiicken zu entnehmen:

a. Wahrend Herkunft und Geschichte dieser Blechblenden ungewiss sind,
sind die Herkunft und (zumindest teilweise) die Geschichte der Wiande je-
ner Leichenkeller, die angeblich als Menschengaskammern verwendet
wurden, bekannt.

b. Im Gegensatz zu Zement und Beton verhindert verzinktes Eisenblech die
Bildung stabiler Eisencyanidverbindungen.** Das sich stattdessen bildende
Zink-Cyanid ist recht unstabil und zersetzt sich in recht kurzer Zeit.* Aller
Wabhrscheinlichkeit nach sind daher Robels Tests heute nicht mehr repro-
duzierbar.

c. Die Tendenz pordser Wandmaterialien in feuchten unterirdischen Raumen
zur Anreicherung und physikalischen wie auch chemischen Bindung von
Blauséure ist vielhundertfach hoher als die von Metallblechen (siehe Kapi-
tel 6.7.). Zudem ist das sich im Geméuer bildende Pigment duferst bestin-
dig, so dass derartige Tests noch heute reproduzierbar sind (siche Kapitel
6.6.).

d. Falls der Grund fiir die Tatsache, dass Dr. Robel die Mortelproben nicht
erwéhnt, darin liegt, dass er darin keine merklichen Cyanidspuren fand, so
wiirde dies ein schlechtes Licht auf die Ehrlichkeit seines ganzen Berichts
werfen.

. Ein wichtiger Aspekt der analytischen Forensik ist, dass ihre Ergebnisse re-

produzierbar sein miissen. Wie bereits erwéhnt trifft dies auf die Metallblen-
den schon aus chemischen Griinden nicht zu, selbst wenn es sie noch geben
sollte, sie identifiziert werden konnen und man ihre Geschichte feststellen
kann.

4.4.1.2. Der Frankfurter Auschwitz-Prozess, 1963-1966

Wihrend des sogenannten ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses wurden meh-
rere Gutachten vorgelegt, wobei das bekannteste jenes des Miinchner Instituts
fiir Zeitgeschichte ist (Buchheim et al. 1964). Keines dieser Gutachten war je-
doch forensischer Natur. Sie behandelten entweder juristische, geschichtliche
oder psychologische Themen. Wihrend dieses Mammutverfahrens schlug weder
das Gericht oder die Anklage*® noch die Verteidigung*’ vor, materielle Spuren
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Zink verhindert die Bildung von Rost, der zur Bildung langzeitstabiler Eisencyanide notwendig

ist.

Ahnlich wie Erdalkali-Cyanide, so zersetzt sich auch Zinkcyanid allméhlich unter dem Einfluss
von Feuchtigkeit.

In all seinen Schriften erwéhnt Adalbert Riickerl, einer der prominentesten deutschen Ankldger

in “Holocaust-Féllen”, materielle Beweise an keiner Stelle. Stattdessen erklért er den Dokumen-
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des behaupteten Verbrechens sicherzustellen und zu untersuchen. Der Anklage
standen zahlreiche Aussagen von Zeugen und Tétergestdndnisse zur Verfiigung,
die als vollig ausreichend angesehen wurden, um jenseits jeden verniinftigen
Zweifels die Existenz eines Programms zur Vernichtung der Juden in Auschwitz
und anderswo im Dritten Reich festzustellen.* Der Uberfluss solcher Beweise
wird seither als Argument dafiir benutzt, um den Mangel an dokumentarischen
und materiellen Beweisen fiir unerheblich zu erkldren. Dass wihrend des Frank-
furter Auschwitz-Prozesses keine materiellen Beweise vorgelegt wurden, wurde
sogar vom Gericht selbst im Urteil ganz offen zugegeben:*
“Denn dem Gericht fehlten fast alle in einem normalen Mordprozess zur Verfii-
gung stehenden Erkenntnismoglichkeiten, um sich ein getreues Bild des tatscichli-
chen Geschehens im Zeitpunkt des Mordes zu verschaffen. Es fehlten die Leichen
der Opfer, Obduktionsprotokolle, Gutachten von Sachverstdndigen tiber die Ur-
sache des Todes und die Todesstunde, es fehlten Spuren der Tiiter, Mordwaffen
usw. Eine Uberpriifung der Zeugenaussagen war nur in seltenen Fiillen moglich.
Die Glaubwiirdigkeit der Zeugen musste daher besonders sorgfiltig gepriift wer-
den. Wo geringste Zweifel bestanden oder die Moglichkeit von Verwechslungen
nicht mit Sicherheit auszuschliessen war, hat das Gericht Aussagen von Zeugen
nicht verwertet. [...]"

4.4.1.3. Der Wiener Auschwitz-Prozess 1972

Zwischen dem 18. Januar und 10. Mirz 1972 standen zwei Architekten, Walter
Dejaco und Fritz Ertl, die fiir Planung und Bau der Krematorien in Auschwitz-
Birkenau mitverantwortlich gewesen waren, in Wien vor Gericht.”® Wihrend des
Verfahrens wurde dem Gericht auf eigene Veranlassung hin ein Gutachten vom
Baurat h.c. Dipl.-Ing. Gerhard Dubin iiber die mogliche Auslegung der Bauplidne
der angeblichen Gaskammern in den Krematorien von Auschwitz und Birkenau
vorgelegt. In dem Gutachten wurde geschlussfolgert, dass die fraglichen Raume
weder Hinrichtungsgaskammern gewesen sein konnten noch zu solchen hétten
umgebaut werden konnen. Das Gutachten wurde damals von der Presse totge-

tenbeweis zur besten und wichtigsten Beweisart, sogar in Abwesenheit materieller Beweise fiir

die Echtheit und Richtigkeit der Dokumente selbst (in J. Weber/Steinbach 1984, S. 77). Riickerl

berichtete, es sei anndhernd unmoglich gewesen, einen Verdéchtigen ausschlie8lich aufgrund

von Dokumentenbeweisen zu tiberfiihren, so dass es insbesondere angesichts der zunehmenden

Zeitspanne zwischen den angeblichen Taten und den jeweiligen Strafverfahren zunehmend

notwendig gewesen sei, auf die Aussagen von Zeugen zuriickzugreifen, obwohl deren Unzuver-

lassigkeit besonders in Verfahren um sogenannte “nationalsozialistische Gewaltverbrechen”

klar sei (Riickerl 1984, S. 249; 1978, S. 34; 1972, S. 27, 29, 31).

Eine derartige vollige Naivitét auf Seiten der Verteidigung, kombiniert mit juristischer Inkom-

petenz, ist am besten veranschaulicht durch Laternser 1966.

Einer der bekannteren deutschen Anhénger dieser These war Professor Ernst Nolte (1993, S.

290, 293, 297).

4 Az. 50/4 Ks 2/63; vgl. Sagel-Grande/Fuchs/Riiter 1979, S. 434.

30" Landesgericht Wien (Az. 20 Vr 3806/64), 18. Jan. bis 10. Mérz 1972; vgl. Loitfellner 2002, S.
163-168; 2006, S. 183-197.
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schwiegen, ist heute in den Akten nicht mehr zu finden und wird daher auch nir-
gendwo in der etablierten Literatur erwéhnt. Unter anderem auch aufgrund dieses
ersten methodisch einwandfreien Gutachtens {iber Auschwitz wurden die Ange-
klagten von den Geschworenen freigesprochen.’’

4.4.2. AuBBergerichtliche Forensik

4.4.2.1. Die Suche nach Massengribern

1965 beauftragte das Staatliche Museum Auschwitz die polnische Firma Hydro-
kop, im Gebiet des ehemaligen Lagers Bohrproben zu entnehmen und zu analy-
sieren. Es ist nicht bekannt, ob diese Forschungen im Zusammenhang mit dem
ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess erfolgten, dessen Hauptverhandlung im
August 1965 mit dem Urteilsspruch endete. Die Ergebnisse dieser Bodenunter-
suchungen verschwanden jedoch in den Museumsarchiven. Sie wurden nie 6f-
fentlich zugénglich gemacht, was an sich schon enthiillend genug ist. Viele Jahre
spater wurden einige Seiten dieses Gutachtens von Unbekannten fotokopiert und
dem deutschen revisionistischen Verleger Udo Walendy zugespielt, der sie mit
Kommentaren in einer Ausgabe seines Periodikums verdffentlichte (Walendy
1993, S. 7-10). Spuren von Knochen und Haaren, die angeblich an einigen Stel-
len gefunden wurden, konnten auf Massengridber hindeuten. Die wenigen von
Walendy veréffentlichten Seiten geben jedoch keinen Aufschluss dartiber, ob
diese Befunde zu einer Ausgrabung oder einer nachfolgenden forensischen Un-
tersuchung dieser Spuren fiihrten. Es ist noch nicht einmal klar, ob diese gefun-
denen Knochen- und Haarspuren menschlichen oder tierischen Ursprungs sind.
(Da Birkenau ein eigenes Schlachthaus zur Versorgung des Lagers mit Fleisch
hatte, konnten tierische Abfille in Abfallgruben in der Néhe des Lagers beseitigt
worden sein.’?) 1994 bestitigte Franciszek Piper vom Auschwitz-Museum diese
Probebohrungen, verbarg dies jedoch in einer FuBnote.™

4.4.2.2. Leuchter und die Folgen

Als Folge des Leuchter-Gutachtens kam es nach 1988 zu einem Aufschwung
forensischer Forschungen {iber Auschwitz. Jedes Mal, wenn ein Forscher zu ei-
nem Ergebnis kam, das den landldufigen Ansichten widersprach, wurde er je-
doch gesellschaftlich ausgegrenzt und verfolgt, wie etwa Prof. Faurisson, Fred
Leuchter und der Autor des vorliegenden Buches. Wenn die Ergebnisse aber das
herrschende Paradigma bestitigten, wurden die Forscher zu Lieblingen von Me-
dien und Politikern, wie etwa Jean-Claude Pressac, die Forscher des Jan-Sehn-

31 Private Mitteilung von Walter Liiftl, der Gerhard Dubin interviewte. Siche Gértner 1997.

32 Mattogno 2005, S. 171f.; “Bestandsplan des provisorischen Schlachthauses BW 33B”, GARF,
7021-108-48, S. 14.

33 Gutman/Berenbaum 1994, S. 179, Fn 39; demnach fand man in 42 von 303 Proben “Spuren
menschlicher Asche, Knochen und Haare.” Diese Untersuchung harrt noch einer Auswertung.
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Instituts in Krakau (Markiewicz et al. 1994) und zeitndher Prof. Robert van Pelt
(2002).

Es muss daher festgestellt werden, dass forensische Untersuchungen zu
Auschwitz absolut nicht verwerflich sind, ganz im Gegensatz zu dem, was das
Max-Planck-Institut in Stuttgart dazu ausfithrte. Solche Untersuchungen hat es
immer schon mehr oder weniger intensiv gegeben. Was jedoch hiufig als ver-
werflich angesehen wird, sind Forschungsergebnisse, die von den Behorden un-
erwiinscht sind. Dies ist eine bedauernswerte Befangenheit, weil Wissenschaft
nur dort gedeihen kann, wo jedes Ergebnis offen und frei verdftentlicht und dis-
kutiert werden kann, ohne dass die Forscher StrafmafBlnahmen befiirchten miis-
sen.

Das vorliegende Buch ist ein Versuch, dem Leser einen Einblick in den Stand
der fortschreitenden forensischen Forschungen iiber die zwei Hauptlager um
Auschwitz zu geben, dem 1940 eréffneten Stammlager nahe der Stadt Auschwitz
selbst und dem etwas spiter errichteten Lager Birkenau, etwa 3 km nordwestlich
der Stadt. Moge es nicht zu weiteren Verfolgungs- und Ausgrenzungsmafnah-
men gegen den Autor fijhren.>*

4.4.2.3. Autopsien

In einem normalen Mordfall ist die forensische Untersuchung der Leiche des
Opfers auBerordentlich wichtig. Leider scheint es nach der Besetzung von
Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 keine Untersuchung von
Leichen auf die Frage hin gegeben zu haben, ob diese durch die Einwirkung von
Giftgas umkamen. Da die Leichen aller Vergasungsopfer auf die eine oder ande-
re Weise kremiert worden sein sollen, war damit auch nicht zu rechnen. Das Feh-
len von Beweisen stiitzt allerdings nicht etwa eine Beweisbehauptung, sondern
widerspricht ihr.

34 Zu meiner Verfolgungsgeschichte aus meiner Perspektive siche Rudolf 2012a&b.
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5. Auschwitz

5.1. Zur Geschichte des Lagers
5.1.1. Das Lager

Obwohl der Name des oberschlesischen Ortes Auschwitz als Synonym benutzt
wird fiir das héufig als in jeder Hinsicht “einzigartig” bezeichnete vermeintliche
NS-Verbrechen der industriellen Judenausrottung, gibt es bisher weltweit zu die-
sem Konzentrationslager keine umfassende und ausgewogene Darstellung. Unter
den in die Tausende gehenden, von orthodoxen Historiker zu diesem Thema ver-
fassten Werken lohnt es sich im vorliegenden Zusammenhang meiner Ansicht
nach eigentlich nur, einige wenige hervorzuheben:

Danuta Czechs Kalendarium (1989), ein
Werk polnisch-kommunistischer Nachkriegs-
propaganda, dhnelt einer katalogartigen, chro-
nologischen Aneinanderreihung von tatséchli-
chen und erfundenen Einzelereignissen. Die
Quellenbasis besteht aus nach unbekannten
Kriterien ausgesuchten deutschen Dokumen-
ten der Kriegszeit und aus Zeugenaussagen.
Czech hat jedoch bei der Zusammenstellung
des Materials keinen Versuch unternommen,
durch eine kritische Sichtung des Materials ein
in sich schliissiges Bild der Lagergeschichte
zu entwerfen. Die erste Fassung dieses Buches
wurde seit Ende der 1950er Jahre vom polni-
schen Staatlichen Auschwitz-Museum im Vorfeld und zur Unterstiitzung der
Anklage des ersten, grolen Auschwitz-Prozesses erstellt, der zwischen 1963 und
1965 in Frankfurt am Main durchgefiihrt wurde. Es erschien als Serie im fiir die-
sen Zweck vom Auschwitz-Museum gegriindeten deutschsprachigen Periodikum
Hefte von Auschwitz (spiter umbenannt in Auschwitz Studies). Schon die
Sprachwahl zeigt die Zielrichtung dieser Publikation, da das damalige Polen ra-
biat antideutsch eingestellt war und Deutsch als Umgangssprache in Polen fak-
tisch verboten war. Dementsprechend kritisch sollte man dieses Werk angehen.
Es ist aber dennoch von groBem Wert, insbesondere wenn man einen chronolo-
gischen Uberblick der orthodoxen Interpretation der Ereignisse im Lager
Auschwitz erlangen mochte.

Jean-Claude Pressac hat zum Lager Auschwitz zwei Werke verfasst, die sich
hauptsédchlich auf nur finf Gebdude des Lagers konzentrieren: die Krematorien
als Stitten des behaupteten Massenmordes (1989, 1993/1994). Jedoch versagt
der Autor mangels technischer und architektonischer Fahigkeiten jimmerlich,

Abbildung 18: Danuta Czech
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was die selbstgestellte Aufgabe anbelangt, die Technik und Funktionsweise die-
ser Gebdude zu kldren.”> Aufgrund der umfangreichen Dokumentation der Wer-
ke sind sie jedoch eine Fundgrube fiir jeden am Thema Interessierten.

Robert van Pelt und Deborah Dwork behandeln in ihrer Geschichte der Stadt
Auschwitz das Thema des Konzentrationslagers nur mit miBigem Tiefgang.>
Van Pelts neueres Buch (2002) ist eng begrenzt auf das Thema Menschenverga-
sungen, aber es reicht nicht wirklich {iber das hinaus, was Pressac schon vorge-
legt hat. Es offenbart zudem eine krasse Unfahigkeit beim Umgang mit histori-
schen Dokumenten, wie Mattogno ausgiebig dargelegt hat (2015a).

1995 verdffentlichte das Auschwitz-Museum eine gréBere Sammlung von
Beitrdgen zur Geschichte des Lagers in einem fiinfbandigen Werk, das 1999
auch in deutscher Sprache erschien (Dtugoborski/Piper 1995/1999). Die uns hier
zentral interessierenden Themen werden im 280-seitigen Band 3 mit dem Unter-
titel “Massenmord” behandelt. Leider ldsst der Tiefgang dieser Abhandlung sehr
zu wiinschen iibrig, insbesondere wenn man bedenkt, dass Revisionisten zu die-
sem Thema Werke vorgelegt haben, die zusammen genommen annihernd zehn-
mal so umfangreich sind.

Alles andere, was man in den Regalen der Biichereien findet, ist zumeist ein
Sammelsurium aus Erlebnisberichten, angesiedelt zwischen ernsthaftem Doku-
mentationsversuch und niveauloser Belletristik.”’

Erst Anfang der 1990er Jahre, also seit dem Zusammenbruch der kommunis-
tischen Regime in Osteuropa, wurden die Akten jener Dienststellen des Dritten
Reiches fiir eine gewisse Zeitspanne frei zuginglich, anhand derer sich tber-
haupt erst eine zuverlissige Geschichte des Lagers Auschwitz schreiben lasst.>®
Es sind dies insbesondere die Akten der Zentralbauleitung der Waffen-SS und
Polizei Auschwitz, die in Moskau aufbewahrt werden,” die Akten des Kriegsar-
chivs der Waffen-SS im Militérhistorischen Archiv in Prag sowie die im
Auschwitz-Museum aufbewahrten Akten des KL Auschwitz. Da es sich bei die-

35 Beziiglich Kritik an Pressac 1989 vgl. die Rezension von Faurisson 1991a&b; Fred A. Leuchter,

“Das vierte Leuchter-Gutachten”, in: Leuchter/Faurisson/Rudolf 2014, S. 225-243; zur Kritik
an Pressac 1993 siehe Rudolf 2016b; zur prinzipiellen Kritik an Pressacs Arbeitsweise vgl. G.
Rudolf, “Gutachten iiber die Frage der Wissenschaftlichkeit der Biicher Auschwitz: ... und Les
Crématoires d’Auschwitz...”, in: Rudolf 2016a, S. 37-41; fiir eine umfassende Kritik an Pressac
siche auch Mattogno 2015a; Pressac wurde auch von jiidischer Seite massiv wegen unwissen-
schaftlicher Arbeitsweise angegriffen, vgl. Rivarol, 22.3.1996, S. 8; ebd., 12.4.1996, S. 4; vgl.
auch die Kritik von Guillaume 1995; zusammenfassend Boisdefeu 2009, bes. S. 85-88.

36 Pelt/Dwork 2000; vgl. die Rezension von Mattogno 2000a.

57 Finkelstein 2001, S. 63: “Ein betréchtlicher Teil der Literatur zu Hitlers ‘Endlosung’ ist, soweit

darin die entscheidenden Holocaust-Dogmen zum Ausdruck kommen, wissenschaftlich gesehen

wertlos.”

Nachdem die deutsche Regierung Druck austibte, sind diese Archive fiir unabhéngige Forscher

seit Ende der 1990er Jahre wieder unzugénglich.

Rossiiskii Gosudarstvennii Vojennii Archiv (Russisches nationales Kriegsarchiv, nachfolgend

RGVA); frither hieB dieses Archiv “Tsentr Chranenija Istoriko-dokumental’nich Kollektsii”;

siche auch die Dokumente im Gosudarstwenny Archiv Rossiskoy Federatsii (Nationalarchiv der

Russischen Foderation, nachfolgend GARF).
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sen Unterlagen um {ber hunderttausend Dokumente handelt, wird man wohl
noch einige Jahre warten miissen, bis man mit einer wirklich fundierten Arbeit
zum Thema Auschwitz wird rechnen konnen. Dass mit dieser anstehenden Un-
tersuchung durchaus weitere massive Revisionen unseres Bildes vom KL Ausch-
witz zu erwarten sind, wird man wohl als sicher annehmen diirfen.*

Ich werde mich nachfolgend bei meiner kurzen Ubersicht iiber die Geschichte
des Lagers Auschwitz im Wesentlichen auf die Ausfiihrung von J.-C. Pressac
beziehen, wo diese unstrittig sind (1989, 1993/1994). Wo Korrekturen notwen-
dig sind, werde ich mich ausgiebig auf die Forschungsergebnisse von Carlo Mat-
togno stiitzen.®

Die Anlagen des am Rande der Stadt Auschwitz gelegenen Lagers Auschwitz
I, auch Stammlager genannt, waren urspriinglich Teile einer Kaserne der k. u. k.-
Monarchie (spéter Polens), die nach dem Krieg gegen Polen Anfang 1940 in ein
Konzentrationslager umgewandelt wurden. Das Lager Auschwitz II, in der Néhe
des Dorfes Birkenau gelegen (daher auch Auschwitz-Birkenau), wurde nach Be-
ginn des Russlandfeldzuges neu erbaut. Es war anfiénglich offiziell vorgesehen,
das Lager primir als Kriegsgefangenenlager der Waffen-SS zur Aufnahme russi-
scher Kriegsgefangener zu verwenden. Beide Lager gehorten zu einem komple-
xen System vieler weiterer kleinerer Lager in Oberschlesien.®' Diese Lager soll-
ten unbezahlte Zwangsarbeitskréfte unter anderem fiir die Industrie bereitstellen,
die nahe Auschwitz in groBem Ausmal3 von den Deutschen neu errichtete wurde.
Darunter befand sich vor allem auch das oberschlesische BUNA-Werk der 1.G.
Farbenindustrie AG zur Kohleveredelung (Kohleverfliissigung und -vergasung
zur Kunstgummi-, Treibstoff- und Schmierstofferzeugung), das nahe dem Dorf
Monowitz gelegen war, siche Abbildung 22 (S. 64). Das Lager Birkenau diente
u.a. der Aufnahme der arbeitsunfidhigen Gefangenen. Die Lagerkapazitit fiir den
anvisierten Planungsendstand von 200.000 Insassen war einzigartig unter den
vom Dritten Reich gefiihrten Lagern. Diese Gré3e wurde allerdings schon bau-
lich nie auch nur annéhernd erreicht.

Das Zusammenpferchen groer Menschenmengen auf engstem Raume in La-
gern, deren sanitdre Infrastruktur erst im Entstehen war, brachte in allen Lagern
des Dritten Reiches schwere gesundheitliche Probleme mit sich. Sowohl Héftlin-
ge als auch die zu Hunderten im Lager arbeitenden Zivilisten (Deutsche und Po-
len) konnten allerlei schmarotzende Insekten ins Lager einschleppen, insbeson-
dere Liuse und Flohe. Lause aber sind die Hauptiibertrdger des in Osteuropa
damals 6fter auftauchenden Fleckfieber-Erregers. Die Lager erhielten daher Hy-
gieneeinrichtungen, zum Teil jedoch — zum Verhéngnis aller — erst nach einiger
Zeit. Darunter befanden sich auch umfangreiche Entwesungseinrichtungen, in
denen die Kleidung und die Habe von Héftlingen, Wéchtern und Zivilarbeitern

0 Carlo Mattogno hat eine ehrgeizige, weiterhin expandierende Serie iiber verschiedene Aspekte
des Lagers Auschwitz vorgelegt; siehe seine Biicher-Eintrige in der Bibliographie sowie am
Ende dies vorliegenden Buches.

1 Hochststand 1944: 48 AuBenlager; vgl. hitp://auschwitz.org/en/history/auschwitz-sub-camps/
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entwest wurden. Eines der damals am hdufigsten benutzten Schédlingsvernich-
tungsmittel war das Insektizid Zyklon B, was der damalige Handelsname von
Blausdure war, die auf einem pordsen Tragermaterial adsorbiert war. Die zu
entwesenden Personen selbst wurden bei Einweisung geschoren® und mussten
sich in Duschen griindlich sdubern. Aufgrund der bisweilen unzureichenden
Ausstattung der Lager mit Entwesungsanlagen und -mitteln sowie durch die Un-
achtsamkeit bei der Entwesung der im Lager arbeitenden Zivilisten brachen im-
mer wieder Fleckfieberseuchen aus, denen Insassen in hoher Zahl wie auch eini-
ge Bewacher zum Opfer fielen.

Wegen der hohen Sterblichkeitsrate in den Lagern waren diese mit Leichen-
eindscherungs-/Kremierungsanlagen ausgestattet. Nachdem im Sommer 1942 in
den Lagern von Auschwitz eine verheerend wiitende Fleckfieberseuche ausge-
brochen war, bei der in den schlimmsten Wochen tédglich 400 bis 500 Insassen
starben,® plante man die Errichtung von vier Kremierungsanlagen im Lager;
man hoffte, auf diese Weise der Toten in Zukunft Herr zu werden. Von diesen
vier Krematorien fielen allerdings zwei kurz nach Inbetriebnahme wegen Schad-
haftigkeit aus. Da sich herausstellte, dass die Kremierungskapazitit dieser vier
Krematorien den Bedarf iiberstieg, wurde eines davon nicht repariert. Das
Stammlager in Auschwitz besall eine dltere Kremierungsanlage, die mit Inbe-
triecbnahme der Anlagen in Birkenau im Laufe des Jahres 1943 stillgelegt wurde.

Die orthodoxe Geschichtsschreibung geht in der Regel heute davon aus, dass
die erwdhnten Kremierungsanlagen nicht nur ihrer anfangs geplanten Funktion
dienten, also der Eindscherung von Hiftlinge, die primér aufgrund von Erschop-
fung und Krankheiten verstorben waren, sondern spiter zur Massenvernichtung
von Hiftlingen missbraucht wurden. Danach sei der auf die Gefangenen ange-
wendete Begriff “arbeitsunfihig” gleichbedeutend mit lebensunwiirdig gewesen.
Das heifit, die ankommenden arbeitsunfdhigen Menschen seien direkt getotet
worden. Dazu sollen in einigen Rdumen der jeweiligen Kremierungsanlagen
nach wenigen baulichen Verdnderungen mittels des eigentlich zur Schédlingsbe-
kdmpfung vorgesehenen Zyklon B Menschen umgebracht (“vergast”) und dann
teils in den Kremierungsofen, teils in offenen Gruben unter freiem Himmel ver-
brannt worden sein.

Es soll nach Zeugenaussagen damals im Stammlager Auschwitz I eine Men-
schengaskammer im Krematorium I gegeben haben, das bis heute erhalten ist,
wenn auch stark manipuliert, wie wir noch sehen werden. Im Lager Birkenau
oder Auschwitz II soll es in den dort befindlichen vier Krematorien weitere
Menschengaskammern gegeben haben, sowie zwei aullerhalb des eigentlichen
Lagers gelegene, zum Zwecke der Menschenvergasung umgebaute Bauernhéu-
ser.

62 Im Dritten Reich sollen Haare ab einer bestimmten Schnittlinge einer Verwertung zugefiihrt
worden sein, wozu sie gegebenenfalls zuvor entlaust wurden, siche Anm. 43.

9 Nach den Sterbebiichern von Auschwitz starben am 15.8.1942 401 Hiftlinge, am 17. 390, am
18.477,am 19. 504, am 20. 498 (Staatliches Museum... 1995).
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Abbildung 19: Der Entlausungsfliigel der Héftlingsdusch- und -entwesungsanlage
BW 5b in Birkenau, Lagerabschnitt B1b.

Von den damals im Lager Birkenau zur Entwesung von Héftlingskleidung
mittels Zyklon B verwendeten Anlagen sind nur die Bauwerke 5a und b (BW
Sa/b) in den Bauabschnitten la/b (Bla/b) erhalten geblieben. In ihnen diente je
ein Trakt zeitweise als Raum zur Blausdure-Sachentwesung. In den folgenden
Kapiteln 5.2.-5.5. werden die einzelnen Anlagen vorgestellt und baulich charak-
terisiert. Siche dazu die Lagepliane vom Auschwitz-Stammlager und von Birken-
au, Abbildung 24 und 25.

5.1.2. Die Chemie

Im vorigen Abschnitt erwédhnte ich kurz den deutschen Industriegiganten 1.G.
Farbenindustrie AG und dessen Kohleveredelungsaktivitidten in der Ndhe von
Auschwitz. Da das vorliegende Buch die Chemie von Auschwitz zum Thema
hat, und weil diese Kohleveredelungsaktivititen, die alle chemischer Natur wa-
ren, fiir die deutsche Kriegswirtschaft von entscheidender Bedeutung waren,
werde ich hier nun die Wichtigkeit des Industriegebiets von Auschwitz fiir
Deutschland wihrend des Zweiten Weltkriegs ausfiihrlicher beschreiben.
Wiéhrend des Ersten Weltkriegs durchlebte Deutschland aufgrund der briti-
schen Seeblockade das Trauma, von einer breiten Vielfalt wichtiger Rohstoffe
abgeschnitten zu sein. Es ist tatsdchlich nicht tibertrieben zu sagen, dass
Deutschland den Krieg aufgrund dieser Blockade verlor. Der Mangel an Treib-
stoffen und Gummi ldhmte die deutsche Armee, und der Mangel an Lebensmit-
teln mit dem sich daraus ergebenden Hunger unter der deutschen Bevolkerung
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verursachte eine politische Radikalisie-
rung und Unruhen.

Diese Lage verbesserte sich auch
nach Einstellung der Feindseligkeiten
nicht wesentlich, da England und
Frankreich Deutschland im Wiirgegriff
hielten, indem sie einen guten Teil des
deutschen Handels mittels jener Aufla-
gen einschrinkten, die das Versailler
Diktat Deutschland aufgenétigt hatte.
Daher blieben auch wihrend der Zeit
der Weimarer Republik Bemiihungen
sehr populdar, von Lebensmittel- und
Rohstoffimporten  unabhingiger zu
werden, was schon wihrend des Ersten
Weltkriegs eine der hochsten Prioritdten
Deutschlands gewesen war.

Um diese Ambitionen jedoch umset- - .
zen zu konnen, musste sich Deutschland Abbildung 20: Fritz Hofmann, etwa
von den Fesseln des Versailler Vertra- 1900, Erfinder des Kunstgummis

(*2.11.1866, 1 29.10.1956) (LANXESS

ges befreien. Nachdem dies durch die AG)

AuBenpolitik des Dritten Reiches Mitte
der 1930er Jahre im Wesentlichen gelungen war, breiteten sich die Autarkie-
bemithungen rasch aus. Im Zentrum dieser Bemithungen stand Deutschlands
Versuch, aus seinen reichen Kohlevorkommen in Verbindung mit seinem chemi-
schen Wissen Nutzen zu ziehen. Dieses Wissen war in jenen Jahrzehnten welt-
weit uniibertroffen. Da Deutschland keine nennenswerten Erdélvorkommen hatte
und auch iiber keine zuverlédssigen Importwege fiir natiirliches Gummi verfiigte,
war die Erzeugung von synthetischem Ol und Kunstgummi eine von Deutsch-
lands hochsten Prioritdten, denn ohne diese kann eine industrialisierte Nation
nicht funktionieren.

Deutsche Versuche zur Erzeugung von Kunstgummi sind tatséchlich sogar él-
ter als der Erste Weltkrieg, denn das erste deutsche Patent zur Herstellung von
Kunstgummi wurde schon 1909 eingereicht (Kaiserliches Patent Nr. 250.690,
ausgegeben an Fritz Hofmann, Angestellter der Bayer-Werke). Es war inspiriert
worden durch den eskalierenden Gummipreis, der seinerseits durch die weltweit
wachsende Nachfrage aufgrund der exponentiell wachsenden Reifenherstellung
hervorgerufen worden war. Das deutsche Interesse an Kunstgummi erreichte
wihrend des Ersten Weltkriegs einen ersten Hohepunkt, erlahmte jedoch danach.
Das Interesse lebte 1926 indessen wieder auf, als eine bessere Synthesemethode
auf Grundlage des Monomers 1,3-Butadien (CH,=CH-CH=CH,) entwickelt
wurde (Reichspatent Nr. 511.145).
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Eine der wihrend der ersten Jahrzehnte der Kunstgummisynthese benutzten
Methoden zur Herstellung des obigen Monomers begann mit der Erzeugung von
Calciumcarbid (CaC, oder CaC=C) aus Kohle und Branntkalk in einem Lichtbo-
genofen:

Ca0+3 C — CaC, +CO

Diese Synthesemethode wurde auch im Zweigwerk Auschwitz der 1.G. Farben-
industrie benutzt, das in der Ndhe des etwa 4 km 6stlich von Auschwitz gelege-
nen polnischen Dorfes Monowitz errichtet wurde (siche Karte auf S. 64).

Das auf diese Weise erzeugte, recht unreine Carbid wurde anschlieend hydroly-
siert, was zur Bildung gasformigen Acetylens fithrte (HC=CH):

CaC=C + 2 H,0 — HC=CH + Ca(OH),

Nachdem der deutsche Chemiker Walter Reppe eine modernere Methode zur

Synthese einer breiten Vielfalt von Chemikalien entdeckt hatte, die Acetylen als

Ausgangsstoff hatte und Metallkatalysatoren einsetzte, wurde eine dreischrittige

Synthese zur Herstellung von 1,3-Butadien entwickelt, die auch in Auschwitz

angewendet wurde:

1. Reppe-Addition von zwei Molekiilen Formaldehyd in der Gegenwart eines
Ubergangsmetallkatalysators zur Bildung von Butindiol:

HC=CH + 2 CH,0 — HO-CH,—C=C-CH,—OH
2. Im zweiten Schritt wird das Butindiol zu 1,4-Butandiol hydriert:
HOCH,—C=C-CH,0OH + 2 H, — HOCH,—CH,—CH,—CH,OH

3. Der letzte Schritt (eigentlich zwei Schritte) ist die doppelte Dehydratisierung
zur Bildung von 1,3-Butadien:

HOCH,CH,-CH,CH,OH — CH,=CH-CH=CH: + 2 H,0O

Der letzte Schritt der Gummisynthese, die Polymerisation, verwendete Natrium
(Na) als Katalysator, was dem Endprodukt sowie den Kunstgummifabriken die
zweite Silbe ihres Namens gab — Buna.

Wiéhrend friihe Kunstgummisorten von recht geringer Qualitit waren, dnderte
sich dies mit den Jahren, insbesondere nachdem man entdeckt hatte, dass der Zu-
satz von Styrol die Qualitit merklich verbesserte, obgleich es dem Naturgummi
immer noch deutlich unterlegen war. Heute ist die Mehrheit des weltweit einge-
setzten Gummis synthetischen Ursprungs.

Als Hitler in Deutschland an die Macht kam, hatte die Forschung zwar schon
deutliche Fortschritte in Sachen Kunstgummi gemacht, jedoch besall das Land
noch keinerlei Moglichkeiten zu seiner Massenerzeugung. Die Initiative zur An-
kurbelung der Massenproduktion kam dann auch tatséchlich von Hitler. In einem
Memorandum aus dem Jahr 1936 beziiglich Deutschlands nidchstem Vierjahres-
plan forderte Hitler (Treue 1955, S. 208):



60 GERMAR RUDOLF - DIE CHEMIE VON AUSCHWITZ

“Es ist ebenso augenscheinlich die Massenfabrikation von synthetischem Gummi
zu organisieren und sicherzustellen. Die Behauptung, dafs die Verfahren viel-
leicht noch nicht génzlich gekldrt waren und dhnliche Ausfliichte haben von jetzt
ab zu schweigen. Es steht nicht die Frage zur Diskussion, ob wir noch ldnger
warten wollen, sonst geht die Zeit verloren und die Stunde der Gefahr wird uns
alle iiberraschen. | ...]

Die Frage des Kostenpreises dieser Rohstoffe ist ebenfalls gdnzlich belanglos,

denn es ist immer noch besser, wir erzeugen in Deutschland teuerere Reifen und

konnen sie fahren, als wir verkaufen theoretisch billige Reifen, [...] die also mit-

hin an [sic] Mangel des Rohstoffes nicht erzeugt werden kénnen und mithin

tiberhaupt auch nicht gefahren werden.”
Infolgedessen wurde noch im selben Jahr mit dem Bau von Deutschlands erster
Kunstgummifabrik unter der Obhut des deutschen Industriegiganten 1.G. Farben-
industrie in Schkopau in Sachsen-Anhalt begonnen. Die Produktion begann ein
Jahr spéter. Weitere Fabriken wurden in Marl (1938) und Ludwigshafen errichtet
(Januar 1941). Auschwitz war der vierte Standort, wo man im Mirz 1941 mit
Bauplanungen begann (siche Whitby et al. 1954, S. 937-986; Streb 2003, S. 97-
132).

Hitlers Weitsicht war wohlbegriindet, denn als der Krieg ausbrach, hatte der
Zusammenbruch der Einfuhr natiirlichen Gummis fiir Deutschlands Kriegsan-
strengungen kaum merkliche Folgen. Im Gegensatz dazu standen die USA
schlecht da, denn als Japans Invasion verschiedener siidasiatischer Lander die
Einfuhr nattirlichen Gummis in die USA unterbrach, sahen sich die Vereinigten
Staaten einer Krise gegeniiber, die ihre Kriegfithrung ernsthaft bedrohte (siche
Wilson 1943). Diese Krise konnte nur durch konzertierte Bemiithungen tiber-
wunden werden, rasch die Herstellung von Kunstgummi in den USA anzukur-
beln, und zwar zu einem nicht geringen Teil basierend auf Knowhow, welches
der US-Konzern Standard Oil aufgrund seiner Wirtschaftsbeziehungen mit der
deutschen 1.G. Farbenindustrie AG erworben hatte. Diese Zusammenarbeit, die
1927 begonnen hatte und technische Kooperation und gegenseitige Lizenzab-
kommen umfasste, dauerte bis Anfang 1940, also einige Monate in den Zweiten
Weltkrieg hinein. Wihrend die USA aus diesen Vertragen riesigen Nutzen zog,
erreichte Deutschland nur wenig damit, abgesehen davon, seinem Hauptfeind zu
helfen, es zu besiegen (siche bes. Howard 1947).

Eine weitere Methode zur Herstellung von Gummi ist ebenfalls mit Ausch-
witz verkniipft, und zwar die Kultivierung von russischem Lowenzahn. Diese
Pflanze hatte urspriinglich einen recht geringen Anteil an Kautschuk in ihrem
Waurzelsaft, doch ist er von der gleichen Qualitit wie derjenige des Gummi-
baums. Der wertvolle Gummigehalt dieser Pflanze wurde erst 1929 in der Sow-
jetunion entdeckt, doch schon bald danach setzten in vielen Léndern systemati-
sche Zuchtversuche ein, um den Gummigehalt der Pflanze zu erhéhen. Im Jahr
1941 wurden in der Sowjetunion 20.000 Hektar mit dieser Pflanze bebaut, die
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einen Hektarertrag zwischen zwei und
zehn Tonnen einbrachte (Whaley/Bow-
en 1947, S. 11, 142). Einer anderen
Quelle zufolge soll die Sowjetunion
damals 30% ihres Gummibedarfs auf
67.000 Hektar Land selbst produziert
haben (van Beilen/Poirier 2007).

Deutschland hatte sein eigenes Lo-
wenzahn-Zuchtprogramm. Eine Sektion
dieses Programms wurde in einer land-
wirtschaftlichen ~ Versuchsstation in
Rajsko durchgefiihrt, etwa 2 km siidlich 3
von Auschwitz, wo einige hundert La- [ . ( b
gerinsassen eingesetzt wurden (siche  Abbildung 21: Russischer Léwenzahn
die Karte auf S. 64). Ein in diesem Pro- (Taraxacum kok-saghyz), eine Notquelle
. . . . fiir nattirlichen Kautschuk.
jekt eingesetzter Soldat war ein gewis-
ser Thies Christophersen, der tiber seine Erlebnisse in Auschwitz einen autobio-
graphischen Bericht verfasste, welcher eine gewisse Berithmtheit erlangte, weil
darin das orthodoxe Bild von Auschwitz angefochten wird (Christophersen
1973). Deutschlands Lowenzahn-Zuchtprogramm fiihrte jedoch nie zu einer
merklichen Herstellung von natiirlichem Gummi auf dieser Basis. Deutschland
verlie sich stattdessen erfolgreich auf sein chemisches Genie.

Deutschlands chemische Gummifabriken waren aber nicht nur das. Die breite
Vielfalt der Chemikalien, die ausgehend von Acetylen synthetisiert werden
konnte, fiihrte zur Erzeugung von einer breiten Produktpalette. Die neue Fabrik
nahe Auschwitz war zudem darauf ausgelegt, mehr als nur Acetylen zu erzeugen.
Tatsdchlich dienten all diese Anlagen zudem der Kohleverfliissigung nach der
wohlbekannten Fischer-Tropsch-Synthese, die von den deutschen Chemikern
Franz Fischer und Hans Tropsch Mitte der 1920er Jahre am Kaiser-Wilhelm-
Institut fiir Kohlenforschung in Miilheim entwickelt worden war (jetzt das Max-
Planck-Institut fir Kohlenforschung). Das Ziel war, Deutschlands Verwundbar-
keit im Falle von Konflikten zu reduzieren, indem man zumindest die Grundver-
sorgung mit wichtigen Chemikalien sicherstellte, die sonst aus Erdél gewonnen
werden: Schmiermittel (Ole und Fette), Treibstoffe (Benzin, Diesel, Kerosin
usw.) und eine paraffinartige Substanz zur Weiterverarbeitung.

Der erste Schritt in diesem Verfahren der Kohleverfliissigung ist die Erzeu-
gung von Prozessgas — auch Synthesegas genannt — durch die Verschwelung von
Kohle in der Gegenwart von Feuchtigkeit und wenig Sauerstoff, wodurch ein
Gas erzeugt wird, das reich an Wasserstoff und Kohlenmonoxid ist:

3C+0,+H,0s53CO+H;

Dieses duflerst todliche Synthesegas wird anschlie8end in einer Reihe von Reak-
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tionen mit Katalysatoren weiterverarbeitet, wodurch Kohlenwasserstoffe diverser
Langen und Komplexititen entstehen. Da dieser Vorgang sehr energicaufwendig
ist, kann es nicht mit der Synthese bzw. Destillation von Kohlenwasserstoffen
aus Erdgas und Erdol konkurrieren. Groflere Anstrengungen zum Bau von Koh-
leverflussigungsanlagen waren daher im Wesentlichen beschriankt auf Deutsch-
land vor und wihrend des Zweiten Weltkriegs sowie spéter auf Linder, die sich
lingeren Olembargos ausgesetzt sahen, wie zum Beispiel Siidafrika wihrend der
Apartheid mit seinen SASOL-Fabriken.

Das I.G. Farben Zweigwerk in Auschwitz sollte seine Kohle von der nahege-
legenen “Fiirstengrube” beziehen, deren Forderkapazitdt von 550.000 Tonnen
anno 1941 auf 1,2 Millionen Tonnen im Jahr 1943 erh6ht werden sollte, um so-
wohl den riesigen Energiebedarf dieses Prozesses wie auch den Rohstoffbedarf
der diversen Synthesen zu decken.**

Die Buna-Fabrik in Auschwitz war zwar fiir eine Jahresproduktion von etwa
30.000 Tonnen Buna-S-Gummi (ein Butadien-Styrol-Copolymer), 75.000 Ton-
nen Benzin und 50.000 Tonnen Diesel ausgelegt, doch wurde aufgrund des
Mangels an Arbeitskrédften und Baumaterialien keiner dieser Produktionszweige
je fertiggestellt. Wéahrend Letzteres eine Folge der allgemeinen Kriegslage war,
wurde Ersteres vor allem durch Fleckfieberepidemien verursacht, denen Zehn-
tausende der dafiir vorgesehenen Sklavenarbeiter zum Opfer fielen und die sogar
die zeitweilige Einstellung samtlicher Tatigkeiten auf dieser Baustelle im Som-
mer und Frithherbst 1942 erzwangen. Ich werde auf das Problem der Epidemien
im nichsten Abschnitt zuriickkommen. Der einzige Betriebszweig der Bunafab-
rik von Auschwitz, der je in Betrieb genommen wurde, war die Erzeugung von
Methanol mit einem Aussto von etwa 30.000 Tonnen im Jahr 1944.%

Hitte die Zweigstelle Auschwitz der 1.G. Farbenindustrie ihre Produktion von
Gummi, Treib- und Schmierstoffen aufgenommen, so hitte dies Deutschlands
Produktionskapazitit in dieser Hinsicht um ein Viertel erh6ht und damit auch seine
Fahigkeit, Krieg zu fiihren. Aber dazu kam es nie.

Die Wichtigkeit von Auschwitz fiir Deutschlands Wirtschaftspline ergibt sich
ebenso aus einer Zusammenfassung, die unmittelbar nach dem Krieg von Ameri-
kas besten Fachleuten fiir Deutschlands Industrie verfasst wurde (U.S. Strategic...,
S. 1):

% Die projektierte Férdermenge wie auch die anschlieBend erwihnten Produktionskapazititen der
I.G. Farbenindustrie AG, Zweigstelle Auschwitz, wie auch die Griinde dafiir, dass diese nie er-
reicht wurden, ergeben sich aus den Protokollen einer Reihe von Baukonferenzen, die im Fir-
mensitz in Ludwigshafen stattfanden. Sie wurden wihrend des Niirnberger Nachkriegsverfah-
rens gegen die Verantwortlichen der I.G. Farbenindustrie AG (“The I.G. Farben Case”, Military
Tribunal Case 6) als Beweis mit folgenden Kennnummern eingefiihrt: NI-11115f.,, ~27, ~30,
~32, ~38, ~43f. Kopien davon befinden sich offenbar im Archiv des Fritz Bauer Instituts in
Frankfurt/Main; vgl. www.wollheim-memorial.de/de/was_sollte die ig auschwitz_produzieren.
Dr. Giesen, Generalbevollméchtigter fiir Sonderfragen der chemischen Erzeugung — Der Beauf-
tragte fiir Methanol und Isooktan, Reinmethanolproduktion 1944, 6.1.1945. Bundesarchiv Ber-
lin, R 3112/189.

65
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“Das Deutschland der Kriegszeit war ein Reich gebaut auf Kohle, Luft und Was-
ser. 84,5% seines Flugbenzins, 85% seines Motorbenzins, bis auf einen Bruchteil
von einem Prozent alles Gummi, 100% seiner konzentrierten Salpetersdure, Aus-
gangsmaterial aller militdrischen Sprengstoffe, und 99% seines ebenso wichtigen
Methanols wurden aus diesen drei Rohstoffen synthetisiert.
[...] Der Rumpf dieses industriellen Organismus waren Kohlevergasungsanla-
gen, die Kohle in Prozessgas verwandelten; seine Arme waren die vielen Fabri-
ken, die diese Gase und andere aus Kohle gewonnen Produkte verarbeiteten, um
daraus synthetische Treib- und Schmierstoffe, Chemikalien, Gummi und Spreng-
stoffe herzustellen.”
Das Konzentrationslager Auschwitz sollte fiir diese wichtige Kriegswirtschaft
billige Sklavenarbeiter bereitstellen. Es sollte daher nicht tiberraschen, dass die
deutschen Behorden enorme Geldmengen investierten, um das Lager zu errich-
ten und zu betreiben, und um seine Insassen zu versorgen (Gerner et al. 2002).
Wie bereits erwdhnt wurde, sollen allerdings jene, die fiir den Arbeitseinsatz un-
geeignet waren, umgebracht worden sein. Die behaupteten Tatwaffen dafiir,
Zyklon B in Menschengaskammern, sind das Objekt der vorliegenden Studie.
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Abbildung 24: Lageplan des Konzentrationslagers Auschwitz I/Stammlager
nach Informationsbroschlire des Staatlichen Museums Auschwitz 1991
(oben), und Satellitenaufnahme von Google Earth (unten; 2.12.2016).

Block 1 - 28: Wohnblocks h: Krematorium | mit “Gaskammer”
a: Kommandantenwohnhaus i: Wache beim Eingangstor zum Lager
b: Hauptwache (Blockfiihrerstube)
c: Lager-Kommandantur J: Lagerkiiche
d: Verwaltungsgebaude k: Aufnahmegebéaude
e: SS-Lazarett (SS-Revier) I: Warenlager, Theatergebdude

f, g: Politische Abteilung (Gestapo) m: neue Wéscherei
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Abbildung 25: Lageplan des Kriegsgefangenenlagers Auschwitz ll/Birkenau, rund 2
km nordwestlich des Stammlagers, Bauzustand Ende 1944. Die ausgefiillten
Gebéude existieren noch heute, teilweise allerdings nur als Ruinen bzw. Fundamente
(Krematorien 1I-V), der Rest wurde von polnischen Zivilisten nach Kriegsende zwecks
Wiederverwendung als Baumaterial und Brennstoff abgerissen. Nach
Informationsbroschiire des Staatlichen Museums Auschwitz 1991.

BI-1lI: Bauabschnitte | - Il KIV: Krematorium IV mit “Gaskammer”
Bla/b: Frauenlager KV: Krematorium V mit “Gaskammer”
Blla: Quaranténelager S: Zentralsauna, Heil3luft-’Dampfentwesung
BlIb: Familienlager T: Teich
Bllc: Ungarisches Lager 1: Bauwerk 5a — Zyklon-B-/Heilluftentwesung
Blld: M&nnerlager 2: Bauwerk 5b — Zyklon-B-Entwesung
Blle: Zigeunerlager 3: Haftlingsbaracke Nr. 13
BIlf: Krankenrevier flir Haftlinge 4: Héftlingsbaracke Nr. 20
Kll: Krematorium Il mit “Gaskammer” 5: Héftlingsbaracke Nr. 3
Klll: Krematorium Ill mit “Gaskammer”
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Abbildung 26: Ehemaliges Kriegsgefangenenlager Auschwitz Il/Birkenau, Google

1: Zentralsauna

2: Ruinen von Krematorium Il

3: Ruinen von Krematorium IlI
4: Ruinen von Krematorium IV
5: Ruinen von Krematorium V

ol ¥ : -

Earth (2.12.2016).
a: Feuerlbschbecken
b: Kldranlagen
c: Teich neben Krematorium IV
d: Kiichengeb&ude
e: Nachkriegsdenkmal
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5.2. Seuchen und Seuchenabwehr
5.2.1. Seuchengefahr®®

Vor der Ara des modernen Krieges ging man immer davon aus, dass bei Kriegen
Seuchen mehr Opfer unter den Soldaten und in der Zivilbevélkerung forderten
als die Einwirkung von Waffen. Erst die Atombombe dnderte dies potenziell.

Die meist gefiirchtete Seuche im Ersten Weltkrieg an der Ostfront war das
Fleckfieber, auch Flecktyphus genannt.” In diesem Krieg forderte das Fleckfie-
ber unter den deutschen Soldaten an der russischen Front Zigtausende von Op-
fern, und nur aufgrund rigoroser Abwehrmafinahmen konnte verhindert werden,
dass sie gegen Kriegsende auch auf deutsches Gebiet {ibergreifen konnte. Seither
war diese Seuchengefahr im Bewusstsein aller deutschen medizinischen und mi-
litdrischen Stellen fest verankert.®®

So berichtet auch Der Grofse Brockhaus,
Band 6, Leipzig 1930, unter dem Stichwort
“Flecktyphus, Fleckfieber” umfassend dar-
iiber. Die Ubertragung dieser akuten Infekti-
onskrankheit erfolgt nur durch die Kleider-
laus:

“Als Erreger wird die Rickettsia Prowazeki

(von Ricketts 1910 und Prowazek 1913 ent-

deckt) angesehen, ein Mikroorganismus,

der im Darm und auch in der Speicheldriise Abbildung 27: Kleiderlaus
infizierter Lduse angetroffen wird.”

Nach einer ausfiihrlichen Beschreibung von Symptomen und Krankheitsverlauf
stellt dieses Lexikon dann fest:

“Der Flecktyphus tritt vorzugsweise bei ungiinstigen sozialen und hygienischen
Verhdltnissen auf, in dumpfen iiberfiillten Wohnungen, Hospitdlern, Gefdngnis-
sen, Auswandererschiffen, durch Mifernten und Teuerungen, daher auch Hun-
ger-, Lazarett-, Kerker-, Schiffs- oder Kriegstyphus genannt. Endemisch findet

% Dieser Abschnitt basiert teilweise auf Nowak 1998.
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Fleckfieber (13.10.2016):
“Fleckfieber, auch Kriegspest, Liusefieber, Liusefleckfieber, Lazarettfieber oder Faulfie-
ber, ist eine Infektion mit Mikroorganismen (Bakterien) der Gattung Rickettsien (Rickettsia
prowazekii), die durch Lduse, vor allem die Kleiderlaus, Milben, Zecken oder Flohe iiber-
tragen wird. [...]
Friiher wurde das Fleckfieber auch als Typhus levissimus, Typhus ambulatorius, Hunger-
oder Kriegstyphus bezeichnet, da es sich unter schlechten hygienischen Bedingungen in
Kriegszeiten mitunter epidemieartig ausbreitete und die Symptome einander dhneln.”
Der englische Name flir Fleckfieber ist “typhus”, nicht zu verwechseln mit dem gleichen deut-
schen Begriff (ebd.):
“Das Fleckfieber ist aber nicht mit der (im deutschen Sprachgebrauch) als Typhus bezeich-
neten Krankheit verwandt, die durch Salmonellen verursacht wird.”
Siehe auch Petri 2015.
% Schjerning 1922, besonders S. 266ff: “Sanierungsanstalten an der Reichsgrenze”.
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Fleckfieberfalle in Deutschland
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Grafik 1: Fleckfieberfélle in Deutschland, wie sie von deutschen
Zivilbehérden offiziell registriert und veréffentlicht wurden (1939 bis
1943) bzw. wie sie von den US-Truppen in ihrem Besatzungsgebiet

angetroffen wurden (1945). Fiir 1944 liegen keine Daten vor. Die

Zahlen fiir die Jahre 1939 bis 1943 umfassen offenbar nicht die

Fleckfieberfélle in deutschen Arbeits- und Konzentrationslagern,

denn sonst wéren diese Zahlen erheblich héher. (Gordon 1948, S. 16)

sich Flecktyphus in Rufland, in den Balkanlindern, Nordafrika, Kleinasien, Me-

xiko. Nach Tarrassewitsch waren 1918-21 in RufSland 25-30 Mill. Menschen, das

wdren 20-23 % der Bevolkerung, an Flecktyphus erkrankt. [...]

“Die erfolgreiche Bekcdmpfung und Verhiitung des Flecktyphus besteht in der

Durchfiihrung aller Mafinahmen, die zur Vernichtung der Kleiderlaus zur Verfii-

gung stehen.

Nicht anders waren die Erfahrungen deutscher Arzte im Zweiten Weltkrieg
(Wohlrab 1942; Hagen 1973). In zahllosen Ver6ffentlichungen wurde das The-
ma weiter vertieft. Ebenso wurden praktische Versuche durchgefiihrt, die das
Wissen tiber die Bekdmpfung der Verursacher erweiterten. Nach dem Krieg
sammelten die US-amerikanischen Besatzungskrifte Daten tiber Fleckfieberfille
in Deutschland, die aufzeigen, wie die Lage mit fortschreitendem Krieg zuneh-
mend auller Kontrolle geriet (siche Grafik 1).

Mit Fug und Recht stellte Prof. Dr. F. Konrich in einer Veréffentlichung wih-
rend des Krieges fest (1941), dass Seuchen wie die angegebene “bei uns langst
ausgestorben waren.” So wird aber auch versténdlich, warum alle beteiligten Be-
horden und Institutionen vollig tiberreagierten, als die Fleckfieberseuche im La-
ger Auschwitz im Juli 1942 aufer Kontrolle geriet (Mattogno 2016¢, S. 43-47,

 Der Brockhaus verweist dabei auf Schittenhelm 1925.
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71f.). Aufgrund drastischer Mafinahmen zur Isolation und Ausloschung der Epi-
demie konnte diese sich von Auschwitz aus nicht in die Umgebung, d.h. unter
die Zivilbevolkerung ausbreiten. Innerhalb des Lagers konnte die Epidemie je-
doch tragischerweise erst in der zweiten Hilfte des Jahres 1943 unter Kontrolle
gebracht werden, so dass sie dort iiber ein ganzes Jahr lang wiitete.

5.2.2. Seuchenbekdmpfung mit Zyklon B

Eine der seit jeher wirksamsten Methoden zur Bekdmpfung der Kleiderlaus —
und damit zur Einddimmung und Ausmerzung des Fleckfiebers —, aber auch vie-
ler anderer Schiadlinge wie Kornkédfer, Wanzen, Kakerlaken, Termiten, Mause,
Ratten u.v.a.m., ist ihre Vergiftung mittels der leicht fliichtigen Blauséiure.

Blausdure in fliissiger Form ist nicht sehr langzeitresistent und wegen ihrer
schlechten Handhabbarkeit sehr gefihrlich. Schon am Ende des Ersten Weltkrie-
ges brachte man die Blausdure in leichter zu handhabender und sichererer Form
auf den Markt: Man triankte pordse Materialien mit Blausdure unter Zusatz eines
Stabilisators. Meist wurde zudem ein Geruchswarnstoff hinzugefiigt, der die
Menschen schon bei geringen Konzentrationen vor dem nur schwach riechenden,
flir viele Menschen aber gar nicht wahrnehmbaren Giftgas warnen sollte.

Dieses Produkt, Zyk-
lon B® genannt, wurde gesi-
chert in Blechbiichsen ver-
packt, die nur mit einem
speziellen Werkzeug geoft-
net werden konnten. Allein
die Anzahl der fir die Zu-
satzstoffe von Zyklon B
eingereichten Patente zeigt,
dass es fiir Stabilisatoren
und Geruchswarnstoffe fiir
Blausdure keine einfache,
eindeutige Losung  gab.
Wihrend ein Stabilisator fir  appildung 28: Nahaufnahme einer Zykion-B-Biichse
Zyklon B rechtlich vorge- mit Gipsgranulat im Hintergrund.
schrieben war,”® war dies
fiir einen Geruchswarnstoff nicht zwingend der Fal

1'71

70 Deutsche Reichsbahn Eisenbahnverkehrsordnung (EVO), Anlage C zu §54 EVO, “Vorschriften
iber die nur bedingt zur Beforderung zugelassenen Gegenstéinde vom 1. Okt. 19387, S. 50:
“Die Blauscure muf3 durch einen von der Chemisch-Technischen Reichsanstalt nach Art und
Menge anerkannten Zusatz, der zugleich ein Warnstoff sein kann, bestdndig gemacht sein.”
71 Gassner 1937, S. 185f. Die Tatsache, dass das KL Auschwitz Zyklon B ohne Geruchswarnstoff
erhielt, ist daher nicht so ungew6hnlich, wie es in der Literatur bisweilen dargestellt und als
“kriminelles Indiz” aufgebauscht wird. Auch die bekannte Ausnahmeregelung fiir die Waffen-
SS bietet hierfiir keinen Anlass, bezog sie sich doch nur auf die geltenden Reichsvorschriften
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Zyklon B wurde von der in Frankfurt anséssigen Firma DEGESCH produziert
und lizenziert.”” Es spielte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges sowohl in Eu-
ropa als auch in den USA eine auBerordentlich wichtige Rolle bei der Bekdmp-
fung von Insekten und Nagern (Hecht 1928; Peters/Ganter 1935) in 6ffentlichen
Gebduden, Lebensmittellagern und Grofraumtransportmitteln wie Ziigen und
Schiffen sowohl in Europa als auch in den USA (Peters 1938b). So berichtet Dr.
G. Peters in seinem 1933er Buch Blausdure zur Schddlingsbekdmpfung von
Schiffsdurchgasungen mit Blausdure in den USA schon 1910 sowie von Tunnel-
anlagen, in die ganze Eisenbahnziige zur Entwesung einfahren konnten (siche
Abb. 29 & 30). Offentliche Gebdude, Kasernen, Kriegsgefangenenlager und
Konzentrationslager wurden ebenso in der damaligen Literatur behandelt (D&tzer
1943; Haag 1943; Puntigam 1944a; Berg 1988). Freilich gab es neben Zyklon B
noch etliche andere gasformige Schidlingsbekampfungsmittel.”* Auch nach dem
Krieg spielte Zyklon B noch eine Zeit lang eine bedeutende Rolle, bevor es vom
DDT und dessen Nachfolgern weitgehend verdriangt wurde (Kruse 1948; Kliewe
1951).

und Ausfithrungsbestimmungen, welche die Anwendung von Zyklon B regelten, vgl. Deutsches
Reich 1941.

72 Deutsche Gesellschaft fiir Schidlingsbekdmpung, eine Tochterfirma der I.G. Farbenindustrie
AG. Zur Firmengeschichte, plus Holocaust-Geschichtsschreibung, vgl. Kalthoff/Werber 1998.

73 Peters 1942a; DEGESCH 1942, Eigenschaftstabelle der von der DEGESCH verwendeten gas-
formigen Insektizide/Rodentizide.

"8 Anzeiger fiir Schédlingskunde, 1939, Umschlag; vgl. Berg 2014.



GERMAR RUDOLF - DIE CHEMIE VON AUSCHWITZ

73

Abb, 1.  Esenbahn-Begasungsanlage Budapest (lcer mit gedfinetem Tor).

kwand der starke Umwilz- und

Abb, 2. Innenansicht der Kammer mit dreifach iedertem
8ngzkr (an der Decke) und Dmcltleitunf (am Boden), an der
Aftungaventilator,

Abbildung 30a&b:
Eisenbahn-
Begasungsanlage in
Budapest. Oben:
Aul3enansicht.

Links: Innenansicht mit
Umwélzgeblédse im
Hintergrund oben,
Saugrohr an der Decke
und Druckleitung am

Boden (Peters 1938b, S.

98f).
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A Saugleitung 6 Heizregister
B Druckleitung 7 Fallrohr

C Luftungsleitung 8 Auffangkorb
D Frischlufteintritt 9 Waremiso-
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2 Ventilator 10 Isolierung
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Langsschnitt durch Enﬂaunskammer mit
Kreislaufanordnung
Abbildung 31: Léngsschnitt durch eine DEGESCH Kreislauf-
Entlausungsgaskammer (Gassner 1943).

Fir die Blausdure-Sachentwesungsanlagen selbst ist aus der Kriegs- und
Vorkriegszeit eine Fiille von Veroffentlichungen zugéinglich, auf die verwiesen
wird.” Daneben gibt es aus damaliger Zeit Richtlinien zur Begasung von Giitern
und Riumen, die die Vorginge bis ins Detail be- und vorschreiben.’”® Diese un-
terscheiden sich kaum von heutigen Vorschriften.”” Auf dieser Grundlage soll
die Technik und Verfahrensweise hier kurz erldutert werden.

Anfinglich wurden fiir die Sachentwesung einfache Riume (10 bis 30 m?
Grundflache) provisorisch umgebaut, indem man Fenster und Tiiren mit Filz-
dichtungen und Papierstreifen moglichst “gasdicht” machte, flir eine gute Hei-
zung des Raums sorgte sowie eine Liiftungsmoglichkeit vorsah. Das Zyklon B
wurde von Arbeitern mit Schutzmaske gleichmifig am Boden des mit dem Ent-
wesungsgut versehenen Raums verteilt. Diese Prozedur dhnelte den damals {ibli-
chen Begasungen normaler Rdume zur Ungezieferbekdmpfung. Noch heute sind
im Stammlager Auschwitz I solche umgebauten Rdume zu sehen. Das Betreiben
provisorisch abgedichteter Rdume zur Begasung ist nicht ohne jedes Risiko, zu-
mal das Abdichten nur selten vollkommen gelingt.

Spédter ging man zum Bau spezieller fensterloser, gasdichter Anlagen iiber,
die mit leistungsfahigen Heizungen und Liiftungssystemen, spéter auch mit Um-
luftsystemen (sog. “DEGESCH-Kreislaufverfahren”, siche Abb. 31; Peters 1936,
1938a) zur schnelleren Verteilung des Gases im Raum versehen waren. Hierbei

75 Peters 1933; 1936, 1938a&b; 1942b; Dotzer 1943; Puntigam/Breymesser/Bernfus 1943; Punti-
gam 1944b; Wiistinger 1944; fiir eine Zusammenfassung neueren Datums vgl. Berg 1986;
1988; Ebbinghaus 1999, S. 29-57.

76 Entseuchungs-...1939; Richtlinien...

T Technische Regeln... 1990.
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wurden die Zyklon-B-Dosen
durch einen von auflen bedienba-
ren Mechanismus gedffnet, so
dass sich die Arbeiter keinerlei
Gefahren mehr aussetzten. Dabei
fiel beim automatischen Auf-
schneiden des Dosenbodens das
Préparat in einen Korb, tiber den
ein Warmluftstrom geleitet wur-
de, so dass die Blausdure schnell
verdunstete und verbreitet wurde.
Diese Anlagen mit der sogenann-
ten Kreislaufeinrichtung hatten
ein relativ kleines Volumen von -
wenigen m’ zur Vermeidung von  Appildung 32: Blick ins Innere einer DEGESCH
nicht fiir das Entwesungsgut be-  Kreislauf-Entlausungskammer im ehemaligen
notigtem Totraum, also zur Ein- Lager Dachau. (1998)
sparung des recht teuren Schid-
lingsbekdmpfungsmittels.
Leipprand schreibt zur Verbreitung von Zyklon-B-Entlausungsanlagen im
Dritten Reich (Leipprand 2008, S. 10):
“Stationdre Gaskammern waren so weit verbreitet, dass in solchen Kammern
1940 die Kleidung von 5 Mio. Wehrmachtsangehdrigen und Gefangenen mit
Blausciure entwest wurden. Die ortsfesten Gaskammern und der Ablauf der Ent-
wesung waren technisch so weit entwickelt, dass in einer Kreislaufkammer in 75
— 90 Minuten ein ganzer Zyklus mit Beschicken, Begasen, Liiften und Entleeren
durchgefiihrt werden konnte [...].”

Diese professionellen Anlagen waren oft Teil ganzer Hygienekomplexe. Im Re-
gelfalle hatte dieser Gebdudekomplex mindestens vier Bestandteile, die sinnge-
mif etwa wie folgt angeordnet waren (vgl. Abbildung 33, S. 76; Konrich 1941):

— Entkleideraum “Unreine Seite”. Hier zogen die zu entlausenden Menschen ih-
re verschmutzte Kleidung aus und iibergaben sie der Entwesung bzw. Desin-
fektion.

— Dusche. Hier wuschen sich die Menschen, u.U. mit weiteren Behandlungen,
wie Haareschneiden, drztlicher Untersuchung, und mitunter einer Sauna.

— Ankleideraum “Reine Seite”. Hier bekamen die Menschen entweder ihre ge-
reinigte Kleidung ausgehéndigt oder aber, da sich die Reinigung bisweilen
iiber viele Stunden hinziehen konnte, Ersatzkleidung.

— Entwesung bzw. Desinfektion zur Sduberung der Kleidung, gegebenenfalls
kombiniert mit einer Wischerei.

Es kam nicht selten vor, dass im gleichen Gebdudekomplex auch ein Krematori-
um eingerichtet war, wie es etwa im Konzentrationslager Dachau noch heute be-
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Auskleideraum _| > Dusche/ —_> Ankleideraum
“Unreine Seite” Sauna ‘Reine Seite”

LY .

T
\ Entwesung/Desinfektion/Wé&scherei /

Abbildung 33: Schematische Organisation eines Hygienekomplexes:
diinne Pfeile: Weg der Kleidung; dicke Pfeile: Weg der Menschen

sichtigt werden kann, dessen neue Hygieneanstalt eine Reihe von DEGESCH-
Kreislaufanlagen zur Kleiderentwesung besitzt, jeweils rechts und links des
Hiftlingsduschraums einen Entkleide- bzw. Bekleideraum sowie ein Krematori-
um. (Bei dem vom Museum als “Gaskammer” ausgegebenen Raum handelte es
sich urspriinglich wahrscheinlich um die im obigen Schema unerléssliche Héft-
lingsdusche. Wann, durch wen und warum hier ein Umbau erfolgte, um den
Raum als Hinrichtungsgaskammer zu présentieren, wurde bisher nicht geklart.)

Die Anwendungskonzentrationen bei Textilentwesungen konnten je nach
Ungezieferart und duBleren Bedingungen recht unterschiedlich sein und lagen
zumeist im Bereich zwischen 5 bis 30 g Blausdure pro m® Luft. Die Anwen-
dungszeit variierte ebenso stark von unter zwei Stunden bis zu zehn Stunden und
mehr. Bei den moderneren Anlagen mit Heizung (iiber 25°C) und Kreislauf-/
Umlufteinrichtung konnten mit Konzentrationen von 20 g pro m® schon nach 1
bis 2 Stunden gute Erfolge verbucht werden. Entwesungen in einfachen Rdumen
dagegen konnten bis zu 24 Stunden und ldnger dauern.

Begasungen mit Zyklon B waren gefihrlich, wie bereits in Abschnitt 1.2. er-
lautert wurde. Das war in Auschwitz nicht anders. Hier der Text eines Sonderbe-
fehls des Lagerkommandanten H68 vom 12.8.1942:"

“Ein heute mit leichten Vergiftungserscheinungen durch Blausdure aufgetretener
Krankheitsfall gibt Veranlassung, allen an Vergasungen Beteiligten und allen
iibrigen SS-Angehorigen bekanntzugeben, dafy insbesondere beim Offnen der
vergasten Rdume von SS-Angehorigen ohne Maske wenigstens 5 Stunden hin-
durch ein Abstand von 15 Metern von der [Entlausungs-1Kammer gewahrt wer-
den mufs. Hierbei ist besonders auf die Windrichtung zu achten.”

Der Standortarzt von Auschwitz, Dr. Eduard Wirths, war in einem Schreiben zur
Entwesung von Hiftlingsbaracken ebenso deutlich:”

“Nach Meldung des von mir beauftragten Desinfektors, SS-Oberscharfiihrer
Klehr hattrotz eingehender Belehrung und Verwarnung ein Zivilarbeiter am
9.12.43. mittels eines Nachschliissels eine Unterkunfisbaracke aufgebrochen, die
eben entwest wurde, und konnte nur zufdllig im letzten Augenblick vor dem Be-
treten der Baracke und damit vor dem sicheren Tod bewahrt werden. |...]

Der SS-Standortarzt Auschwitz weist auf den Standortbefehl hin, wonach bis zur
Freigabe durch den von mir beauftragten Desinfektor, SS-Oberscharfiihrer Klehr

8 RGVA 502-1-32, S. 300; sieche Dokument 4 im Anhang. Pressacs englische Ubersetzung ist
uibrigens leicht fehlerhaft (1989, S. 201).
7 RGVA 502-1-28, S. 25; siche Dokument 5 im Anhang.
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keine Unterkunfisbaracke betreten werden darf und vor jeder entwesten Unter-
kunft bis zur Freigabe ein Posten aufzustellen ist.”

5.2.3. Seuchenabwehr in Auschwitz

5.2.3.1. Begriffe und Zustidndigkeiten

Die Heeresdienstvorschrift Nr. 1947° der deutschen Wehrmacht von 1939 legte
bestimmte Begriffe fest, an die auch das Personal der diversen Lager des Dritten
Reiches gebunden war, d.h. Arzte und Desinfektoren:

“Entseuchen

(desinfizieren) heifst [...]: die Krankheits-(Seuchen-) Erreger [Bakterien] an Ge-
genstinden, in Rdaumen, in Ausscheidungen und an Korpern ansteckungsfihiger

Menschen vernichten.

Entwesen

heifit: Rdume, Gegenstinde und Menschen von Ungeziefer (Kleinlebewesen) be-

freien, das Krankheitserreger iibertragen, wirtschaftliche Schéden verursachen

oder den Menschen belcistigen kann.”
Die zitierte Vorschrift gibt alle physikalischen und chemischen Entseuchungs-
und Entwesungsmittel an, die bekannt waren. Ahnlich wurde 1943 eine “Ar-
beitsanweisung” vom Hygieneinstitut der Waffen-SS herausgegeben: “Entkei-
mung, Entseuchung und Entwesung” (Dotzer 1943).

Verantwortlich fiir den Bereich Hygiene in der Waffen-SS, also auch fiir die
KL Auschwitz, war das 1942 errichtete “Hygieneinstitut der Waffen-SS“* mit
Sitz in Berlin. 1943 wurde eine Zweigstelle dieses Instituts in Rajsko bei
Auschwitz einrichtete mit der “Hygienisch-bakteriologischen Untersuchungsstel-
le Siidost d. W-SS”. Die Akten dieser Untersuchungsstelle sind erhalten (151
Binde von 1943 bis 1945).%!

Fiir die Durchfithrung aller hygienischen Maflnahmen war der Standortarzt
(Truppenarzt) und das Sanitdtspersonal zustdndig. Dieser Arzt — und so wurde es
auch in Auschwitz gehandhabt — war als Sachverstdndiger bei allen einschligi-
gen Bauplanungen u.4. gutachterlich zu horen. Fiir Blausdure war sogar beson-
ders ausgebildetes Fachpersonal zu beschiftigen. Dafiir gab es in Auschwitz die
Desinfektoren.

Im hier wesentlichen Zeitraum wurde Dr. Eduard Wirths am 6.9.1942 als
Standortarzt eingesetzt und blieb es bis zur Auflosung des Lagers Anfang 1945.

5.2.3.2. Angewandte Verfahren

In Auschwitz wurden im Wesentlichen vier Verfahren zur Entwesung und Ent-
seuchung angewendet:

80 RGVA 502-1-26, S. 117.
81 Boberach ef al. 1991. Bisher haben wir Kenntnis von ca. 110.000 Laboruntersuchungen. Viele
aufschlussreiche Wiedergaben sind in diversen Ausgaben der Hefie von Auschwitz enthalten.
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Fir alle Zwecke
der Schadlingsbekémpfung in Ge-
béuden, geschlossenen RGumen
und Gaskammern werden unsere
hochwirksamen Gasverfahren
bevorzugt:

Zyklon, Cartox, T-Gas und Tritox

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR SCHADLINGSBEKAMPFUNG.M. B.H, FRANKFURT A. M

Abbildung 34: Typisches Inserat der Firma DEGESCH (iber den breiten
Anwendungsbereich der angebotenen Begasungsmethoden: Mehlm(ihlen,
Schiffe, Lager, Kornspeicher, Hauser, Giiterziige, Lastwagen (Der praktische
Desinfektor, Jg. 33, Nr. 2, 1941, Umschlaginnenseite).

— HeiBluft

— Heildampf

— Blauséure

— Kurzwellen (Mikrowellen)

Angaben iber die in den Lagern Auschwitz und Birkenau im Betrieb befindli-
chen Entwesungs- und Desinfektionsanlagen kénnen wir einer Auflistung vom 9.
Januar 1943 entnehmen: “Hygienische Einrichtungen im KL und KGL Ausch-
witz”** an den Amtsgruppenchef C (Berlin) und einer auf den 30.7.1943 datier-
ten “Aufstellung tiber die im KL. und KGL. Auschwitz eingebauten Ent-
wesungsanlagen, Bider und Desinfektionsapparate.”™

Die folgenden, dem letztgenannten Dokument entnommenen Leistungs-

angaben bezichen sich auf einen téglichen Betrieb von 24 Stunden.
a) im KL. (Schutzhaftlager bzw. Stammlager Auschwitz/Auschwitz I):

— Block 1: 1 HeiBluftentwesungsanlage, Fabrikat Fa. Klein, fiir 1.800 Mann
und ca. 3.600 Decken, seit Herbst 1940, mit groBer Brausebadanlage und
Waschkiiche zwischen Block 1 und 2.

— Block 3: 1 Blau[sdure]gas-Entwesungsanlage [=Zyklon B] fiir 1.400 Mann
und ca. 20.000 Wischestiicke.*

— Block 26: 1 HeiBluftanlage fiir 2.000 Mann

— Entwesungsgebidude bei D[eutsche].A[usriistungs-].W[erke]. (sogenanntes

8 RGVA 502-1-332, S. 46/46a.
8 RGVA 502-1-332, S. 9/10; siche Dokument 6 im Anhang.
84 Nach Pressac seit 1941/42 in Betrieb (1989, S. 25).
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= A .
Abbildung 35: Vier Heil8luftentwesungskammern in der Dusch- und
Entlausungsbaracke des Zigeunerlagers, Birkenau (1943, Pressac 1989, S. 63).

Kanada I): 1 Blau[sdure]gasentwesungsanlage (BW 28) fiir ca. 30.000 W4-
schestiicke, Decken usw. (seit Sommer 1942 in Betrieb.).

— Zivilarbeiterentwesungsbaracke: 1 HeiBluftentwesungsanlage, Fabrikat Fir-
ma Hochheim, fiir eine Tagesleistung von 2.000 Mann mit grof3er Brause-
badanlage und Desinfektionsapparat, ortsfest eingebaut.

b) im K.G.L. (Auschwitz-Birkenau):

—BW 5a in B Ia: 1 Desinfektionsapparat (Fabrikat Werner) und 1 HeiBluft-
apparat (Fabrikat Hochheim) fiir 2.000 Mann mit groBem Brausebad und
Sauna, seit November 1942 in Betrieb. 1 Kammer fiir Blausdurevergasung
ist angebaut fiir 8.000 Decken und seit Herbst 1942 in Betrieb.

—BW 5b in B Ib: Ausriistung wie BW 5a.

Zudem waren damals in Bau begriffen:

— BW 32 (Zentralsauna) mit 4 HeiBluftentwesungskammern (Fabrikat Topf &
Sohne) sowie 3 Dampfdesinfektionsanlagen und ein grofles Brausebad fiir
7.000 Mann; fertiggestellt im September 1943.

— Entwesungsgebdude im Zigeunerlager mit 4 HeiBluftentwesungskammern
(Fabrikat Umluftapparatebau GmbH) mit Brausebad fur 3.800 Mann; fertig-
gestellt am 15.8.1943.

— Eine fahrbare und eine stationdre Kurzwelle-Entlausungsanlage fiir zusam-
men 30.000 Mann tédglich (siche Abschnitt 5.2.3.6), einzubauen im Aufnah-
megebidude des Stammlagers (die Lieferung erfolgte verspétet im Jahr 1944).
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Abbildung 36: Autoklav fiir Dampfdesinfektion in der sogenannten “Zentralsauna” in
Auschwitz-Birkenau (Leuchter et al. 2014, S. 272).

Daneben gab es noch eine Reihe von Anlagen fiir die SS-Truppe, die ich hier
nicht im Einzelnen auffiihre. Eine davon — die in ein bestehendes massives Ge-
bdude in Bauabschnitt III des Lagers Birkenau eingebaute provisorische Trup-
pensauna (Duschen und Entwesung) fiir 2.000 Mann pro Tag wird uns spéter
noch begegnen (Abschnitt 5.4.3.).

Die Anlagen in den Bauwerken (BW) 5a und 5b werden im Kapitel 5.2.4.
ausfiihrlich behandelt werden.

Alle vorstehenden Anlagen unterlagen Verdnderungen. Die Anzahl der Hygi-
eneanlagen wurde entsprechend der Anzahl der Héftlinge erhoht, wie sich schon
aus den beiden vorgenannten Dokumenten ergibt. Pressac erwéhnt in seinem ers-
ten Buch zwar 25 mit Zyklon B betriebene Kammern (1989, S. 550), jedoch
zdhlt er auch die 19 Gaskammern des Aufnahmegebdudes BW 160 im Stammla-
ger dazu, die aber nie als solche benutzt wurden.

5.2.3.3. Auswirkungen

Die Auswirkungen wiren nur erfassbar, wenn die Anzahl der Personen bekannt
wire, die mit den Einrichtungen entwest wurden. Diese Zahlen sind bisher noch
unklar. Czech (1989) gibt an, dass fiir groBe Zeitraume entsprechende Dokumen-
te im Archiv in Auschwitz vorhanden seien, jedoch sind diese bisher meines
Wissens nicht ausgewertet worden. Eine zuverldssige Angabe dariiber, ob die
bestehenden Entwesungsanlagen stindig fiir die angegebenen Personenzahlen
ausreichend waren, ist daher derzeit noch nicht moglich. Wie erwéhnt erreichte
die Fleckfieberepidemie in der zweiten Augusthilfte 1942 ihren tragischen Ho-
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hepunkt, jedoch forderte sie noch ein ganzes Jahr lang viele Opfer. Das weist
deutlich darauf hin, dass die Kapazitit der einsetzbaren Anlagen zumindest zu
jenem Zeitpunkt nicht ausreichte.

5.2.3.4. Grundsatzentscheidungen

Zwei Entscheidungen des SS-Hauptamtes Haushalt und Bauten in der Reichs-
fiihrung der SS und dessen Nachfolger beeinflussten sicher auch die MaBBnahmen
im Lager. Der ersten Entscheidung vom 5. Juni 1940* zufolge war zukiinftig
keine Blausiure mehr zu verwenden, stattdessen Heif8luft. Der Grund dafiir war
wahrscheinlich, dass die Anwendung von Blausdure in provisorischen Gaskam-
mern unzuverldssig war und mehrere Unfille verursacht hatte, weshalb die Me-
thode als zu gefihrlich betrachtet wurde. Die zweite Entscheidung vom 11. Mérz
1942,% also 21 Monate spiter, verlangte genau das Gegenteil, nimlich den
“Endzustand aller Entlausungsanlagen auf den Betrieb mit Blausdure abzustel-
len”, wobei angemerkt wurde:
“Abweichungen davon — eine Entlausung mittels Heifsluft oder Heifidampf — ist
nur zuldssig soweit es sich um provisorische Anlagen handelt, bei denen die néti-
ge Sicherheit bei der Anwendung von Blausdure nicht gewdihrleistet ist.”
Ein weiteres Schreiben des Amts C VI vom 11.2.1943% an den Kommandanten
erwihnt erneut das “Verbot der Blausdure-Entwesung [...]”, was wohl ein Bezug
auf das Schreiben vom 5.6.1940 ist. Dies bedeutet, dass alle Anstrengungen da-
rauf zu richten waren, alle bestehenden Anlagen auf die einzige damals verldssli-
che Methode umzuriisten — HCN (Blausédure) —, dass aber die Verwendung von
HCN nur dann erlaubt war, wenn die notwendige Sicherheit und Zuverlidssigkeit
der Methode sichergestellt werden konnte, dass also provisorische Entlausungs-
anlagen normalerweise nicht mit HCN betrieben werden durften.
Entscheidungsgewohnte Manner, die eine gefidhrliche Epidemie im Riicken
haben, die auch die Zivilbeviélkerung erreichen konnte, und die unabsehbare
Folgen vor Augen haben, finden einen Weg und gehen ihn. Blausédure (= Zyk-
lon B) war das sicherste Entwesungsmittel zu dieser Zeit (Peters/Rasch 1941a;
Peters/Wiistinger 1940). Zu wihlen war nur ein “sicherer” Platz fiir derartige
schnell zu errichtende provisorische Anlagen, etwa auBlerhalb des eigentlichen
Lagers (vgl. Kapitel 5.4.3.).

5.2.3.5. Der Standortarzt

Im hier wesentlichen Zeitraum wurde Dr. E. Wirths am 6.9.1942 als Standortarzt
eingesetzt. Vorgreifend konnen wir erkldren, dass er seine Aufgaben den vor-
handenen Akten zufolge in korrekter Form erfiillt hat. Wir beziehen dies vor al-
lem auf seine an hochste Stellen gerichtete massive Kritik (sieche Wieland in:

85 RGVA 502-1-333, S. 145.
8 RGVA 502-1-336, S. 94.
87 RGVA 502-1-332, S. 37.
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Mattogno 2016a).

Mit der Zeit stieg die Zahl der Haft-
linge stetig an, und es blieb leider auch
nicht bei einer Seuche. Ich mochte an-
hand weniger Beispiele darlegen, wel-
che Konsequenzen dieser Arzt zog und
wie er handelte.

Am 4.12.1942 berichtete Dr. Wirths
an die Kommandantur iiber eine Be-
sprechung beim Landrat des Kreises | -
Bielitz. Thema war das Fleckfieber. An
dem Gespridch nahm ein groferer Per- |«
sonenkreis teil, vom Amtsarzt iiber die |
Wehrmacht bis zu Regierungsvertre- o
tern. Dies zeigt, wie ernst man die Seu- gaﬁﬁ‘
chenlage nahm:®® e Tt

“Er berichtet, daf3 zur Zeit 3 grofie

Entwesungs-, Brause- und Sauna-An-

lagen in Betrieb genommen werden

konnten u. zw. 2 Anlagen fiir die Hift- ~ pppitdung 37: Dr. Eduard Wirths (1943)
linge und 1 Anlage fiir die SS-Trup-

pen-Angehorigen. Die Kaparzitdit dieser Anlagen betrdigt in 24 Stunden 3-4.000
Mann. Von der Cyclon-B-Entwesung wurde vollig abgegangen, da es sich gezeigt
hat, daf3 der Erfolg bei diesem Verfahren nicht 100%ig sicher ist.”

Fir die Hiftlinge waren die Bauwerke BW S5a und 5b gedacht (siche Kapitel
5.2.4)).

Zu diesem Zeitpunkt war wohl die Kapazitit der Entwesungsanlagen fiir die
Anzahl der Inhaftierten ausreichend. Man muss bedenken, dass zur gleichen Zeit
im Bauwerk 160 des Stammlagers (Aufnahmegebdude) der Rohbau fiir weitere
19 DEGESCH Kreislauf-Begasungskammern fertiggestellt war. Aus einem wei-
teren Absatz obigen Schreibens geht hervor, dass der Standortarzt von Kattowitz
leihweise zwei fahrbare Kesselanlagen zur Verfiigung gestellt hatte.

Warnend berichtete Wirths am 18.4.1943 an den Kommandanten iiber das
Kanalisationssystem in Birkenau mit dem Schluss, dass “gro3e Epidemiegefah-
ren unvermeidlich wiren.”

In einer Besprechung mit dem Amtsgruppenchef C, SS-Brigadefiihrer und
Generalmajor der Waffen-SS Dr. Ing. Kammler, und anderen am 7.5.1943 schil-

derte der Standortarzt unter “II. Bauten in Zustindigkeit des Standortarztes”:”

“[...] dass die Gesunderhaltung der Hdiftlinge fiir die grossen Aufgaben nicht ge-

8 RGVA 502-1-332,S. 117/119.
8 RGVA 502-1-332, S. 219.
% RGVA 502-1-233, S. 33/38.
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sichert erscheint, durch die schlechten Latrinenverhdltnisse, einem unzuldngli-
chen Kanalsystem, Mangel an Krankenbaracken und gesonderten Krankenlatri-
nen und dem Fehlen von Wasch-, Bade- und Entwesungsmaoglichkeiten.”

Dr. Wirths machte die Méngel deutlich und stellte auch klar, wie diese Zustiande
zu beheben wiren.

An dieser Stelle muss der zeitgeschichtlich nicht ausreichend informierte Le-
ser vor Fehlschliissen gewarnt werden. Thm konnte das Wissen tiber alle Schwie-
rigkeiten fehlen, die es sowohl bei der Materialversorgung als auch allen anderen
Notwendigkeiten zum Bau dieser Anlagen im Krieg gab. Fiir jeden Ziegelstein,
bildlich gesprochen, brauchte man damals eine Genehmigung zum Bezug. Auch
sei darauf hingewiesen, dass das schiere Vorhandensein einer Kanalisation in
dieser Zeit in landlichen Gegenden Osteuropas bereits vorbildlich war. Dies gilt
natiirlich noch mehr fiir damals in Osteuropa praktisch unbekannte Kldranlagen,
die fiir beide Lager mit groBem Aufwand und technisch vorbildlich gebaut wur-
den. Ahnliches trifft auch auf die noch zu erérternden Krematorien zu, die eben-
falls aus hygienischen Griinden erbaut wurden, die aber damals in vielen Lén-
dern Europas praktisch unbekannt waren.

Weiter heift es in dem zuletzt zitierten Dokument:

“Der Brigadefiihrer nimmt die ganz besondere Dringlichkeit dieser Fragen zur
Kenntnis und verspricht, alles in den Grenzen des Moglichen fiir die Abhilfe-
schaffung zu tun. Er wundert sich allerdings, dass er einerseits von zustindiger
drztlicher Seite die sanit. und hygienischen Verhiltnisse in den Berichten in
giinstiger Weise geschildert bekommt und zum anderen unmittelbar nachher
die gegenteiligen Berichte vorgelegt bekommt. Der Leiter der ZBL [Zentralbau-
leitung] erhdlt Weisung mit Termin zum 15.05.1943 fiir alle angesprochenen
Probleme Abhilfevorschlidge vorzulegen.” [Hervorhebung hinzugefiigt]
Es fing an bei den Abortanlagen. Hier setzte er Anderungen durch, die er fiir
notwendig erachtete. Zum Beispiel: Deckel auf die Aborte, weil sonst “grosse
Epidemiegefahren unvermeidbar wiren.”' Bereits am 10.5.1943 ordnete der
Amtschef C des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamts diese Deckel an.”* Es
endete bei der Dachdeckung des Zigeunerkindergartens:”
“Fiir die schadhaften Dcicher der Kindergartenblocke 29 und 31 im Zigeunerla-
ger wird um 100 Rollen Dachpappe gebeten (Sehr dringend.)”
Dazwischen erfolgte am 28.5.1943%* die Auswahl von 6 Umluft-Entwesungs-
anlagen, die — wie handschriftlich vermerkt — vom Heizungsfachmann der Bau-
leitung, Jahrling, am 29.5.1943 bestellt wurden. Weiterhin interessant ist der Be-
richt {iber eine bakteriologische Wasseruntersuchung am 1.6.1943.” Dieser
reichhaltige Schriftverkehr fithrte im Aktenplan der Zentralbauleitung zu eigenen

°1 RGVA 502-1-322, S. 219.

2 RGVA 502-1-322, S. 31.

93 Einem Schreiben vom 23.3.1944 an die Zentralbauleitung entnommen, RGVA 502-1-332, S. 175.
4 RGVA 502-1-332, S. 28.

5> RGVA 502-1-332, S. 212.
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Akten wie etwa “Hygienische Verhiltnisse”.”

Der Arbeitsbereich des Arztes war so reichhaltig, dass es sich lohnen wiirde,
eine eigene Verdffentlichung dartiber zu schreiben. Selbst die Veranlassung der
standigen Untersuchungen des Héftlings-Kiichenpersonals, samt Laboruntersu-
chungen des Stuhls usw., gehorte zu seinen Aufgaben. Dr. Wirths kiimmerte sich
um wirklich alles — so die Dokumente.

Die Mahnungen des Standortarztes steigerten sich im Verlauf der Zeit noch.
Fazit: Auch in jener Zeit gab es Opportunisten und Karrieristen. Dagegen aber,
wie das Beispiel von Dr. Wirths belegt, auch Ménner mit Pflichtgefiihl und
Riickgrat, Berufsethos und Zivilcourage, die fiir ihre Ansichten einstanden.

Am Ende des Besprechungsteiles im Aktenvermerk vom 9.5.1943 steht dann:

“Als Uberbriickung bis zu diesem Zeitpunkt stellt der Brigadefiihrer einen neuen

Kurzwellen-Entlausungszug leihweise zur Verfiigung.”

5.2.3.6. Die Kurzwellenentwesungsanlage

Damit wird einer der wohl faszinierendsten Aspekte des Konzentrationslagers
Auschwitz angeschnitten, der aber so gut wie unbekannt ist: die Installation einer
stationdren Kurzwellenentwesungsanlage, dem weltweit ersten technologischen
Vorldufer der heute allgemein verwendeten Mikrowellendfen. Diese Technolo-
gie war Ende der 30er Jahre von Siemens erfunden und wéhrend des Krieges zur
Serienreife entwickelt worden. Es handelt sich dabei quasi um ein Nebenprodukt
der starken Radioréhren, die fiir die Fernsehiibertragung der Berliner Olympiade
1936 gebaut worden waren und deren energiereiche Radiowellen Insekten in de-
ren Umgebung toteten. Die Entwicklung erfolgte mit Finanzhilfe der Wehr-

. .__. Dex. ﬁ-smndortarst ig : J\F-Bﬂhlits, 29,11 1944 L%
Auschwitsz .’
sl Ber.: Areg:l.nnL—Entlmsungsanl -
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Abbildung 38: Dokument zur Mikrowellen-Entlausungsanlage im neuen
Waéschereigebédude des Stammlagers. (RGVA 502-1-255, S. 137)

% RGVA 502-1-149, S. 135.
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macht, die sich davon eine wesentliche Verbesserung beim Kampf gegen die im
Osten wiitenden Seuchen erhoffte.

Da gegen Kriegsende die in der Riistungsindustrie eingesetzten Héftlinge in
den Konzentrationslagern besonders wertvoll waren, entschied sich die Reichs-
fiihrung jedoch, die ersten Exemplare dieser Anlagen nicht an der Front zur Ent-
wesung von Soldatenkleidern einzusetzen, sondern stattdessen im groften Ar-
beitslagerkomplex des Reiches, in Auschwitz. Aufgrund der alliierten Bomben-
angriffe kam es jedoch zu einer einjdhrigen Verzogerung der Errichtung dieser
Anlage. Dies kostete wahrscheinlich einigen zigtausend Héftlingen das Leben,
hatte die Lagerleitung von Auschwitz doch auf diese Anlage gesetzt und andere
Projekte daher zuriickgestellt. Die ab Sommer 1944 eingesetzte Anlage erwies
sich dann tatsichlich als revolutionir effektiv, schnell und billig: die angefeuch-
teten Effekten wurden an einem Ende auf ein Forderband gelegt und kamen we-
nige Sekunden spiter am anderen Ende vollig ungeziefer- und keimfrei heraus
(vgl. Nowak 1998; Lamker 1998).

Zusitzlich zu dieser neuen Technologie wurden 1944 neuartige Insektizide
allgemein zuginglich, darunter zuvorderst das sogenannte Lauseto (fiir Léuse-
tod), dem deutschen Handelsnamen fiir DDT, das unter der Lizenz des Schwei-
zer Chemiekonzerns Geigy produziert wurde (Weindling 2000, S. 380). Das La-
ger Auschwitz erhielt dieses Mittel im Jahr 1944 ebenfalls, was den Bedarf an
Zyklon B weiter verringerte. Im April 1944 wurden 9 Tonnen an das Lager ge-
liefert, im August 15 Tonnen, und ein letztes Mal 2 Tonnen im Oktober 1944
(Setkiewicz 2011b, S. 72).

5.2.4. Sachentwesungsanlagen BW 5a und 5b in Birkenau

Die einzigen bis heute im Lager Auschwitz-Birkenau erhalten gebliebenen Ge-
bdude mit einem Trakt fiir Sachentwesung mittels Zyklon B sind die Bauwerke
(BW) 5a und 5b im Bauabschnitt Bla bzw. B1b. Jeweils der West- bzw. Ostflii-
gel dieser Gebdude wurde zumindest zeitweilig zur Blausdure-Entwesung be-
nutzt. In den Baupldnen werden diese Rdume ausdriicklich als “Gaskammer”
bezeichnet, vgl. Abbildung 40.

Dies ist keine Trivialitdt, sondern vielmehr ein wichtiger Beweis dafiir, dass

W4, iI. = "
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Abbildung 40: Grundriss des HCN-Entwesungstrakts der Bauwerke 5a vor dem
Umbau (spiegelbildlich) und BW 5b bis heute, Probenentnahmestellen BW 5b
eingezeichnet (Pressac 1989, S. 56).

dieser Begriff damals existierenden Dokumenten zufolge ausschlieBlich zur Be-

zeichnung von Sachentwesungsanlagen benutzt wurde, und zwar sowohl von

Architekten bei der Planung solcher Gebédude als auch von den Entwesungsfach-

leuten. Typisch hierfiir ist der Titel einer der wichtigsten zeitgendssischen Verof-

fentlichungen zum Thema Blausdureentwesung von F. Puntigam, H. Breymes-
ser, E. Bernfus: Blausduregaskammern [sic!!] zur Fleckfieberabwehr,” oder
die Bezeichnung in einer Anzeige der Fa. DEGESCH: “Gaskammern”, vgl.

Abbildung 34, S. 78. Dies war damals schlicht die iibliche Bezeichnung fiir Sa-

chentwesungsraumlichkeiten.

Wir miissen daher bis zum Beweis des Gegenteils immer davon ausgehen,
dass eine Sachentwesungskammer gemeint ist, wenn das Wort “Gaskammer” in
einem deutschen Dokument dieser Zeit auftaucht!

Aus diesem Grund wird nachfolgend der Begriff Gaskammer immer dann in
Ginsefiiichen gesetzt (“Gaskammer”), wenn er sich auf Menschenhinrichtungs-
kammern bezieht. Dies geschieht aus zwei Griinden:

1. Der deutsche Fachbegriff Gaskammer bezieht sich urspriinglich ausschlief3-
lich auf mit Giftgas betriebene Entwesungskammern. Thn auf Menschenhin-
richtungskammern anzuwenden ist eine falsche Verwendung des Begriffes.

2. Allein schon um Verwirrung zu vermeiden, was jeweils mit dem Wort “Gas-
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Abbildung 41: Grundriss des Hei3luftentwesungstrakts des Bauwerks 5a nach dem
Umbau 1943, Probenentnahmestellen BW 5a eingezeichnet (Pressac 1989, S. 58).

kammer” gemeint ist, muss hier ein Unterschied in der Schreibweise gemacht
werden — es sei denn, der Begriff wird durch Wortzusitze eindeutig identifi-
ziert, wie etwa Hinrichtungsgaskammer oder Menschengaskammer. In sol-
chen Fillen verzichte ich auf Anfiihrungszeichen.
Abbildung 40 zeigt den Grundriss der beiden Entwesungs-Gaskammern der Ge-
biude 5a und 5b im anndhernd urspriinglichen Zustand. Die Kammer des Bau-
werks 5a wurde im Sommer 1943 umgebaut und erhielt zwei kleine HeiB3luft-
kammern, ersichtlich aus Abbildung 41.”” Die Gebdude sind aus einfachen Zie-
gelmauern auf einem Betonfundament ebenerdig gebaut, innen mit einem Kalk-

97 Pressac 1989, S. 55-58: Pline der Bauwerke 5a/b; S. 59f.: AuBenaufnahmen. Ich iibernechme
hier die Bezeichnung der Gebiude, wie Pressac sie benutzt hat: BW 5a fiir das 6stliche und 5b
fiir das westliche Gebdude. Die Dokumente in den Akten der Zentralbauleitung sind diesbeziig-
lich allerdings widerspriichlich. Laut Plan Nr. 4758 vom 8.10.1943 (RGVA, 502-2-58, keine
Seitenzahl) war BW 5a das westliche der beiden Gebdude, laut Plan Nr. 5320 vom 23.10.1943
(502-2-58, S. 13) das ostliche, und Plan Nr. 11481 vom 8.3.1944 benutzt 5a fiir beide Gebaude
(502-1-230, S. 174). Die Rechnung der Deutschen Ausriistungswerke (DAW) vom 23.9.1944
fiir einen am 14.9.1944 aufgestellten “HeiBluftofen in 2 Kammern” bezieht sich auf 5b (502-1-
328, S. 142). Allerdings wurde das ostliche der beiden Gebéude bereits im Sommer 1943 auf
HeiBluftentwesung mit 2 Kammern umgebaut, siehe Anderungszeichnung Nr. 2540 fiir BW
Sa(!) vom 5.7.1943 (Plan Nr. 3561 vom 16.9.1943; APMO Negativ Nr. 20932/5; Pressac 1989,
S. 58). Es ist also nicht klar, wo die DAW den HeiB3luftofen ein Jahr spéter einbaute — es sei
denn, der Umbau zog sich iiber 14 Monate hin.
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Abbildung 42: Entliiftungsdéffnungen des Entwesungstraktes des Bauwerks 5b, heu-
te ohne Apparaturen. Man erkennt darin die Enden der Wasserleitungen, siehe auch
Abbildung 43.

i i

mortel verputzt und gekalkt. Der Raum im Bauwerk 5b besitzt heute keine De-
cke, der Dachstuhl ist von unten mit Platten unbekannten Materials belegt (wo-
moglich Heraklith). Urspriinglich fensterlos (wie heute noch BW 5b) erhielt der
Entwesungstrakt des BW 5a bei der Umriistung an allen AuBBenwénden fest ein-
gemauerte, nicht zu 6ffnende Fenster.

Im Entwesungsraum des BW 5b erkennt man im Giebel zwei kreisrunde, im
Durchmesser ungefihr 50 cm groBe Offnungen der ehemaligen Abluft- oder Zu-
luftkanile, Abbildung 42. Das Dach hat drei Entliiftungskamine; zur Betriebszeit
soll es in diesem Raum drei Ofen gegeben haben (Pressac 1989, S. 53). Die in
den Plénen eingezeichneten, nach innen 6ffnenden Doppeltiiren sind heute durch
ebenfalls nach innen 6ffnende einfliigelige Tiiren ersetzt. Uber die damalige
Ausriistung dieser Entwesungskammern muss vorerst spekuliert werden, da dort
heutzutage keinerlei Ausriistung mehr vorhanden ist.

Der Entwesungstrakt hat eine Grundfliche von ungefihr 130 m”. Er ist bis
zum Dachstuhl offen und hat somit einen Rauminhalt von mindestens 400 m?,
wobei der gesamte Bereich ab 2 m Hohe wohl als nicht nutzbarer Totraum ange-
sehen werden muss. Eine Nutzung des gesamten Raums als Entwesungskammer
mit einer HCN-Konzentration von 10 g pro m® erforderte den Einsatz einer Zyk-
lon-B-Menge von mindestens 4 bis 5 kg Blausiure-Gehalt,” egal ob der Raum

8 Die Massenangaben bei Zyklon B beziehen sich immer auf den HCN-Nettogehalt des Priparats,
also ohne die Masse des Triagermaterials. Dies bedeutet zum Beispiel, dass eine 1 kg Zyklon B
Biichse 1 kg HCN enthielt, wohingegen das Bruttogewicht einer solchen Biichse im Falle des
Erco-Produkts (Gipswiirfel) 2,65 kg betrug; vgl. Mattogno 2015d, S. 69f.
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nur mit wenigen Giitern beladen war
oder ob er nur im zugénglichen Bereich
gefullt wurde. Damit wéren z.B. bei je
100 Begasungszyklen jahrlich (alle 3
bis 4 Tage einer) allein durch diese An-
lage und durch das Bauwerk 5a rund 0,8
Tonnen Zyklon B verbraucht worden,
was 10% der gesamten Zyklon-B-Liefe-
rungen an das Lager Auschwitz im Jahr
1942 entspricht, bei einer Gesamtliefe-
rung von 7,5 Tonnen.”

Zieht man in Betracht, dass es in
Birkenau neben diesen Gebduden weite-
re Blausdure-Entwesungsanlagen gab,
dass die Zyklon-B-Lieferungen an das
Lager Birkenau auch die angegliederten
Arbeitslager versorgten (gegen Ende der
Existenz des Lagers 48 an der Zahl) und

Abbildung 43: Wasserrohrsystem mit
: Duschképfen im Entwesungstrakt des
dass auch Hiftlingsbaracken ab und zu  Bauwerks 5b. Diese Wasserrohre haben

mit diesem Insektizid begast wurden,'® keinerlei Anschluss, sie enden in den

Entliiftungséffnungen. Siehe Abbildung

erkennt man, dass die an das Lager 42

Auschwitz gelieferten Zyklon-B-Men-
gen tatséchlich mit normalen Entlausungsaktionen erklart werden konnen.

Offensichtlich war die jéhrliche Liefermenge sogar zu gering, um mit ihr eine
ginzlich erfolgreiche Entwesung aller Giiter und Gebdude in allen Lagern des
Komplexes Auschwitz durchzufiihren, da die Fleckfieber-Seuchen in den Jahren
1942/43 nie ganz unterbunden werden konnten.

Es muss freilich offen bleiben, wie intensiv diese Riaumlichkeiten tatsidchlich
fur Blausdureentwesungen genutzt wurden, da diesbeziiglich bisher keine Do-
kumente gefunden wurden und weil beispielsweise in dem vorher zitierten Do-
kument davon die Rede ist, dass bereits im Dezember 1942, also wenige Wochen
nach Inbetriebnahme dieser Anlagen, génzlich von der Verwendung des Zyklon-
B-Verfahrens abgesehen wurde (zumindest fiir unsichere Anlagen, vgl. S. 82).

Auffallend an der vormaligen Entwesungsgaskammer des BW 5b ist die heu-
te dort zu findende filigrane Konstruktion von Wasserrohren, die in an den

9 Office of Chief of Counsel for War Crimes, Britisches Militirgericht, Verfahren gegen B. Tesch
et al., hier eidesstattliche Erklarung von A. Zaun, Hamburg 24.10.1945, Dokument Nr. NI-
11396; zitiert nach Walendy 1981, S. 62. In den Akten der Lagerverwaltung von Auschwitz
sind Dokumente beziiglich Zyklon-B-Lieferungen nur liickenhaft erhalten. Fiir das Jahr 1942
wurden nur fiir fiinf Monate derlei Dokumente gefunden beziiglich insgesamt 2,5 Tonnen. Siche
Mattogno 2015d, S. 70.

100 pro Baracke mit einem Volumen von ungefihr etwas iiber 1.000 m?, ergibt sich ein Bedarf von
10 kg Zyklon B, bei 100+ Unterkunftsbaracken im Lager Birkenau damit schon ein Bedarf von
einer Tonne! Siehe Mattogno 2015d, S. 78f.
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Dachquerbalken befestigten Haken eingelegt sind, ersichtlich aus Abbildung 43.
Einige der Rohrausgénge sind mit Duschkopfen ausgestattet. Die Wasserrohre
haben keinerlei Anschluss. Sie enden paradoxerweise in den oben erwéhnten Ab-
luftoffnungen, konnen also erst nach der Entfernung darin installierter Ventilato-
ren angebracht worden sein. Zwar gibt es in diesem Gebdude Duschraume, aller-
dings an ganz anderer Stelle (siche Abbildung 40). Dort jedoch sind die Dusch-
installationen komplett abgebaut. Den originalen deutschen Bauzeichnungen und
Dokumenten dieses Gebidudes zufolge waren diese Leitungen zur Zeit der deut-
schen Besetzung nicht installiert, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich nach
Kriegsende aus unbekannten Grinden installiert wurden. Da das Lager nach
Kriegsende den polnischen Behorden zeitweilig als Internierungslager diente, ist
es denkmoglich, dass diese Konstruktion nach Kriegsende als provisorische Du-
sche diente, wobei das Duschwasser durch die Ventilationsoffnungen mittels
Schlduchen in die Rohre gepumpt wurde.

5.3. “Gaskammer” im Stammlager Auschwitz |

Zu der angeblich im Krematorium des Stammlagers installierten “Gaskammer”
gibt es nach Pressac keine materiellen oder dokumentarischen Beweise, jedoch
viele Zeugenaussagen (1989, S. 123):
“Als Beweise zur Feststellung der Menschenvergasungen bleiben nur die Aussa-
gen der Teilnehmer [...]"
Diese zeichnen sich laut Pressac durch vielfiltige Widerspriiche, technische
Unmoglichkeiten und allgemeine Unglaubhaftigkeiten aus. Er stellt eine “allge-
meine Tendenz zur Ubertreibung” fest und versucht, die groben Fehler und sach-

= - -

Abbildung 44: “Reknsi‘ruien‘es” Krematorium | im Stammlager
Auschwitz in den 1990er Jahren.
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Abbildung 45: Grundriss des Krematoriums | im Lager Auschwitz I/Stammlager im
Bauzustand von 1942. Die Leichenhalle soll zu jener Zeit als “Gaskammer” benutzt
worden sein (Pressac 1989, S. 151).

1: Vorraum; 2: Aufbahrungsraum; 3: Waschraum; 4: Leichenhalle; 5: Ofenraum;
6: Koks; 7: Urnen

lichen Unmoglichkeiten in den Aussagen und Aufzeichnungen des Lagerkom-
mandanten H68 dadurch hinwegzuerkliren, dass er schreibt (S. 128):

“Er war anwesend, ohne zu sehen.”
Damit impliziert Pressac, HoB habe keine Ahnung von den Methoden, Risiken
und Gefahren im Umgang mit Zyklon B gehabt. Dies steht aber im Widerspruch
zu einem Befehl von HOB, in dem er zur Vorsicht bei Barackenbegasungen mit
Zyklon B auffordert. Dieser war aufgrund von Vergiftungsunfillen notwendig
geworden.”®" Dieser Sonderbefehl, der dem ganzen Lager mitgeteilt wurde,
spricht fiir ein Firsorgepflichtbewusstsein auch gegeniiber den Héftlingen zum
Schutz vor den moglicherweise todlichen Auswirkungen der weitverbreiteten
Anwendung von Zyklon B. Dies steht im merkwiirdigen Gegensatz zur Kaltbli-
tigkeit, mit der H6B und seine Untergebenen tiber Jahre hinweg Hundertausende
von Héftlingen mit genau diesem Gift umgebracht haben sollen. Ich werde spéter
noch ausfiihrlicher auf H68* Aussagen nach dem Krieg zu sprechen kommen.

Pressac erklart dariiber hinaus Form und Grundton des Nachkriegs-Zeug-
nisses des SS-Mannes Pery Broad fiir falsch, weil seine Erkldrung mit polni-
schem Patriotismus angefiillt sei und einen Hass auf SS-Mianner durchscheinen
lasse, obwohl er selber ein Mitglied der SS war und keinerlei Verbindungen zu
Polen hatte. Zudem konstatiert Pressac “‘leichte’” (Anfithrungszeichen bei Pres-



92 GERMAR RUDOLF - DIE CHEMIE VON AUSCHWITZ

Abbildung 46: Raum im Krematorium | des Stammlagers Auschwitz, der heute als
Menschengaskammer gezeigt wird (history.com). Vorne links: grob durchgebrochene
Offnung in der Mauer zum Ofenraum. Hintergrund links: Luftschleuse des
Luftschutzbunkers von 1944.

sac) Uberarbeitungen des Dokuments durch die Polen, dessen Original aber feh-
le. Mit anderen Worten: Dieses offenbar von Polen zusammengeschusterte “Do-
kument” ist quellenkritisch betrachtet ziemlich wertlos. Dennoch seien, so
Pressac, die Grundaussagen betreffs Vergasungen richtig (ebd., S. 126-128).

Die “Gaskammer” des Stammlagers ist ein Raum eines ebenerdig gebauten
Gebdudes, hervorgegangen aus einem am gleichen Ort befindlichen Wirtschafts-
gebdude der ehemaligen Kaserne aus der k. u. k.-Monarchie (ebd., S. 129). Bo-
den und Decke dieses Krematoriums I bestehen aus Stahlbeton, die Aullenwinde
aus Ziegelsteinmauerwerk, das auflen durch eine Teerschicht isoliert ist. Bis auf
die Zugénge zu dem Gebéude ist es durch eine Erdanschiittung an den Wénden
praktisch im Erdreich eingelassen. Die Innenwénde sind verputzt und gekalkt.

Abbildung 45 zeigt den Grundriss des Gebédudes im Jahr 1942, urspriinglich
als normales Krematorium mit einer Leichenhalle ausgelegt (ebd., S. 151/153).
Damit erklért sich auch die Erdanschiittung, die eine gleichméBig kiihle Tempe-
rierung gewihrleisten sollte. Aus demselben Grund ist die Trennwand zwischen
Leichenhalle und Leichenverbrennungsraum doppelt gemauert, getrennt durch
einen wirmeisolierenden Luftspalt.

Mattogno hat dokumentarische Beweise dafiir gefunden, dass diese Lei-
chenhalle anfangs ein provisorisches Liiftungssystem besal}, das schlecht funkti-
onierte. Dies veranlasste SS-Untersturmfiihrer Maximilian Grabner, Chef der



GERMAR RUDOLF - DIE CHEMIE VON AUSCHWITZ 93

Ausbaou des often Krematarium,
Luftschutzbunker fir % Revier mit einem Operationsraum.

e A RS e
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Grundriss

10m
Abbildung 47: Grundriss des Krematoriums | im Lager Auschwitz I/Stammlager nach
dem Umbau zum Luftschutzkeller 1944 (Pressac 1989, S. 156).
1: Schleuse; 2: Operationsraum; 3: ehemaliger Waschraum, nun Luftschutzraum mit
Klosetts; 4: Luftschutzrdume; 5: vormaliger Ofenraum

Politischen Abteilung in Auschwitz (die Lager-Gestapo), im Juni 1941 den Ein-
bau einer besseren Anlage zu fordern, und zwar ausdriicklich fiir eine Leichen-
halle zur Entfernung des unausstehlichen Leichengeruchs.'”' Eine viel bessere
Anlage war schon im Februar 1941 von der Fa. Topf angeboten worden, doch
offenbar verzogerte sich ihre Lieferung. Um die unertrégliche Situation abzustel-
len, wurde daher eine Ubergangslosung gefunden, deren genaue Einzelheiten
unbekannt sind. Diese Losung muss jedoch ausgereicht haben, so dass die La-
gerverwaltung zogerte, das gegen Ende 1941 gelieferte professionelle Liiftungs-
system der Fa. Topf einzubauen. Die Dokumente weisen ndmlich darauf hin,
dass diese professionelle Topf-Anlage am 30. November 1942 immer noch nicht
eingebaut worden war. An diesem Tag schrieb der Leiter der Zentralbauleitung

an die Firma Topf:'®

“Der von Ihnen zugesagte Monteur kann sofort mit dem Einbau der Entliiftungs-
anlage im alten Krematorium im K.L. Auschwitz beginnen.”

Den existierenden Dokumenten zufolge scheint es tatsdchlich so, dass diese

191 Schreiben von M. Grabner an die SS-Neubauleitung Auschwitz, 7.6.1941; RGVA, 502-1-312,
S. 111; reproduziert in Mattogno 2016d, S. 131.

102 Schreiben des Leiters der Zentralbauleitung, Bischoff, an die Fa. Topf, 30.11.1942; RGVA,
502-1-314, S. 17; Mattogno 2016d, S. 24f.
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tiberlegene Liiftungsanlage nie einge-
baut wurde.'”

Es gilt hier zu bedenken, dass diese
Leichenhalle laut orthodoxer Ansicht
irgendwann gegen Ende 1941 oder An-
fang 1942 in eine Menschengaskammer
umgebaut worden sein soll. Die von
Grabner im Juni 1941 geforderte provi-
sorische Liiftungsanlage war offenkun-
dig bloB fiir eine Leichenhalle vorgese-
hen, jedoch muss sie auch weiterhin
benutzt worden sein, als der Raum an-
schlieBend fiir Hinrichtungen miss-
braucht worden sein soll. Selbstver-
standlich bendtigt eine Gaskammer, in
der Giftgase eingesetzt werden, ein ef-
fizienteres Liiftungssystem als eine
bloBe Leichenhalle. Man darf daher
davon ausgehen, dass die Lagerverwal-
tung zumindest die Topf-Anlage instal-

Abbildung 48: Blick von innen in die
. . Luftschleuse des vormaligen SS-
liert oder diese sogar noch ausgebaut [ yftschutzbunkers, mit der Luftschutztiir

hitte, wenn man wirklich vorgehabt im Hintergrund.

hitte, die Leichenhalle fiir Massenver-
gasungen zu benutzen. Die SS in Auschwitz entschied jedoch stattdessen, diese
Anlage im Materiallager verrosten zu lassen.

Die einzige bauliche Veridnderung, die beim behaupteten Umbau dieses
Raums in ein chemisches Schlachthaus durchgefithrt worden sein soll, betrifft
einige Locher im Dach: Zum Einbringen des Zyklon B fiir Menschenvergasun-
gen sollen damals nachtraglich einige Locher durch das Dach gebrochen worden
sein. Obwohl sich die Zeugen bezliglich deren Zahl uneinig sind (1, 2 oder 6;
Mattogno 2016d, S. 103), hat das Auschwitz-Museum beschlossen, dass es deren
vier gab — eine Zahl, die von keinem Zeugen genannt wurde. Pressac spricht zu-
dem von einigen weiteren Lochern zum Einbau starker Ventilatoren, jedoch feh-
len dafiir sowohl materielle Spuren als auch urkundliche Belege (Pressac 1989,
S. 131f).

Der Leiter der Geschichtsabteilung des Staatlichen Museums Auschwitz,
Franciszek Piper, soll sich zum Thema Liiftungsanlage 1996 so geduflert haben
(Desjardins 1996):

“Im Falle des Krema I gab es keine Ventilatoren. Die Tiiren wurden gedffnet,

und das Gas wurde durch Konvektion geliiftet.”

103 Zur Geschichte der Liiftungsanlage der Leichenhalle dieses Krematoriums siche allgemein Mat-
togno 2016d, S. 19-25.
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Abbildung 49: Grundriss des Krematoriums | im Lager Auschwitz I/Stammlager
heute, nach den polnischen Manipulationen von 1947 (Pressac 1989, S. 159).
1: “Gaskammer”; 2: Zyklon-B-Einwurfattrappen; 3: Abflussrohre WCs; 4: ehem.

Trennwand Leichenkeller — Waschraum; 5: Liiftungskamin des Luftschutzraums;
6: Luftschutzschleuse, heute als Opfereingang bezeichnet; 7: Urnen, 8: Koks;

9: Rekonstruierte Ofen; 10: Neu durchbrochener Durchgang zum Ofenraum;
gestrichelt: alter Durchgang; 11: Uberreste des alten Ofens; 12: Kamin-Attrappe.

Falls dies wirklich seine Worte waren, so darf man sich iiber den Mangel an
Kompetenz dieses Historikers zu Recht wundern.

Die Frage, ob, wann und warum in dem Dach der Leichenhalle bzw. “Gas-
kammer” Locher durchgebrochen wurden, verdient eine néhere Betrachtung.

Pressac bildet ein Foto des Krematoriumsdaches ab, das von den Sowjets
kurz nach der Befreiung aufgenommen wurde. Dort erkennt man auf der Dach-
pappe drei leicht verdunkelte Flecken. Pressac postuliert, dies seien Mulden der
abgedeckten ehemaligen Einwurfluken (1989, S. 149). Die in seinem Buch abge-
bildete Aufnahme ist aber von zu schlechter Qualitét, als dass man auf ihr irgen-
detwas Deutliches erkennen, geschweige denn irgendwelche bautechnischen
Schlussfolgerungen daraus ziehen konnte. Mattogno hat zudem nachgewiesen,
dass die Lage dieser Flecken in keinem Zusammenhang mit damals oder heute
im Dach bestehenden Offnungen steht (Mattogno 2016d, S. 104-107). Pressacs
Spekulation ist daher als haltlos anzusehen.

Im Herbst 1944 wurde das Krematorium in einen Luftschutzbunker umge-
wandelt. Die baulichen Verdnderungen, besonders die nachtrégliche Errichtung
massiver Trennwénde, kann man Abbildung 47 entnehmen (Pressac 1989, S.
156). Die Zyklon-B-Einwurflocher wie auch die Liiftungslécher sollen zu dieser
Zeit verschlossen worden sein — vorausgesetzt, dass es sie je gegeben hat.
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Einem Dokument der Zentralbauleitung kann man bis ins kleinste Detail die
Bauarbeiten entnehmen, die fiir diesen Umbau durchgefiihrt worden sind.'™ Von
der Auffiillung alter vorhandener Deckendurchbriiche ist darin nicht die Rede,
sehr wohl aber vom Einbau gasdichter Fenster und Tiiren sowie von neu durch-
zubrechenden Lochern:

“FEinsetzen der Gasschutztiiren, Fensterblenden, und Fenster,
Herstellung der fiir die Beheizungsdfen, sowie fiir die Ent- und Beliiftung erfor-
derlichen Mauerdurchbriiche und Schlduche”

Dies ist ein starkes Indiz dafiir, dass es zuvor eben weder gasdichte Tiiren und
Fenster noch irgendwelche Durchbriiche fiir eine Liiftungsanlage oder fiir andere
Zwecke (Einfiihrung von Zyklon B) gab, sonst hétte man fiir diesen Zweck ndm-
lich derartige alte Durchbriiche verwendet bzw. deren Auffullung wire wohl
ebenso erwihnt worden.

Der direkte Zugang zu den Luftschutzriumen, durch vierfache Unterteilung
der Leichenhalle/“Gaskammer” entstanden, erfolgte durch eine neu eingebaute
Luftschleuse, die bis vor nicht allzu langer Zeit falschlicherweise vom Ausch-
witz-Museum als Opfereingang ausgegeben wurde, obwohl die “Gaskammer”
dort noch keinen Eingang hatte (Pressac 1989, S. 133f.). Ebenfalls wurden zu
dieser Zeit WCs im vormaligen Waschraum eingebaut.

Es ist unbekannt, in welchem Zustand genau dieses Gebdude Anfang 1945
von den Sowjets vorgefunden wurde. Pressac, der das Auschwitz-Archiv griind-
lich durchforstete und dabei die volle Unterstiitzung des Auschwitz-Museums
hatte, schrieb dazu (ebd., S. 133):

“Es scheint, als seien Anfang 1945 keine Fotos vom Innern aufgenommen wor-
den, die den Gebdudezustand zeigen, was schade ist, denn die Umstrukturierung
des Gebdudes in ein Krematorium begann sofort nach der Befreiung. |...] Auf-
grund des Mangels an originalen Dokumenten und der durchgefiihrten Umwand-
lungen (siehe die Zeichnung des gegenwdrtigen Gebdudezustandes am Ende die-
ses Kapitels), war es bisher nicht méglich, die Existenz einer Menschentotungs-
gaskammer in der vormaligen Leichenhalle von Krematorium I materiell zu be-
weisen.”
Es ist bekannt, dass die polnischen Justizbehdrden gleich nach der Befreiung
Ermittlungs- und Strafverfahren gegen den vormaligen Lagerkommandanten
Ho6B bzw. gegen die Lagerleitung des KL Auschwitz einleiteten. Dafiir sammel-
ten sie Beweise aller Art zur Stiitzung der Massenmordbehauptungen. Fotos der
behaupteten Tatorte, wie sie bei der Befreiung vorgefunden wurden, wéren dafiir
von allergroBter Wichtigkeit gewesen.
Die Tatsache, dass es derlei Fotos von der Decke der angeblichen vormaligen

104 «“Herstellung der fiir die Beheizungsofen, sowie fiir die Ent- und Beliiftung erforderlichen Mau-
erdurchbriiche und Schlduche”, Schreiben des Luftschutzleiters Auschwitz, 26.8.1944, RGVA
502-1-401; vgl. auch “Erlduterungsbericht zum Ausbau des alten Krematoriums als Luftschutz-
bunker fiir SS-Revier mit einem Operationsraum im K.L. Auschwitz O/S. BW 98M”, RGVA
502-2-147.
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Abbildung 50: Eines der vier Lécher im Dach der sogenannten “Gaskammer” von
Krematorium |, auf primitive Weise 1947 von den polnischen Museumsbehérden
geschaffen.

Gaskammer im Krematorium I nicht gibt, erweckt den Verdacht, dass solche Fo-
tos eben nicht gezeigt hitten, was die sowjetischen und polnischen Behorden der
Welt glauben machen wollten. Gestiitzt wird dieser Verdacht auch durch die Tat-
sache, dass es keinerlei Dokumente tiber die nach der sowjetischen Besetzung
des Lagers durchgefiihrten Veridnderungen gibt.'” Dies weist darauf hin, dass die
hinter diesen Verdanderungen liegenden Beweggriinde nicht darin lagen, etwas so
genau wie moglich wiederherzustellen, sondern im Verbergen betriigerischer
Manipulationen.

Heute konnen wir diese Nachkriegsdnderungen nur indirekt ableiten durch
einen Vergleich zwischen dem heutigen Zustand einerseits und deutschen Bau-
zeichnungen aus der Kriegszeit andererseits.

Die undokumentierte Manipulation von Beweismitteln in einem Kriminalfall
stellt tibrigens einen Straftatbestand dar. Wikipedia schreibt zum Thema Be-
weisvereitelung (https://de.wikipedia.org/wiki/Beweisvereitelung):

“Beweisvereitelung liegt vor, wenn die Partei eines Prozesses schuldhaft die
Moglichkeit verhindert oder erschwert, iiber einen prozesserheblichen Umstand
Beweis zu erheben. Dies kann etwa geschehen, indem eine im Prozess zu begut-
achtende Sache vernichtet oder umgestaltet wird — etwa der Mangel an einem
angeblich mangelbehafteten Bauwerk beseitigt wird [...].”

Und weiter unter Beweisfilschung (der Eintrag wurde inzwischen entfernt):

105 Im Jahre 2016 gab das Auschwitz-Museum zu, dass es iiber die offenbar 1947 durchgefiihrten
Verdnderungen keinerlei Dokumentation gibt; vgl. Mattogno 2016e, S. 15.
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“FEin Rechtsorgan, beispielsweise ein Staatsanwalt, kann sich des Strafiatbestan-
des der Verfolgung Unschuldiger’ schuldig machen, wenn eine im Laufe von
Ermittlungen erkannte [oder begangene] Beweisfilschung (bei sonstig nicht er-
kennbaren strafbaren Handlungen eines Angeschuldigten) nicht zur Einstellung
des Verfahrens fiihrt.”

Unter § 344 des bundesdeutschen Strafgesetzbuches lesen wir:

“Verfolgung Unschuldiger

(1) Wer als Amtstrciger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren |[...] berufen

ist, absichtlich oder wissentlich einen Unschuldigen |[...] strafrechtlich verfolgt

oder auf eine solche Verfolgung hinwirkt, wird mit Freiheitsstrafe von einem

Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fllen mit Freiheitsstrafe von drei

Monaten bis zu fiinf Jahren bestraft.”

Wir haben es hier also nicht nur mit Schlampigkeit zu tun, sondern zudem mit
einer potenziellen Straftat der sowjetischen und/oder polnischen Téter, die an
dieser “Rekonstruktion” von Krematorium I beteiligt waren, wer auch immer sie
waren.

Doch nun zu den Details der durchgefiihrten, undokumentierten Nachkriegs-
manipulationen. Abbildung 49 zeigt den Grundriss des Krematoriums im heuti-
gen Zustand (Pressac 1989, S. 159). Ein Vergleich mit dem Grundriss des glei-
chen Gebédudes von 1942 enthiillt alle Verdnderungen. Der Zugang von der Lei-
chenhalle/“Gaskammer” zum ehemaligen Kremierungsraum wurde nach dem
Krieg neben der urspriinglichen Stelle neu durchgebrochen. Die Trennwéinde des
Luftschutzkellers einschlieBlich der Wand zum Waschraum, der nie zur Lei-
chenhalle/“Gaskammer” gehorte, wurden herausgerissen. Dementsprechend sieht
der irritierte Besucher noch heute die Abflussrohre der zwei WCs in der angebli-
chen “Gaskammer”. Zu den heute auffindbaren Schichten zum Einwurf von
Zyklon B schreibt Pressac (ebd., S. 133):

“Vier Offnungen, angeblich zum Einschiitten von Zyklon B, wurden im Dach

hergestellt (Fotos 15 und 18), das mit Dachpappe gedeckt war, so dass die Spu-

ren der urspriinglichen Offnungen verdeckt waren.”
Er suggeriert damit, dass die neuen Offnungen nicht an den urspriinglichen Stel-
len durchgebrochen wurden, da diese durch die Dachpappe verdeckt und damit
unauffindbar waren. Diese Argumentation verwundert, da die Betondecke innen
unverputzt und unverkleidet ist. Man hétte also von innen die Lage der origina-
len, nun eventuell verschlossenen Locher spielend leicht feststellen und diese an
den urspriinglichen Stellen erneut durchbrechen kénnen.

Dem schlieit sich auch Dr. Franciszek Piper an, Kurator des Auschwitz-
Museums, der 1993 ausfiihrte, die nach der Befreiung hergestellten Deckenlo-
cher seien an der urspriinglichen Stelle neu durchgebrochen worden, da Spuren
der alten Locher an der Decke sichtbar waren (Cole 1992, 28:38-28:51). Beweise
dafiir gibt es freilich nicht, und da Dr. Piper damals nicht anwesend war (er wur-
de erst 1941 geboren), fragt man sich, woher dieses Wissen stammt, wenn nicht
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Abbildung 51: In der “Gaskammer” knnen die Besucher die Kloabflussrohre und die
Spuren der Trennwénde der Kabinen auf dem Boden bewundern, die aus der Zeit
stammen, als das Krematorium als Luftschutzbunker diente.

von blofem Wunschdenken.

Auch die zwei Kremierungsofen im Kremierungsraum und der vom Gebéude
getrennt stehende Kamin wurden nach dem Krieg ohne funktionellen Zusam-
menhang aus propagandistischen Griinden an den Stellen der ehemals dort be-
findlichen Anlagen errichtet (Pressac 1989, S. 133).

Im Sommer 1992 drehte der US-Amerikaner David Cole, der selbst jiidischer
Abstammung ist, ein Video tiber Auschwitz (Cole 1992). Darin legte Dr. Piper in
einem Interview dar, dass die heute den Touristen gezeigte “Gaskammer” nicht
den urspringlichen Zustand zeige. Andererseits dokumentierte Cole aber auch,
wie Museumsfiihrer den Besuchern des Museums erzéhlen, dieser Raum sei ge-
nau in dem Zustand, in dem er wihrend des Krieges als “Gaskammer” benutzt
worden sei. Diese Unaufrichtigkeit des Museums war der sachliche Hauptgrund
daftir, warum Coles Video in den Jahren 1993 bis 1996 fiir recht groBes 6ffentli-
ches Aufsehen sorgte.

Offenbar angeregt von Coles Video schrieb der franzosische Journalist und
profilierte Revisionisten-Gegner Eric Conan tiber diese bis dahin verheimlichten
Nachkriegsmanipulationen (1995; vgl. Faurisson 1995):

“Eine weitere heikle Frage: Was tun mit den Fdlschungen, die die kommunisti-

sche Verwaltung hinterlassen hat? In den 50er und 60er Jahren wurden mehrere

Gebdude, die verschwunden oder zweckentfremdet waren, sehr fehlerhaft umge-

baut und als authentisch vorgefiihrt. Einige, die ‘zu neu’ waren, sind fiir die Of-

fentlichkeit geschlossen worden. Ganz zu schweigen von den Entlausungsgas-
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kammern, die manchmal als Menschentotungsgaskammern vorgefiihrt wurden.
Diese Verirrungen haben den Leugnern sehr geholfen, die daraus das Wesentli-
che fiir ihre Mdrchen gezogen haben. Das Beispiel des Krematoriums I ist be-
zeichnend. In seiner Leichenhalle wurde die erste Gaskammer eingerichtet. Sie
war Anfang 1942 kurzzeitig in Betrieb. Die Abriegelung des Bereiches, der fiir
die Vergasungen bendtigt wurde, storte den Lagerbetrieb. Es wurde also Ende
April 1942 entschieden, die todlichen Vergasungen nach Birkenau zu verlegen,
wo sie in industriellem Mafistab hauptsdchlich an jiidischen Opfern im industri-
ellen Mafistab durchgefiihrt wurden. Krematorium I wurde danach in einen Luft-
schutzbunker mit Operationssaal umgestaltet. Bei der Griindung des Museums im
Jahre 1948 wurde das Krematorium I in den angenommenen Originalzustand
umgestaltet. Dort ist alles falsch:"'\° die Abmessungen der Gaskammer, die Lage
der Tiiren, die Offnungen fiir das Einwerfen des Zyklon B, die Ofen, die nach dem
Gestcindnis einiger Uberlebender neu aufgebaut wurden, die Hohe des Schorn-
steins. Ende der 70er Jahre beutete Robert Faurisson diese Filschungen weid-
lich aus, weil sich die Museumsangehorigen damals strdubten, sie einzugeste-
hen."" Ein amerikanischer Revisionist'% drehte einen Videofilm in der Gas-
kammer, die damals noch als authentisch dargeboten wurde: dort kann man se-
hen, wie er Besucher iiber seine ‘Enthiillungen’ befragt. [...] ‘Vorerst bleibt das,
wie es ist, und den Besuchern wird nichts gesagt. Das ist zu kompliziert. Man
wird spditer weitersehen.” (Hervorhebung hinzugefiigt)

Angesichts dieser nach dem Krieg durchgefiihrten falschen “Rekonstruktionen”
und im Zuge der Aufregung um Coles Video kam auch der Kulturhistoriker Ro-
bert van Pelt in Zusammenarbeit mit der Holocaust-Historikerin Deborah Dwork
zu nicht weniger deutlichen Schlussfolgerungen (2000, S. 400f.):

“Die Architektur, die darauf ausgelegt war, die Verwandlung des Menschen zum
Untermenschen zu vollziehen, war bei der Befreiung des Lagers durch die Sow-
Jettruppen unversehrt. Alle Spuren seines eigentlichen Zweckes wurden spditer
beseitigt. Der in der Buchhandlung ausliegende Fiihrer erwdhnt das Gebdude
[Krematorium I] nicht einmal. Vielleicht konnten die Mcdnner und Frauen, die
das Museum schufen, seine Implikationen nicht mit ihrer Ideologie von Wider-
stand vereinbaren: mit einer Ideologie, die eine Reduktion auf die blofie Rolle
des Opfers leugnete. Vielleicht war es einfach eine Frage der Geldmittel und des
Bedarfs an touristischen Dienstleistungen. Ob aus doktrindren oder praktischen
Griinden, die Zerstorung der urspriinglichen Anlage innerhalb des gegenwdirti-
gen Besucherempfangszentrums ist eine Vernebelung aus der Nachkriegszeit und
ein Verlust.

Das Lager, das die Russen 1945 vorfanden, erfuhr Verdnderungen sowohl durch
Zusditze als auch durch Ausgrenzungen, und der Verdrdngung, welcher der H(ifi-
lingsaufnahmebau anheimfiel, steht der Wiederaufbau des Krematoriums I un-

196 Im Original: “Tout y est faux”
107 Siehe Thion 1980, S. 316f.; Faurisson 1981a, S. 335.
198 Cole 1992; vgl. Raven 1993; Cole 1993.
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Abbildungen 52 und 53: Zwei der vier vormaligen, innen an der Decke sichtbaren
Offnungen durch das Flachdach der Leichenhalle von Krematorium | im Stammlager
Auschwitz. Sie dienten wahrscheinlich als Liiftungséffnungen des Luftschutzbunkers
von 1944. Sie wurden nach dem Krieg aus “musealen Griinden” verschlossen, da sie

aufgrund ihrer Lage nicht als Zyklon-B-Einwurflécher hétten dienen kénnen.

mittelbar aufserhalb der Nordostgrenze des gegenwdirtigen Lagermuseums ge-
geniiber. Mit seinem Schornstein und seiner Gaskammer dient das Krematorium
als feierlicher Abschluf3 fiir Lagerrundgdnge. Den Besuchern wird nicht gesagt,
dafs das Krematorium vor ihren Augen weithin eine Rekonstruktion aus der
Nachkriegszeit ist.

Als Auschwitz nach dem Krieg in ein Museum umgewandelt wurde, beschlof
man, die Geschichte des Gesamtkomplexes auf einen seiner Bestandteile zu kon-
zentrieren. Die beriichtigten Krematorien, in denen die Massenmorde stattgefun-
den hatten, lagen, drei Kilometer entfernt, in Birkenau in Triimmern. Das Komi-
tee war der Meinung, als Abschlufp der Gedenkfahrt wdre ein Krematorium von-
noten, und so wurde Krematorium I wiederhergestellt, um von der Geschichte
der Eindischerungsofen in Birkenau zu berichten. Dieses Programm unberechtig-
ter Aneignung war recht detailliert. Ein Schornstein, eigentliches Symbol von
Birkenau, wurde nachgeschaffen; im Dach installiert wurden vier Lukendffnun-
gen wie zum Einschiitten von Zyklon B in die darunterliegende Gaskammer, und
zwei der drei Ofen wurden unter Verwendung von Originalteilen wiederaufge-
baut. Keine Tafel weist auf diese Rekonstruktionen hin, die seinerzeit nicht
schriftlich niedergelegt wurden, und die Fiihrer erzihlen kein Wort davon, wenn
sie Besucher durch dieses Gebdude leiten, das die Touristen fiir den Ort halten,
wo es geschah. ”

[3

Freilich birgt diese These von der “unberechtigten Aneignung” michtig viel
Sprengstoff in sich, legt sie doch nahe, dass im Krematorium I eben nicht ge-
schah, was uns die Zeugen Rudolf H6B, Pery Broad und einige andere berichten.
Sie alle wiren dann als Zeugen nicht mehr glaubwiirdig. Doch damit untermi-
niert man von vornherein die Glaubwiirdigkeit auch aller anderen Zeugen, also
auch jener von Birkenau. Ob das den Autoren bewusst geworden ist?

Coles Videodokumentation mit ihren vielfiltigen Nachwirkungen muss zum
Umdenken in den Etagen des Auschwitz-Museums beigetragen haben. Inzwi-
schen werden Besucher des Krematoriums im Museum Auschwitz ndmlich auf
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Abbildung 54: Grundriss der Leichenhalle (Nr. 4) von Krematorium | (Zustand 1942,
aus Abb. 45) mit Aufbahrungsraum (Nr. 2) und Waschraum (Nr. 3, mit Offnung Nr. 4).
A,B,C,D: Lage der gegenwartigen, nach dem Krieg hergestellten Dachéffnungen. 1,
2, 3, und 4: Lage der urspriinglichen Offnungen des Luftschutzbunkers zur Liiftung
und Heizung, heute verschlossen.?%°

Informationstafeln iiber die meisten baulichen Verinderungen vage informiert,
indem Plidne vom Zustand davor und danach gezeigt werden. Freilich werden die
meisten Besucher dem keine Beachtung schenken und weiterhin davon ausge-
hen, dass der ihnen gezeigte Raum eben wie in den Plidnen ausgegeben eine
“Gaskammer” war.

Was also war der Zustand dieses Gebédudes, als seine Leichenhalle angeblich
als Menschengaskammer diente?

Man kann wohl zumindest unwidersprochen feststellen, dass Decke, Aullen-
mauern und Pfeiler sowie das Fundament des Gebdudes im urspriinglichen Zu-
stand sind. Wiren in der Stahlbetondecke Offnungen zum Einbau von Einwurf-
schichten und Liiftungsanlagen vorhanden gewesen, so miissten an der von in-
nen unverputzten Decke an entsprechender Stelle Verletzungen der Betonstruk-
tur sichtbar sein, da diese nicht riickgéngig gemacht werden konnen, ohne blei-
bend sichtbare Spuren zu hinterlassen.

Zusétzlich zu den vier heutigen Zyklon-B-Einwurfschédchten befinden sich in
der Decke des heutzutage als “Gaskammer” vorgefithrten Raums an drei Stellen
kreisférmige Verletzungen des Betons, die erkennen lassen, dass es sich dabei
um runde Locher handelte. (Siehe Abb. 52f. fiir zwei Beispiele; ein viertes Loch
befindet sich in der Luftschleuse; siche Abb. 54, 1-4, fiir ihre Lage.)

Die heute sichtbaren, als Zyklon-B-Einwurfschichte ausgewiesenen Beton-
durchbriiche (in Abb. 54 mit A bis D markiert) sind weder verputzt, noch sind
die Uberreste der abgeschnittenen Bewehrungseisen korrekt entfernt worden. Die
Locher sind behelfsméfig mit Holz verschalt und mit Teer abgedichtet. Eine
solch unsaubere Arbeit entspricht weder der beim Umgang mit Giftgas gebote-
nen Sorgsamkeit, noch deutscher Baufacharbeit.

Hitte die SS seinerzeit diese Betondurchbriiche angefertigt, so sollte zudem
eine gleichmiBige Verteilung der vier Schichte in der Decke des urspriingli-
chen (!) Leichenkellers zwecks gleichmafBiger Verteilung des Zyklon B im Raum
angenommen werden. Die heutigen Schéchte sind aber nur dann gleichméBig an
der Raumdecke verteilt, wenn man den erst nach dem Krieg in diesen Raum ein-

19 Dem Schema in Mattogno 2004a, S. 269, folgend.
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Abbildung 55: Abstand jedes Lochs im Dach der Leichenhalle von Krematorium |
(heutiger Zustand) zur ndchsten Querwand (Mattogno 2016e, S. 24).

bezogenen Waschraum als Bestandteil des Leichenkellers (“Gaskammer”) be-
trachtet (siehe Abbildung 45 und 49). Die versetzte Anordnung der Locher ergibt
zudem nur Sinn, wenn der Bereich der erst 1944 eingebauten Luftschleuse nicht
Teil der urspriinglichen Leichenhalle war. Das war sie aber eben doch.

Die Anordnung der Einwurfschichte ergibt also nur dann einen Sinn, wenn
sie speziell fiir den heutigen Zustand als falsch dimensionierte “museale Rekon-
struktionen”''* erzeugt wurden, also nach dem Krieg. Dies wird noch deutlicher
aus Abb. 55, die den gleichen Abschnitt von Krematorium I wie Abb. 54 als 3D-
Modell zeigt, jedoch im heutigen Bauzustand. Man erkennt hier, dass die Lage
der nach dem Krieg durchgebrochenen Locher mit Prizision so gewdhlt wurde,
dass sie paarweise iiberkreuz gleich weit entfernt sind von der jeweils néchsten
Querwand, so dass alle vier Locher einigermaf3en gleichméBig in diesem Raum
verteilt sind. Dies ist ein entscheidendes Indiz dafiir, dass diese Locher mit Hin-
blick auf die Malle der versehentlich vergr6Berten Leichenhalle/*Gaskammer”
hergestellt wurden und nichts mit der urspriinglichen Leichenhalle zu tun haben.

Wie zuvor erwéhnt sind heute an der Decke des Krematoriums I vier runde
Stellen von etwa 35 cm Durchmesser zu sehen, die zu irgendeinem Zeitpunkt
durch das Dach reichende Locher gewesen sein mogen. Sie wurden grob mit
Mortel aufgefiillt, jedoch wurden die Bewehrungseisen aus diesen Lochern nicht
entfernt,''! und diese Eisenstibe rosten fortwihrend.!'? Daher rieselt der umlie-

110 Bailer-Galanda 1991, S. 1, beziiglich Leuchters Aussagen zum Krematorium I: “2. Er verwech-
selt museale Rekonstruktionen der Gaskammern, die dem Betrachter einen Eindruck der dama-
ligen Geschehnisse vermitteln sollen, mit real funktionierenden Gaskammern.”

11 Da diese Locher nicht zur Einfiillung von Zyklon-B-Granulat dienten, war es nicht nétig, die
Bewehrungseisen zu entfernen.

112 Eisenbeton ist nur dann haltbar, wenn das Eisen tief im Innern des Betons verborgen ist und
dort durch das langanhaltende alkalische Milieu des Betons iiber Jahrzehnte vor Korrosion ge-
schiitzt wird, denn Beton wird vom Kohlendioxid (CO2) der Umgebung nur sehr langsam car-
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gende Mortel langsam hinab, wo er dann am Boden von den Pflegern des Muse-

ums fleiflig aufgefegt wird. Abb. 54 zeigt ihre jeweilige Lage (1-4) zusammen

mit den vier nach Kriegsende aus “musealen Griinden” hinzugefiigten Offnungen

(A-D). Die abgebildeten Winde entsprechen jenen des Bauzustandes, als die

Leichenhalle angeblich als “Gaskammer” missbraucht wurde. Es ist offensicht-

lich, dass diese heutzutage verschlossenen, kreisformigen Offnungen nichts mit

angeblichen Zyklon-B-Einwurfoffnungen zu tun haben kénnen:

1. Loch 4 befindet sich im ehemaligen Waschraum, nicht in der Leichenhalle,
die allein als “Gaskammer” missbraucht worden sein soll.

2. Loch 1 befindet sich in jener Ecke der Leichenhalle, wo sich spéter die Luft-
schleuse des Luftschutzbunkers befand (siche. Abb. 47), die {iber Jahrzehnte
hinweg félschlich als “Opfereingang” bezeichnet wurde. Es ist daher verntinf-
tig anzunehmen, dass dieses sowie die anderen Locher als Liiftungséffnungen
fur den Luftschutzbunker dienten.

3. Die Bewehrungseisen wurden aus diesen Lochern nicht entfernt. Dies hétte
ihre Verwendung als Liiftungséffnungen fiir einen Luftschutzbunker zwar
nicht verhindert, jedoch wire es schwierig gewesen, diese Locher gasdicht zu
machen.

4. Die Verteilung der drei Locher iber dem Bereich der fritheren Leichenhalle
ist dermaflen unregelméBig, dass ihre Verwendung zur gleichméBigen Vertei-
lung von irgendetwas in der gesamten Leichenhalle mit praktischer Sicherheit
ausgeschlossen werden kann.

5. Es wird generell behauptet, die Zyklon-B-Offnungen seien entweder recht-
eckig oder quadratisch gewesen. Diese vier verschlossenen Locher waren je-
doch kreisférmig.

Aus all diesen Argumenten kann mit Gewissheit gefolgert werden, dass es wih-

rend des Zeitraums, in dem diese Riumlichkeit als “Gaskammer” verwendet

worden sein soll, keine Durchbriiche zum Einwurf von Zyklon B gab.

Weiterhin hat es von auflen keinen direkten Zugang zur “Gaskammer” gege-
ben. Die Opfer hitten durch den Leichenraum (Aufbahrungsraum) bzw. durch
den Ofenraum eintreten miissen. Sie hétten also vor ihrer eigenen Hinrichtung an
Leichenbergen ihrer zuvor ermordeten Leidensgenossen vorbeidefilieren miis-
sen, eine wahrlich makabre Vorstellung. Von Téuschung und Tarnung hétte kei-
ne Rede sein konnen. Unter solchen Umstinden hétte man auch nicht erwarten
konnen, dass die Héftlinge kooperiert oder sich gefiigt hétten.

Ein weiteres auffallendes Merkmal des betrachteten Raums ergibt sich aus
deutschen Bauzeichnungen der Kriegszeit: Die Tiir zwischen der Leichenhalle
und dem Ofenraum bestand aus einer Schwingtiir. Diese ist sowohl auf einem
Bauplan vom 30. November 1940 zu sehen, als der Raum unstrittig als Leichen-

bonatisiert, d.h. sein pH-Wert neutralisiert. Die Moniereisen der Decke im besprochenen Lei-
chenkeller liegen recht nahe der Oberflidche, wo der pH-Wert recht schnell absinkt (d.h. weniger
alkalisch wird), insbesondere wenn CO»-haltiges Regenwasser durch den Beton dringt, vgl. den
regenwasserdurchldssigen Riss in Abbildung 53.
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halle geplant wurde, wie auch auf einem Be-
standsplan vom 10. April 1942 (siche Abb. 56),
zu einer Zeit also, als der Raum zur Massent6tung
mittels Giftgas benutzt worden sein soll.

Diese Tiir war auch nach Stilllegung des Kre-
matoriums im Sommer 1943 noch vorhanden, wie
aus dem Bestandsplan zum Umbau des Gebédudes
in einen Luftschutzbunker vom 21. September
1944 hervorgeht (Abb. 47, S. 93).'"* Bei der Be-
freiung des Lagers war dieser Tiirdurchgang je-
doch zugemauert, weshalb der Umbauplan fiir
den Luftschutzkeller offenbar nicht ganz mit den
dann tatsichlich durchgefiihrten Anderungen
iibereinstimmt.

Eine solche Schwingtiir ist sinnreich, wenn
man durch diese Tiir schwere Giiter hin und her
bewegt (z.B. Leichen). Es ist jedoch technisch
unmoglich, eine derartige Tiir gasdicht zu gestal-
ten und sie gegen Hunderte in Panik geratene
Menschen sicher zu verriegeln. 1 . b B

Pressacs unfundierte Behauptung, der Raum Abbildungen 56a&b:
sei Ende 1941 mit gasdichten Tiiren ausgestattet ~Schwingtir zwischen Leichen-
worden, um ihn zur Hinr‘ichtungsgaskamrner um- g?’g/ir(aﬂfvez bilghgillféi)éyf?ecj
zuriisten (1989, S. 131), ist daher offenbar falsch. im Krematorium | in
Sein Hinweis auf eine noch heute im Krematori- Auschwitz, Ausschnitt aus den
um I aufbewahrte holzerne Tiir ohne Guckloch Plénen vom 30.11.1940

. .. . . (oben) und vom 10.4.1942
(ebd.) ist irrefiihrend. Wie Mattogno gezeigt hat, (unten; Mattogno 2016, S.
wurde diese Tiir in den Triimmern des Kremato- 115, 119).
riums V gefunden und wird heute lediglich im
Krematorium I gelagert (Mattogno 2016d, S. 146), ebenso wie eine stdhlerne
Luftschutztiir, die womdglich fiir die Tir6ffnung zum vormaligen Ofenraum ge-
dacht war, als das Gebdude in ein Luftschutzgebidude umgewandelt wurde, die
aber offenbar nicht eingebaut wurde, weil diese Offnung stattdessen zugemauert
wurde (ebd., S. 145).

Das Fehlen eines direkten Zugangs zur “Gaskammer” sowie die offenbar un-
geeignete Schwingtiir (fiir eine Menschengaskammer) zwischen diesem Raum
und dem Ofenraum sei hier mit Robert Faurissons Worten ausgedriickt:
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“No doors, no destruction.”
“Keine Tiiren, keine Vernichtung.”

11330.11.1940: RGVA, 502-1-312, S. 135; 10.4.1942: RGVA, 502-2-146, S. 21; 21.9.1944: 502-2-
147, S. 20, wenngleich die Offnungsrichtung umgedreht ist.
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5.4. “Gaskammern” im Lager Birkenau
5.4.1. Die Krematorien II und II1
5.4.1.1. Die Ausgangslage

Von Gro6Be, Ausstattung und Konstruktionsweise sind diese Krematorien durch-
aus mit anderen damals in Deutschland gebauten Anlagen sowie mit heutigen
vergleichbar.'"* In diesem Zusammenhang sei erneut auf den Prozess gegen die
Erbauer der Kremierungsanlagen im Lager Birkenau hingewiesen. Das Gericht
sprach im Jahr 1972 die beiden Angeklagten, Baumeister Walter Dejaco und
Baumeister Fritz Ertl, frei, da der Verdacht auf Beihilfe zum Massenmord nicht
erhirtet werden konnte. In einem fiir dieses Verfahren erstellten Gutachten tiber
die erhalten gebliebenen Pline und Dokumente zum Bau der Krematorien wurde
die Schlussfolgerung gezogen, es konne ausgeschlossen werden, dass diese Ge-
bdude als Massenmordinstrumente hétten dienen oder dazu hétten umfunktio-
niert werden konnen (siehe Kapitel 4.4.1.3.).

In einem Interview mit Walter Liiftl hat sich einer der Baumeister von Ausch-

witz, der damalige Vorgesetzte Dejacos und Ertls, Walter Schreiber, zu der Pla-

nung dieser Krematorien wie folgt geduBert:''

Frage: In welchen Bereichen waren Sie tdtig?

Antwort: Ich habe als Oberingenieur die Bauarbeiten der Firma Huta inspi-
ziert und mit der Zentralbauleitung der SS verhandelt. Ich habe auch die
Abrechnungen unserer Firma gepriift.

: Haben Sie das Lager betreten? Wie ging das vor sich?

A: Ja. Man konnte ungehindert iiber die Lagerstrafsen iiberall hingehen und

wurde nur beim Eintritt und Ausgang von der Wache kontrolliert.

F: Haben Sie irgend etwas iiber Hdftlingstotungen oder -misshandlungen

gesehen oder gehort?

A: Nein. Aber auf den Lagerstrafien waren gelegentlich Hdftlingskolonnen
in relativ heruntergekommenem Allgemeinzustand zu sehen.

Was hat die Firma Huta gebaut?

: Unter anderem die Krematorien Il und 11l mit den grofien Leichenkellern.
Von den grofien Leichenkellern wird nach der herrschenden Meinung
(Offenkundigkeit!) behauptet, dass diese Gaskammern zur Massentotung
gewesen sein sollen.

A: Den uns zur Verfiigung gestellten Pldnen war solches nicht zu entnehmen.

T

el e

114 Dem Autor liegt eine Grundriss-Skizze des 1939 erbauten Krematoriums des Konzentrationsla-
gers Sachsenhausen vor, das in Anlage und Dimension durchaus Ahnlichkeiten mit den Krema-
torien II und IIT aufweist, ohne dass es dort Massenmorde gegeben hitte. Ebenso sei zum Ver-
gleich auf die Konstruktionsweise moderner Krematorien hingewiesen: Boehlke 1974, beson-
ders der Krematoriumsplan S. 117, einschlieBlich Amtsarztzimmer; vgl. auch Neufert 1962, S.
423f.

115 Rademacher 2000, S. 104. Schreiber war Oberingenieur der Zweigniederlassung Kattowitz der
Firma Huta, welche die Krematorien in Birkenau errichtete. Schreiber starb im Jahr 1999.
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Abbildung 57: Das vollendete Krematorium Ill. Foto vom Friihling 1943 von SS-

Unterscharfiihrer Dietrich Kamann. (Yad Vashem Fotoarchiv, Ref. 7741/4)

o]

e

Die von uns verfassten Detail- und Abrechnungspldne weisen diese Rdiu-
me als gewohnliche Kellerrdume aus.

. Wissen Sie etwas iiber Einwurfluken in den Stahlbetondecken?
: Nein, nichts mehr aus der Ervinnerung. Da aber diese Keller als Neben-

zweck auch fiir den Luftschutz dienen sollten, wéren Einwurfluken kont-
raproduktiv gewesen. Ich hditte gegen die Anordnung solcher gewiss Be-
denken geduflert.

: Wieso wurden so grofie Keller gebaut, der Grundwasserstand in Birkenau

war doch extrem hoch?

: Das weif3 ich nicht. Urspriinglich sollten oberirdische Leichenhallen ge-

baut werden. Der Bau der Keller verursachte grofie Probleme bei der
Wasserhaltung und der Abdichtung.

: Wire es denkbar, dass man Sie getduscht hat und die SS ohne Ihr Wissen

doch Gaskammern durch Ihre Firma bauen lief3?

: Wer die Abwicklung einer Baustelle kennt, weifs, dass das unmdoglich ist.

Kennen Sie Gaskammern?

. Natiirlich. Jeder im Osten kannte Desinfektionskammern. Wir haben auch

Desinfektionskammern gebaut, die schauen ganz anders aus. Wir haben
solche Einrichtungen gebaut und kannten ihr Aussehen auch nach den
ndtigen Installationen. Man musste ja als Baufirma oft hinter der maschi-
nellen Einrichtung nacharbeiten.
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Abbildung 58: Grundriss Leichenkeller |
(angeblich “Gaskammer”) der Krematorien Il
bzw. lll (spiegelbildlich) im Lager Auschwitz Il/
Birkenau (Pressac 1989, S. 327; Zahlen &
Buchstaben in Kreisen hinzugefigt).

a: Leichenkeller I/"Gaskammer’, 30x7x2,41 m

ase___ 5

b: Leichenkeller ll/Auskleidekeller, 49,5%x7,9%x2,3 m Ll

c:  Réaume des spater unterteilten Leichenkellers Il ﬁz’

d: Leichenaufzug zum Ofenraum im Erdgeschol3 8 :

e: Entliftungskanal

f: Betonstlitzsdulen ;

g: Betontrager 3 i
h: Nachtréglich erstellter Kellereingang 7
1-3:Entnahmestellen Probe 1-3

|
= { ! {

10m o

Abbildung 59: Querschnitt Leichenkeller 1 (angeblich “Gaskammer”) der Krematorien Il
bzw. Ill (spiegelbildlich) im Lager Auschwitz Il/ Birkenau (Pressac 1989, S. 329; Zahlen
hinzugeftigt). 1: Entliftungskanal; 2: Belliftungskanal; 3: Erdreich

F: Wann haben Sie erfahren, dass Ihre Firma Gaskammern zur industriellen
Massentotung gebaut haben soll?

A: Erst nach dem Kriegsende.

Haben Sie sich dariiber nicht sehr gewundert?

A: Ja! Ich habe nach dem Krieg mit meinem ehemaligen Chef in Deutsch-

land Kontakt aufgenommen und den befragt.

Was konnten Sie in Erfahrung bringen?

A: Der hat das auch erst nach dem Krieg erfahren, aber mir versichert, dass
die Firma Huta die gegenstdndlichen Keller mit Sicherheit nicht als Gas-

e

o
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kammern gebaut hat.

. Wire ein Umbau nach dem Abzug der Firma Huta denkbar?

A: Denkbar schon, aber ich schlieffe dies aus Zeitgriinden eher aus. Man
hditte ja wieder Firmen gebraucht, die SS konnte das auch mit Hdftlingen
nicht in Eigenregie machen. Aufgrund der mir erst spditer bekannt gewor-
denen technischen Erfordernisse im Detail fiir den Betrieb einer Gas-
kammer wdre ja der von uns errichtete Bau villig verfehlt gewesen, dies
im Hinblick auf die nitige maschinelle Einrichtung und einen handhab-
baren Betrieb.

. Warum haben Sie das nicht publiziert?

A: Nach dem Krieg hatte ich zundichst andere Sorgen. Und jetzt darf man

das nicht mehr.

Wurden Sie je zu diesem Thema als Zeuge vernommen?

A: Keine alliierte, deutsche oder dsterreichische Stelle hat je mein Wissen
tiber den Bau der Krematorien Il und 1l oder meine sonstige Tdtigkeit im
vormaligen Generalgouvernement interessiert. Zu diesem Thema wurde
ich nie vernommen, obwohl meine Dienste fiir die Firma Huta in Katto-
witz bekannt waren. Ich habe sie in allen Lebensldiufen und Bewerbungs-
schreiben spdter erwdhnt. Da das Wissen iiber diese Fakten aber gefihr-
lich ist, hat es mich nie gedrdingt, es zu verbreiten. Aber jetzt, wo die Lii-
gen immer dreister werden und die Zeitzeugen wie ich langsam aber si-
cher aussterben, hat es mich gefreut, dass endlich jemand gekommen ist,
der horen will und aufzeichnet, wie es wirklich gewesen ist. Ich bin
schwer herzkrank und kann jeden Augenblick sterben, jetzt ist es Zeit.”

Prof. van Pelt hat zum Krematorium II Folgendes ausgefiihrt:''®

o]

o]

e

“Auschwitz ist wie das Heiligste vom Heiligen. Ich habe mich jahrelang vorbe-
reitet, um dorthin zu gehen. Und es ist ein Sakrileg, wenn ein Narr [Leuchter]
daherkommt, véllig unvorbereitet! Jemand, der das Heiligste vom Heiligen betritt
und sich einen feuchten Kehricht darum kiimmert.” [00:40:59-00:41:20]
“Krematorium Il ist das beriichtigtste von Auschwitz. In den 210 Quadratmetern
dieses Raums haben mehr Menschen ihr Leben verloren als an irgendeiner ande-
ren Stelle auf diesem Planeten. Fiinfhunderttausend Menschen wurden umge-
bracht. Wenn man eine Karte des menschlichen Leides zeichnen wiirde, wenn
man eine Geographie der Grausamkeiten schaffen wiirde, so wdre dies das abso-
lute Zentrum.” [00:55:44-00:56:15]

Van Pelts Aussage unterstreicht die Wichtigkeit des Krematoriums II (und des
spiegelbildlich dazu erbauten, wenn auch angeblich nicht ganz so intensiv ge-
nutzten Krematoriums I1I), dem wir uns nachfolgend widmen werden.

116 Aussagen van Pelts in Morris’ Dokumentarfilm Mr. Death, Internet-Fassung; Zeitangabe in
[min:sec:frame].
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Abbildung 60: Leichenkeller 1 von Krematorium Il in Birkenau, kollabiertes
Dach, Februar 1997. Hintergrund: rechts das kollabierte Krematoriumsgeb&ude,
links das Denkmal. Vordergrund: Die letzte der sieben Betonséulen ragt aus
dem Dach hervor. Etwa einen Meter links davon: ein durch das Dach
gemeilSeltes Loch, um Zugang zum Bereich darunter zu erhalten (siehe Abb. 82,
S. 138). (Februar 1997)
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Abbildung 61a: Leichenkeller 1 von Krematorium Il in Birkenau, kollabiertes Dach,
Februar 1997. Hintergrund: das kollabierte Krematoriumsgebé&ude. Vordergrund:

schwer zerstérter Abschnitt des Daches. (Februar 1997)

Abbildung 61b: wie oben,
Ausschnittsvergré8erung mit
groBem Bruch im Dach, durch das
81 Bewehrungseisen laufen.

Eine abgesonderte Leichenhalle mit besserer Beliiftung diente damals — und
dient tiblicherweise auch heute noch — als Aufbahrungsort fiir die Opfer mogli-
cher Seuchen. Diese Keller werden in der Fachliteratur “Infektionsleichenkeller”
genannt.

Der Abbildung 58 ist der Grundriss des Leichenkellers 1 (die angebliche
“Gaskammer”) des Krematoriums II und spiegelbildlich entsprechend des Kre-
matoriums III zu entnehmen. Abbildung 59 zeigt den Querschnitt (diverse Bau-
pléne bei Pressac 1989, S. 319-329). Wie aus dem Querschnitt erkennbar ist, lie-
gen diese Leichenkeller zum tiberwiegenden Teil unter der Erde. Die ldngliche
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Abbildung 62: Leichenkeller 1 von Krematorium Il in Birkenau, kollabiertes Dach,
einigermal3en erhaltener hinterer Teil. Links: quadratisches Loch, nach der
Zerstérung des Dachs hindurchgemeil3elt, die Bewehrungseisen nur zurlickgebogen

(siehe Abb. 84, S. 140). (Februar 1997)

Bauart der Keller, ihre unterirdische Lage sowie der geringe Kontakt zu den
Kremierungsrdaumen bewirken eine gleichméBig kiithle Temperatur in diesen
Réumen. Dies spricht fiir deren Planung als Leichenkeller, als welche sie auf den
Baupldnen auch ausgegeben sind.

Die Planung derartig groBer Keller ist nicht erstaunlich, wenn man bedenkt,
dass in der schlimmsten Zeit der in Auschwitz wiitenden Seuchen téglich mehre-
re hundert Todesfille zu beklagen waren und die Leichen zumindest zeitweise
irgendwo abgelegt werden mussten. Der zwingenden Interpretation von der ur-
springlichen Planung dieser Rdume als harmlose Leichenkeller schliefit sich
auch Pressac an (ebd., S. 264).

Den bei Pressac wiedergegebenen Dokumenten ist zu entnehmen, dass diese
Anlagen von einer fritheren Planung fiir ein neues Krematorium im Stammlager
aus dem Jahr 1941 abgeleitet wurden (ebd., S. 183). Die Zugangsstralie zu den
Krematorien lag in Birkenau auf der Seite des Kamintraktes (vgl. Abbildung 66).
Die urspriingliche Planung fiir das Stammlager sah die Zugangsstrale jedoch auf
der anderen Seite des Gebdudes vor, weshalb der Kellerzugang auf dieser Seite
geplant wurde. Der hohe Grundwasserstand des Gelidndes in Birkenau erlaubte
nicht, die Leichenkeller ganz unter Grund zu verlegen.''” Die Keller wurden da-
her angehoben, damit sie nicht auf dem Grundwasser aufschwammen. Zusam-

17 Vgl. Girtner/Rademacher 1998; Mattogno 2002a; beides nachgedruckt im Teil 3 von Mattogno
2016f.
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Abblldung 63a: Leichenkeller 1 von Krematorlum Il'in Blrkenau kol/ablertes Dach
einigermallen erhaltener, noch zugénglicher hinterer Teil. Rechts: Die letzte der
sieben Betonséulen ragt aus dem Dach hervor. Etwa einen Meter links davon: ein
durch das Dach gemeil3eltes Loch, um Zugang zum Bereich darunter zu erhalten

(SIehe Abb 82, S. 138) (Februar 1997)

Abbildung 63c (oben): wie links,
von unten fotografiert.

Abbildung 63b (links):

Ausschnittsvergré8erung des

-| obigen Fotos mit groBem Bruch.

men mit der auf den Kellern befindlichen Erdlage wurden die Keller damit un-
tiberwindlich fiir Fahrzeuge und Karren. Man hatte sich daher den direkten Zu-
gang von aufen zu den Kellern verbaut. Aus diesem Grund wurde eine zusétzli-
che Zugangstreppe zu den Biirordumen des Leichenkellers 3 sowie eine Treppe
am Ende des Leichenkellers 2 eingebaut (vgl. Abbildung 66).

Infolge der dramatisch verdnderten Kriegslage nach der Niederlage von Sta-
lingrad im Winter 1942/43 wurde seither fiir alle Bauvorhaben an Kosten und
benotigten Arbeitskriften so viel gespart wie moglich. Womdglich deshalb hatte
der neue Zugang im Gegensatz zum alten keine Leichenrutsche. Am spéter be-
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Abbildung 64: Leichenkeller 1 von Krematorium Il in Birkenau, kollabiertes Dach,
einigermal3en erhaltener, noch zugénglicher hinterer Teil. Mitte: Die letzte der sieben
Betonséaulen ragt aus dem Dach hervor. Etwa einen Meter links davon: ein durch das

Dach gemeil3eltes Loch, um Zugang zum Bereich darunter zu erhalten (siehe Abb.
82, S. 138). (Februar 1997)

gonnenen Krematorium III wurde ebenso an einigen Stellen gespart,''® wie auch
der Material- und Qualitdtsmangel bei den Krematorien IV und V zu deren
schnellem Ausfall gefiihrt haben diirfte (siche nédchster Abschnitt).

Der alte, fiir den Planungsstand des Stammlagers vorgesehene Kellerabgang
war zuvor schon fertiggestellt worden, obwohl er woméglich kaum benutzt wur-
de, da kein direkter Zugang von der Strafle dorthin moglich war. Dass diese
Treppe iiberhaupt gebaut wurde, spricht fiir eine iiberhastete Ubertragung der
alten Pldne fiir das Stammlager auf die neue Situation in Birkenau.

Die Winde der Leichenkeller bestehen aus doppeltem Ziegelsteinmauerwerk
mit einer Teerzwischenschicht zur Isolation (ebd., S. 325, 327). Die Innenwinde
sind mit einem harten zementreichen Material verputzt, die Decke und die
Stiitzsdulen aus Stahlbeton zeigen die Maserung der Verschalung, sind also nicht
verputzt. Das Stahlbetondach ist aulen mit einer Teerschicht isoliert, auf der ein
diinner Zementestrich aufgetragen wurde, der die Teerisolation vor mechanischer
bzw. Umweltbeschiadigung schiitzen sollte. Die Teerschichten auf dem Dach wie
auch zwischen den Ziegelmauern erscheinen wegen des hohen Grundwasser-
standes im Birkenauer Sumpfgebiet als Wassersperre unerldsslich. Beide Lei-
chenkeller enthielten mehrere Gullys.

118 71y Kosten und Ubersicht iiber die Bauweise der Krematorien II und III vgl. Pressac 1989, S.
187, sowie die Dokumente 1f. im Anhang.
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5.4.1.2. Die Suche nach “kriminellen Indizien”

Jean-Claude Pressac war der erste westliche Forscher, der sich durch die Doku-
mentenberge des Auschwitz-Museums und spéter auch durch die in Moskau auf-
bewahrten Akten der Zentralbauleitung grub. Er war zugleich auch der erste, der
den nun weitldufig verwendeten Begriff “kriminelles Indiz” schuf. Da Dokumen-
te vollig fehlen, welche die Errichtung von Menschengaskammern beweisen,
griff Pressac zu einem semantischen Trick, um harmlosen Dokumenten einen
kriminellen Anstrich zu geben, die angeblich ein Indiz dafiir seien, dass es in den
Auschwitzer Krematorien nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Aufgrund
der fortschreitenden Forschung sind jedoch alle diese von ihm und anderen zu-
sammengetragenen Indizien in sich zusammengefallen (vgl. bes. Mattogno
2015a, S. 25-228). Nachfolgend sollen die wichtigsten dieser Indizien aufgefiihrt
und kurzerhand entkriftet werden (Seitenzahlen in Klammern beziehen sich auf
Pressac 1989).

5.4.1.2.1. Neue Kellertreppen

Faktum 1: In die Keller der Krematorien II und III wurden nachtriglich zu-
sdtzliche Zuginge von aullen via Treppen eingebaut.

Falsche Zusatzbehauptung: Die Leichenrutsche am alten, urspringlichen
Treppenzugang wurde abgebaut.'"”

Falsche Schlussfolgerung: Der Bau neuer Treppen ohne Leichenrutschen
beim gleichzeitigen Abbau der Leichenrutsche im urspriinglichen Treppenzu-
gang konne nur den einen Sinn haben: Es sollten fortan keine Leichen mehr in
den Keller rutschen, sondern Menschen, die noch ein paar Treppen hinabsteigen
konnten. Sie mussten also beim Betreten noch leben und wurden daher erst geto-
tet, nachdem sie das Gebdude betreten hatten (S. 213, 218).'"

Richtige Schlussfolgerung: Die neuen Treppen wurden aufgrund der Planén-
derungen notwendig, siehe vorhergehender Abschnitt. Diese Schlussfolgerung
wird gestiitzt durch die Bezeichnung des Plans fiir die neuen Treppen: “Verle-
gung des Kellerzuganges an die StraBenseite” (S. 183f., 302f.)."° Die Leichen-
rutsche wurde zudem gar nicht abgebaut, wie sich aus den von Pressac selber
wiedergegebenen Baupldnen erkennen lésst:

—Plan 2136 der Zentralbauleitung vom 22. Februar 1943 fiir Krematorium III

(S. 305);

—Plan 2197 der Zentralbauleitung vom 18. Mirz 1943 fiir Krematorium II (S.

307);

— Plan 109/15 der Firma Huta vom 24. September 1943 fiir Krematorium II und

III (S. 327);

— Plan 109/16A der Firma Huta vom 9. Oktober 1943 fiir Krematorium II und

111 (S. 328).

119 Gray 2000, §7.61, 13.76, 13.84.
120 Bez. der urspriinglichen Plidne von Walter Dejaco siche Pressac 1993, Dokument 9.
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Abbildung 65: Schematische Lage des neuen Krematoriums wie urspriinglich fir
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Abbildung 66: Schematische Lage des Krematoriums I, verdnderte Planung, um es
an die héhere Lage der Leichenkeller und den Zugang in Birkenau von der anderen
Seite anzupassen (Krematorium Ill gespiegelt).

Zudem wurden die Krematorien II und III zweifellos wihrend ihrer gesamten
Betriebszeit zur zeitweiligen Aufbahrung von Leichen verwendet, die aufgrund
der “nicht-genozidalen” Todesfille anfielen (Seuchen, Erschopfung, Alter, Exe-
kution usw.), bevor diese dann kremiert wurden, was sich immerhin auf viele
tausend Leichen belduft. Wenn es wahr wire, dass Treppen ohne Rutschen nur
von lebenden Menschen passiert werden konnten, die noch selbstéindig Treppen
steigen konnten, dann verzeihe man mir meine Frage: Wie gelangten dann die
Leichen der auf “nicht-genozidale” Weise Verstorbenen in die Leichenkeller
oder wo auch immer sie aufgebahrt wurden? Freilich wurden sie getragen, und
sie wurden hier und da sicher auch einmal ein paar Stufen hinauf oder hinab ge-
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tragen, und zwar nicht nur im Krematorium, sondern auch auf dem Weg von ih-
rem Sterbeort zum Krematorium. Man konnte mithin Leichen auch ohne Lei-
chenrutschen in ein Gebdude bekommen. Deshalb beweisen fehlende Rutschen
mitnichten, dass nur lebendige Personen dort hinein gelangen konnten. Die Tat-
sache, dass die SS bei den neuen Treppen keine Leichenrutschen eingebaut hat,
findet wahrscheinlich darin ihre Begriindung, dass die Kosten der Krematorien
aufgrund der stidndigen Planidnderungen aufler Kontrolle gerieten und man die
Kosten niedrig halten wollte bzw. musste.

5.4.1.2.2. Vergasungskeller, Auskleidekeller und Duschen

Faktum 1: Es gibt Dokumente der SS-Zentralbauleitung Auschwitz (ZBL), in
denen von einem “Auskleidekeller” im Krematorium II die Rede ist (S. 433ff.).

Faktum 2: Es gibt ein Dokument, in dem von einem “Vergasungskeller” im
Krematorium II die Rede ist (S. 432, Brief von Karl Bischoff, Leiter der ZBL,
vom 29.1.1943 an das SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt):

“Die Eisenbetondecke des Leichenkellers [womit Leichenkeller 2 gemeint ist]

konnte infolge Frosteinwirkung noch nicht ausgeschalt werden. Dies ist jedoch

unbedeutend, da der Vergasungskeller hierfiir benutzt werden kann.”

Faktum 3: Es gibt ein Dokument, in dem fiir das Krematorium III “14 Brau-
sen” aufgefiihrt sind (S. 430).

Faktum 4: An der Unterseite der Decke des Leichenkellers 1 von Krematori-
um II sieht man noch heute in den Beton eingelassene Holzstiicke (S. 488).

Falsche Schlussfolgerung: Die Leichenkeller 1 der Krematorien II & III wur-
den als Menschengaskammern ausgebaut, versehen mit “falschen” Duschkopfen,
die an in den Beton eingelassenen Holzstiicken befestigt waren, und die der Irre-
fuhrung der Opfer dienen sollten; die Leichenkeller 2 haben als Entkleidekeller
fiir die Opfer gedient.'!

Richtige Schlussfolgerung: Der Begriff “Vergasungskeller” ldsst offen, wie
“Gas” und “Keller” hier verkntipft sind: fiir Menschentétungen, fiir Entwesun-
gen, oder fir andere Zwecke? Die Bedeutung des Begriffs ldsst sich nicht ein-
deutig rekonstruieren, da der Schriftwechsel, auf den sich das Dokument bezieht,
auftilligerweise “verloren gegangen” ist, obwohl die allermeisten anderen Do-
kumente der ZBL, aus dessen Bestand es stammt, erhalten geblieben sind. Doch
kann einem am 17. Februar 1943 verfassten Memorandum der Firma Topf ent-
nommen werden, welcher Raum mit dem “Vergasungskeller” wohl gemeint
war:'#?

“Es ruft an Herr Schultze und teilt folgendes mit:

121 Vgl. vorhergehende vier Seiten bei Pressac 1989; Gray 2000, §13.69, 13.82.

122 Zuerst erwihnt in Pressac 1996. Das Dokument wurde in Deutschland zugénglich gemacht
durch eine im Jahr 2005 publizierte Broschiire anldsslich einer Ausstellung iiber die Firma Topf
& Sohne im Zusammenhang mit einer Holocaust-Gedenkausstellung im Berliner Holocaust-
Museum, die vom Januar bis zum April 2006 dauerte. Das Dokument ist reproduziert in
www.codoh.com/library/document/879, und gedruckt in Butz 2015, S. 557.
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Abblldung 67: Lelchenkeller 2 des Kremator/ums II (Februar1 997)

1. Das Beliiftungs-Gebldse Nr. 450 fiir den Gaskeller ist dort [in Auschwitz]

nicht aufzufinden, obwohl es angeblich bei uns abgegangen ist.”

Die Begriffe “Gaskeller” und “Vergasungskeller” wurden offenbar fiir den glei-
chen Raum verwendet, und aus dem in diesem Dokument beschriebenen Liif-
tungssystem folgt, dass es sich um Leichenkeller 1 handelte. Diese Begriffe
wurden aber offensichtlich nicht im Zusammenhang mit einem streng geheimzu-
haltenden Massenvernichtungsprogramm benutzt, da sich die “Gaskeller”’-Mit-
teilung Herrn Schultzes von der ZBL ja an eine Zivilfirma richtete und da von
dem “Vergasungskeller”-Brief Bischoffs mehrere Kopien angefertigt und sorg-
sam archiviert wurden. Dennoch behauptet die orthodoxe Geschichtswissen-
schaft ohne Beweis, es habe sich bei all dem um “Ausrutscher” oder “Fehlleis-
tungen” gehandelt, abweichend von einer sonst stets eingehaltenen Geheimhal-
tungsrichtline samt “Geheimsprache”.

Aus Bischoffs Brief geht hervor, dass der “Vergasungskeller”, also Leichen-
keller 1, die Funktion des anderen, noch nicht betriebsbereiten Leichenkellers
tibernehmen konnte. Gemif orthodoxer Geschichtswissenschaft ist mit “hierfiir”
das Entkleiden der Opfer gemeint, das nun in der angeblichen Menschengas-
kammer erfolgen muss, statt im dafiir eigentlich vorgesehenen Leichenkeller 2.
Doch wie im Brief weiter ausgefiihrt wird, “konnte infolge Waggonsperre die
Be- und Entliiftunganlage” noch nicht geliefert werden, wodurch sich die Inbe-
triecbnahme des Krematoriums II bis 20. Februar verzégern wiirde. Wofiir also
sollten sich angebliche Gaskammeropfer behelfsmiBig in der vermeintlichen
Menschengaskammer entkleiden, wenn sie aufgrund der nicht installierten Liif-
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tungsanlage nicht vergast werden konnten?

Uberdies hitten sich angebliche Opfer durchaus in einem Raum entkleiden
konnen, an dessen Decke noch Planken angebracht waren. Der Hinweis macht
mehr Sinn fiir einen Raum, der als Leichenkeller geplant war und der ein paar
Tage nicht mit Leichen belegt werden sollte, damit die Verschalung ohne vorhe-
riges langwieriges Schleppen entfernt werden konnte.

Wie A.R. Butz richtig hervorhob, bezog sich der Begriff “Gaskeller” im
Kriege tiblicherweise auf einen Gasschutzkeller, also auf einen Raum, der vor
Giftgasangriffen Schutz bot (Butz 2015, S. 549-551). Samuel Crowell hat die
deutschen Vorschriften der Kriegszeit fiir den Bau von Luftschutzanlagen aus-
fiihrlich dokumentiert (1997a&b, 2011). Diese schrieben im Zweiten Weltkrieg
den Einbau solcher Anlagen in Neubauten vor. Da die Krematorien II & III die
einzigen unterkellerten Massivbauten im Lager Birkenau waren, ist es daher fol-
gerichtig, davon auszugehen, dass zumindest einer der Kellerrdume dieser Ge-
biaude so ausgelegt war, dass er im Bedarfsfall als gassicherer Luftschutzraum
dienen konnte. Wie wir zuvor gesehen haben, wurde dies auch vom Oberingeni-
eur bestitigt, unter dessen Aufsicht diese Gebdude errichten wurden (siche S.
106). Daher mag der im erwdhnten Dokument auftauchende Begriff “Verga-
sungskeller” schlicht ein falsches Wort fiir “Gas[schutz]keller” sein. Mattogno
hat jedoch darauf hingewiesen, dass es fiir die Ausriistung irgendwelcher Lei-
chenkeller zu behelfsméBigen Luftschutzkellern keinerlei Dokumente gibt
(2000Db). Er ist der Meinung, dass der Begriff “Vergasungskeller” von dem Ent-
wesungstrakt in den Bauwerken 5a und 5b herriihre, der auch als “Vergasungs-
raum” bezeichnet wurde, und dass der Keller zeitweise als behelfsmiBige Ent-
wesungskammer vorgesehen war (2015a, S. 60-63).

Beziiglich der angeblichen falschen Duschkdpfe muss man sich vergegenwér-
tigen, dass es in den 1940er Jahren noch keine Plastikdiibel gab. Es gab damals
nur eine Moglichkeit, Installationen an nackten Betonwénden zu befestigen: Man
goss konische Holzstiicke mit in den Beton ein, an die man spiter Strom-, Was-
serleitungen und andere Einrichtungen festschrauben konnte. Die Existenz derar-
tiger Holzstiicke in der Decke des Leichenkellers 1 beweist also nicht, dass dort
Duschkdpfe befestigt waren. Wahrscheinlicher ist, dass dort Lampen und Strom-
leitungen angebracht waren.

Es gibt zudem keinen Beweis dafiir, dass die in den erwdhnten Dokumenten
aufgefiihrten Brausen “falsch” waren, wie Pressac behauptet. Tatséchlich erwog
die Zentralbauleitung zwischenzeitlich, die Birkenauer Krematorien zu Hygiene-
zentren mit Entwesungsanlagen, Héftlingsduschen und Entkleidungsrdumen aus-
zubauen. Der Umfang dieser Pldne wurde spéter jedoch drastisch reduziert. Car-
lo Mattogno hat zur Stiitzung dieser These umfangreiche Dokumente zusam-
mengetragen, die ich nachfolgend zusammenfassen werde (Mattogno 2000D,
2015a, S. 148-157).

Anfang Mai 1943 wurde auf Driangen des Standortarztes in Birkenau ein ehr-
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Abbildung 68: Leichenkeller 1 des Krematoriums Ill mit einem véllig zerstérten Dach
(Februar 1997).

geiziges Programm aufgelegt mit der offiziellen Bezeichnung “Sondermassnah-
men fiir die Verbesserung der hygienischen Einrichtungen”. Der Befehl dazu
ging in Birkenau am 14. Mai 1943 ein.'” MaBnahmen zur dringend benétigten
Verbesserung der hygienischen Zustinde im Lager wurden aber wohl schon vor
der offiziellen Befehlserteilung eingeleitet.

So findet man zum Beispiel in einer “Aufstellung” der Fa. Topf vom 13. Ap-
ril 1943 beziiglich des Metallbedarfs fiir den Bau bestimmter Anlagen des Kre-
matoriums II in Auschwitz folgende Information:'**

“2 Topf Entwesungsdfen fiir das Krema Il im Kriegsgefangenenlager, Ausch-

witz”

Am 13. Mai 1943 verfasste der Chef der Zentralbauleitung von Auschwitz, Karl
Bischoff, einen “Bericht tiber die Arbeitseinteilung beim Sofortprogramm im
K.G.L. Auschwitz”, mit dem der Zivilangestellte Rudolf Jahrling die Aufgabe
erhielt, “die Brausen im Auskleideraum des Krematoriums III” einzubauen.'?

Am 15. Mai sandte Bischoff schlieBlich an die Fa. Topf folgendes “dringende

Telegramm™:'*

123 K ar] Bischoff, Brief an Hans Kammler, 16. Mai 1943, RGVA, 502-1-83, S. 309-311; sowie
Aktenvermerk von Werner Jothann vom 5.10.1943. RGVA, 502-1-83, S. 77. Fiir eine detaillier-
te Beschreibung der Geschichte und des Umfangs dieses Programms siche Mattogno 2016c,
bes. S. 61-64.

124 APMO, BW 30/34, S. 47; siche Dokument 3 im Anhang. Die Fa. Topf stellte auch HeiBluft-
entwesungsofen her.

125 RGVA, 502-1-83, S. 338.

126 APMO, BW 30/34, S. 40; #hnlich in einem Bericht Bischoffs an Kammler vom 16.5.1943,
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“Mitbringt Montag iiberschldgiges Projekt fiir Warmwasserbereitung fiir ca. 100
Brausen. Einbau von Heizschlangen oder Boiler in den im Bau begriffenen Miill-
verbrennungsofen Krem. Il oder Fuchs zwecks Ausnutzung der hohen Abgangs-
temperaturen.”
Am 5. Juni 1942 sandte die Fa. Topf die Bauzeichnung D60446 an die Zentral-
bauleitung “den Einbau der Boiler in den Miillverbrennungs-Ofen betreffend”.
Dieses Projekt betraf eine fiir das Krematorium II vorgesehene Anlage.'?’

In einem undatierten, aber anscheinend im Juni 1943 verfassten “Fragebo-
gen” beziiglich der Birkenauer Krematorien beantwortete der Leiter der Zentral-
bauleitung, Bischoff, die Frage “Werden die Abgase verwertet?” mit: “geplant
aber nicht ausgefiihrt”, und als Antwort auf die folgende Frage: “Wenn ja zu
welchem Zweck?”, antwortete Bischoff: “fiir Badeanlagen im Krema. II und
.1

SchlieBlich gibt es eine Rechnung der Fa. VEDAG Vereinigte Dachpappen-
Fabriken Aktiengesellschaft, datiert vom 28. Juli 1943 mit dem Betreff:
“Auschwitz-Krematorium” mit Bezug auf “ausgefiihrte Abdichtungsarbeiten fiir
die Entwesungsanlage” (Hervorhebung hier hinzugefiigt), die zwischen dem 21.
Mai und 16. Juli 1943 ausgefiihrt wurden.'?’

Die beiden Topf-Entwesungséfen wurden spéter allerdings in der sogenann-
ten Zentralsauna eingebaut. Das Vorhaben zum Einbau von 100 Duschen im
Krematorium III (und im Krematorium II) wurde spiter offenbar drastisch auf
nur 14 Duschen verkleinert.

Da wie in Abschnitt 5.2.2. gezeigt die Einrichtung von Hygienezentren mit
Duschen, Entwesung, Ent- und Ankleiderdumen und angeschlossenen Kremato-
rien durchaus nicht ungewohnlich ist, erweisen sich die von Pressac und van Pelt
angefiihrten “Indizien” als falsch interpretiert.

5.4.1.2.3. “Gasdichte Tiiren” fiir das Krematorium II

Faktum 1: Der Leichenkeller 1 des Krematoriums I erhielt eine gasdichte
Tir mit einem Guckloch (S. 434-436.).

Faktum 2: Fine anfangs geplante, in den Leichenkeller 1 hinein 6ffnende
Doppeltir wurde durch eine nach auflen 6ffnende einfache Tiir ersetzt (S. 285,
302).

Falsche Schlussfolgerung 1: Der Leichenkeller 1 des Krematoriums Il wurde
als Menschengaskammer ausgebaut, versehen mit einer gasdichten Tiir, die ein
Guckloch zur Beobachtung des Todeskampfes der Opfer besaB.'*°

Falsche Schlussfolgerung 2: Eine nach innen 6ffnende Tiir des Leichenkel-
lers 1 wiirde von sich davor auftiirmenden Leichen blockiert worden sein, so

RGVA, 502-1-83, S. 311.
127RGVA, 502-1-336 (Seitenzahl unlesbar).
128 RGVA, 502-1-312, S. 8.
129 RGVA, 502-1-316, S. 431, “Zweitschrift” in 502-1-323, S. 137.
130 Pressac 1989, S. 436ff.; Gray 2000, §13.84; Green 2001, S. 6.
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dass man die Tiir nicht hitte 6ff-
nen konnen. Als die SS dies er-
kannte, 4nderte sie die Offnungs-
richtung der Tiir.

Richtige Schlussfolgerung 1:
Auch wenn ein Guckloch fiir eine
Entwesungskammer nicht unbe-
dingt notwendig wire, ist den-
noch erwiesen, dass die in
Auschwitz verwendeten Entwe-
sungskammertiiren solche Guck-
l6cher hatten, siche das hier ge-
zeigte Bild (Abb. 69; vgl. Pressac
1989, S. 46-50). Gucklocher wa-
ren tatsichlich fiir alle Entwe-
sungstiiren vorgeschrieben, weil
jeder, der eine Entwesungskam-
mer betrat, von aullen durch ei-
nen Dritten beobachtet werden
musste, der im Falle eines Un-
falls sofort Hilfe leisten konn- A .
te. 13! g el e o Bl R O

Einem anderen Dokument ist  Abbildung 69: Provisorisch gasdicht gemachte
entnehmbar, dass fiir die Lei- Holztiir einer Entwesungskammer in Auschwitz

chenkeller 1 (“Gaskammern™) der mit Guckloch und Metallgitter davor. So sollen
auch die gasdichten Tiiren fiir die

Krematorien II und III gasdichte Menschengaskammern ausgesehen haben.
Tiiren der MaBle 100 cm % 192 Man beachte den &dulRerst labilen Verschluss
cm bestellt wurden.'* Da aber (Pressac 1989, S. 49).

die gleiche Tur fur die Haftlings-
sauna im Bauwerk 5a bestellt worden war (aus hygienischen und gesundheitli-
chen Griinden hatten die Hiftlinge in Auschwitz eine Sauna, sieche Abb. 41),'%
beweist eine solche Tiir nicht, dass sie fiir morderische Zwecke vorgesehen war.
Auf dem Ubergabeplan, also dem endgiiltigen Plan von Krematorium II, ist
die TiirgroBe mit 190 cm x 170 cm eingezeichnet, 30 cm schmaler als auf dlteren
Plinen. Diese 100 cm breite gasdichte Tiir hitte dort also nicht hineingepasst.'*
Noch heute miisste es moglich sein, anhand der Ruinen festzustellen, ob die Tiir

131 §S-Hauptsturmfiihrer Eduard Krebsbach, SS-Standortarzt des KL Mauthausen, “Dienstanwei-
sung fiir die Bedienung der Blausdure-Entwesungskammer im K.L.M. Unterkunft Gusen”,
25.2.1942; Offentliches Denkmal und Museum Mauthausen. Archiv, M 9a/1; reproduziert in
Mattogno 2003a, S. 381, 383.

132 pressac 1989, S. 436. Im Inventarverzeichnis auf S. 430 erscheint nur im Krematorium II eine
handschriftlich eingetragene gasdichte Tiir.

133 RGVA, 502-1-328, S. 70: “Herstellung von 2 Stck. Gasdichte Tiiren 100/200 fiir die Sauna”.

134 Pressac 1989, S. 311, Bauzeichnung vom 20. Mirz 1943; iltere Pldne: S. 227, 308, 312, 322.
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Abbildung 70: Gasdichte, :arusbruchsichere Stabhltiiren der DEGESCH:Kreislauf-
Entlausungsanlagen im Lager Dachau. (1998)

eventuell schmaler gemauert wurde und ob Spuren der Tiirzargen vorhanden
sind. Daftir wiren allerdings Ausgrabungen notwendig, da dieser Teil des Ge-
baudes zerstort wurde.

Willy Wallwey hat nachgewiesen, dass die von Héftlingen aus Holzbrettern
gefertigten “gasdichten” Tiiren in Auschwitz gar nicht gasdicht im technischen
Sinne sein konnten: die Bretter schlossen nicht dicht ab, die Beschldge waren mit
Bolzen durch das Holz hindurch befestigt, und als Dichtungen dienten Filzstrei-
fen! (Nowak/Rademacher 1998)

Eine Tir fiir eine hypothetische Menschengaskammer muss nach auflen hin
zu 6ffnen sein, denn eine nach innen 6ffnende Tiir wiirde durch davor liegende
Leichen blockiert werden. Will man in einem solchen Raum Hunderte von Men-
schen auf einmal umbringen, so muss man damit rechnen, dass diese in Panik
geraten und aus dem Raum ausbrechen wollen. Daher muss eine Tiire, die diese
Menschen ausbruchsicher einschlieBen soll, dem Druck von Hunderten in Panik
geratener Menschen widerstehen konnen. Dies schliet die Tiirverschliisse und
Angeln mit ein.

Welchen Druck derartige Menschenmassen ausiiben kdnnen, wird ersichtlich,
wenn man sich an die Bilder von in Panik geratenen Zuschauern in FuB3ballstadi-
en erinnert. Trennzdune und Trennwinde zwischen den einzelnen Zuschauerblo-
cken werden in solchen Situationen wie Grashalme von den Menschen niederge-
trampelt.'*® Eine provisorisch gasdicht gemachte einfache Holztiir jedenfalls, wie

135 Siehe zum Beispiel das sogenannte Heysel-Stadium Desaster vom 29. Mai 1985, als eine Be-
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B oberer Tlirriegel

Guckloch, aul3en
| mit Vergitterung

Tiirgriff

Guckloch
von aul3en

unterer Tiirriegel

.
Verstérkter Rahmen (Stahl in Beton)

Abbildung 71: Deutsche Luftschutztiir von 1939 im Keller eines privaten
Wohnhauses in Karlsruhe © Foto: R. Faurisson, 1991

man sie in Auschwitz gefunden hat und wie sie Pressac in seinem 1989er Buch
zuhauf abbildet (S. 46-49, 425-428, 486, 500; vgl. Abb. 69), hitte derartigen
Umsténden nicht standgehalten. Der zum VerschlieBen benutzte einfache Stahl-
bandriegel hitte sich schnell verbogen, und die Tiir wére binnen kiirzester Zeit
aufgesprungen.

In diesem Zusammenhang ist ein Vergleich aufschlussreich zwischen den
nicht sehr stabilen Holztiiren, wie sie in Auschwitz gefunden wurden (verwendet
ausschlieBlich fiir Entlausungszwecke), mit technisch gasdichten, massiven
Stahlttiren, wie sie bei Hinrichtungen in Menschengaskammern in den USA
verwendet werden, vergleiche Abb. 69 mit Abb. 10 (Seite 32). Die Bilder spre-

tonwand unter dem Ansturm hunderter Fans kollabierte,
www.youtube.com/channel/UC6RrOMLWEe3Y 1xMWmkvCK7A
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chen fir sich.

Der Einbau einer Tiir mit Filzdich-
tungen ins Krematorium II mag tempo-
rdr erwogen worden sein, entweder im
Zusammenhang mit dem zeitweise er-
wogenen Ausbau zu einem Hygiene-
komplex oder weil man den einzigen,
massiven Stahlbetonkeller des Lagers
Birkenau als Luftschutzkeller verwen-
den wollte, wie Oberingenieur Schrei-
ber ausfiihrte. Tatséchlich wurden diese
Keller als Luftschutzkeller fur Héftlinge
verwendet, wie einige Zeugenaussagen
nahelegen.*® Dieser Erklirungsansatz
wiirde auch noch andere, kleinere “Indi-
zien” erkldren, die hier nicht niher be-
handelt werden sollen. Samuel Crowell
hat in mehreren Beitrigen das Ausmal3
aufgezeigt, mit dem die SS in der Tat
Luftschutzeinrichtungen nicht nur fiir
sich selbst, sondern auch fiir die Haft-

. . ) Abbildung 72: Gasdichte,
linge in den Lagern errichtete (Crowell ;i spruchsichere Stahirahmentiir einer
1997b; 1998; 2000; 2011). der DEGESCH-Kreislauf-

Richtige Schlussfolgerung 2: Die Entlausungsanlagen im Lager

Buchenwald. (© C. Mattogno)

Anderung der Offnungsrichtung der
Zugangstiir wurde wahrscheinlich durch
die Auslegung des Liftungssystems des Leichenkellers 1 verursacht. Da die
Luftzufuhr dieser Anlage einen hoheren Widerstand hatte als der Auslass (siche
nichstes Kapitel), wurde in diesem Raum ein merklicher Unterdruck erzeugt, der
standig Luft aus dem restlichen Gebdude absaugte. Dies ist ein erwiinschter Ef-
fekt fiir Leichenkeller, in dem viele Leichen aufgebahrt werden, damit unange-
nehme Gertiche nicht in andere Teile des Gebdudes eindringen. Eine sich zur
Unterdruckseite hin (zum Leichenkeller) 6ffnende Doppeltiir wiirde sich automa-

136 Der vormalige Auschwitz-Hiftling Nyiszli (1993, S. 128) behauptet, dass die Gefangenen bei
Luftangriffen in der “Gaskammer” Zuflucht suchten. Gilbert (1981, S. 309) zitiert die Aussage
einer weiblichen Uberlebenden, der zufolge sie zusammen mit vielen anderen weiblichen An-
kommlingen in einen dunklen Raum gefiihrt worden sei, um dort wihrend eines Luftangriffes
zu bleiben. Das Interessanteste an dieser Aussage ist die Beschreibung, wie einige der Frauen
wihrend des Luftangriffs hysterisch wurden, da sie selbst glaubten, Giftgas einzuatmen. Daraus
kann man schlieen, dass die SS darum bemiiht war, ihre Héftlinge vor Luftangriffen zu schiit-
zen, und dass es in Birkenau einige solcher Luftschutzraume, die normalerweise auch giftgassi-
cher ausgertistet waren, gegeben haben muss, was allerdings bisher v6llig unbemerkt und un-
gewiirdigt blieb (entnommen Crowell 1997b, Fn. 4, S. 242). Ein weiterer Uberlebender berich-
tet, dass die Héftlinge im Jahr 1944 wihrend alliierter Luftangriffe regelmaBig in Luftschutz-
bunker gefiihrt worden seien (Rushton 1998).
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tisch 6ffnen, wohingegen sich eine zur Uberdruckseite 6ffnende Tiir automatisch
schlieBen wiirde aufgrund der Richtung des Luftzuges.

5.4.1.2.4. Luftungsanlage

Faktum: Alle Raume der Krematorien II und III erhielten effiziente Liiftungs-
anlagen."’

Falsche Schlussfolgerung: Die Leichenkeller I der Krematorien II und III
wurden als Menschengaskammern ausgebaut, versehen mit einer Anlage zur
Entfernung des Giftgases.'*®

Richtige Schlussfolgerung: Tatsdchlich undenkbar wire nur eines, nidmlich
dass ein grof3er, fensterloser Leichenkeller mit nur einer Tiir, angefiillt mit un-
zdhligen Seuchenopfern, keine Liiftungsanlage besall. Die Leistungsfihigkeit der
Liftungen in den Krematorien beweist jedoch, dass sie fiir ganz normale Lei-
chenkeller konzipiert wurden.*” Die Leistungen der Liiftungsgeblise ergeben
sich aus den Rechnungen, die die Fa. Topf nach Installation der Anlagen der
Zentralbauleitung schickte.'*® Danach wurden die Leichenkeller 1, also die an-
geblichen “Gaskammern” (dort als der “B-Raum” bezeichnet), mit je einem
Frischluft- und einem Abluftgeblise von je 4.800 m’/h versehen,'*' wihrend fiir
den “L-Raum” (der sogenannte “Auskleideraum”) nur ein Abluftgeblidse mit ei-
ner Leistung von 10.000 m*/h eingebaut wurde.'*

Bedenkt man nun den Rauminhalt der beiden Leichenkeller (Leichenkeller 1:
504 m’; Leichenkeller 2: 900 m’), so ergeben sich fiir die angeblich geplanten
“Gaskammern” (Leichenkeller 1, 4.800 m*/h+504 m’=) etwa 9,5 Luftwechsel

137 Die Liiftungskanile des Leichenkellers 1 sind erkennbar in Plédnen bei Pressac 1989, S. 224,
289; Kapitel tiber die Liiftungsanlage der Krematorien II und III: S. 355ff.; Motorenleistung der
Liiftungen fiir alle Raume der Krematorien II und III: S. 374 und 377; Dimension der Liiftungs-
ausgénge: S. 234; Foto einer Lochblende der Liiftungsausgénge: S. 233.

138 Fiir Pressac vgl. vorhergehende FuBnote; dhnlich Pelt 1999, S. 208; Gray 2000, §7.62.

139 Vgl. dazu Mattogno 2016g, S. 194-198.

140 Rechnung Nr. 729 vom 27.5.1943. APMO, D-Z/Bau, nr. inw. 1967, S. 246f.; ebd., 231f.: Rech-
nung Nr. 171 vom 22. Februar 1943 fiir das Krematorium II.

141 Die Nennleistung der Motoren, urspriinglich mit 2 PS angesetzt in einem Entwurf vom Novem-
ber 1941, als die genauen Charakteristiken des Gebdudes noch nicht bekannt waren, wurde im
Mirz 1942 auf 3,5 PS erhoht — zu einer Zeit, als eine kriminelle Planung nicht unterstellt wer-
den kann. Die harmlose Natur dieses Leistungsanstiegs wird durch die Tatsache bestatigt, dass
auch die Motorleistungen al/ler anderen Rdume proportional anstieg. Da die Gebldsetypen und
die Durchsatzraten unverindert blieben, wurde diese Anderung durch eine genauere Abschiit-
zung der internen Reibung des Liiftungssystems verursacht. Dies bedeutet, dass der anfinglich
berechnete Gegendruck von 40 mm Wasserséule zu niedrig war. Inkrementberechnungen zur
Abschitzung der Liiftungsschachtwiderstidnde in den Krematorien II & III nach Ingenieurs-
handbiichern, die von Dipl.-Ing. Winfried Zwerenz und mir anno 1991 durchgefiihrt wurden,
haben gezeigt, dass der zu erwartende Gegendruck wahrscheinlich hoher gewesen wiére (im Be-
reich von 50-60 mm WS), was vor allem an den primitiven Lochblenden mit vielen kleinen L6-
chern liegt, mit denen man die Luftzufuhréffnungen abdeckte. Siche auch Mattogno 2016h.

142 Pressac gibt die Leistung dieser Gebldse mit 8.000 m3/h an, ohne dies aber zu belegen (zusam-
men mit R.J. van Pelt, in: Gutman/Berenbaum 1994, S. 210, 232). Irrtiimlicher- und unzuléssi-
gerweise erhohte er wahrscheinlich den Luftdurchsatz proportional zur hoheren Motorleistung.
Siehe vorherige Fufinote.
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pro Stunde und fiir die Entkleidungsraume (10.000 m*/h=900 m® =) etwa 11
Luftwechsel stiindlich. Wie kann man erklédren, dass die SS davon ausging, die
Hinrichtungsgaskammern miissten weniger intensiv geliiftet werden als die Ent-
kleidungsrdume, oder gar weniger als die Sezier-, Aufbahrungs- und Waschriu-
me, deren Liiftungsleistungen sogar noch groBer waren (etwa 13'/5 Luftwechsel
pro Stunde)?

Im klassischen Werk von W. Heepke tiber die Konstruktion von Krematorien
heift es, fiir eine Leichenhalle bendtige man minimal 5, bei intensiver Nutzung
bis zu 10 Luftwechsel stiindlich (1905, S. 104). Somit ist klar, dass die fiir die
Leichenkeller vorgesehenen Liiftungsanlagen groBenordnungsméBig fuir intensiv
genutzte Leichenkeller bzw. fiir Infektionsleichenkeller konzipiert waren.

Zum Vergleich: Fiir Zyklon-B-Entwesungskammern mit einem Kreislaufsys-
tem waren stiindlich 72(!) Luftwechsel vorgesehen (Peters/Wiistinger 1940, S.
195). Zudem sei erwihnt, dass die 1941 durchgefiihrte urspriingliche Planung
der Firma Topf fiir ein neues Krematorium im Stammlager — zu einer Zeit also,
als nach allgemeiner Auffassung seitens der SS noch keine kriminelle Absicht
bestand —, fiir den Sezierraum und die Leichenkeller jeweils 17 Luftwechsel pro
Stunde vorgesehen waren (Pressac 1993, S. 18). Dieser Wert liegt deutlich hoher
als jener, der dann in den 1942/43 umgeplanten (und womdoglich billiger ausge-
fuhrten) Krematorien Il und III realisiert wurde, einschlieBlich der angeblichen
“Gaskammer”. Demnach bestand also eine der Anderungen der Gebiude von
einer harmlosen zu einer angeblich kriminellen Nutzung darin, die Liiftungsleis-
tung in jenen Rdumen zu verringern, die fortan als Menschengaskammern be-
nutzt worden sein sollen. Damit wére auch die an den Haaren herbeigezogene
These Pressacs vom kriminellen Charakter der Liiftungsanlagen in diesen Kre-
matorien endgiiltig erledigt.

5.4.1.2.5. Vorgeheizter Leichenkeller

Faktum: Eine Heizung der Leichenkeller der Krematorien I1 und III war, ob-
wohl angeblich zwischenzeitlich erwogen, niemals vorhanden. Zudem sind die
Wasserleitungen im Leichenkeller abgebaut worden (S. 221, 223, 286).

Falsche Schlussfolgerung: Leichenkeller brauchen keine Heizung. Also wur-
den die Krematorien II und III als Menschengaskammer ausgebaut, mit einer
zeitweilig angedachten Heizung, damit das Giftgas schneller wirkt. Der Abbau
der Wasserleitungen sei notig geworden, da die in Panik geratenden Hiftlinge sie
ansonsten beschidigt hitten.'*?

Richtige Schlussfolgerung: Tatsdchlich sieht die Baufachliteratur den Einbau
von Heizungen in Leichenkellern vor, da die Leichen im Winter vor Frostein-
wirkung geschiitzt werden miissen (Neufert 1962, S. 423f.). Ein ordnungsgema-
Ber Betrieb von Leichenkellern erfordert also eine Heizung, aber da die zeitwei-

143 Vgl. die vorhergehenden Seitenzahlen beziiglich Pressac; dhnlich Pelt 1999, S. 296; Gray 2000,
§7.68.
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lig geplante Ausriistung der Leichenkeller in Auschwitz mit Heizungen spéter
aufgegeben wurde,'* ist dieses Argument ohnehin obsolet. Hinsichtlich der de-
montierten Wasserleitungen bietet sich die einfachere, “nichtkriminelle” Erkla-
rung an, dass die mangels Heizung im Winter frostgeféihrdete Leitung stillgelegt
werden musste, um keinen Wasserrohrbruch zu riskieren (falls man die Leitung
nicht vollig entleeren konnte).

5.4.1.2.6. “Verbrennung bei gleichzeitiger Sonderbehandlung”

Faktum: Beziiglich der “Stromversorgung und Installation des KL und KGL”
liest man im Aktenvermerk der Auschwitzer Zentralbauleitung vom 29. Januar
1943:'%

“Diese Inbetriebsetzung [des Krematorium I] kann sich jedoch nur auf be-
schrénkten Gebrauch der vorhandenen Maschinen erstrecken (wobei eine Ver-
brennung mit gleichzeitiger Sonderbehandlung moglich gemacht wird), da die
zum Krematorium fiihrende [Elektrizitits-]1Zuleitung fiir dessen Leistungsver-
brauch zu schwach ist.”

Falsche Schlussfolgerung: Da fiir die erwdhnte Sonderbehandlung anschei-
nend Strom benétigt wurde und die angebliche Menschengaskammer eine elekt-
rische Liiftung besal3, schlussfolgert R.J. van Pelt, dass mit “Sonderbehandlung”
Menschenvergasungen gemeint gewesen seien, die durch den Einsatz der Liuf-
tung trotz reduzierter Stromversorgung moglich gewesen seien (Pelt/Dwork
2000, S. 365).

Richtige Schlussfolgerung: Zundchst geht aus dem Dokument nicht hervor,
ob fiir die “Sonderbehandlung” Elektrizitit benétigt wird. Zudem waren am
29.1.1943 die Liiftungsanlagen fiir die Leichenkeller der Krematorien noch nicht
einmal angeliefert, geschweige denn eingebaut und in Betrieb genommen wor-
den. Mit dem Beginn des Einbaus wurde damals nicht vor dem 10. Februar 1943
gerechnet."*® Der Einbau wurde tatsichlich mit Datum vom 22.2.1943 in Rech-
nung gestellt.'*” Die am 29.1.1943 “vorhandenen Maschinen” umfassten also auf
keinen Fall die Liiftungsanlagen der Leichenkeller. Tatsdchlich kann daher der
Begriff “Sonderbehandlung” in diesem Zusammenhang keinerlei kriminelle Be-
deutung gehabt haben, wie auch C. Mattogno detailliert erldutert hat (2003e;
2016c, S. 98-106).

144 Pressac 1989, S. 230. Die Abwirme der Saugluftgeblise sollte zur Heizung des Leichenkel-
lers 1 genutzt werden, aber da die Gebldse ausbrannten und entfernt wurden, wurde das Hei-
zungsprojekt aufgegeben.

145 RGVA 502-1-26, S. 21, 29.1.43.

146 Aktenvermerk von Kirschnek vom 29. Januar 1943. APMO, BW 30/34, S. 105.

147 Topf, Rechnung Nr. 171 vom 22. Februar 1943 beziiglich der Installation fiir die Ventilation
des Krematorium II. RGVA, 502-1-327, S. 25-25a.
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5.4.1.2.7. “Gaspriifer” und “Anzeigegerite fiir Blauséure-Reste”

Faktum 1: Es gibt ein Telegramm vom 26.2.1943, mit dem der Fachmann fiir
Feuerungsanlagen Jéhrling bei der Ofenbaufirma Topf & Soéhne “10 Gaspriifer”
fiir das Krematorium II bestellt:'*

“Absendet sofort 10 Gaspriifer wie besprochen Kostenangebot spdter nach-

reichen.”

Faktum 2: Es gibt ein Schreiben der Fa. Topf vom 2.3.1943, in dem unter Be-
zug auf obiges Telegramm von “Anzeigegerite fiir Blausdure-Reste” die Rede
ist. Darin wird ausgefiihrt, man habe seit zwei Wochen erfolglos versucht, einen
Lieferanten fiir diese Gerite zu finden, werde es aber weiter suchen.'*

Falsche Schlussfolgerung: Die SS bestellte diese Anzeigegerite, um nach
vollbrachtem Massenmord mit Blausdure im Krematorium II zu priifen, ob die
Liiftung der “Gaskammer” erfolgreich war.'*

Richtige Schlussfolgerung: Laut Fachliteratur sind “Gaspriifer” Rauchgas-
analysatoren zur Bestimmung der Abgaszusammensetzung von Ofengasen
(Akademischer Verein Hiitte 1942, S. 1087). Derartige Gerdte waren Standard-
ausriistung in Krematorien. Dass derartige Gerdte mit besagter Bestellung ge-
meint waren, ergibt sich auch daraus, dass sie von einem Heizungstechniker bei
einer Ofenbaufirma bestellt wurden und dass eine sofortige Lieferung erwartet
wurde ohne vorherigen Kostenvoranschlag. Das Antwortschreiben der Fa. Topf
vom 2.3.1943, das angibt, man miisse erst herausfinden, wer denn diese Gerite
vertreibt, ist mehrfach als Absurditit bloBgestellt worden."' Ich darf diese Ar-
gument hier zusammenfassen und ergénzen:

—Nach der damaligen Literatur hieBen Gerdte zum Aufspiiren von Blauséu-
reresten “Blausdurerestnachweisgerite” bzw. “Gasrestnachweisgerite fiir Zy-
klon” (Richtlinien...). Da die Fa. Topf & Sohne laut Schreiben bereits von
drei Firmen Nachricht tiber die Beschaffungsmoglichkeit solcher Gerite er-
hielt, miisste der korrekte Name dieser Geridte inzwischen selbst zu Topf &
Sohne durchgedrungen sein.

— Zudem beruhten diese Nachweisgerite auf einer nasschemischen Methode,
die keine “Anzeige” besal3, konnten also nicht als Anzeigegerite bezeichnet
werden. Hingegen hatten die im Bestelltelegramm erwihnten Gaspriifer eine
Anzeige (vgl. Abb. 73).

—Nach den damaligen Vorschriften war es bei jeder Entwesungsaktion mit
Blausdure Pflicht, mittels Blausdurerestnachweisgeréten zu priifen, ob die Be-
liftung einer begasten Raumlichkeit erfolgreich war, bevor sie ohne Gasmas-
kenschutz betreten werden durfte. Da in Birkenau bereits seit 1941 Entwe-
sungen in groem Malstab durchgefiihrt wurden, ist es kategorisch unmog-

148 APMO, BW 30/40, S. 48; vgl. Pressac 1989, S. 371.

149 Pressac 1993, Abbildungsseite 28.

150 Pressac wie beide Anmerkungen zuvor; Pelt 1999, S. 200, 254.
151 Rademacher 1994, S. 55ff.; Mattogno 1998, S. 13-22.
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Fig. 234 bis. Fig. 235 bis.
Indicatore del 95 CO, tipo in  [ndicatore del % CO4H,, tipo
custodia  ermelica (Siemens). in custodia ermelica (Siemens)

Abbildung 73: Fotografie von zwei Anzeigegeréten der Firma
Siemens fiir den CO2 bzw. CO+H2-Gehalt in Gasen in %. Bestandteil
eines Gasprtifers (Cantagalli 1940, S. 308; entnommen Mattogno
1998, S. 19).

lich, dass sich erst im Frithjahr 1943 jemand um eine Bezugsmoglichkeit die-
ser Gerite gekiimmert haben soll.

— Der SS-Standortarzt des Lagers Auschwitz war seit der Schaffung des Lagers
Birkenau im Jahr 1941 unter anderem fiir die Bestellung, Verwaltung und
Anwendung von Zyklon B und aller Materialien zu dessen Handhabung
(Entwesungsanlagen, Gasmasken, Blausdurerestnachweisgerite usw.) ver-
antwortlich. Er hatte also seit drei Jahren Erfahrung in diesem Metier. Warum
sollte dann im Frithjahr 1943 die fiir diese Aufgabe nicht zustdndige, nicht
befugte und zudem inkompetente Zentralbauleitung den Auftrag zur Beschaf-
fung von Blausdurerestnachweisgeriten erteilt haben?

— Das Bestelltelegramm kam von einem Fachmann fiir Feuerungsanlagen, und
das Antwortschreiben der Fa. Topf enthélt handschriftliche Notizen im Ein-
gangsstempel der Zentralbauleitung, aus denen hervorgeht, dass fiir diesen
Vorgang in der Tat der Zivilingenieur Jéhrling zustindig war. Jahrling war
aber eben der Fachmann fiir Feuerungsanlagen bei der Zentralbauleitung in
Auschwitz. Somit handelt es sich definitiv um einen Vorgang, der Feuerungs-
anlagen betraf, nicht aber Giftgasanlagen.

— Neben Kremierungséfen produzierte die Fa. Topf auch Heilluftentwesungs-
ofen sowie Silobegasungsanlagen, die allerdings nicht mit Blausdure betrie-
ben wurden.'”*> Wieso also soll der Heizungsfachmann Zivil-Ingenieur Jihr-
ling Giftgas-Messgerite, von denen er keine Ahnung hatte, bei einer Firma
bestellen, die offenbar noch nicht einmal die Lieferanten der Gerite kannte,

152 Blausiure wiirde giftige Riickstinde bilden. Es wurden die Gase Areginal und Cartox verwen-
det, vgl. Kunike 1941, S. 53f.
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wenn der Sanitédtsdienst des Lagers Auschwitz bereits seit zwei Jahren konti-
nuierlich mit diesen Geréten durch die Fa. Tesch & Stabenow beliefert wurde
und somit den Lieferanten kannte? Hochstwahrscheinlich waren sie sogar im
Lager vorritig.

— Das Bestelltelegramm der Zentralbauleitung lédsst klar erkennen, dass man
“wie besprochen” mit einer sofortigen Lieferung der Gaspriifer rechnete, dass
die Fa. Topf diese Gerite also auf Lager hatte. Zudem war der Auftrag so ei-
lig, dass man auf den rechtlich vorgeschriebenen Amtsweg der Einholung
von Kostenangeboten absah. Dies passt absolut nicht zum wochenlangen Su-
chen der Fa. Topf nach Lieferanten mit zwangsldufig unbekannten Preisen
der Gerite.

— Die Zahl 10 stimmt mit den 10 Rauchgaskanilen der Krematorien II und III
iberein, in welche die Gaspriifer eingebaut worden wiren bzw. wurden.

Es ist daher meine Uberzeugung, dass dieses Antwortschreiben der Fa. Topf ver-
falscht wurde, etwa indem der urspriinglich darin enthaltene Text (woméglich
das nachzureichende Kostenangebot enthaltend) mit einem neuen ersetzt wurde.
Andernfalls miisste man davon ausgehen, dass die Personen, die den Brief ab-
zeichneten (der Kremierungsexperte Dipl.-Ing. Kurt Priifer und Topfs Chefinge-
nieur Fritz Sander) das Telegramm vollig missverstanden und danach wochen-
lang eine wilde Gespensterjagd auf etwas machten, das weder erbeten worden
sein kann, noch in Auschwitz tiberhaupt fehlte. Jedenfalls ergibt der Brief, wie er
heute ist, absolut keinen Sinn.

5.4.1.2.8. Einwurf-Luken fiir Zyklon B

Faktum 1: Es gibt Zeugenaussagen, die davon berichten, es habe in den De-
cken der Leichenkeller 1 von Krematorium II und III jeweils 3 oder 4 quadrati-
sche Locher von 70 cm Kantenldnge gegeben, durch die Zyklon B zur T6tung
von Menschen eingefiihrt worden sein soll.'*?

Faktum 2: Es gibt zwei Fotos, auf denen Objekte auf dem Dach zu sehen sind
(vgl. unten).

Falsche Schlussfolgerung: Die Fotos bestitigen die Zeugenaussagen.

Richtige Schlussfolgerung: Pressac zeigt ein Foto des Krematoriums II etwa
vom 10. Februar 1943, auf dem man drei Objekte sicht, die sich auf dem Dach
des Leichenkellers 1 befinden (S. 340; das vierte Objekt liegt offenbar hinter
dem Keller). Das gleiche Bild befindet sich auch in Danuta Czechs Buch (1989,
S. 454), vgl. Abbildung 74, wobei der entscheidende Ausschnitt in Abbildung 75
vergroBert ist. Falls es sich bei diesen Objekten tatsdchlich um Einwurfschéchte
fur Zyklon B handelt, wie Pressac meint, dann miisste man davon ausgehen, dass
die Objekte:

'3 Henryk Tauber: Pressac 1989, S. 484; Miiller 1979, S. 95; Charles Sigismund Bendel: Kogon et
al. 1983, S. 227 (er erwéhnt nur zwei Offnungen); Michat Kula: ebd., S. 231; fiir eine Zusam-
menfassung und Kritik einiger dieser und anderer Zeugenberichte siche Rudolf 2000a, S. 34-37.
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Abbildung .74 Aufnahme des Kremator/ums 1 (B/rkenau) von Sidsddwest, Anfang
_ Februar 1943 (Czech 19898454Pressac 1989 S 340)

Abbildung 75: Ausschnittsvergré3erung von Abbildung 74 mit eingezeichneten
Umrissen des Leichenkellers und Mal3stédben. Die Breite der drei Objekte auf
Abbildung 74 zeigt starke Variation zwischen 50 und 75 cm. AuBerdem féllt auf, dass
der Schatten des von links gesehen ersten Objektes wesentlich schwécher ist als der
der (ibrigen.

a) gleichmiBig grof3

b) gleichméBig ausgerichtet

¢) einigermallen gleichmifBig auf dem Dach verteilt

d) anndhernd gleichméBig gefarbt sind und

e) etwa den gleichen Schatten werfen.
In Abbildung 75 habe ich die Umrisse des Kellers verdeutlicht, seine Breite an-
gegeben sowie die ungefidhre Breite der drei Objekte ermittelt. Trotz der méaBi-
gen Auflosung des Bildes ldsst sich schlieBen, dass diese Objekte unterschiedlich
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Abbildung 76: Schemazeichnung einer Draufsicht auf den Leichenkeller 1 des
Krematoriums Il. Ladngs gestrichelt der Beton-Langstrdger mit den 7 Stiitzpfeilern. Als
kreuzende rote Linien eingezeichnet: Fluchtlinien, auf denen sich die Mitte der drei auf
dem Dach befindlichen Objekte befinden miissen. Offenbar waren sie nicht
gleichmdaBig dber das Dach verteilt. Griine Flecken: Tatséchliche Lage der beiden
heute auffindbaren Offnungen (nach Boisdefeu 1994, S. 168).

breit sind und nicht etwa gleichméfig auf dem Dach verteilt sind, sondern viel-
mehr eng beieinander stehen.

Es erscheint auch sonderbar, dass der Schatten des ersten Objektes von links
gesehen verglichen mit denen der anderen zwei Objekte merkwiirdig kontrastarm
hell ist. Abbildung 76 zeigt von oben die perspektivischen Fluchtlinien, auf de-
nen sich diese Gegenstinde moglicherweise befinden konnen (Boisdefeu 1994,
S. 168). Keine der oben geforderten Punkte wird also auch nur annéhernd erfiillt,
so dass man die These ablehnen muss, es handle sich bei diesen Objekten um
Einwurfschichte.

Nebenbei sei erwédhnt, dass diese Objekte auf anderen Bildern des Leichen-

— oo . & ._..-— ". + ?
Abbildung 77: Abbildung von Krematorium Il vom 20.1.1943 aus &hnlicher

Perspektive wie Abbildung 74 (von Siidwesten), allerdings hier offensichtlich ohne
Objekte (Czech 1989, S. 398; Pressac 1989, S. 335).
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Abbildung 78: Ausschnittsvergré3erung der alliierten Luftaufnahme RG 373 Can F
5367, exp. 3185 des Lagers Birkenau vom 25.8.1944 (Norden ist links). Von
besonderem Interesse sind die dunklen Flecken auf den Leichenkellern 1
(Gaskammern) beider Krematorien (Pfeile), von denen man heute wei3, dass es
keine Einwurfschéchte fiir Zyklon B sind.

kellers nicht zu sehen sind, vgl. Abbildung 77 vom 20.1.1943 (Czech 1989, S.
398; Pressac 1989, S. 335) sowie ein weiteres von Pressac wiedergegebenes Bild
aus dem Sommer 1943 (S. 341).!%*

Man wird fiir die Objekte auf dem Bild vom Februar 1943 also eine andere
Erklarung finden miissen, wie z.B., dass dort irgendwelche Gegenstiande gelagert
wurden — etwa im Zuge der offensichtlich noch im Gange befindlichen Baumalf3-
nahmen —, oder aber weniger wahrscheinlich, dass das Bild manipuliert wurde.

Abbildung 78 zeigt eine Ausschnittsvergroflerung eines Fotos alliierter Luft-
aufkldrer vom Lager Birkenau vom 25.8.1944."> Auf dem Quertrakt, dem Dach
des Leichenkellers 1 (“Gaskammer”) von Krematorium II, erkennt man deutlich
Verdunklungen (Pfeile). Eine stereoskopische Auswertung dieser Luftaufnah-
men ergab, dass diese dunklen Flecken auf Abbildung 78 keine Erh6hungen sein
konnen. '

Falls die Zyklon-B-Einwurfsdulen tatsdchlich die vom Zeugen beschriebene

1541989, S. 341. Pressac behauptet dort zwar, dass dort Zyklon-B-Einwurfoffnungen seien, tat-
sdchlich aber ist dort nichts zu sehen.

135 National Archives Air Photo Library, Alexandria, VA, RG 373 Can F 5367, exp. 3185, erstmals
verdffentlicht von der CIA: Brugioni/Poirier 1979; vgl. J. Ball 2015, S. 64f.

156 Lenski 2010, S. 356 ff., Aussage des Luftbildauswerters Kenneth R. Wilson, Seiten 8 927-
8941e des Prozessprotokolls, vgl. Kulaszka 1992, S. 353f. Nach Wilson sind die Flecken auf
den Aufnahmen vom 13.9.1944 nicht zu sehen.
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Abbildung 79: Schemazeichnung des Luftfotos aus Abb. 78. Man erkennt ohne

weiteres, dass die Flecken auf den Decken der Leichenkeller 1 keine Einftillstutzen
sein kénnen: zu grol3, unregelméRig, falsche Ausrichtung fiir Schatten.

Kantenlinge von 70 cm besaf3en, so ist dies nicht mit den etwa 2 bis 3 m? groBen
Flecken der Luftaufnahmen in Ubereinstimmung zu bringen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Kamine der Hiftlingsbaracken wie die
groBen Krematoriumskamine kontrastreiche, symmetrische, geradlinige Schatten
werfen. Die Flecken auf den Leichenkellern 1 der beiden Krematorien hingegen
bilden einen Winkel von etwa 75-80° (Krematorium IIT) bzw. 80-90° (Kremato-
rium I, unregelmifBig) zu der Ausrichtung des Haupttraktes von Krematorium II
(siche dazu Schemazeichnung, Abbildung 79). Wiren diese Flecken Schatten
irgendwelcher Objekte, so miissten sie die gleiche Ausrichtung haben wie die
Schatten des Krematoriumskamins von Krematorium II, eines Kamins einer
Hiftlingsbaracke sowie anderer scharf hervorstechender Objekte in dem Bild.
Die wirklichen Schatten bilden im Gegensatz zu den obigen Flecken einen 45°-
Winkel zur Hauptrichtung der Krematorien II und III (siche Abbildung 79).

Man weil, dass der Krematoriumskamin von Krematorium II 15 m hoch war
(Pressac 1989, S. 329). Er wirft auf dem Bild einen Schatten, der finfmal so lang
ist wie die Flecken auf dem Dach des Leichenkellers 1 (“Gaskammer”) von
Krematorium III (Schattenlinge Kamin 20 m, d.h. Sonnenstand etwa 37°, Fle-
ckenlidnge Leichenkeller 1 (“Gaskammer”) Krematorium III: rund 4 m). Das
hei3t nichts anderes, als dass die hypothetisch dazugehorenden Einfiillschichte 3
m iiber das Dach des Leichenkellers 1 (“Gaskammer”) von Krematorium III hat-
ten hinausragen miissen, was ausgeschlossen werden kann.
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3 Abbildung 80: Schemazeichnung der

I Lage und GréB3e der auf dem Luftbild

sichtbaren Flecken (3) auf der Decke

v " des Leichenkellers 1 (der

— .’ “* “Gaskammer”, 1) des Krematoriums Il
Ik T und die Lage (2) der einzigen zwei

T heute auffindbaren Lécher
(Abbildungen mit freundlicher

2 1 Genehmigung von John C. Ball).

Die fehlende rdumliche Erh6hung, unregelméfige Form, falsche Grofle (Lan-
ge und Breite) sowie falsche und unregelméBige Richtung der Flecken beweisen
also definitiv, dass es sich bei den Flecken weder um die Schatten irgendwelcher
Objekte noch um die legenddren Einwurfschichte selber handeln kann. Die un-
regelméBige, verschwommene Natur dieser Flecken sowie die Tatsache, dass sie
auf mindestens einer Luftbildaufnahme nicht vorhanden sind,"’ legt zudem na-
he, dass es sich um nachtriglich durchgefiihrte Retuschen eines Félschers han-
delt. Der in der Auswertung von Luftbildern geiibte kanadische Geologe John C.
Ball legt nahe, dass die Luftaufnahmen gefélscht wurden, als sie in den Hénden
der CIA waren."®

Die langjdhrige, falsche Interpretation der Flecken auf den Luftaufnahmen hat
dazu gefiihrt, dass man ohne plausible Erkldrung fir den Leichenkeller 1 (“Gas-
kammer”) des Krematoriums II eine lineare Anordnung, fiir den des Krematori-
ums III aber eine alternierende, versetzte Anordnung der Einwurfschichte an-
nahm, entsprechend der Lage der Flecken auf dem Luftbild. Die versetzte An-
ordnung der Séulen im Falle des Krematoriums III stiinde zu dem sonst vorge-
brachten Argument im Widerspruch, dass die Sdulen zur Tarnung in Reih und
Glied mit den Betonstiitzpfeilern standen, damit die eintretenden Opfer nicht
argwohnisch wurden. Tatséchlich aber hétte man die Einwurflocher gar nicht in
Reih und Glied mit den tragenden Sdulen durchbrechen kénnen, da man dabei
den in Abbildung 58 sichtbaren Stahlbetonldngstrager hitte zerstéren miissen.
Eine zu den tragenden Sdulen versetzte Anordnung der Locher wire also unum-
génglich gewesen.

Nachdem die Gebdude — von wem auch immer — gegen Kriegsende zerstort
wurden, begegnet man stellenweise der Auffassung, bei den tibriggebliebenen
Ruinen handele es sich um Attrappen-Ruinen, wohingegen die urspriinglichen
Ruinen spurlos verschwunden seien. So wurde der Autor am 6.12.1991 und
5.5.1992 als Sachverstdndiger von einem Gericht abgelehnt, weil seine Untersu-
chungen zu den “Gaskammern” vollkommen irrelevant seien, da es sich bekann-

137 J. Ball 2015, S. 69, 91, Leichenkeller 1 des Krematorium II, Aufnahme vom 13. September
1944, RG 373 Can B 8413, exp. 6V2.

158 Die Manipulationen an diesem Bild reichen noch dariiber hinaus, wie etwa eine eingezeichnete
Haftlingsgruppe, die filschlicherweise tiber das Dach einer Baracke marschiert! Vgl. J. Ball
2015, S. 62-65; J. Ball 1994, S. 239, 241-245.
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Abbildung 81: Innenaufnahme aus dem hinteren Teil der Ruine des Leichenke//rs 1
(“Gaskammer”) vom Krematorium Il, August 1991. Der Pfeil weist auf die
Entnahmestelle der Probe 3 hin (siehe Abschnitt 7.3.3.).

termaflen in Auschwitz nur um Attrappen handele, die echten “Gaskammern”
aber spurlos verschwunden seien.'*’ Derartige absurde Hilfsthesen zwecks Weg-
erkldarung des hier dargelegten eindeutigen Befundes sind freilich nicht zuléssig.

Diese Hilfsthese setzt namlich voraus, dass die polnische Museumsverwal-
tung nach dem Krieg zuerst die Ruinen der Krematorien spurlos entfernte, diese
dann fur viele Millionen Ztoty originalgetreu wiedererrichtete, um sie anschlie-
Bend zu sprengen und somit wieder in Ruinen zu verwandeln. Dies ist nicht nur
eine groteske Vorstellung, sondern zudem eine These, fiir die es auch nicht die
Spur eines Beweises gibt.

Derartige Aussagen zeugen von der fachlichen Inkompetenz der mit der Ma-
terie betrauten Richter. Schade nur, dass solchen Menschen die Macht gegeben
wird, in diesen Streitfragen tiber das Schicksal anderer Menschen zu entschei-
den.

Als ich das Lager Birkenau im Jahr 1991 besuchte, waren die Decken der
Leichenkeller beider Krematorien zerbrochen und eingestiirzt. Das Dach des
Leichenkellers 1 von Krematorium III war vollig auf den Boden kollabiert und in
kleine Bruchstiicke zerbrochen (siehe Abbildung 68, S. 120). Das Dach des Lei-
chenkellers 1 (“Gaskammer”) des Krematoriums II war hingegen noch einiger-
maflen zusammenhéngend erhalten, so dass an dieser Ruine noch recht aussage-
kréaftige Untersuchungen moglich waren. Diese Situation blieb bis Anfang des

159 Amtsgericht Miinchen, Az. 451 Cs 112 Js 3326/90 und Az. 432 Cs 113 Js 3619/90.
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Jahres 2000 einigermafen unverin-
dert. Die hier wiedergegebenen und
nachfolgend  diskutierten  Bilder
stammen aus den Jahren 1991 bis
1997.

Abbildung 60 (S. 110) zeigt das
eingestiirzte Dach des Leichenkel-
lers 1 von Krematorium II im Jahr
1997 von seinem Siidende aus be-
trachtet entlang seiner ganzen Lénge.
Der von Stiden gesehen letzte Trag-
pfeiler ragt durch das Dach hindurch.
Etwas dahinter zur Linken befindet
sich ein durch das Betondach hin-
durchgemeifieltes Loch, durch das
man Zugang zum Bereich darunter
bekommen kann (vgl. auch die Teil-
aufnahme des Siidteils des Daches in
Abbildung 64, S. 114, sowie die
Nahaufnahme des Einstiegslochs in
Abbildung 82, S. 138). Der von Sii- . ¥ )
den betrachtet vorletzte der ur- Abbildung 82: Loch in der Decke des
springlich sieben Tragpfeiler trug Leichenkellers 1 (“Gaskammer”) vom

damals noch ein Deckenstiick. Man Krematorium Il, Einstieg zum noch heute

. . . begehbaren Teil des Kellers. Maximale
erkennt, wie sich in diesem Bereich Breite: 50 cm; maximale Lénge: 86 cm.
die Bruchstiicke der Decke aufgrund © 1992 Carlo Mattogno

dieses Stiitzpfeilers nach oben wol-

ben. Als Folge dieser Wolbung hat das Dach dort eine groBere, unregelmiBige
Bruchstelle, durch die noch einige der urspriinglichen Bewehrungseisen verlau-
fen, sieche die Teilaufnahme des Daches mit dieser Wo6lbung und die GroBauf-
nahmen des Bruches in den Abbildungen 63a-c (S. 113).

Weiter zur Mitte des Kellers hin war das Dach damals ebenso noch einiger-
mafen zusammenhéngend erhalten mit keinerlei sichtbaren groffen Lochern oder
Briichen, ausgenommen einem anndhernd quadratischen Loch, das man in Ab-
bildung 62 (S. 112) links unten erkennt. Nahaufnahmen dieses Lochs sind in den
Abbildungen 84 bis 86 (S. 140) wiedergegeben. Dieses Loch werden wir spiter
noch niher besprechen.

Der nérdliche Teil des Daches dieses Leichenkellers, der dem Haupttrakt des
Krematoriums am néchsten liegt, wurde deutlich stiarker zerstort als der stidliche
Teil, siche Abbildung 61a (S. 111). Deutlich sichtbare Locher fehlen in diesem
Teil jedoch ebenso, mit Ausnahme eines Bereichs, in dem das Dach besonders
stark beschiddigt wurde. Durch das dortige groBe, unregelméfige Loch verlief
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Abbildung 83: Decke des Leichenkellers 1 (“Gaskammer”) vom Krematorium Il mit
dem Autor im August 1991. Entnahmestelle der Proben 1 und 2.

damals jedoch ein dichtes Netzwerk von Bewehrungseisen, sieche die Vergrofe-
rung dieses Bereichs in Abbildung 61b (S. 111). Offenbar wurde dort lediglich
der Beton zerstort, die Bewehrungseisenstruktur blieb jedoch einigermafBen un-
beschédigt.

Der durch das Einstiegsloch damals zugéngliche siidliche Bereich des Lei-
chenkellers ist in den Abbildungen 81 (S. 137) und 83 (S. 139) teilweise wieder-
gegeben. Im tiefer gelegenen Teil des Kellers stand sogar im Hochsommer 1991
am Boden das Grundwasser. Grofie Teile des dort zugénglichen Mauerwerks und
der Betondecke waren damals aber offenbar recht gut geschiitzt vor Wind und
Wetter. Es sind weder Erosions- noch Korrosionserscheinungen sichtbar. Pressac
zeigt in seinem ersten Buch Abbildungen der kreisrunden, intakten Liiftungs-
rohrdurchfithrungen durch die Decke des Leichenkellers 2 von Krematorium II
sowie Bilder der rechteckigen Liiftungsoffnungen durch die Betondecke des
Ofenraums von Krematorium III (Pressac 1989, S. 365f.), die ich spéter als Be-
zugspunkte verwenden werde.

Die Abbildungen 89 bis 94 (S. 144) zeigen vier der fiinf Offnungen in der
Decke des Ofenraums von Krematorium III im Zustand von Dezember 1991. Sie
dienten zum Abzug der heilen Abwédrme der Kremierungsofen. Bei der Zersto-
rung des Ofenraums bei Kriegsende brach die Decke zusammen, und einige der
funf Locher wurden dabei teilweise beschédigt.

Welchen Befund miissten wir heute erwarten, wenn es die bezeugten vier
Einwurflocher mit den darin installierten, spéter noch néher zu diskutierenden
Drahtnetzséulen tatsidchlich gegeben hétte?
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1. Hunderte von Menschen, die in
einem Raum eingesperrt sind und
denen bewusst wird, dass man sie
umzubringen versucht, wiirden, wie
bereits erwidhnt, mit ziemlicher Ge-
wissheit in Panik ausbrechen. Dies-
beziiglich gibt es auch Hinweise un-
ter den Zeugenaussagen. So sagte
zum Beispiel Henryk Tauber aus, die
Opfer hitten die gesamte Ausriistung
in diesem Hinrichtungsraum demo-
liert:'®

“Die Menschen, die gerade vergast

werden sollten, und jene in der

Gaskammer  beschddigten  die

elektrischen Installationen, rissen

die Kabel heraus und beschddigten

die Liiftungseinrichtung.”
Unter diesen Umstdnden wiren alle
Objekte im Raum, die nicht duBerst
stabil gebaut und paniksicher befes-
tigt waren, Gefahr gelaufen, bescha-
digt bzw. zerstort zu werden. Ma-
schendrahtsdulen, wie sie von gewis-
sen Zeugen beschrieben wurden, hét-
ten sich wohl unter den ersten Opfern
einer Massenpanik befunden. Um
dies zu verhindern, hitte das dullere
Rahmenwerk dieser Sdulen aus mas-
sivem Stahl bestehen miissen anstatt
aus einer zerbrechlichen Maschen-
drahtkonstruktion.

2. Diese Séule hitte zudem im Be-
tonfuBboden und in der Betondecke
massiv verankert werden miissen. Da
es damals noch keine geeigneten Dii-

a_n < "

Abbildung 84: Loch in der Decke des
Leichenkellers 1 (“Gaskammer”) vom
Krematorium Il. Es ist deutlich sichtbar,
dass es nicht von den Bewehrungseisen
des Stahlbetons befreit wurde. Diese
wurden einfach nach hinten umgebogen.
© Dez. 1991 Carlo Mattogno

s

I

Abbildungen 85 & 86: Das gleiche Loch
wie zuvor, Foto vom Feb. 1997 von Dr.

Fredrick Toében. Links: vor seinem Versuch,

die Bewehrungseisen zuriickzubiegen.
Rechts: nach diesem Versuch, mit beiden
Eisenstdben abgebrochen am Boden des
Lochs liegend.

bel gab, hitte man bei der Herstellung des Kellers Bandeisen in den Beton mit
eingieflen miissen, die im Innern des Betons zu einem “Schwalbenschwanz” auf-
gespreizt sind.'®" Falls eine solche Verankerung nach Fertigstellung des Gebiu-
des durchgefiihrt wurde, hitte man Locher in den Beton gemeil3elt, worin Band-

160 pressac 1989, S. 483; Pelt 1999, S. 106.

161 Tch danke Herrn Dipl.-Bauingenieur Carl Hermann Christmann fiir diese Informationen.
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eisenanker mit Schwalbenschwanz mittels Zement

jemals eine Einwurfvorrichtung in diesen Leichenkel- | .
lern installiert wurde, miissten noch heute Spuren die-

. . TN

eingegossen worden wéren, siche Abb. 87 (S. 141). In S

beiden Fillen wire die Entfernung der eingegossenen 2 =

Anker unméglich gewesen, ohne eindeutige Spuren zu ° E §

hinterlassen. Man hitte sie lediglich absédgen, ab- é % -

schweiBen oder herausmeiBeln kénnen.'®> Wenn also S 2
32
8 2
c C
W O
D »

ser Anker vorhanden sein. %
3. AuBerdem wiirden die Bewehrungseisen in der | @
Stahlbetondecke kranzférmig um das Loch herum ver- Zement
laufen, was sich noch heute mittels Induktionsgeréten '
nachweisen lief3e. Abbildung 87:
4. Da sich auf der Leichenkellerdecke zudem eine Bandeisenanker mit
“Schwalbenschwanz”,

Lage von etwa einem halben Meter Erde befand, hétte X e

. R ) . mittels Zement in ein
diese ganze Konstruktion gegen eindringendes Re-  getonioch eingegossen.
genwasser geschiitzt werden miissen, weshalb es uner-
lasslich gewesen wire, um die Locher herum eine Art von Kamin bis tiber die
Hohe der Erdschicht hochzuziehen.

Nichts dergleichen kann allerdings in der im Wesentlichen erhalten gebliebe-
nen Decke des Leichenkellers 1 von Krematorium II gefunden werden. Die zwei
einzigen heute auffindbaren Locher von wenigstens anndhernd der gesuchten
GroBle und grob regelméBiger Form wurden eindeutig nachtriglich gewaltsam
durch die Decke gebrochen, ersichtlich aus Abbildungen 84 und 82 (S. 138).
Auch Pressac gesteht ein, dass dies die einzigen heute sichtbaren Locher sind
(1989, S. 354). Er zeigt allerdings in seinem reich bebilderten Buch keine deutli-
che Abbildung der zwei auffindbaren Locher.

Auch alle anderen heute sichtbaren kleineren Briiche und aufgrund der Zer-
storung entstandenen Offnungen und Risse in der Decke von Leichenkeller 1 des
Krematoriums II sind nachtraglich entstandene Verletzungen des Stahlbetons mit
herausragenden bzw. hindurchlaufenden Bewehrungseisen. Nirgendwo findet
man sauber gegossene Betonkanten oder grob ausgemeifielte Kanten mit Mortel-
resten; es gibt keine Uberreste hochgezogener Betonschichte; keine Beweh-
rungseisen, die anders verlaufen als man es fiir eine schlichte, ebene Decke ohne
Locher erwarten wiirde; und es gibt keinerlei Spuren irgendwelcher Bandeisen-
anker, Schwalbenschwinze oder irgendwelcher anderer Vorrichtungen zur Ver-
ankerung irgendwelcher Apparaturen in den FuBBboden, Decken oder Betonséu-
len dieser Leichenkeller.

Sollten irgendwelche Locher als Zyklon-B-Einwurflocher gedient haben, so
hitten diese nach Fertigstellung der Dacher nachtriaglich durchgebrochen worden

162 Ich danke Herrn Dipl.-Ing. Robert FaBbender fiir diese Information sowie fiir die entsprechende
Zeichnung (FaB3bender 2003).



Wenn Felsen
Zu-fallen u¥:

Es gibt Zufdlle, die haben etwas mit Falen zu tun. Fallen im
Sinne von Stirs Im Fall von Josef Prana-Kvasny wurde dar-
aus auch eine Faife, in der ein gidckseliger Zufal inn vor dem
Tod bewahrte. Uns: heutigen wahren Zufalls-Ceschichten
handeln von Felsstirzen, bei denen Menschen durch gltckli
che Figungen gerettet wurgen

ch g b e
| - we enhaus der . - A

~ Abbildung 88: Effekt der Kerbwirkung an einspringenden Ecken bei
Gewalteinwirkung. Der einzige Riss durch die Wand geht naturgemé&f von der Ecke
des Fensters aus (“Wenn Felsen zu-fallen”, Kurier, 30.8.1992, S. 20).

sein miissen, also kurz bevor der Massenmord angeblich begonnen haben soll.'*
Derartige Locher ohne Mortelverputz zum Glitten der groben Kanten hétten je-
doch weder gegen austretendes Giftgas oder eindringendes Erdreich bzw. Re-
genwasser abgedichtet werden konnen, noch wire es moglich gewesen, irgend-
welche paniksicheren Einwurfvorrichtungen dort sicher einzubauen. Dies wire
wahrlich eine unvorstellbar stiimperhafte Schildbiirgerplanung gewesen.

Doch damit nicht genug: In der in Abbildung 84 (S. 140) gezeigten Offnung
wurden die Bewehrungseisen nur einmal durchtrennt und umgebogen. Sie besa-
Ben anno 1991 noch die volle Lange. Man hitte sie wohl theoretisch wieder um-
biegen und mit den Stummeln am anderen Ende des Lochs wieder zusammen-
schweilen konnen.

Diese meine Anmerkung aus der urspriinglichen Ausgabe meiner Studie hat
den Australier Dr. Fredrick Toben zu dem Versuch verleitet, wihrend seines Be-
suchs des Lagers im Februar 1997 zwei dieser Bewehrungseisen tatsichlich zu-
riickzubiegen. Stark angerostet, wie sie damals schon waren, sind sie jedoch le-
diglich abgebrochen. T6ben lieB sie dann einfach in das Loch fallen, vgl. die Fo-
tos 85f., die von ihm 1997 vor und nach seinem Versuch gemacht wurden. Ein
weiterer Stab wurde spéter von Unbekannten abgebrochen (sieche Mattogno
2004b, S. 287).

In diesem Loch ist freilich keine Spur von kranzférmig um das Loch herum-

163 Die Decke wurde gegen Winter 1942/43 fertiggestellt, die Massenvernichtung begann angeb-
lich im Mérz 1943; vgl. Pressac 1989, S. 338f.
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laufenden Bewehrungseisen zu finden. Dieses Loch kann also niemals als Ein-
wurfloch gedient haben, da es offenbar nie vollendet wurde. Und was die ganze
Sache noch schlimmer macht: dies ist immer noch das “beste” aller heute vor-
handenen Locher und Risse in diesem Dach. Alle anderen sind noch weitaus un-
regelméBiger und voll von Bewehrungseisen.

In derart roh durchgebrochene, unverputzte Locher, aus denen die Beweh-
rungseisen nicht entfernt worden sind und in denen mit der damals zur Verfii-
gung stehenden Technik keine Apparatur verankert werden konnte, hétten somit
niemals irgendwelche Gaseinfithrungsapparaturen stabil eingebaut, geschweige
denn nach auflen abgedichtet werden konnen. Damit wire die gesamte Umge-
bung inklusive der vermeintlichen Téter durch massiv austretendes Giftgas ge-
fahrdet worden. Die vermeintlichen Opfer hétten aulerdem nur mit Gewalt daran
gehindert werden konnen, durch diese Locher zu entkommen oder sogar das
Giftgaspriparat hinauszuwerfen, da diese Locher nicht verschlieBbar waren.

Wir konnen aber noch weiter gehen, denn der Beton spricht zu uns und kann
uns zumindest sagen, wann eines der beiden groBen Locher hergestellt wurde.
Eine nachtriglich unter Verletzung des Betons und der Bewehrungseisenstruktur
durchgebrochene Offnung im Dach eines der betrachteten Leichenkeller 1
(“Gaskammer™) hitte bei der Sprengung derselben unweigerlich dazu gefiihrt,
dass die dabei entstehenden Briiche und Risse der Decke bevorzugt durch diese
Locher verlaufen.

Der Grund dafiir liegt darin, dass die Sprengung eine auflergew6hnliche Ge-
walteinwirkung ist und dass die Rissbildung dann bevorzugt von Schwachstellen
ausgeht, denn die Spannungsspitzen erreichen im Bereich einspringender Ecken
sehr gro3e Werte (Kerbwirkung, vgl. Abbildung 88, S. 142; vgl. Neuber 2001).

Besonders solche Locher, die durch ihren nachtriglichen Durchbruch die
Struktur des Betons schon verletzt haben, stellen daher nicht nur Sollbruchstel-
len, sondern in gewissem Sinne sogar Mussbruchstellen dar. Zur Verdeutlichung
sei auf die Abbildungen 89 bis 94 (S. 144) verwiesen. Obwohl der Explosions-
druck im ebenerdigen Ofenraum nach allen Seiten ausweichen konnte und die
Decke zum Dachgeschof3 einigermaf3en intakt blieb, wurden drei der funf sauber
in die Betondecke eingegossenen und armierten Ofenraumliiftungslocher zer-
stort. Bei zwei weiteren Lochern entstanden an den Ecken deutlich sichtbare Ris-
se, sichtbar auch auf den bei Pressac abgebildeten Fotos (1989, S. 365f1.).

In den Leichenkellern der Krematorien II und III konnte der Explosionsdruck
nur nach oben ausweichen, wodurch deren Decken viel stirker zerstort wurden
als die Decke des Ofenraums. Die zwei einzigen einigermaflen geometrischen
Locher im Dach des Leichenkellers 1 von Krematorium Il zeichnen sich aber
durch ihre relative Unversehrtheit aus, im Fall des Lochs in Abbildung 84 liegen
sogar samtliche Risse und Spriinge der Decke um dieses Loch herum! Man er-
kennt vor Ort zudem die willkiirliche Anordnung dieses Lochs an einer Stelle, an
der die Decke des Leichenkellers unbeschédigt ist. Das alleine beweist mit bau-
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Abbildung 89-94: Vier der fiinf sauber gearbeiteten Liiftungslécher in der
Decke des ebenerdigen Ofenraums, Krematorium Ill, Zustand 18.12.1991

(hier nummeriert in der Reihenfolge). Man beachte die durch die Sprengung
entstandene Zerstdrung, insbesondere an den Ecken. Die GroBaufnahme des

Lochs Nr. 3 (dritte Reihe links) zeigt ein ringférmig um das Loch
herumlaufendes Moniereisen, das die Betonbruchstlicke auch nach der
Sprengung noch zusammenhélt.

i

technischer Sicherheit, dass dieses Loch nach der Zerstorung der Decke durch-
gebrochen wurde! Dementsprechend gehen inzwischen selbst jene Forscher,
welche die orthodoxe These vertreten, nicht mehr davon aus, dass dieses Loch
eines jener Locher war, durch das Zyklon B eingefiillt worden sein soll (Ke-
ren/McCarthy/Mazal 2004).

Die Meiflelspuren an den Kanten des Lochs in Abbildung 82 dhneln dem von
Abbildung 84 so sehr, dass angenommen werden muss, dass beide Locher die
gleiche Geschichte haben.'®

164 Mattogno 2004b argumentiert, dieses Loch sei iiber die Jahre hinweg vergroBert worden, mog-
licherweise weil das Auschwitz-Museum ihm eine regelméafBigere, mehr rechteckige Form ge-
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Es gab also in diesen Riumen keine Locher in den Decken, durch die das
Giftgaspriaparat den Zeugenaussagen entsprechend in “Drahtnetzsédulen” oder
anders hitte eingefiillt werden konnen.

Diese beiden Locher haben ihren Ursprung wahrscheinlich in den Untersu-
chungen, die der polnische Untersuchungsrichter Jan Sehn nach Kriegsende in
Auschwitz durchfiihrte. In seinem bereits erwéhnten Brief an das Krakauer Insti-
tut fiir Gerichtsexpertisen, mit dem einige Gegenstinde zwecks Cyanidnachweis
eingesandt wurden (sieche Kapitel 4.4.1.1.), wird ausgefiihrt, man habe von der
Seitenwand des Leichenkellers 1 von Krematorium II eine Mortelprobe ent-
nommen, und die ebenfalls zur Untersuchung eingesandten Liiftungsblenden
stammten aus dem gleichen Raum. Das von Sehn und seinem Experten Dr. Ro-
man Dawidowski angefertigte Gutachten, in dem allerlei kriminelle Spuren an-
gefiihrt werden, erwihnt mit keinem Wort irgendwelche Offnungen im damals
bereits eingestiirzten Dach dieses Raums.*! Man darf daher davon ausgehen, dass
es damals keine derartigen Locher gab. Wie aber konnte man dann Zugang zu
diesem Raum bekommen, um dort eine Mortelprobe zu entnehmen und Lif-
tungsblenden zu finden, zumal der eigentliche Eingangsbereich vollig mit
Triimmern zugeschiittet ist? Man meiBelte an zwei Stellen Offnungen durch die
Decke, um den Zugang zu erzwingen! Dies erklédrt auch, warum die Beweh-
rungseisen niemals entfernt wurden: sie brauchten nur zuriickgebogen werden,
um einen Zutritt zum darunterliegenden Bereich zu ermdglichen! Leider scheint
diese kriminelle Manipulation von Beweisen ebenso undokumentiert geblieben
zu sein wie jene im Krematorium I des Stammlagers begangene.

Prof. van Pelt fiihrte zum offensichtlichen Fehlen angemessener Locher in der
Decke dieses Raums treffend aus:'®

“Heute kann man die vier Locher, die die Drahtnetzsdulen mit den Tiirmen [auf
dem Dach von Leichenkeller 1, Krematorium II] verbanden, in den zerstorten
Uberresten des Betondaches nicht mehr sehen. Heifst das aber, dass sie nie da
waren?”
Eine interessante Frage, die der Herr Professor fiir Architekturgeschichte wie
folgt beantwortet:
“Obwohl wir in dieser Sache keine Gewissheit haben, so wdre es doch logisch
gewesen, an den Stellen, wo die Locher waren, unterhalb des Daches eine Ver-
schalung anzubringen und etwas Beton in die Locher zu giefsen, wodurch die De-
cke wiederhergestellt worden wdre.”
Van Pelts Behauptung, dass die Lagerverwaltung die Locher in der Decke im
Herbst 1944 mit Beton auffiillen liel, um die Decke wiederherzustellen, ist ohne
jeden Beweis. Aber zumindest meint Prof. van Pelt, die SS-Verwaltung habe lo-
gisch gehandelt, indem sie angeblich versucht habe, alle Spuren ihres angebli-
chen Verbrechens zu verwischen. Aber glaubt van Pelt wirklich, es wire sinnvol-

ben wollte.
165 Pelt 1999, S. 295; siehe kritisch dazu Renk 2001.
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ler gewesen, die Locher zuzubetonieren, anstatt gleich das gesamte Dach der
“Gaskammer” zu entfernen, wie es mit den Dichern der Leichenkeller 2, den
“Auskleidekellern” gemacht wurde? Ein am 21.12.1944 aufgenommenes alliier-
tes Luftfoto zeigt ndmlich, dass das Dach des anderen, angeblich nicht zum
Mord benutzten Leichenkellers komplett entfernt wurde (J. Ball 2015, S. 109).
Dies ergibt offenkundig keinerlei Sinn.

Um van Pelt Glauben zu schenken, miissen wir ebenso glauben, dass die SS
willkiirlich architektonische Relikte herstellte, um spétere Touristen und Holo-
caust-Forscher zu verwirren, anstatt das Dach gleich ganz zu zerstéren, wie es
mit den Auskleiderdumen geschah. Dies ist zu absurd, um es ernst zu nehmen.

Hitte van Pelt auch nur rudimentire Kenntnisse in Architektur, so wiisste er,
dass es unmaglich ist, Locher von der GroBle 70 cm x 70 cm (das ist fast ein hal-
ber Quadratmeter!) in einem Betondach zu verschlieen, ohne dabei deutlich
sichtbare Spuren zu hinterlassen. Tatsichlich aber findet man in der Decke kei-
nerlei Spuren von mit Beton nachtriglich verschlossenen Offnungen.

Zudem wiren nachtriglich eingegossene Beton-Pfropfen bei der Sprengung
der Keller aus den Lochern herausgeflogen wie Korken aus einer geschiittelten
Sektflasche, wodurch die Locher heute genauso sichtbar wiren wie zuvor. Bei
niherer Betrachtung erweist sich Prof. van Pelts Behauptung also schlicht als
nachweislich falsch und geradezu absurd.

Aber zumindest stimmt Prof. van Pelt mit mir darin tiberein, dass es keine
Uberreste von diesen angeblichen Lochern gibt. Indem er ausfiihrte, dass es der-
artige Spuren nicht gibt, hat van Pelt in der Tat nachgewiesen, dass es niemals
irgendwelche Locher in der Decke dieses Raums gegeben hat, folglich auch kei-
ne Zyklon-B-Einfiihrungsvorrichtung welcher Natur auch immer und somit kei-
ne Einfithrung giftiger Substanzen auf die von den Zeugen beschriebene Weise.
Er hat belegt, dass diese Zeugen die Unwahrheit sagten, was ein ungutes Licht
auf alle Auschwitzzeugen wirft, die zu Massenhinrichtungen mit Giftgas ausge-
sagt haben. Er hat somit unter Beweis gestellt, dass es fiir den Massenmord mit
Giftgas in Auschwitz keinen zuverldssigen Beweis gibt.

Es ist beruhigend zu sehen, dass der Professor fiir Architekturgeschichte Ro-
bert Jan van Pelt im Jahr 2000 zum selben Ergebnis gekommen ist wie ich im
Jahr 1991 (und wie seither in den diversen Auflagen meines Gutachtens be-
schrieben), als ich die Decke der angeblichen “Gaskammer” des Krematori-
ums II von Birkenau untersuchte. Lediglich unsere Schlussfolgerungen weichen
geringfiigig voneinander ab...

Noch einen Zeugen darf ich hier anfiihren, der sich nach Abschluss des Ge-
richtsverfahrens von David Irving gegen Deborah Lipstadt im Mai 2000 per E-
Mail an Herrn Irving wandte. Es handelt sich dabei um einen Ingenieur namens
Paul Barford, dessen Kollegen der Museumsverwaltung in Auschwitz bei der
Konservierung und Restaurierung des Lagers halfen. Er lie David Irving wis-
sen, dass man wihrend seines Verfahrens in Auschwitz in aller Stille Untersu-
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chungen zur Frage der Locher durchgefiihrt habe, und fiihrt dann aus:

“Was ist mit deren [des Auschwitz-Museums| Untersuchungen des Daches vom
Krema Il geschehen? Haben sie die Locher gefunden oder nicht? Haben sie ihr
Ergebnis Lipstadts Anwdilten mitgeteilt, und wenn, dann wann? |...]

Wie Sie vermuten konnen, trotz meiner Ansicht, dass Sie und die Revisionisten

unrecht haben, und trotz einer halben Stunde, die ich damit verbrachte, das zu-

sammengebrochene Dach der Keller-Gaskammern des Krematorium Il aus ver-
schiedenen Richtungen zu untersuchen, habe ich keinen Hinweis fiir die vier Lo-
cher gefunden, von denen die Augenzeugen sagen, sie seien da gewesen |...].

Zweitens sind einige Bereiche des Daches von Gerdll bedeckt, entstanden durch

das Zerbrechen der oberen Betonschicht infolge der Sprengung. Nun, ich wiirde

erwartet haben, dass dieses Gerdll durch die Locher nach unten gefallen wire,
wenn sie da wdren. |...]

Ich bin immer noch irritiert vom Fehlen jedes materiellen Beweises dieser Lo-

cher.” (Email an David Irving vom 11.5.2000)

Die von Barford erwihnte, im Verlaufe von Irvings Verleumdungsprozess gegen
Lipstadt durchgefiihrte Suche des Auschwitz-Museums nach den Einwurflochern
muss erstaunen. Gleich nach dem Krieg hitte es dazu eine forensische Untersu-
chung durch den damaligen Untersuchungsrichter Jan Sehn geben miissen, die
jedoch offenbar unterblieb. In den Jahrzehnten danach hitte auch das Museum
hierzu schon lingst Forschungen anstellen miissen. Uber das Ergebnis der im
Jahr 2000 durchgefiihrten Suche ist bisher nichts bekannt geworden. Offenbar
hat man das Ergebnis in irgendeiner Schublade verschwinden lassen. Bedenkt
man die Skrupellosigkeit, mit der das Museum die materiellen Beweise im Falle
des Krematoriums im Stammlager auf vollig undokumentierte Weise manipuliert
hat, wird es jeden kompetenten Forscher mit Grauen erregen, welche offenbar
wiederum undokumentierten Holzhammermethoden bei dieser Lochersuche An-
fang 2000 angewendet wurden.

Zusitzlich zum durch den Zahn der Zeit verursachten fortschreitenden Zerfall
von Beweismitteln haben wir es hier also offenbar ebenso mit einer Zerstorung
von Beweismitteln seitens der Museumsleitung zu tun. Was hitte getan werden
miissen — die Bruchstiicke der Decke des Leichenkellers fein sduberlich doku-
mentiert wie ein groBes Puzzlespiel zusammenzufiigen, wie man es mit den
Bruchstiicken abgestiirzter Flugzeuge macht —, ist hier offenbar v6llig unterblie-
ben. Anstatt dieser professionellen Vorgehensweise {iberlieB man das Feld ama-
teurhaft operierenden Auflenseitern.

Der erste davon war ein US-amerikanischer Hobbyforscher. Anfang 2000
verteilte der inzwischen verstorbene Charles D. Provan ein Thesenpapier, worin
er behauptete, die fehlenden Locher im Dach des Leichenkellers 1 von Kremato-
rium II gefunden zu haben (Provan 2000). Provan hatte aber schlicht jene Sché-
den im Dach zu “Lochern” erklért, die beim Kollaps des Daches durch die Stiitz-
pfeiler geschlagen worden waren, bzw. Risse, die entstanden waren, als das Dach
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entlang des Léangstragers brach. Alle von Provan beschriebenen Locher sind vol-
ler Bewehrungseisen, haben keine regelméfige Form, keine geradlinigen Ecken
und Kanten (wie fiir reguldr eingeplante Locher zu erwarten), keine Mortelspu-
ren (wie fiir spater gemeif3elte Locher zu erwarten), keine Spuren von durch das
Erdreich ragenden kaminartigen Aufsétzen, keine Spuren von Verankerungsvor-
richtungen (Diibel, Bandeisen, Schwalbenschwinze...).

In seiner Schemazeichnung des Daches besall Provan sogar die Unverfroren-
heit, diese Risse als Locher mit regelmiBigen Formen wiederzugeben (ebd., S.
36). Mattogno hat detailliert aufgezeigt, wie unfundiert und verzerrend Provans
Behauptungen tatsédchlich sind (Mattogno 2016b, S. 283-341).

Provans vergeblicher Versuch, das Vorhandensein nichtexistierender Locher
nachzuweisen, wurde vier Jahre spéter von drei anderen Hobbyforschern auf die
Spitze getrieben, deren 36-seitiger Artikel sogar in der angesehenen Zeitschrift
Holocaust and Genocide Studies verdffentlicht wurde (Keren/McCarthy/Mazal
2004). Auch diese Forscher fanden lediglich unregelméafBige Briiche und Locher,
die mit Bewehrungseisen angefiillt sind. Dennoch erklérten sie sich zum Sieger,
denn andernfalls hétten sie zum Revisionismus konvertieren miissen, wiren zu
Aussitzigen erklart worden und hétten ihren Artikel nicht in einer angesehenen
Zeitschrift veroffentlichen konnen.

Dem Leser sei die Lektiire dieses Artikels warmstens empfohlen, ist er doch
ein fabelhaftes Lehrstiick dafiir, wie orthodoxe Holocaust-Historiker versuchen,
dem Leser weiszumachen, dass der nackte Kaiser die feinsten Kleider trigt. Thr
fruchtloses Unterfangen wurde auf fachménnische Weise vom unermiidlichen
Carlo Mattogno in einer passenden Widerlegung bloBgestellt.'%

Dass es diese legendéren Einfiilloffnungen mit darin eingebauten Schéchten
tatsdchlich nicht gegeben hat, legen auch die Abschlussrechnungen der Firma
Huta nahe, die diese Krematorien baute. Diese Rechnungen sind duf3erst detail-
liert, jedoch findet sich darauf keine Spur von derlei Lochern oder Schéchten,
siche die Dokumente 1f. im Anhang (ab S. 397).

5.4.1.2.9. Drahtnetzeinschiebevorrichtung

Faktum 1: Es gibt Zeugenaussagen, die davon berichten, in den Leichenkel-
lern 1 von Krematorium II und III habe es Apparaturen aus Maschendraht gege-
ben, die vom Boden durch die Locher in der Decke verliefen und auf3en iiber das
Dach hinausragten. In diese Apparaturen soll Zyklon B zur massenhaften Totung
von Menschen eingefiihrt worden sein.'?’

166 Mattogno 2004b; leicht revidiert in Englisch in Mattogno 2016b, S. 359-393.

167 Meines Wissens gibt es acht Zeugen, die solche Sidulen behaupten: M. Kula, M. Nyiszli, C.S.
Bendel, F. Miiller und J. Erber (siehe Mattogno 2016b, S. 285, 287-291f.) sowie W. Lutecki,
W. Girsa und K. Gracz (siche Setkiewicz 2011a, S. 43-45). Miillers und Erbers Beschreibungen
stammen aus den spaten 1970er/frithen 1980er Jahren, wihrend Bendels, Nyiszlis, Luteckis und
Girsas Beschreibungen sehr oberflichlich sind. Gracz” Beschreibung ist etwas detaillierter und
dhnelt der ersten Beschreibung Kulas (70 cm breit, innerer Blechkern mit Kegel oben, griiner
innerer Maschendraht), obwohl seine Fassung aus nur zwei Lagen besteht und nur 2,20 m hoch
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Faktum 2: Es gibt ein Dokument, in dem von “Drahtnetzeinschiebevorrich-
tungen” die Rede ist.

Falsche Schlussfolgerung: Die Zeugen haben recht.

Richtige Schlussfolgerung: Fiir diese legenddren “Zyklon B Einwurfsidulen”
ist Michat Kula der am hiufigsten zitierte “Augenzeuge”. Er beschrieb diese
Saulen zweimal ausfiihrlich, und zwar so detailliert, dass er beim Bau der Sdulen
beteiligt gewesen sein muss, falls es sie tiberhaupt gegeben hat. Hier ist Kulas
Beschreibung aus seiner Aussage, die vor dem Gerichtsverfahren gegen den
vormaligen Lagerkommandanten von Auschwitz Rudolf H6B protokolliert wur-
de:'®®

“Unter anderem wurden die fiir die Gaskammern vorgesehenen falschen Du-
schen in der Schlosserei hergestellt sowie die Drahtnetzsdulen zum Einschiitten
der Zyklon-Dosen in die Gaskammern. Diese Scule war etwa 3 Meter hoch, mit
einem quadratischen Querschnitt von etwa 70 cm [Breite]. Die Scule bestand aus
drei ineinander verschachtelten Netzwerken. Das dufsere Netzwerk bestand aus
drei Millimeter dickem Draht, das auf Winkeleisen von 50 mal 10 Millimetern be-
festigt war. Derlei Eckpfosten befanden sich an allen Ecken der Sdule und waren
oben und unten mit Winkeleisen des gleichen Typs verbunden. Die Maschenweite
des Netzwerks war 45 Millimeter im Quadrat. Das zweite Netzwerk war in glei-
cher Weise aufgebaut. Es befand sich innerhalb der ersten Scule [Netzwerk] in
einem Abstand von 150 Millimeter zur ersten. Die Maschenweite dieses Netz-
werks betrug 25 Millimeter im Quadrat. In den Ecken waren diese Netzwerke
durch FEisenstreben miteinander verbunden. Der dritte Teil dieser Scule konnte
bewegt werden. Es war eine leere Sdule aus diinnem verzinktem Blech mit einem
quadratischen Querschnitt von etwa 150 mm, die im oberen Teil in einem Konus
endete und unten in einer flachen quadratischen Grundfidiche. In einem Abstand
von etwa 25 Millimeter waren diinne Blechkanten angeldtet mittels Eisenwinkeln.
Auf diesen Kanten wurde ein diinnes Netzwerk mit einer Maschenweite von etwa
einem Millimeter im Quadrat angebracht. Dieses Netzwerk endete am unteren
Ende des Konus, und von dort verlief in Verlingerung des Netzwerks eine
Blechumbhiillung bis zur Spitze des Konus. Der Inhalt einer Zyklon-Dose wurde
von oben in den Verteilerkonus geschiittet, was die gleichmdfige Verteilung des
Zyklons auf alle vier Seiten der Scule ermdglichte. Nach der Verdunstung des
Gases wurde die ganze innere Scule herausgenommen und die verdunstete [ent-
leerte] Kieselerde [Gipsgranulat] entfernt.”
Es wirft kein gutes Licht auf Kulas Glaubhaftigkeit, dass diese Duschen tatséch-
lich echt waren, wie wir zuvor gesehen haben (Abschnitt 5.4.1.2.2).
Kula war in der Hiftlingsschlosserei von Auschwitz beschéftigt, iiber deren
Tatigkeiten es umfangreiche Dokumente gibt. Ein Dokument iiber den Bau der
von Kula beschriebenen Séulen findet man darunter jedoch nicht. Tatséchlich

ist (ebd., S. 45). Kula ist daher der einzige Zeuge, der die Saulen frith und ausfiihrlich beschrie-
ben hat, weshalb ich mich hier auf ihn konzentriere.
168 Akten des HoB-Verfahrens, APMO, Bd. 2, S. 99f.; vgl. Dokument 9 im Anhang.
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gibt es weder irgendwelche dokumentarischen noch materiellen Beweise dafiir,
dass es diese Sdulen jemals gegeben hat (vgl. Mattogno 2015a, S. 83-93). Kula
selbst muss diesen Einwand erwartet haben, denn in der gleichen Aussage be-
hauptet er, dass Arbeiten fiir die Krematorien nicht registriert wurden, vermut-
lich aufgrund ihres angeblich geheimen, kriminellen Hintergrundes. Auch das ist
jedoch unwabhr, da es eine Menge an Arbeitsauftragen fiir Gegenstande gibt, die
fiir die Krematorien benotigt wurden.'®

Erschwerend kommt hinzu, dass Kula am fiinften Verhandlungstag des Ver-
fahrens gegen HoR aussagte, wobei er Folgendes ausfiihrte:'”

“Die Vergasungssdulen, die fiir die Vergasungen benutzt wurden, wurden auf
Befehl von Hof3 in der Schlosserei gebaut. Diese Sciulen waren zweieinhalb Meter
grofs, der innere Raum betrug im Querschnitt 150 mm im Quadrat, die folgende
[Lage'”"] war 30 mm entfernt, die dritte 15 mm weit weg. Der dafiir benutze Ma-
schendraht glich dem fiir Fenster benutzten, mit der Farbe Griin, zwischen dem
Maschendraht und dem Blech war ein Abstand von 15 mm. Das alles war etwa
anderthalb Meter hoch. In der Miindung dieses Netzwerks befand sich ein soge-
nannter Verteilerkonus. Von diesen Sdulen wurden 7 Stiick angefertigt. Die Sdiu-
len wurden in der Gaskammer unmittelbar bei den Offnungen eingebaut, durch
welche die Gasbiichsen eingeworfen wurden. Diese Scule wurde unter dieser
Offnung eingebaut; das Gas wurde direkt auf den Verteilerkonus geschiittet. Der
Konus sollte das Gas gleichmdfig in diesen vier Spalten von 15 mm zwischen
dem Blech und dem Maschendraht verteilen, da dies die Gasverdunstungsober-
fliche vergrdferte. Auf diese Wiese konnten die Opfer schneller getotet werden.
[Frage:] Wie sah so eine Gaskammer aus? [ Antwort:] In einem Krematorium war
sie fiir 2.500 Leute ausgelegt, die andere, kleinere [Gaskammer] im gleichen
Krematorium fiir 1.500. Die Arbeiter der Schlosserei, Hdftlinge, haben diese
Gaskammer gebaut. Die Kammer war iiber 2 Meter hoch, oben befanden sich
geschlossene rechteckige Kandile,; dies waren die Entliiftungsdffnungen, durch
die die Gebldse das Gas ausstiefien. Zyklon ist leichter als Luft; daher verfliich-
tigt es sich nach der Vergasung schnell. Provisorische [falsche] Duschen wurden
gebaut, damit das Ganze wie ein Bad aussah. Lampen brannten, der Betonboden
war immer nass. Nach einer Menschenvergasung wuschen die Hdftlinge des
Sonderkommandos den Beton[boden]. Dies waren jiidische Hdfilinge, die dieser
Arbeit zugeteilt waren. Alle drei Monate wurde das Sonderkommando vernichtet,
vergast, aber nicht in Auschwitz, sondern irgendwo in der Ndhe von Gleiwitz.
Der Fiihrer dieser Einheit war Hauptscharfiihrer Moll, [...]”

Diese Passage ist voll unwahrer Aussagen.

169 Siehe z.B. die vielen Beziige auf solche Arbeitsauftrige in Mattogno 2003b, 2015a, Mattog-
no/Deana 2015.

170 HoB-Verfahren, APMO, Bd. 25, S. 498; siche Dokument 10 im Anhang.

171 “nastgpna” ist ein weibliches Adjektiv im Nominativ Singular, das sich nur auf “srednicy”
(Querschnitt) beziehen kann, dem einzigen weiblichen Hauptwort des Satzes, aber dies ergibt
keinen Sinn. Der Zeuge meinte offenbar die nachste Maschendrahtlage der Saule (“siatka” =
Netzwerk; “warstwa” = Lage; beides weiblich).
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1. Die Duschen und somit die Badeanlagen waren echt.

2. Die fiir die angebliche Menschengaskammer behauptete Kapazitit von 2.500
Personen ist physisch unmoglich (siehe Abschnitt 7.3.2.1.1. fiir Ndheres).

3. Es gab in diesem Krematorium keine zwei “Gaskammern” verschiedener
GroBen, sondern angeblich nur eine (Leichenkeller 1).

4. Die Hiftlinge der Schlosserei hatten mit dem Bau der Krematorien nichts zu
tun, deren integraler Bestandteil die “Gaskammer” gewesen sein sollen. Diese
Hiftlinge lieferten lediglich eine Anzahl von Metallausriistungsgegenstinden.

5. Sogar der orthodoxen Version zufolge wurde niemand jemals “in der Néhe
von Gleiwitz vergast.”

Da Kula kein Mitglied des Sonderkommandos war, fragt man sich unweigerlich,

was eigentlich die Quelle seines “Wissens” iiber die Gaskammern und ihre

Funktionsweise ist. Es handelt sich dabei wahrscheinlich nur um “Wissen” vom

Horensagen und aus Geriichten, was darauf hinweist, dass Kulas Aussage von

anderen Zeugen beeinflusst wurde.

Das Entscheidende ist jedoch, dass er vollig abweichende Maf3e fuir die Zyk-
lon-B-Einwurfséulen angegeben hat. Dies sollte der Teil seiner Aussage sein, der
aus erster Hand stammt und somit verldsslich und unverénderlich ist. Seiner ers-
ten, vorgerichtlichen Aussage zufolge war die Sdule 3 Meter hoch, was er wih-
rend des Prozesses auf 2,50 Meter abinderte. Wihrend der innere Kern in beiden
Aussagen 150 mm breit ist, war die Sdule, die er in seiner Aussage wihrend des
Verfahrens beschreibt, insgesamt nur (15 + 30 + 150 + 30 + 15 =) 240 mm breit,
im Vergleich zu den 700 mm aus seiner vorgerichtlichen Aussage. Dies sind of-
fenbar zwei vollig verschiedene Dinge. Wihrend man 3 m mit 2,5 m verwech-
seln kann, ist es unwahrscheinlich, dass man 70 cm mit 24 cm verwechselt. Kula
hat daher seine Aussage angepasst. Auf den Grund dafiir werde ich spéter einge-
hen.

Um die Glaubwiirdigkeit Kulas als Zeuge voll zu erfassen, lohnt es sich, auch
seine letzte Aussage zu betrachten, die er wihrend des Verfahrens gegen die La-
germannschaft von Auschwitz einige Monate nach dem HoB-Verfahren abgab.
Wihrend dieser Aussage erwihnte er die Sdulen tiberhaupt nicht. Jedoch fiihrte
er damals unter anderem Folgendes aus:'"

“Dann fingen sie an, riesige Krematorien zu bauen. Sie waren so gestaltet, dass
die Opfer nicht verstanden, wohin man sie brachte. Jedes Krematorium hatte
zwei Gaskammern, eine fiir 1.500 und eine fiir 2.000 Leute. Es gab eine besonde-
re Sprungschanze [skocznie| aus Beton, auf welche die Leute von einem Laster
aus geworfen wurden, [dessen Ladefldche] automatisch kippte, und auf diese
Weise fielen die Leute in die Gaskammer.”

Dies ist in der Tat eine einzigartige Aussage. Ich habe zwar passende Worte, um
sie zu beschreiben, verkneife sie mir hier aber. Offenbar wurden Kulas Behaup-
tungen mit jeder Gelegenheit, seine Geschichten zu erzéhlen, zunehmend exzent-

172 4GK, NTN 162, S. 46; siche Dokument 11 im Anhang.
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rischer.

Da Kulas erste Beschrei-
bung der Einwurfsdule seine
detaillierteste ist und auch
frither abgegeben wurde, ha-
ben sich orthodoxe Forscher
darauf verlassen. Pressac
(1989, S. 487), van Pelt (van
Pelt 2002, S. 194, 208) und
McCarthy/van Alstine haben
auf Grundlage von Kulas ers-
ter Beschreibung Zeichnun-
gen dieser Sdulen angefertigt.
Sie sind jedoch nicht ohne
Fehler,'” weshalb ich meine
eigenen angefertigt habe, sie-
he Abbildungen 95f. Ich habe
darin nur jene Eigenschaften
umgesetzt, die Kula aus-
driicklich erwéhnt. So sagte
Kula zum Beispiel nichts {iber
eine  Querverstrebung  der
Sdule, was unerldsslich gewe-
sen wire, um diese Vorrich-
tung stabil genug zu machen,
damit sie einer in Panik gera-
tenen Menge widerstehen
konnte.

Van Pelt hat diesen Man-
gel erkannt, weshalb das Mo-
dell, welches nach seinen
Zeichnungen gebaut wurde
(van Pelt 2002, S. 208; siche
Abbildung 97) stillschwei-
gende “Korrekturen” gegen-
tiber Kulas Angaben enthilt:
van Pelts Sdule hat Querstre-
ben, welche die Siule in drei

15cm

40 cm

15 cm

70 cm

20 cm
H—™H

251525
cm

300 cm

Abbildung 95: Des
Autors Zeichnung
der “Zyklon-B-
Einwurfséule” wie
von Michat Kula in
seiner vorgerichtli-
chen Erklérung be-
schrieben.
Schwarz: 5 cm brei-
te Winkeleisen der
aulleren Séule, 70
cm breit; rot: 3 mm
dicker Maschen-
draht mit Maschen-
weite 4,5 cm; griin:
dulBere Séaule mit-
tels Streben (grtin;
Anzahl meine
Schétzung) an den
Ecken mit mittlerer
Séule verbunden
(blau), aufgebaut
aus den gleichen
Winkeleisen, 15 cm
weg vom dul3eren
Draht (Breite: 40
cm); Maschendraht
mit Maschenweite
2,5 cm (hellgriin);
orange: innere S&u-
le, 20 cm breit, mit
feinem Maschen-
draht mit Maschen-
gréBe 0,17 cm, 2,5
cm weg von innerer
Blechséaule, 15 cm
breit (ocker). Am
oberen Ende des
Fliegengitters ist die
Blechverléngerung
um den Verteilerko-
nus herum (hell-
grau). Siehe die
néchste Abbildung
fiir den oberen Teil
der inneren Séule.

173 Die MaBe der inneren Siule sind bei Pressac falsch, und er dnderte das Design, wihrend van
Pelts Ubersetzung von Kulas Aussage fehlerhaft ist. Obwohl die Daten in Kulas Aussage recht
mager sind, benutzt van Pelt sie, um daraus finf verschiedene, sehr detaillierte Zeichnungen zu
machen — einiges davon notwendigerweise auf van Pelts Vermutungen basierend, und der Rest
auf Kulas Erzihlung. Ahnlich McCarthy/van Alstine.
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hellgrau: “Verteilerkegel” aus grau: innere leere Saule
verzinktem Blech aus verzinktem Blech,
< 150 mm breit und tief

Blechverlangerung bis p
zur Spitze des Kegels —,
(nur linker und
hinterer Teil gezeigt)

25 mm Licke
zum Einfillen
von Zyklon B

rot: Blechstreben zur
Stitzung der Blechkanten,
(griin), um Fliegengitter
25 mm entfernt von innerer
Blechsaule zu halten

ausgeschnittene Ecke

des Fliegendrahts,

um Blick dahinter
zu erlauben

orange: feiner
Maschendraht mit
Maschenweite von etwa
einem Millimeter im Quadrat |
(wie Fliegengitter)

Abbildung 96: Schemazeichnung des oberen Teils der innersten Sdule der
Einwurfvorrichtung, wie sie anfangs von Kula beschrieben wurde. Die Breite der
Blechwinkel (griin) und die H6he des “Verteilerkonus” und somit ebenso der
Blechverkleidung um diesen herum sind meine Annahmen.

Abschnitte von ungefihr gleicher Hohe unterteilen. Um die Vorrichtung weiter
zu stabilisieren, hat die dullere Lage von van Pelts Modell wesentlich dickeren
Draht — etwa 8 mm gegeniiber den recht diinnen, von Kula behaupteten 3 mm.
Zudem hat van Pelt die Breite der mittleren Sdule von den von Kula angegebe-
nen 40 cm auf etwa 30 cm reduziert. Tatsdchlich hétte er sie noch weiter reduzie-
ren sollen, denn die innere, entfernbare Sdule mit ihrer behaupteten Breite von
20 cm brauchte eine Fithrungsschiene, damit sie beim Einfithren mit ihren Ecken
nicht aus Versehen im Draht der mittleren Siule stecken blieb, wenn man sie aus
Versehen leicht schrig herablieB. Die Winkeleisen, die die Kanten der mittleren
Saule bildeten, konnten tatséchlich nur den Zweck haben, als Fithrungsschienen
fiir die innere Séule zu dienen, wenn diese eingefithrt oder herausgenommen
wurde. Der Maschendraht der mittleren Sdule war vollig tiberfliissig und daher
eine Verschwendung. Kula hatte jedoch behauptet, die mittlere Siule sei 40 cm
breit gewesen, wihrend die innere 20 cm breit war. Das passte daher gar nicht
zusammen. Die Lage war anders im Falle von Kulas zweiter Beschreibung, der
zufolge zwischen allen Lagen ein Abstand von jeweils 15 mm bestand.

Van Pelt verringerte auBerdem die Hohe der dulleren Sdule auf merklich we-
niger als die anfangs von Kula behaupteten 3 Meter. Der Grund dafiir ist wahr-
scheinlich, dass es keine Locher von 70 cm x 70 cm — oder irgendeiner anderen
GrofBe — im Dach des fraglichen Leichenkellers gibt, in die Kulas Séule gepasst
hitte. Das grofite Loch in diesem Dach (Abbildung 82) war 1991 lediglich 50 cm
breit. Daher liel van Pelt die duBBere Schicht seiner Sdule schlicht an der Decke
des Leichenkellers enden und lie3 nur die kleinere, mittlere Sdule aus dem Dach
herausragen. Der Mangel an Lochern der notwendigen GroBe beweist katego-
risch, dass die anfangs von Kula beschriebenen Sdulen nicht eingebaut gewesen
sein konnten. Das mag auch der Grund dafiir sein, warum Kula in seiner Aussa-
ge wihrend des HoB-Prozesses die Hohe auf 2,50 m reduzierte (obwohl die De-
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cke dieses Raums nur 2,40 m hoch war).
Abbildung 98 illustriert das Problem.
Das griine Rechteck stellt Kulas anfangs
beschriebene Sdule dar, mit einem fiir
den Einbau nétigen groflen, klaffenden
Loch. Das rote, schrige Rechteck zeigt
die Sdule mit einer Héhe von 2,40 m und
70 cm breit, wie van Pelt sie sich aus-
malte. Da es unmdéglich gewesen wire,
sie in einem Stiick in den Raum zu tra-
gen und einzubauen, wire es notig ge-
wesen, sie vor Ort aus den Einzelteilen
zusammenzubauen. Das gelbe Rechteck
stellt Kulas mittlere Sdule dar, 40 cm
breit, die von oben durch ein Loch dieser
GroBe hitte eingebracht werden konnen.
Mit einer Hohe von 3 m waren diese
Sdulen daher entweder zu grofl oder
nicht gro} genug, denn die kombinierte
Hohe des Raums mit der Dicke des Da-
ches und der Erdschicht darauf belief
sich auf 3,10 m.'” Um also die Einfiihr-
sdulen merklich aus dem Erdreich her-
ausragen zu lassen, hitten sie sichtlich
langer sein miissen (3,50 m und mehr).
Mit anderen Worten: Kulas Saulen,
erster Entwurf, waren zu lang, um in den
Raum zu passen, zu kurz, um aus dem
Erdreich herauszuragen, und zu breit,
um durch irgendein Loch in diesem
Dach zu passen. Irgendjemandem muss
das aufgefallen sein, denn als Kula eini-
ge Monate spiter vor Gericht aussagte,
waren seine Sdulen fast auf eine passen-
de Hohe geschrumpft und auf eine
schlanke Breite von nur noch etwas
mehr als einem Drittel von Kulas erstem
Modell.
Wie bereits zuvor erwidhnt wurde,
mussten diese Sdulen mittels Bandeisen-

174 Die Dicke der Betondecke und der Erdschicht sind auf diversen Bauplénen angegeben; vgl.

Mattogno 2016b, S. 364; 2015a, S. 89-91.

Abbildung 97: Eine Kula-Sé&ule frei (=
falsch) interpretiert nach Robert van
Pelt, ausgestellt bei der Architektur

Biennale in Venedig anno 2016
(Schuessler 2016, Ausschnitt eines
Fotos von Gianni Cipriano). So wird aus
einer Fiktion eine scheinbare Tatsache
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Abbildung 98: Querschnitt des Leichenkellers 1 der Krematorien Il und Il (Pressac
1989, S. 329). Griin: Sdule nach Kula — theoretisch nur von oben einbaubar, aber zu
kurz und zu breit; gelb: innere S&ule nach van Pelt — von oben einbaubar, aber
ebenso zu kurz; rot: &ullere S&ule nach van Pelt, die aus Einzelteilen vor Ort hétte
zusammengefiigt werden miissen.

ankern sicher im Beton von Decke und FuBBboden verankert werden. Dies kann
anhand des Lochs in Abbildung 82 illustriert werden. Van Pelt (2002) und Keren
et al. (2004) gehen davon aus, dass dies das nordlichste der Einwurflocher war,
in die Kulas Séulen eingebaut waren. Van Pelt hat in seiner Version von Kulas
Saule sogar die Bolzen hinzugefiigt, mit denen der dullere Teil der Séule in der
Decke hitte verankert werden koénnen, siche Abbildung 99.

Abbildung 100 zeigt die Draufsicht dieses Lochs. Seine maximale Breite ist
durch die roten Pfeile verdeutlicht (50 cm). Kulas Siule, erste Fassung, soll eine
quadratische Seitenldnge von 70 cm gehabt haben (gelbe Pfeile). Die halb durch-
sichtigen gelben Rechtecke geben den Bereich wieder, wo sich van Pelts Bolzen
befunden hitten, die zur Verankerung der Séule in der Decke notig gewesen wi-
ren. Es sollte daher noch heute méglich sein, Uberreste von einigen dieser Ver-
ankerungspunkte im Beton zu finden, aber wie bereits erwdhnt gibt es keine Spur
davon.

Doch damit nicht genug, denn ich postuliere zudem, dass Kulas Saulen so,
wie er es behauptete, nicht funktioniert haben koénnten. Kula gab anfangs an,
dass das Gipsgranulat des Zyklon B in den engen Zwischenraum von 2,5 cm
Breite zwischen dem Blechkern der inneren Sdule und seinem &duBleren Fliegen-
gitter geschiittet wurde. Schon das Einschiitten des Granulats in diesen engen
Zwischenraum hitte zu Verstopfungen entlang der Héhe der Sdule fithren kon-
nen. Doch selbst wenn dies nicht passiert wire, so kann man mit Sicherheit da-

e

\ rhuEss
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Abbildung 99: Verankerungsbolzen in Kulas Sdule nach van Pelt.
Ausschnittsvergré3erung aus Abbildung 97.
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Abbildung 100: Draufsicht des Lochs in der Decke des Leichenkellers 1 vom
Krematorium I, Einstieg zum noch heute begehbaren Teil des Kellers (wie Abbildung
82). Maximale Breite: 50 cm (rot); Kulas Einwurfséulen sollen eine Kantenlédnge von
70 cm gehabt haben (gelbe Pfeile). Diese hétte an der Decke entlang der
halbtransparenten gelben Streifen verankert werden miissen. Einige dieser
Verankerungspunkte miissten noch heute sichtbar sein. Es gibt sie jedoch nicht. ©
des Bildes: 1997 Fredrick Tében

von ausgehen, dass das Gipsgranulat sehr nass geworden wire. Dafiir gibt es
zwei Griinde.

Erstens soll der Raum, in den das Granulat eingeschiittet wurde, mit Men-
schen gefiillt gewesen sein. Diese wiirden eine mit Wasserdampf gesittigte At-
mosphire erzeugt haben. Diese Luftfeuchtigkeit wire an allem auskondensiert,
das kélter war als die von den Menschen ausgeatmete Luft. Zudem wére in dem
hier betrachteten Fall Blausdure lebhaft vom Trigermaterial verdunstet, was die-
sem betriachtliche Mengen an Energie entzogen hitte, so dass es abgekiihlt wire.
Dies wiirde zur Auskondensierung grof3er Mengen von Luftfeuchtigkeit auf dem
Granulat gefiihrt haben.

Nasser Gips neigt dazu, zu kleben und zu verklumpen. Diesen nassen Gips,
der am Fliegengitter geklebt hitte, wihrend er noch giftige Blausdure abgab, aus
dieser inneren Sdule herauszubekommen wire recht schwierig gewesen. Auf das
Fliegengitter einzuschlagen in dem Versuch, den Gips herauszuklopfen, hitte die
filigrane innere Sdule schnell zerstort. Kurz gesagt, es wire ein Schlamassel ge-
wesen.
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Abblldung 101: Handschriftlicher E/ntrag in der Inventarllste von Krematorium Il fiir

den Leichenkeller 2. Der untere Eintrag lautet “Holzblenden”. Der obere Eintrag mag
lauten “Drahtnetzeinschiebevorrichtung” (Pressac 1989, S. 430).

Die Lage wird gar noch schlimmer, wenn wir Kulas zweite Beschreibung be-
trachten, wo der Zwischenraum auf nur noch 15 mm zusammengeschrumpft ist.
Solch ein schmaler Spalt hitte es unméglich gemacht, das Zyklon-B Granulat
nach unten rieseln zu lassen, ohne dass es zwischendurch stecken geblieben wire
und das Ganze verstopft hitte, ganz davon zu schweigen, dass es praktisch un-
moglich gewesen wire, die Sdule nachher von dem feuchten, verklumpten, am
Gitter klebenden Gips zu reinigen.

Es gibt ein Dokument, von dem orthodoxe Forscher behaupten, es beweise
die Existenz von Kulas Séulen. Dies ist ein handschriftlicher Eintrag in der In-
ventarliste des Krematoriums II (Pressac 1989, S. 430), worin steht: “4 Draht-
netzeinschiebevorrichtung”. Dieser handschriftliche Eintrag ist in Abb. 101 wie-
dergegeben. In dieser Hinsicht sind folgende Punkte erwégenswert:

— Es ist unbekannt, von wem und wann dieser Eintrag gemacht wurde.

— Dieser Eintrag weist die Vorrichtungen dem Leichenkeller 2 zu, also dem
vermeintlichen Entkleidekeller, nicht aber dem Leichenkeller 1, der angebli-
chen “Gaskammer”.

— Falls Kulas Einwurfsdulen in diese Inventarliste aufgenommen worden wa-
ren, wiirden sie dort mit einem angemessenen Namen fiir die gesamte Appa-
ratur erscheinen, nicht lediglich eine “Einschiebevorrichtung”, welche nur der
innere, entfernbare Teil von Kulas Vorrichtung sein konnte.

— schieben beschreibt eine horizontale Bewegung,'” wohingegen das vertikale
Herablassen eines Objekts zu einem Wort wie Einflihr- oder Einlassvorrich-
tung statt Einschiebevorrichtung Anlass gegeben hitte.

Tatséchlich gibt es fiir diesen Eintrag eine ganz triviale Erkldrung. In der Feue-
rungstechnik werden nimlich Vorrichtungen, mit denen Objekte in heiBe Ofen
geschoben werden, allgemein Einschieb- bzw. Einschubvorrichtungen genannt.
So schreibt zum Beispiel Alexander Zimmermann iiber Backéfen (2006, S. 303):

“Zur Beschickung und Entleerung [des Backofens] werden die Backplatten durch

eine stofifrei arbeitende Aus- und Einschiebvorrichtung von den Transportketten

ab- und angehdngt und automatisch in den Ofen ein- und ausgefahren.”

In einem deutschen Patent fiir einen automatischen Pizzaofen wird wiederholt

175 Vgl. z.B. das Wort Schublade.
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auf die Einschiebvorrichtung Bezug genommen.'”® Im Zusammenhang mit der
Vorrichtung zum Einfithren von Sérgen in Kremierungsofen taucht der Begriff
ebenso auf (vgl. Driessen 2011), jedoch weit hdufiger der eng verwandte Begriff
Einschubvorrichtung (Schlickenrieder 2010; Romanowski 2011). Die Freiwillige
Feuerwehr der Stadt Hof musste am 7.3.2003 zum ortlichen Krematorium ausrii-
cken, weil ein “Defekt an der [Leichen-]Einschubvorrichtung” zu einem Brand
in der Ofenanlage gefiihrt hatte.'”” Tatséchlich kann man leicht noch andere Zu-
sammenhdnge finden, in denen dieser Begriff verwendet wird, aber ich will es
bei diesen wenigen Beispielen belassen, die in unserem Zusammenhang von In-
teresse sind.'”®

In den Krematorien von Auschwitz gab es iibrigens unbestreitbar jeweils eine
Einwurfoffnung: jene des Millverbrennungsofens im Kamintrakt der Krematori-
en I und III, die “Einwurfblende” genannt wurde,'” und jene zum Einfiillen von
Koks in das Kokslager der Krematorien IV und V, die “Kohleneinwurffenster”
genannt wurde."®® Eine Zyklon-B-Einwurfsiule hitte daher wohl genau diesen
Namen gehabt.

Auf was sich dieser handschriftliche Eintrag fiir Leichenkeller 2(!) auch im-
mer bezogen haben mag, eines ist gewiss: auf keinen Fall stiitzt er Kulas Be-
hauptung von der Existenz komplexer Zyklon-B-Einfithrvorrichtungen im Lei-
chenkeller 1(!) der Krematorien II und 111 (dessen Inventarliste keinen solchen
Eintrag hat).

Aber gehen wir einmal davon aus, die SS hitte sich dem Problem gegeniiber
gesehen, Blausiure in die Leichenkeller 1 der Krematorien II und III einzuleiten,
nachdem deren Décher bereits fertiggestellt worden waren. Ich biete zwei Mog-
lichkeiten an, dieses Problem zu 16sen, und der geneigte Leser kann sich die ge-
eignetere Losung selber aussuchen:

a) Man meiBele (2x4=) acht Locher durch die Stahlbetondecken — eine arbeits-
intensive und teure Aufgabe, die zu massiven, irreparablen Schidden an der
Teerschicht und dem darauf liegenden Zementestrich fiihrt; man fiige (2x4=)
acht Ziegelstein- oder Betonschédchte von mindestens 1 m Hohe hinzu, um die
Einwurflécher durch die auf dem Dach liegende Erdlage zu fiihren, und man
versuche, die durch den gewalttitigen Durchbruch verursachten Schiden im
Dach zu reparieren — eine weitere arbeits- und materialintensive und teure
Aufgabe; man entwerfe und baue (2x4) acht Drahtnetzsdulen von 3 m Hohe,
bestehend aus drei Teilen: einer paniksicheren dufleren Sdule aus massivem
Stahl (was allerdings Kulas Behauptungen nicht entspricht), einer mittleren
Drahtnetzsiule (mit keinem anderen Zweck, als die Blausdure an ihrer Ver-

176 www.google.com/patents/ W01999008537A12cl=de

177 www.fw-hof.de/index.php/einsaetze?monat=3 &submit=0K

178 Siehe dazu auch Vincent Reynouards Dokumentarfilm “Oven loaders at Auschwitz—a mystery
solved?”, https://vid.me/qrp6.

179 Akten des HoB-Verfahrens, APMO, Bd. 11, S. 84 (von Jan Sehn redigierte Liste von Bestellun-

gen der Zentralbauleitung an die Schlosserei beziiglich der Krematorien).
180 Tagesberichte der Firma Riedel & Sohn vom 11. und 12.3.1943; APMO, BW 30/4/28, S. 36f.




GERMAR RUDOLF - DIE CHEMIE VON AUSCHWITZ 159

breitung zu hindern), und einer entfernbaren inneren Siule — eine weitere ar-
beitsintensive, material- und zeitaufwendige, teure Aufgabe; man finde einen
Weg, diese acht Vorrichtungen paniksicher im Betonboden, in der Decke und
womoglich auch in den Séulen zu verankern — noch eine arbeitsreiche und
kostspielige Angelegenheit; all diese Arbeiten mussten geplant, genehmigt
und gepriift werden, und die nétigen Materialen dafiir mussten zugewiesen
werden, was eine dicke und lange Spur belastender Dokumente hinterlassen
hitte (die es jedoch nicht gibt); letztendlich wiirde man aber bloB eine primi-
tive Vorrichtung haben, mittels der Zyklon B in die innere Séule eingefiihrt
wird. Man misste lange warten, bis eine todliche Menge HCN vom Zyklon-
B-Triger verdunstet ist und sich im Leichenkeller verbreitet hat; oder ersatz-
weise musste man groBe Uberschussmengen an Zyklon B einlassen, um mit-
tels hoher Verdunstungsraten eine schnelle Hinrichtung sicherzustellen, um
dann nach der Vergasung das tiberschiissige Zyklon B zu entfernen und zu
vernichten, obwohl nur ein Bruchteil der enthaltenen Blausdure freigegeben
wurde.'®!

Es gibt allerdings eine zweite, weitaus einfachere Option:

b) Man installiere einen einfachen Korb — fur das Zyklon B — im Zuluftschacht
des Leichenkellers 1 gleich hinter dem einfach zugénglichen Zuluftgeblise,
das dann die HCN-Déampfe gleich in die “Gaskammer” blasen wiirde, dhnlich
der DEGESCH-Kreislaufanlage. Dies wiirde die Vergasungszeit und die be-
nétigte Menge an Zyklon B auf einen Bruchteil reduziert haben im Vergleich
zum anderen Szenario, bei dem das Zyklon B eng beisammen aufgehduft ist
und wo die Umgebungsluft nicht bewegt wird.'®? Da Abluft- und Zuluftkamin
zudem nahe beieinander lagen, hitte man beide gar mit einem Schacht ver-
binden konnen, so dass man mittels ein paar Klappen in den Luftungskamin-
en die Liiftung sozusagen auf Umluft hitte umschalten kénnen, womit man
die mit Giftgas geschwingerte Luft wihrend der Vergasung im Kreis hitte
fithren kénnen.

Ich nehme an, dass es klar ist, worauf ich damit hinauswill: Es gab allerlei billi-

gere, wesentlich bessere und unkompliziertere Losungen als die von Michat Ku-

la suggerierte. Seine Losung war schlicht unpraktikabel und ist eine Beleidigung
fiir jeden intelligenten Ingenieur und Architekten — abgesehen freilich von der

Tatsache, dass die Ruinen von Krematorium II eindeutig beweisen, dass Kulas

Sédulen, so sie je existierten, ohnehin nie eingebaut worden waren.

Zusammenfassend lassen sich beziiglich der Einwurfschéchte die Argumente
wie folgt auflisten:

181 Siehe Kapitel 7.2. & 7.3.1.3. beziiglich der Verdunstungsraten von Zyklon B.
182 Der gemauerte Beliiftungsschacht war vom Dachstuhl aus einfach zuginglich, wo die Geblise
installiert waren, sowie vom Erdgeschof3; siche Pressac 1989, S. 276, 291, 329, 369.
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Tabelle 1: Argumente beziiglich der Zyklon-B-Einwurfschichte

THESE

TATSACHE

Zyklon-B-Einwurfschéchte
auf den Dachern der Lei-
chenkeller 1 sind auf Luft-
aufnahmen von Krematori-
um II und III sichtbar.

Die Analyse dieser Luftbilder beweist, dass die dort
sichtbaren Flecken keine rdumliche Hohe besitzen,
unregelméBige Formen haben, von falscher Gréfle sind
(viel zu lang und breit), und unregelméifige Richtungen
aufweisen, die von der Richtung echter Schatten ab-
weichen; diese Flecken kénnen daher weder Schatten
irgendwelcher Objekte sein noch die legendédren Zy-
klon-B-Einwurfschéchte.

Auf einer Bodenaufnahme
des Krematorium II sieht
man die Einfiillschichte

Die erwdhnten drei Objekte sind nur auf einem Bild
erkennbar, auf anderen fehlen sie. Die Objekte stehen
eng beieinander, haben eine unterschiedliche Grofe
und Ausrichtung und sind nicht gleichméBig iiber das
Dach verbreitet. Einwurfschdchte miissten aber alle
gleich groB, gleich ausgerichtet und gleichmiBig tiber
das Dach verteilt sein. Die Objekte stimmen mit den
tatsachlich auffindbaren Lochern weder in Lage noch
Zahl tiberein.

Bei eingeplanten Einwurf-
16chern sind sauber gegos-
sene und armierte Locher
zu erwarten mit Beton-
bzw. Ziegelschichten, die
uber die Erdschicht auf
diesem Dach hinausragen.

Die einzigen zwei Locher, die diesen Namen verdie-
nen, zeigen deutlich die Spuren von Meifleln; die Be-
tonstruktur wurde nachtréglich zerstort, es gibt keine
glatten, gegossenen Betonkanten und -flichen, keine
schachtartige Erhohung, um das Eindringen von Re-
genwasser und Erdreich in die Locher zu verhindern.
Alle anderen Risse und Offnungen sind #uferst unre-
gelmiBig, angefiillt mit Bewehrungseisen und wurden
offensichtlich durch die Stiitzpfeiler verursacht, die das
zusammengebrochene Dach durchstieen, bzw. durch
den Léngstrager, an dem das Dach zerbrach.

Bei gemeilelten Lochern
miissten die Bewehrungsei-
sen entfernt, die Verletzun-
gen des Betons verputzt und
ein herausragender Schacht
gebaut worden sein. Solche
Locher wiren bei einer
Sprengung stark beschédigt
worden.

In allen Féllen ragen die Bewehrungseisen noch in die
Locher hinein; in einem Fall wurden diese nur einmal
durchtrennt und umgebogen. Die Kanten aller Locher
und Risse wurden nicht verputzt; die Teerisolation liegt
offen zutage; es gibt keine Spur hinzugefiigter Schiach-
te. Das “beste” dieser Locher befindet sich an einer
Stelle, die von der den Leichenkeller zerstorenden
Sprengung relativ unberiihrt blieb, was beweist, dass
dieses Loch erst nach Kriegsende ausgemeifielt wurde.

Der Einbau von vom Boden
zur Decke reichenden Ein-
fuhrvorrichtungen erfordert
eine paniksichere Veranke-
rung, etwa mittels Bolzen in
Bandeisenankern mit
Schwalbenschwinzen.

Nichts dergleichen ist irgendwo aufzufinden, weshalb
derartige Vorrichtungen niemals eingebaut worden sein
konnten. Es gibt keine dokumentarischen oder materi-
ellen Beweise fiir die Existenz solcher Vorrichtungen.
Der wichtigste Zeuge fiir diese Sdulen widersprach sich
selbst und machte nachweislich falsche Aussagen, die
ihn unglaubwiirdig machen.
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5.4.1.2.10. Schlussfolgerungen

Die These von den kriminellen Indizien basiert auf der Annahme, dass ab Herbst
1942 an den Bauplénen der Krematorien II und III Verdanderungen durchgefiihrt
wurden, um sie fiir die behauptete Massenvernichtung missbrauchen zu kénnen.
Die wichtigsten Anderungen, die dafiir ntig gewesen wiren, sind freilich vollig
unterblieben:

— Die Liiftungsleistung wurde nicht erhéht und entsprach nur dem Standard fiir
Leichenkeller.

— Es wurden keine schweren, gasdichten, ausbruchsicheren Stahltiiren einge-
baut.

— Es wurde keine Vorrichtung vorgesehen, um das Giftgas in die angeblichen
“Gaskammern” einzufithren (die niemals vorhandenen Locher sollen erst
nachtréglich durchgeschlagen worden sein).

Damit sind nicht nur Pressacs “kriminelle Indizien” widerlegt worden, sondern
zudem auch die “Augenzeugen”, die damit durch die Bank weg diskreditiert
sind. Schon jetzt sind also die angeblichen Menschengaskammern in den Krema-
torien I-I1I mittels bautechnischer Uberlegungen widerlegt.

5.4.2. Die Krematorien [V und V

Der Abbildung 102 ist der Grundriss des Krematoriums IV zu entnehmen.'®® Das
Krematorium V war spiegelsymmetrisch gebaut. Aufgrund von Kostentiberle-
gungen wurden diese spéter geplanten und begonnenen Gebédude einfacher kon-
struiert als die Krematorien II und III. Wegen Materialméngeln fielen die Ein-
dscherungsofen beider Krematorien kurz nach Inbetriebnahme der Anlagen aus.
Krematorium I'V wurde offenbar aufgrund von Kremierungsiiberkapazitit dauer-
haft stillgelegt, wiahrend Krematorium V wegen Reparaturarbeiten hiufiger au-
Ber Betrieb als in Betrieb war (vgl. Mattogno 2003b, S. 403-405). Uber diese
Anlagen, die als die am wenigsten bekannten gelten, gibt es nur wenige Doku-
mente und widerspriichliche, teilweise unglaubhafte Zeugenaussagen.'®*

Geplant wurden diese Krematorien ab dem Sommer 1942, erbaut bis zum
Frithjahr 1943. Nach Pressac soll darin neben den zwei westlichen Raumen, die
in den Pldnen keinerlei Bezeichnung tragen, auch deren Vorraum als Menschen-
gaskammern gedient haben. Alle diese Rdume besallen in ihren Aullenwénden in
etwa 1,50 m Hohe 30 cm x 40 cm groBe, angeblich “gasdichte” Holztiirchen,'™
die spdter auf 40 cm x 50 cm ausgeweitet worden sei sollen (1989, S. 386). Die-

183

Plan erhalten von R. Faurisson. Der gleiche Plan befindet sich bei Pressac 1989, S. 401, aller-

dings in sehr schlechter Qualitt.

184 Pressac 1989, S. 379ff., Abschnitt iiber die Krematorien IV und V: “[...] the least known of the
instruments of extermination [...] a comparison of such testimonies reveals inconsistencies
[...]” Zu Deutsch: “[...] die am schlechtesten bekannten Instrumente der Vernichtung [...] ein
Vergleich solcher Aussagen offenbart Unstimmigkeiten [...]”

185 Ebd., S. 384. Zur Abbildung der gasdichten Tiiren und Luken siche S. 46-49, 425-428, 486,

500.
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e Nordseite von Krematorium IV
‘ (ebenso Sidseite von Krematorium V)
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Abbildung 102: Nordseitenansicht (oben) und Grundriss (unten) von Krematorium IV
bzw. V (spiegelbildlich) im Lager Auschwitz ll/Birkenau (Pressac 1989, S. 401).

1: Angebliche “Gaskammern”; 2: Angebliche Zyklon-B-Einwurfluken; 3: Heizéfen; 4: Koksraum;

5: Arztraum; 6: Leichenhalle; 7: Liiftungskamine; 8: Abfllisse; 9: Ofenraum; 10: Kremierungséfen

se Offnungen sollen angeblich zum Einwurf von Zyklon B benutzt worden sein.

Die beiden Rdume wurden von dem angeblich auch als “Gaskammer” genutz-
ten Vorraum aus beheizt (Heizungen siehe Abbildung 102). Eine Entliiftungsan-
lage wurde nur fiir das nicht stillgelegte Krematorium V bestellt. Die Anlage
wurde Anfang 1944 geliefert und offenbar im Laufe des Frithjahrs 1944 einge-
baut, jedoch ist unklar, in welchen Rdaumen, da die dem Kostenvoranschlag vom
Juni 1943 beigelegte Bauzeichnung offenbar verloren ging (Pressac 1993, S. 88-
90; Mattogno 2015a, S. 173-176).

1982 postulierte Pressac, diese “Gaskammern” seien nicht als solche geplant
und gebaut worden, was er u.a. damit begriindete, das Fehlen einer Liiftungsan-
lage (fiir Krematorium V zumindest bis Anfang 1944) habe dazu gefiihrt, dass
das gesamte Gebdude bei einer Vergasung fiir viele Stunden hétte evakuiert wer-
den miissen (Pressac 1982). Es ist in der Tat vollig undenkbar, dass eine fiir wel-
chen Zweck auch immer vorgesehene Gaskammer keine Liiftungsanlage hatte.

In seinem zweiten Buch liel Pressac diese Argumente weiterhin gelten (1993,
S. 67, 89). Da zur Planungszeit der Krematorien IV und V die Massenvernich-
tung der Juden besonders in den Bauernhdusern I und II aber schon voll im Gan-
ge gewesen sein soll, ist es freilich absurd zu glauben, diese Anlagen hitten
falsch konzipiert bzw. gebaut worden sein kénnen. Dennoch ging Pressac zwi-
schenzeitlich von einer “kriminellen Planung” der Krematorien aus (1989, S.
447), obwohl er zugeben muss, dass die hypothetische Vergasungsprozedur “ir
rational und l4cherlich” gewesen wire (ebd., S. 386). Als Beleg fiir diese angeb-
liche kriminelle Planung fiihrt er verschiedene Dokumente an, in denen von
“gassdichten [sic] Fenster versetzen”, “Fuflboden betonieren im Gasskammer
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Ai)bildung 103: rematorium v, So;nmer 1943 (aufgnommen von S-
Unterscharfiihrer Dietrich Kamann)

[sic]” und wiederholt in verschiedenen Zusammenhédngen von gasdichten Tiiren
die Rede ist (ebd., S. 406, 442-455).

Wie im Abschnitt {iber die Sachentwesungsanlagen bereits gezeigt wurde,
war “Gaskammer” die damals tibliche Bezeichnung fiir Sachentwesungsraume.
Die Zusammenlegung von Krematorien und Entwesungsanlagen in ein Gebdude
wiederum war damals durchaus iiblich.'® Im Falle der Krematorien IV und V
kann man daher davon ausgehen, dass die hier behandelten Rdume zeitweise fiir
Entwesungszwecke vorgesehen waren, doch in Ermangelung einer Liiftungsan-
lage wurden die entsprechenden Rdume im Krematorium IV bestimmt nicht als
solche benutzt, und diejenigen im Krematorium V hochstens seit Anfang 1944,
falls die installierte Luftungsanlage diese Raume iiberhaupt beliiftete.

Mattogno hat aufgezeigt, dass der Begriff “Gaskammer” jeweils nur im Sin-
gular auftaucht und dass eine Reihe von Dokumenten auf den Einbau von Du-
schen in einem der zwei fraglichen Raume hindeutet. Beide Rdume besaflen
Abwassergullys. Diese Bauprojekte, die in den Dokumenten als “Wasseranla-
gen” bzw. “Sanitdranlagen” bezeichnet werden, dauerten vom 15. Mérz bis zum
23. April 1943 und umfassten insgesamt 8§16 Arbeitsstunden, waren also recht
groe Bauprojekte. Mattogno postuliert, dass die in diesen Rdumen eingebauten,
vom Vorraum aus zu heizenden groBen Ofen sowohl zur Beheizung der Ridume
als auch zur Warmwasserversorgung der Duschen dienten. Die Feuchtigkeit die-
ser Duschraume wiirde auch erkldren, warum die Lampen in Nischen eingebaut

186 Man betrachte als prominentes Beispiel nur das KL Dachau, in dessen Krematoriumsgebdude
sich auch eine Reihe Degesch-Kreislaufentlausungskammern befinden, siche S. 75.
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Aild 104: Ruine ror/us IV mit useum neu errichteten
Grundmauern. (Dezember 1997)

wurden.'®’ Dies stiitzt die These, dass diese Raume als Hygienezentren dienten.
Basierend auf erhalten gebliebenen Dokumenten schlussfolgert Mattogno dar-
tiber hinaus, dass erwogen wurde, den Vorraum als Entwesungskammer zu nut-
zen (Mattogno 2015a, S. 177-179). Dafiir wére jedoch eine Liiftungsanlage uner-
lasslich gewesen.

Pressac hat ein Dokument zitiert, mit dem in Auschwitz “210 Gastiirenveran-
kerungen” bestellt wurden (1989, S. 451). Dieses Dokument weist darauf hin,
dass mit dem Begriff “gasdicht” durchaus nicht unbedingt ein Bezug zu Exeku-
tions- oder Entwesungsgaskammern besteht, denn noch nie ist behauptet worden,
in Auschwitz habe es einen Bedarf fiir etwa einhundert Menschengaskammer-
Tiren gegeben. Womdglich wurden alle jene Tiiren und Fenster damals als gas-
dicht bezeichnet, die eine Filzdichtung besaflen und somit gegen Zugluft abge-
dichtet waren, eine damals fiir die Fenster der Haftlingsbaracken eines Konzent-
rationslagers durchaus nicht selbstverstindliche Eigenschaft.'®®

Pressac selbst hat schlielich einen weiteren Beweis dafiir geliefert, dass der
Begriff “Gaskammer” in Auschwitz-Dokumenten durchaus keine kriminelle Be-
deutung hat: In einem Dokument liest man: “1 Schliissel fiir Gaskammer”. Da
jedoch alle jemals aufgefundenen “gasdichten” Tiiren in Auschwitz sowie die
davon erhaltenen Bilder eindeutig beweisen, dass diese kein Schloss besaf3en,
muss es sich hierbei um den Schliissel fiir eine Tiir eines anderen Raums han-
deln, etwa ein Raum zur Aufbewahrung von Zyklon B, der wahrlich abschlieB3-

187 Pressac 1989, S. 399f.: “Kavernischen” / “Wand-Lampen versenckt [sic].” Pressac zufolge wa-
ren die Lampen in Nischen angebracht, um sie wasserdicht zu machen; ebd., S. 400.

188 Jedenfalls sind die Fenster derjenigen Hftlingsbaracken, die man heute in Auschwitz-Birkenau
besichtigen kann, sehr schlampig in die Wand6ffnung eingesetzt, so dass jede Menge Zugluft
durch groBe Ritzen hineindringt. Es ist allerdings fraglich, ob die Baracken authentisch sind.
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Abbildung 105: Ruine des Krematoriums V. Im Vordergrund der schmiedeeiserne
Rahmen des Topf-Achtmuffelofens (© C. Mattogno, Sommer 1997, aus
Mattogno/Deana 2015, Bd. 3, S. 144)

bar sein sollte (1989, S. 456).

Die Wénde der génzlich oberirdisch gebauten Krematorien [V und V bestan-
den lediglich aus einfachem Ziegelmauerwerk. Nach ihrer Sprengung sind beide
Krematorien heute bis auf die Grundmauern und die Betonfundamente abgetra-
gen. Die ungefidhr 1 m hohe Grundmauer von Krematorium V soll wiedererrich-
tet worden sein (ebd., S. 390). Das rund 50 cm hohe Grundmauerwerk vom
Krematorium IV soll ebenfalls aus anderem Triimmermaterial nachtriglich wie-
dererbaut worden sein (Markiewicz ef al. 1991).

Auch diese Ruinen konnen noch zu uns sprechen, wenn auch in diesem Fall
ausschlieflich die Betonfundamente, da alles andere wahrscheinlich nicht au-
thentisch ist. Eine weitere technische Voraussetzung fiir die Verwendung der als
Menschengaskammer bezeichneten Rdume wire nédmlich, dass es den Opfern im
Innern unmoglich gemacht worden wire, in die Néhe der Luken zu kommen. Sie
hitten ndmlich sonst versuchen konnen, den SS-Mann, der das Zyklon B ein-
warf, von der Leiter zu stoBen oder gar durch die Luke zu flichen. Eine U-
formige, massive Gitterkonstruktion, die im Boden und im Mauerwerk mit auf-
gespreizten Bandeisenankern (“Schwalbenschwinzen’) verankert war, hitte die
Opfer im Innern also um Armesldnge von den Luken fernhalten miissen. Der bis
heute erhalten gebliebene Betonboden dieser Ridume ldsst aber erkennen, dass
derartiges nie im Boden befestigt worden war.

Mattogno hat entdeckt, dass die kleinen Wandoffnungen dieser Raume, die
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Abbildung 106a & b: Krematorium 1V, Seitenansicht. Foto von SS-Unterscharfiihrer
Dietrich Kamann. (Yad Vashem Fotoarchiv, Ref. 8FO2).

Unten: Ausschnittsvergré3erung des westlichen Anbaus. Die roten Pfeile zeigen auf

die kleinen Luken, durch die Zyklon B geworfen worden sein soll.

abziiglich der Fensterrahmen in zweierlei Gréen vorkamen (15 cm % 25 cm und
20 cm x 30 cm), mit Eisengittern versehen waren. Dies wiirde es unmdglich ge-
macht haben, Zyklon-B-Biichsen durch diese Offnungen zu stecken, weshalb die
Einfuhrung des Giftes in der von Zeugen behaupteten Weise unmoglich war
(Mattogno 2015a, S. 168ff.; siche Dokumente 7f., S. 410f.). Diese Eisengitter
wurden sogar vom Zeugen Henryk Tauber bestitigt, den Pressac fiir 95% zuver-
lassig hélt (1989, S. 169; Tauber 1945, S. 6):

“Zum Einwurf des ‘Zyklons’ gab es vergitterte Offnungen in der Wand auf einer

Héhe von zwei Metern, die mit Léden hermetisch verschliefibar waren.”

5.4.3. Die Bunker 1 und 2

Zeugenberichten zufolge soll es westlich bis nordwestlich des Lagers Birkenau
zwel Bauernhduser gegeben haben, die zu Menschengaskammern umgebaut
worden sein sollen (meist als Bunker 1 und 2 bezeichnet, aber manchmal auch
als Rotes Haus bzw. Weilles Haus). Pressac spricht von widerspriichlichen Zeu-
genaussagen (1989, S. 161ff.). Uber die Aussage von Pery Broad schreibt er
z.B.: “[...] not exploitable [...], since it has been rewritten by and for the Poles
[...]” (nicht verwertbar, da es von den Polen und fiir die Polen umgeschrieben
wurde), und: “It is impossible to make a synthesis of all these accounts” (Es ist
unmoglich, aus all diesen Erzdhlungen ein sinnvolles Ganzes zu machen). Der
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Abbildung 107: Grundmauerreste dessen, was einst der sogenannte Bunker 2
gewesen sein soll. Die Raumaufteilung widerspricht allen Zeugenbehauptungen. (©
1992 Mattogno 2015b, S. 288)

Bericht von Ho8 ist beztiglich Eigenschaften und Lage dieser Gebdude nur ober-
flachlich (Bezwinska/Czech 1973, S. 95, 110, 115, 122).

Das behauptete Verfahren wird insbesondere durch die Aussage des vormali-
gen SS-Mannes Richard Bock verdeutlicht.'® Daneben gibt es eine ganze Reihe
Aussagen weiterer Zeugen,'” deren Aussagen von Dritten detailliert analysiert
wurden, auf die verwiesen sei.'”' Demnach sollen die Massenvergasungen in die-
sen Bauernhdusern auf dhnliche Weise erfolgt sein wie in den zuvor beschriebe-
nen Kammern der Krematorien IV und V: Diese Vergasungsgebdude sollen
demnach mehrere kleinere Gaskammern ohne irgendwelche technische Ausriis-
tung besessen haben (d.h. keine Luftungsanlage, keine Umwélzanlage, keine
Vorrichtung zur Freisetzung des Giftgases). Das Zyklon B soll durch kleine Lu-
ken in der Wand eingeworfen worden sein. Die Liftung erfolgte durch die Zu-
gangstiir(en). Uber weitere Details sind sich die Zeugen uneinig (Zahl und Groe
der Kammern, der Tiiren, der Luken, usw.).

189 Vernehmung von Bock im Vorfeld des sog. Frankfurter Auschwitz-Prozess, Az. 4 Js 444/59,
Bd. 29, S. 6881-6883; vgl. Rudolf 2003a, S. 227-229.

190 Alphabetisch: Sigismund Bendel, Maurice Benroubi, Pery Broad, Milton Buki, Shaul Chasan,
Leon Cohen, Szlama und Abraham Dragon, Eliezer Eisenschmidt, Friedrich Entress, Horst Fi-
scher, Jaacov Gabai, Moshe Maurice Garbarz, Maximilian Grabner, Franciszek Gulba, Karl
Holblinger, Johann Paul Kremer, André Lettich, Filip Miiller, Hans Erich Muffeldt, Miklos Ny-
iszli, David Olere, Dov Paisikovic, Adolf Rogner, Josef Sackar, Hans Stark, Jerzy Tabeau,
Shlomo Venezia, Alfred Wetzler.

191 Pressac 1989, S. 161-182; Mattogno 2015b, S. 75-196.
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Abblldung 1 08 Denkmal an der Ste/le wo der sogenannte Bunker 1 gestanden

haben soll. Es gibt keinen Beweis dafiir, dass ein Geb&dude, welches hier gestanden
haben mag, tatséchlich eine “Gaskammer” war. (http://auschwitz.org)?%

Die Lage des Bunkers 2 wird heute allgemein mit den Ruinen eines alten
Backsteinhauses identifiziert, die westlich der Zentralsauna zu finden sind.'”?
Die der Ruine zu entnehmende Struktur des Gebidudes lédsst sich jedoch iiber-
haupt nicht mit den Zeugenbehauptungen in Einklang bringen (Mattogno 2015b,
S. 232-235). Vom Bunker 1 fehlt jedoch jede Spur. Zwar hat das Auschwitz-
Museum in der Ndhe des Birkenauer Museumgeldndes ein Denkmal aufgestellt,
von dem behauptet wird, dort habe dieser Bunker 1 gestanden (sieche Abbildung
108),'”* materielle Beweise fiir diese Behauptung scheint es aber nicht zu geben.
Einer deutschen Karte des Lagers Birkenau aus der Kriegszeit ldsst sich zwar
entnehmen, dass es am Ort, wo sich Bunker 1 befunden haben soll, urspriinglich
einige Gebdude gegeben hat, jedoch wurden diese mit dem Ausbau des dritten
Lagerabschnitts offenbar zwecks Bau einer Kldranlage abgerissen (Mattogno
2105b, S. 210-212).

Dokumente, die nahelegen, dass diese Gebédude seitens der Lagerleitung je-
mals flir irgendetwas benutzt wurden, scheint es nicht zu geben. Zwar hat das
Auschwitz-Museum zwei Dokumente aus dem Frithjahr 1944 veroftentlicht, in
denen ein “Bunker I, Birkenau” erwihnt wird (Bartosik/Martyniak/Setkiewicz
2014, S. 101), aber es ist vollig unklar, um was fiir ein Gebdude es sich dabei

192 Vgl. z.B. die Abbildung dieser Ruinen in Pressac 1989, S. 176; Mattogno 2015b, S. 287-289,
296f.

193 Vgl. http://auschwitz.org/en/gallery/memorial/former-auschwitz-ii-birkenau-site/bunkers-
provisional-gas-chambers,2.html



GERMAR RUDOLF - DIE CHEMIE VON AUSCHWITZ 169

handelte und wo es lag. Zudem soll der orthodoxen Geschichtsversion zufolge
Bunker 1 im Friihjahr 1943 abgerissen und nie wieder aufgebaut worden sein.

Tatsache ist, dass die SS im Jahr 1942 nahe jener Stelle, wo sich Bunker 1 be-
funden haben soll (in guter Entfernung vom damals noch recht kleinen Birken-
auer Lagerbereich), in einem alten bestehenden Gebéude eine Entlausungsanlage
und Sauna fiir die Wachmannschaften einrichtete. Ob diese gegen Ende 1942 in
Betrieb gegangene Entwesungsanlage fiir die SS-Truppe Kristallisationspunkt
fiir Gertichte um die Existenz einer angeblichen Menschengaskammer war, muss
dahingestellt bleiben. Es ist jedoch kaum glaubhaft, dass die SS in der Néhe ei-
ner Massenmordanlage mit riesigen Verbrennungsgruben eine Entwesungs- und
Saunaanlage fiir die Truppe eingerichtet haben wiirde, denn der legendére Bun-
ker 1 soll ja auch in diesem Bereich gelegen haben.'**

5.4.4. Das Entwésserungssystem in Birkenau
5.4.4.1. Hintergrund: Zeugenberichte

Pressac zitiert diverse Zeugen, die behaupten, aufgrund der beschrankten Kapa-
zitdt der Auschwitzer Krematorien sei ein Grofteil der Leichen der Vergasungs-
opfer in Gruben unter freiem Himmel verbrannt worden. Diese Gruben befanden
sich angeblich nordlich des Krematoriums V sowie nahe der Bunker 1 und 2. Die
GroBe dieser Gruben wird mit etwa 20-60 m Lange, 3-7 m Breite und 1,5 bis 3 m
Tiefe angegeben (Pressac 1989, S. 162-164, 171, 177, 253; vgl. Mattogno
2016f).

5.4.4.2. Der Grundwasserstand in Birkenau

Fred Leuchter wies in seinem Gutachten darauf hin, dass es aufgrund des von
ithm 1988 in Birkenau angetroffenen Grundwasserstandes unmdoglich gewesen
wire, dort tiefe Gruben auszuheben und Feuer darin anzuziinden und zu unter-
halten (Leuchter/Faurisson/Rudolf 2014, S. 62). Die Ursache dieses hohen
Grundwasserstandes liegt darin, dass sich Birkenau in unmittelbarer Néhe der
Miindung der Sola in die Weichsel befindet. Wenige hundert Meter entfernt vom
Lager lduft man auch heute noch — selbst im Hochsommer — durch sumpfige
Feuchtwiesen.

Leuchter ist jedoch nicht der wichtigen Frage nachgegangen, ob der Grund-
wasserpegel in den Jahren 1942-1944 &hnlich hoch war, als sich die bezeugten
Vorginge ereignet haben sollen. Es ist darauf hingewiesen worden, dass das La-
ger Birkenau ein ausgedehntes Netzwerk an Entwisserungsgraben besal3, die den
Grundwasserpegel absenkten.'” Dieses Entwisserungssystem funktioniert bis
zum heutigen Tag recht gut. Wihrend das Grundwasser um das Lager herum
praktisch an der Oberfliche steht, muss das Entwisserungssystem des Lagers

194 Vgl. diesbeziiglich meine Ausfiihrungen im Epilog zu Mattogno 2015b, S. 247-257.
195 Pressac 1989, S. 209, Vorflutplan KGL Birkenau.
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den Grundwasserstand damals
merklich abgesenkt haben. Als
ich das Lager Mitte August 1991
wihrend eines Zeitraums mit we-
nig Niederschligen besuchte,
stand das Grundwasser 60 bis 70
cm unter der Erdoberfliche. Ab-
bildung 109, ein am 15. August
1991 aufgenommenes Foto, zeigt,
wie ich ein Bein in einen Baugra-
ben vor der Zentralsauna im
westlichen Teil des Lagers halte.
Aber wie effizient war das
Entwisserungssystem in den Jah-
ren 1942-1944, und wichtiger
noch: wie effektiv war es in der
Néhe von Krematorium V sowie
nahe der angeblichen Bunker, die
auferhalb des Entwisserungssys-
tems lagen? e
Es gibt zwei Indizien, die da- [ " SRS —
rauf hinweisen, dass der Grund-  Abbildung 109: Grundwasserstand im Lager
wasserstand damals nicht viel Birkenau im Hochsommer 1991 — in einem

Baugraben mit dem Autor Mitte) und Anita
Philipp (links) vor der Zentralsauna: etwa 70 cm.

anders war als heute. Das erste
Indiz ist der bekannte kleine
Teich in der Ndhe von Krematorium IV, der genauso schon wihrend des Krieges
existiert haben soll (siche Abbildung 110). Hitte das Entwésserungssystem den
Wasserstand viele Meter tief abgesenkt, so wire der Tiimpel neben dem Krema-
torium IV trockengelegt worden. Dies legt einen damals wie heute im Wesentli-
chen unverdnderten Wasserstand nahe. Das zweite Indiz ist, dass die unterirdi-
sche Lage der Leichenkeller der Krematorien II und III wie auch einiger Gebéu-
deteile der Zentralsauna nur durch die Anbringung einer wassersperrenden Teer-
zwischenschicht moglich war. Dies beweist, dass MaBinahmen zum Schutz vor
eindringendem Grundwasser notwendig waren. Da die Entwésserungsgriben im
Lager zudem nur 1 bis 1,5 m tief sind, konnen sie den Wasserstand unmdglich
unter 1 m abgesenkt haben. Dieser Maximalwert wiederum kann nur in unmit-
telbarer Néhe zu den Griben erreicht werden.

Basierend auf einer Vielzahl zeitgendssischer deutscher Dokumente, die sich
um die Probleme drehen, welche sich aufgrund des hohen Grundwasserstands in
Birkenau fiir die Lagerleitung ergaben, haben zwei sich ergéinzende Studien auf-
gezeigt, dass der Grundwasserpegel von Ende 1941 bis Mitte 1944 in Birkenau
allgemein und insbesondere auflerhalb des Lagers derart hoch war, dass er sehr
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Abbildung 110: Von Grundwasser gespeister Teich &stlich der Ruine von
Krematorium IV. 1991. © Carlo Mattogno

nahe der Oberfldche stand oder diese gar erreichte, wodurch das ganze Areal in
ein sumpfiges Gebiet verwandelt wurde.'”® Beide Beitrige haben gezeigt, dass
Bauarbeiten an Gebduden mit Kellern nur moglich waren, weil man stindig ein-
flieBendes Grundwasser abpumpte bzw. vereiste. Ein Dokument verbot gar das
Anlegen von Latrinengruben ausdriicklich, weil dies das Trinkwasser der gesam-
ten Region um Auschwitz kontaminiert hitte.'?’

Beide Studien tibergehen jedoch den Umstand, dass der Grundwasserstand
niemals konstant ist. Insbesondere in einer relativ flachen Flussniederung, wie es
das Gebiet um das Lager Birkenau herum darstellt, hangt der Grundwasserstand
nicht nur von der Niederschlagsmenge ab, die im jeweiligen Zeitraum zuvor ge-
fallen ist, sondern vor allem auch vom Wasserpegel der naheliegenden Fliisse.
Wihrend trockener Wetterperioden mag der Grundwasserstand gesunken sein,
doch konnte ldnger anhaltendes Regenwetter im Einzugsgebiet flussaufwirts der
Fliisse Weichsel und Sola das Gebiet binnen kurzer Zeit wieder in einen Sumpf
verwandeln.

5.4.4.3. Freiluftverbrennungen in Gruben

Es ist selbstverstindlich generell moglich, Leichen in Gruben unter freiem
Himmel zu verbrennen, obwohl dies natiirlich mehr Zeit und Brennstoff in An-
spruch nimmt als Kremierungen in einem Krematorium, und es bleiben dabei
aufgrund einer unvollstindigen Verbrennung auch mehr Riickstinde zurtick.
1999 fihrte Dr. Myroslaw Dragan einen Kremierungsversuch mit einem etwa 41
kg schweren Reh in einer etwa 1 m tiefen, 70 cm breiten und 1,2 m langen Grube
durch. Diese Verbrennung mit relativ wenig Holz dauerte etwa 4 bis 5 Stunden

19 Gértner/Rademacher 1998; Mattogno 2002a; beide Beitrige wurden als Teil 3 nachgedruckt in
Mattogno 2016f.
197 RGVA, 502-1-83, S. 111f.
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Abbildung 111: Google Earth Satellitenbild eines Teils des Lagers Birkenau von
2016.

und war annihernd vollstindig.'”™® Dr. Dragan fand heraus, dass kleine, enge
Gruben fiir Freiluftverbrennung besser sind als grofle, breite Gruben, oder gar
Kremierungen auf dem flachen Erdreich, da die Erdwinde der Grube wie die
Winde eines Kremierungsofens wirken, indem sie einen Grofiteil der vom Feuer
erzeugten Wiarme speichern und reflektieren — vorausgesetzt das Erdreich enthélt
eine bestimmte Menge Lehm, der die Grubenwand stabilisiert, und selbstver-
stdndlich auch, dass kein Grundwasser in die Grube flie3t und das Feuer 16scht.
Die Situation in Birkenau unterschied sich von der bei Dragan jedoch erheb-
lich. Hier behaupten die Zeugen nicht nur, dass die Gruben sehr breit und lang
waren, sondern zusitzlich dazu stand das Grundwasser in dem Areal, wo sich die
Kremierungsgruben befunden haben sollen, dermaflen nahe der Oberflédche, dass
es unmoglich gewesen wiére, dort die beschriebenen, viele Meter tiefen Gruben
zu graben, Hunderte von Leichen und Brennstoffe darin anzuhdufen und darin
sodann tiber viele Stunden hinweg ein Feuer zu unterhalten, ohne dass die Gru-
ben schnell mit Wasser vollgelaufen wiren, wie Wallwey (Géartner/Rademacher)
und Carlo Mattogno gezeigt haben. Dieser Befund verdeutlicht, dass das bezeug-
te Verbrennen von Leichen in mehrere Meter tiefen Gruben unter solchen Be-

198 Lediglich kleine Stiicke des Schédels blieben zuriick, die sich in einer Ecke der Grube befunden
hatten. Private Mitteilung von Dr. M. Dragan, dem ich im Juni 1999 bei der Untersuchung der
kremierten Uberreste des Kadavers half.
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Abbildung 112: Rote Ellipse: mégliche Massengréber von Fleckfieberopfern in
Auschwitz nérdlich Krematorium V.

dingungen unmoglich war, da diese Gruben mit der Zeit mit Grundwasser voll-
gelaufen wiren.

Es ist bekannt, dass in Birkenau die wihrend der Fleckfieberepidemie des
Sommers 1942 angefallenen Leichen zuerst in Massengriabern begraben wurden.
Wegen der Gefahr der Grundwasserverseuchung mussten sie jedoch im Frithjahr
1943 wieder exhumiert werden. Da zu dieser Zeit die neuen Kremierungsanlagen
noch nicht funktionstiichtig waren, ist es moglich, dass zumindest ein Teil der
Leichen auf Scheiterhaufen verbrannt wurde. Zu diesem Zweck nimmt man in
der Regel die Grasnarbe und die oberste Schicht des Mutterbodens ab, um diese
vor Schaden zu bewahren und um die Asche des Holzes und der Leichen aufzu-
nehmen. Man grabt zu diesem Zwecke aber keine viele Meter tiefen Locher.

In der Tat kann man bei Grabungen westlich des Lagers Birkenau in einigen
Dezimetern Tiefe Asche und Knochensplitter zutage fordern, intensiv vermischt
mit allem moglichen Unrat (Glas- und Porzellanscherben, Schlacke, Eisenteile
usw.). Wahrscheinlich diente dieser Platz dem Lager unter deutscher und/oder
nach dem Krieg unter polnischer Verwaltung als Miillhalde.

Beziiglich der Massenverbrennung von Leichen unter freiem Himmel ist die
entscheidende Frage, was man davon auf Luftbildern sehen miisste. Die sich auf
Zeugenaussagen stiitzende orthodoxe Geschichtsschreibung geht davon aus, dass
von Mitte Mai 1944 an bis tief in den Sommer 1944 hinein an gewissen Tagen
Hunderte oder gar Tausende von Leichen auf diese Weise verbrannt wurden.
Dies soll sich wie erwihnt einerseits in der Ndhe des sogenannten Bunkers 2 und
andererseits nordlich von Krematorium V zugetragen haben. (Bunker 1 wurde
Anfang 1943 angeblich abgerissen und scheidet daher fiir Luftbilder des Jahres
1944 als Untersuchungsobjekt aus.) Es ldsst sich jedoch weder die genaue An-
zahl der auf diesen Scheiterhaufen kremierten Leichen ermitteln noch an genau
welchen Tagen diese Feuer gebrannt haben sollen. Es konnte daher postuliert
werden, dass gerade an jenen Tagen, als Luftbilder angefertigt wurden, keine
dieser groflen Feuer brannten. Mattogno hat jedoch nachgewiesen, dass am 31.
Mai 1944 sowie kurz zuvor so viele ungarische Juden in Auschwitz ankamen —
von denen die meisten sofort getdtet und verbrannt worden sein sollen — dass die
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Abbildung 113: Rauchentwicklung bei Tierkadaververbrennung in England anno
2001 aufgrund des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche.

an jenem Tag aufgenommenen Luftbilder zwangsweise riesige Feuerstellen zei-
gen miissten — es jedoch nicht tun (Mattogno 2016f, S. 63-65).

Was man auf den Luftbildern sehen miisste, kann man Daten entnehmen, die
sich im Jahr 2001 ergaben, als insbesondere in GrofBbritannien die Maul- und
Klauenseuche unter dem dortigen Vieh wiitete. Zur Einddmmung der Seuche
mussten Tausende Rinder, Schweine und Schafe notgeschlachtet werden. Da die
Kapazitit der ortlichen Kadaververbrennungsanlagen fiir diese Menge an Tier-
kadavern absolut nicht ausreichte, wurden tiberall in England riesige Verbren-
nungsstellen unter freiem Himmel eingerichtet, um darauf Hunderte von Tierka-
davern gleichzeitig zu verbrennen.

Kochel hat die Daten aus jener Seuchenkatastrophe gesammelt und fiir das
uns hier interessierende Problem analysiert.’” Die zwei im vorliegenden Zu-
sammenhang relevanten Ergebnisse sind erstens, dass ein Hunderte oder gar
Tausende von Leichen umfassender Scheiterhaufen nicht etwa ein paar Stunden
brennt, sondern bis zu mehreren Tagen. Eine Ra&umung und Neubelegung eines
solchen niedergebrannten Scheiterhaufens kann aufgrund der grof8en Hitze von
Glut und Asche erste viele Tage nach Entzlindung eines solchen Feuers erfolgen.

Daraus sowie aus den gesammelten Daten beziiglich des Platzbedarfs solcher

199 www.visitcumbria.com/foot-and-mouth-disease-in-cumbria. Siehe auch die Rauchentwicklung

im Film https://youtu.be/q-gl4JM8Tg0.
200 K 5chel 2004/2015; nachgedruckt in Teil 3 von Mattogno 2016f.
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Verbrennungsstellen ergibt sich, dass die wochentliche Eindscherung Tausender
Leichen unter freiem Himmel, wie sie fiir Auschwitz behauptet wird, eine Fldche
beansprucht hitte, die in der Groenordnung von mindestens einem Hektar liegt,
wenn nicht gar bis zu einem Quadratkilometer. Solch ein groes Areal wiirde auf
jedem Luftbild deutlich erkennbar sein aufgrund der dort zerstorten Vegetation
sowie des unweigerlich aufgewiihlten Erdreiches, hervorgerufen nicht nur durch
die Verbrennungsstellen selber, sondern auch in ihrem weiteren Umkreis durch
den Transport von Leichen, Brennstoffen und Verbrennungsriickstéinden. Solch
massive Aktivititen wiren auf Luftbildern selbst dann einfach auszumachen,
falls zu der Zeit, als die Luftbilder aufgenommen wurden, zufillig keiner der rie-
sigen Scheiterhaufen die Gegend in dicken Rauch hiillte.

Die groBlen Mengen an Asche und verkohlten Brennstoff- und Leichenrtick-
standen, die unweigerlich {iber weite Bereiche verstreut worden wire, sowie das
standige Aufsteigen mehr oder weniger dichter Rauchschwaden aus gerade bren-
nenden oder iiber Tage hinweg ausglithenden riesigen Feuerstellen wiirde sich
auf Luftbildern sehr markant von der Umgebung abheben, und zwar véllig unab-
hingig davon, ob gerade an jenem Tag, als Luftbilder gemacht wurden, Feuer
entziindet wurden. Solche Verbrennungsstellen wiren iiber viele Wochen oder
gar Monate hinweg deutlich aus der Luft auszumachen.

Nichts davon ist auch nur anndhernd auf den zwischen Mai und September
1944 angefertigten Luftbildern zu erkennen. Allein eine winzige rauchende Ver-
brennungsstelle von lediglich einigen wenigen Quadratmetern ist auf einigen
Luftbildern nérdlich des Krematoriums V auszumachen (J. Ball 2015, S. 97-101;
Mattogno 2016f).

Auf allen dieser Luftbilder sind jedoch vier langgestreckte rechteckige Objek-
te von etwa 10 m x 100 m Fliche auBerhalb des Lagergebietes nordlich von
Krematorium V zu sehen. Bei diesen konnte es sich um flache aufgefiillte Gru-
ben bzw. Griber handeln. Allerdings gibt es um sie herum offenbar keinerlei Ak-
tivitidten, denn das Erdreich und die Vegetation um sie herum sind unbertihrt (J.
Ball 2015, S. 117-119; vgl. Abb. 112). Es handelt sich dabei wahrscheinlich um
dltere, nicht mehr aktive Massengridber — womdglich fiir die Opfer der verhee-
renden Fleckfieberepidemie, die ab Juli 1942 in Auschwitz wiitete. Aufgrund
mangelnder Kremierungskapazititen konnten damals nicht alle Leichen sofort
eingeédschert werden.

5.5. Bautechnische Schlussfolgerungen

Selbst die primitivsten provisorischen Entwesungseinrichtungen — ob in der An-
fangszeit des Lagers Auschwitz oder anderswo — waren immer mit einem Liif-
tungsventilator und einer Heizung ausgestattet, wobei Letzteres zwar forderlich,
aber nicht unbedingt erforderlich ist. Jeder Raum jedoch, der keine Entliiftungs-
anlage besal}, kann auch nicht ernsthaft als Raum zur regelméBigen Begasung
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mit Giftgasen in Betracht gezogen zu werden — sei es zum T6ten von Ungeziefer
oder von Menschen. Ferner miissen Menschengaskammern paniksicher sein und
abgesehen von der bzw. den Eingangstiiren eine Moglichkeit geben, das Gift-
gaspriparat von auflen zuzufithren. Letzteres ist fiir Sachentwesungsanlagen
zwar nicht unbedingt erforderlich, jedoch niitzlich. Festzuhalten ist also, dass
eine Anlage, die entweder keine Giftgaszufithrung von auflen oder aber keine
Liftungsanlage besall oder die nicht paniksicher verschlieBbar war, nicht ernst-
haft als Menschengaskammer in Betracht gezogen werden kann. Betrachtet man
die Eigenschaften der hier behandelten Rdume summarisch, so ergibt sich das in
Tabelle 2 aufgefiihrte Bild.

Nicht berticksichtigt wurde hier unter anderem, dass das Liiftungssystem ei-
ner hypothetischen Menschengaskammer fiir Hinrichtungszwecke ausreichend
wirkungsvoll sein muss, was angesichts des oben Ausgefiihrten in Auschwitz
nicht der Fall war, und dass die Ausliiftung des Giftgases in die Umgebung nach
der Vergasung bzw. Hinrichtung SondermaBBnahmen erfordert, um zu verhin-
dern, dass Personen nahe der “Gaskammer” — sowohl innerhalb als auch in der
Néhe des Gebdudes — verletzt oder gar getotet werden.

Obwohl uns tiber die Ausriistung der Rdume der Krematorien [V und V eini-
ge Informationen vorliegen, sind sie doch aufgrund mangelnder Dokumente und
Sachbeweise in gewissem Umfang spekulativ. Das gilt noch mehr fiir die Bun-
ker, tiber die uns keine Belege vorliegen.

Gliicklicherweise ist gerade jene vermeintliche “Gaskammer” zu einem ge-
wissen Grad erhalten, in der wihrend des Dritten Reiches angeblich die meisten
Menschen durch Giftgas get6tet wurden: Leichenkeller 1 des Krematoriums II.
Dieser Keller besall zur Betriebszeit entgegen aller Zeugenaussagen mit bau-
technischer Sicherheit keine Zyklon-B-Einwurfoffnungen in seiner Decke, und
keiner seiner Ausriistungsgegenstinde (Tir, angebliche Einwurfsdulen) war pa-
niksicher. Es ist nur logisch und konsequent, diese Schlussfolgerungen auf das
baugleiche Krematorium III zu iibertragen, auch wenn wir dafiir aufgrund der
weitgehenden Zerstérung der Decke heute keine materiellen Beweise mehr ha-
ben. Wenn dem so ist, konnen diese Rdume nicht wie von Zeugen behauptet als
Ort des Massenmordes mit Giftgas benutzt worden sein.

Sieht man die bautechnischen Umstéinde, die in und um Auschwitz herrsch-
ten, in grofBerem Zusammenhang, so wird einem die Absurditét der ganzen Men-
schenvergasungsbehauptungen erst voll bewusst: Die Lagerverwaltung hatte vol-
le Kenntnis von den Methoden und technischen Voraussetzungen fiir Zyklon-B-
Entwesungen. Ein in den Akten der Zentralbauleitung gefundenes Dokument
zeigt sogar, dass man in Auschwitz stets tiber die neuesten technischen Entwick-
lungen tiber Vergasungstechniken informiert wurde, denn am 3.7.1941 erhielt
dieses Amt ein Exemplar des Sonderdrucks iiber die DEGESCH Kreislaufanla-
ge.”®! Aber anstatt zumindest diese Methoden anzuwenden, soll sie dem heute

201 peters/Wiistinger 1940; RGVA 502-1-332, S. 86/90; vgl. Abb. 31, S. 74.
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Tabelle 2: Ausriistung und Eignung tatséchlicher bzw. angeblicher

“Gaskammern”

Ausg;ﬂﬁlfé Gilftgas- T e pgnik- Eignung fur Ei.gn}mg fur
Gebiiude zufiihrung sicher| Entwesung | Hinrichtung
Entwesungskammern O ® ® O ja falls panik-sicher
Krematorium [ X x (] X vielleicht nein
Krematorium II und III X X [ ] X vielleicht nein
Krematorium IV und V X [ J x/@ X nein/ja nein
Bauernhaus I und 1T O X X X nein nein

® = vorhanden bzw. moglich; O = moglicherweise vorhanden; x = nicht vorhanden

herrschenden Dogma zufolge fiir die Menschenvergasungen angeblich auf Holz-
hammermethoden zuriickgegriffen haben, insbesondere was die Bunker 1 und 2
sowie spiter auch die Krematorien IV und V anbelangt:
Da wurden angeblich Hunderte und Tausende von Menschen mit hochgifti-
gem Gas in Rdumen ermordet,
— deren Winde und Decken aus Material bestanden, die jede Menge Giftgas ab-
sorbiert und durchgelassen hétten,
— die keine ausbruchsicheren Tiiren und Fenster besal3en,
— die keine paniksichere Ausriistung hatten,
— die keine technisch gasdichten Tiiren und Fenster hatten,
— die keine Vorrichtung zur schnellen Freisetzung und Verteilung des Giftgases
aufwiesen”
—und die keine wirkungsvolle Moglichkeit zur Liiftung oder sonstigen Un-
schidlichmachung des Giftes nach der Exekution boten.?”
Zeitgleich dazu wurden {tiberall im deutsch-besetzten Europa die modernsten
Entwesungsanlagen eingerichtet,
— deren Wiénde und Decken mit einem gasundurchldssigen Anstrich versehen
waren,
— die massive Stahltiiren und keine Fenster besal3en,
— deren Tiiren technisch gasdicht waren,
— die eine Vorrichtung zur schnellen Freisetzung und Verteilung des Giftgases
vorwiesen
—und die eine wirkungsvolle Moglichkeit zur Liiftung oder sonstigen Unschéd-
lichmachung des Giftes nach der Begasung boten.
Nie hat es bei der Lieferung dieser Anlagen irgendwelche Probleme gegeben. Im

202 Greens Behauptung (2001, S. 31) ist falsch, dass “es tatséchlich Vorrichtungen zur Verteilung
des Gases im Raum gab.” Er bezieht sich auf einen Artikel tiber Michat Kulas Saulen
(McCarthy/Alstine), aber diese Sdulen hitten die Verbreitung des Gases behindert anstatt sie zu
erleichtern (siche Seite 152 und 240 des vorliegenden Buches).

Krematorium V ist davon ab Frithjahr 1944 vielleicht ausgenommen, falls die Liiftungsanlage
unbekannter Auslegung Anfang 1944 installiert wurde und einem solchen Zweck dienen konn-
te.

203
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Stammlager Auschwitz wurde diese neueste Technik fiir Blausdureentwesungen
sogar eingebaut (vgl. Abschnitt 5.2.3.5.), und die Zentralsauna in Birkenau selbst
erhielt die modernste Heifluftentwesungstechnik! Und um dem i das Tupfelchen
aufzusetzen: Die Deutschen entwickelten sogar die heutzutage wohlbekannte
Mikrowellentechnologie — um damit Léuse zu téten! Sie errichteten diese damals
noch sehr teuren Anlagen ausschlieBlich im Lager Auschwitz, um das Leben der
Hiiftlinge zu retten! Und uns will man glauben machen, die Deutschen wiren
nicht in der Lage gewesen, in ihren behaupteten Menschengaskammern zumin-
dest eine der Zeit angemessene Zyklon-B-Entwesungstechnik einzubauen! Kann
man die Intelligenz eines Menschen mehr beleidigen?

Damit ist das Thema Menschengaskammern in Auschwitz eigentlich jetzt
schon erledigt, zumal wir bewiesen haben, dass der groB3te und Zeugenaussagen
zufolge angeblich am haufigsten als Menschengaskammer benutzte Raum offen-
sichtlich nicht als solche benutzt werden konnte. Zusammen mit den bereits der
Unwabhrheit tiberfithrten Zeugen zur “Gaskammer” im Stammlager (vgl. Abschnitt
5.3.) und angesichts der Tatsache, dass wir ansonsten keinerlei dokumentarische
Hinweise auf eine kriminelle Verwendung dieser Raume finden kénnen, miissen
wir feststellen, dass es keine glaubhaften Beweise und Indizien gibt, welche die
These von der Existenz der Menschengaskammern in Auschwitz stiitzen.

In Anbetracht dieser Tatsachen kann es wirklich nicht verwundern, dass end-
lich sogar orthodoxe Historiker und Medien davon Notiz nehmen: Im Mai 2002
fuhrte Fritjof Meyer, ein leitender Redakteur des Spiegels, in einem Artikel aus,
dass Dokumente und Aussagen tiber die angeblichen Gaskammern in den Kre-
matorien II und III in Birkenau

“[...] eher auf Versuche im Mdrz/April 1943 deuten, die Leichenkeller nach Fer-

tigstellung der Krematorien im Friihsommer 1943 fiir den Massenmord einzuset-

zen. Das mifilang offenbar, [...]. Der tatscichlich begangene Genozid fand wahr-
scheinlich iiberwiegend in den beiden umgebauten Bauernhdusern aufferhalb des

Lagers statt; 7204
Mit anderen Worten: es gibt eine Tendenz, jene Orte aufzugeben, die Prof. Dr.
R. van Pelt “das absolute Zentrum” in der “Geographie der Griueltaten” be-
zeichnet hat (siche Seite 109), oder sogar die Krematorien in Birkenau insge-
samt, zumal der Volkermord laut Meyer nun hauptsichlich in jenen geisterhaften
Bunkern stattgefunden haben soll, tiber die wir keinerlei Urkunden haben.

Folgt man Meyer, so soll die letztendliche Vernichtung der Leichen der an-
geblichen Massenmordopfer jetzt fast ausschlieBlich durch Freiluftverbrennun-
gen in tiefen Gruben stattgefunden haben. Alle Behauptungen beziiglich der an-
geblichen Freiluftverbrennungen von Leichen in tiefen Gruben sind jedoch of-
fenkundig unwahr, weil auf zeitgendssischen Luftbildern keine Spuren solcher
Verbrennungen zu finden sind und weil der hohe Grundwasserpegel in Birkenau

204 Meyer 2002, S. 632; zur Diskussion dieses Artikels vgl. Rudolf 2002; Mattogno 2002c; 2004c;
Graf 2004; Rudolf 2004a.
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das Unterhalten von Feuern in tiefen Gruben verhindert hitte.

Derjenige Leser, der nun keine Lust mehr hat, chemische Fragen der angebli-
chen “Gaskammern” in Auschwitz behandelt zu sehen, der mag die folgenden
Abschnitte 6 bis 8 iibergehen. Denn bevor die Frage nicht gelost ist, wie das
Giftgaspriparat in diese vermeintliche “Gaskammer” gelangte, sind alle weiteren
Spekulationen tiber die Art und Weise des Mordes und seine moglichen chemi-
schen Spuren akademische Fingeriibungen ohne realen Hintergrund. Daher
konnte die Untersuchung tiber Auschwitz hier enden.

Weil jedoch die involvierten chemischen Fragen so viel Aufmerksamkeit auf
sich zogen, die heiBlesten Kontroversen auslosten und die intensivsten Debatten
hervorriefen, werden nachfolgend auch die zuerst von Faurisson und Leuchter
aufgeworfenen chemischen Fragen beziiglich der Riickstinde (Eisenblau) aus-
fiihrlich behandelt, die durch die Einwirkung von Blausdure auf Baumaterialien
verursacht werden konnen.

5.6. Fehlende Dokumente

Der Mangel an Dokumenten, die das Vorhandensein und die Anwendung von
Menschengaskammern in Auschwitz beweisen, betrifft nicht nur diejenigen, die
sich auf architektonische, technische und administrative Aspekte bestimmter
Gebidude im Lager beziehen.

Mattogno hat darauf hingewiesen, dass “unter den zigtausenden Tonnen be-
schlagnahmter deutscher Dokumente [aus der Kriegszeit], worunter sich viele
Dokumente iiber Menschenexperimente der verschiedensten Art befanden, nichts
iiber Experimente mit Blausdure zu finden ist” (Mattogno 2015d, Kapitel V).
Wenn man die weitverbreitete Verwendung von Zyklon B fiir Entwesungen be-
denkt mit der damit verbundenen Gefahrdung aller, die damit zu tun hatten, soll-
ten die deutschen Behorden ein Interesse daran gehabt haben, genau herauszu-
finden, wie gefihrlich Blausdure fiir Menschen ist und wie man diese mit
Schutzanztigen, Gasmasken usw. am besten davor schiitzen kann. Dies umso
mehr, wenn man behauptet, dass sie planten, diese Chemikalie fiir riesige Mas-
senmordaktivititen einzusetzen. Obwohl deutsche Experimente mit Kampfgasen
dokumentiert sind, bezog sich keines auf Zyklon B oder Blausdure. Erst Mitte
der 1970er Jahre nahm sich ein Forscher dieses Themas im Auftrag der US-
Armee an im Zusammenhang mit dem Einsatz dieser Chemikalie als Kampfgas
fiir Massentotungen (von Soldaten). Ich werde im Abschnitt 7.1.2. darauf zu-
rickkommen.

Im Jahr 1941 knackte der britische Geheimdienst den deutschen “Enigma”-
Funkschliissel. Infolgedessen gelang es den Briten, zwischen Januar 1942 und
Januar 1943 den Funkverkehr zwischen den Kommandanturen der deutschen
Konzentrationslager und der SS-Zentrale in Berlin abzufangen und zu entschliis-
seln, also genau wihrend des Zeitraums, als die sogenannte Endlosung mit dem
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Massenmord an den Juden ihren Hohepunkt erreicht haben soll. Die durch diesen
Funkverkehr offengelegten Informationen enthiillen jedoch keinen Massenmord
oder rassischen Volkermord. Sie enthiillen ganz im Gegenteil, dass die Deut-
schen entschlossen waren und sogar verzweifelt darum kémpften, in ihren Ar-
beitslagern die Sterberaten zu verringern, die aufgrund katastrophaler Fleckfie-
berepidemien eskaliert waren. Die Abhorprotokolle Englands beweisen daher,
dass die deutschen Lagerbehorden verzweifelt versuchten, ihre Hiftlinge zu ret-
ten, anstatt sie massenweise zu ermorden (Kollerstrom 2015, bes. S. 95-107).
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6. Bildung und Stabilitédt von Eisenblau

6.1. Einleitung

In den angeblichen “Gaskammern” von Auschwitz, so wird berichtet, seien je-
weils Zigtausende oder gar Hunderttausende von Menschen durch das Giftgas
Blausiure in Form des Produkts Zyklon B® umgebracht worden. Die Frage, die
sich nun stellt, ist folgende: Konnte dieses Giftgas chemische Spuren hinterlas-
sen, die womdoglich noch heute in diesen angeblichen chemischen Schlachthéu-
sern zu finden sind?

Wenn die Blausdure (chemisch korrekt: Hydrogencyanid, HCN) des Zyk-
lon B nur durch Adsorption®”® (Anhaftung) am Gemiuer gebunden worden wiire,
wiren heute dank der Fliichtigkeit der Blausdure (Siedepunkt: 25,7°C) keine
Riickstinde mehr zu finden. Alle Blausdure wire langst verdunstet.

Wenn es sich aber herausstellt, dass sich die Blausdure mit bestimmten Mate-
rialen im begasten Mauerwerk chemisch umsetzt, also in andere, wesentlich be-
stindigere Verbindungen umwandelt, dann kann man sehr wohl damit rechnen,
dass es auch heute noch chemische Riickstinde geben kann.

Die uns hier interessierenden Umsetzungsprodukte sind die Salze der Blau-
siure, Cyanide genannt,”® und darunter insbesondere die Gruppe der Eisencya-
nide, also einer Verbindung von Eisen mit Cyanid. Eisen kommt iiberall in der
Natur vor. Das Eisen ist es, das den Ziegelsteinen die rote Farbe gibt, den Sand
ockerfarben farbt und den Ton gelblich bis rotbraun tont. Genauer gesagt handelt
es sich hier um Eisenoxide, oder prignant und populdr ausgedriickt um “Rost”.
Es gibt praktisch keine Wand, die nicht aus mindestens 1% Rost besteht, einge-
schleppt durch den Sand, Kies, Ton und Zement, aus dem diese Wand gebaut
wurde.

Die Eisencyanide sind seit langem fiir ihre auBerordentliche Stabilitdt be-
kannt, und eines unter ihnen gelangte zu besonderer Berithmtheit, ist es doch
iiber Jahrhunderte einer der am haufigsten angewandten blauen Farbstoffe: das
Eisenblau (oft auch Berliner Blau genannt).'*

205 Absorption und Adsorption sind nicht dasselbe! Absorption ist die Aufnahme (manchmal gar
bis zum Verschwinden) eines Objekts in ein Medium (Licht wird von einem Pigment aufge-
nommen, quasi verzehrt = absorbiert, Gas wird in eine Fliissigkeit aufgenommen/aufgelost),
wohingegen Adsorption nur die Anhaftung eines Objekts an eine — iiblicherweise feste — Ober-
flache darstellt (Staub auf Mobeln, Wasserdampf auf der Windschutzscheibe, Dampfe auf ir-
gendeiner festen Oberfliche...);

Adsorption ist weiter unterteilt in Chemisorption, bei der der Stoff chemisch an die Oberfldche
gebunden wird, und Physisorption, bei der fiir die Bindung rein physikalische Effekte verant-
wortlich sind. Der Ubergang zwischen beiden Arten ist flieBend.

Der Einfachheit halber meint man mit Cyanid hdufig nur den anionischen Teil der Cyanid-
Salze, das Cyanid-lon, CN".

206
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6.2. Bauschadensfille

Bereits in Abschnitt 1.3. wurde {iber zwei Bauschadensfille aus den 1970er Jah-
ren berichtet. Bei den vielen hunderttausend Begasungen, die seit 1920 durchge-
fithrt wurden, kann es allerdings in der Regel keine Komplikationen gegeben
haben, sonst hitte man das Verfahren schnell abgeschafft. Somit handelt es sich
bei den betrachteten Féllen um Ausnahmefille. Was lie3 aber gerade diese Fille
zu Ausnahmen werden?

Szenenwechsel. 1939-1945. In den Lagern des Dritten Reiches wurden hun-
derttausende Menschen zusammengepfercht — Juden, politische Héftlinge, Kri-
minelle, “Asoziale” und Kriegsgefangene. Zur Einddmmung grassierender Seu-
chen versuchte man — nicht immer sehr erfolgreich — die Krankheitsiibertrager zu
toten, vor allem die Kleiderlaus. Dies geschah hédufig mit Blausédure — Zyklon B.
Manchmal geschah dies in professionellen, extra fiir solche Zwecke konzipierten
Kammern, manchmal aber riistete man einfache Raume hilfsweise um und nutzte
sie provisorisch fiir Entwesungen.

Viele Lager des Dritten Reiches wurden bei und nach Kriegsende dem Erd-
boden gleichgemacht, in anderen Lagern wurden die bestehenden Gebédude abge-
rissen und deren Baumaterialien bisweilen zum Wiederaufbau der zerstorten
Stadte gebraucht. Einige der Zyklon-B-Entlausungskammern aber blieben uns
bis heute erhalten. Deren Winde sehen aus wie in den Abbildungen 114 bis 126,

BN

.....

Abbildung 114: Nérdliche AuBenmauer des Zyklon-B-Entwesungstrakts von Bauwerk
5b im Lager Birkenau. (© Carlo Mattogno)
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Abbildung 115: Stidliche AuBenmauer des Z}-/klon-B—Entwesungstrakts von Bauwer
5b im Lager Birkenau. (© Carlo Mattogno)

142 bis 148 und 150 bis 166 wiedergegeben.

Aus den Ausfiihrungen eines polnischen Forscherteams, das im Auftrage des
Auschwitz-Museums Untersuchungen durchfiihrte, wissen wir zudem, dass auch
die Entwesungskammer im Stammlager Auschwitz fleckig blau verférbt ist
(Markiewicz et al. 1991, 1994). Einzig die Zyklon-B-Entwesungskammern der
Lager Buchenwald und Dachau (DEGESCH-Kreislaufkammer) weisen meines
Wissens keine Blauverfiarbungen auf, denn deren Wénde wurden erstens auf pro-
fessionelle Weise mit einer gas- und wasserundurchlédssigen Farbe angestrichen,
und zweitens wurden Anlagen dieses Typs mit trockener Warmluft betrieben.
Wie wir noch sehen werden, tendieren trockene, warme Winde jedoch nicht da-
zu, Blausdure aufzunehmen und als Cyanidsalze anzureichern.

Es scheint also, als seien Blauverfarbungen von Mauerwerken durchaus keine
Ausnahme, sondern insbesondere dann die Regel, wenn das ungeschiitzte Mau-
erwerk wiederholt und {iber lingere Zeitraume Blausdure ausgesetzt war. Der
massen- und dauerhafte Einsatz von Blausdure zur Schidlingsbekdmpfung in
Entwesungskammern setzte praktisch erst mit dem Zweiten Weltkrieg ein. Dank
der Auflosung aller NS-Gefangenenlager, der Zerschlagung der Firma, die Zyk-
lon B herstellte und vertrieb (I.G. Farbenindustrie AG), sowie der Anwendung
von DDT gegen Kriegsende horte dieser massive Einsatz von Blausdure aller-
dings auch mit dem Abschluss des Krieges abrupt auf. Es krihte daher kein
Hahn nach den inzwischen aufgetretenen “Bauschadensfillen” an den ehemali-
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Abbildung 116: Z;/klon-B/HeiBqut-Entwesungsanlage, Kamer III der Barce 41im
KL Majdanek. (© Carlo Mattogno 1992)

gen NS-Entwesungskammern. Das Thema tauchte nirgends in der Literatur
auf... bis Fred A. Leuchter kam.

Nachfolgend soll versucht werden zu ergriinden, auf welche Weise sich die-
ser blaue Farbstoff namens Eisenblau im Mauerwerk bei Blausdurebegasungen
bildet und welche Bedingungen seine Bildung begiinstigen.

Es hat seit Ende des Zweiten Weltkrieges recht viele Veroffentlichungen tiber
diese chemische Verbindung gegeben, die fiir diese Arbeit nun zusammenfas-
send und mit Hinblick auf unser Thema durchgearbeitet wurden. Das Augen-
merk wird dabei gerichtet auf:

1. die Umsténde, die zur Bildung von Eisenblau fiihren,
2. die Langzeitstabilitédt des Eisenblaus unter den vorgefundenen Umstédnden.

Als ich die Urfassung dieses Gutachtens schrieb, das bei deutschen Strafprozes-
sen vorgelegt werden sollte, war ich dngstlichst darauf bedacht, keine Fehler zu
machen, weil ich wusste, dass das Thema duflerst umstritten ist. Infolgedessen
habe ich einige der involvierten chemischen Aspekte tibermifBig ausfiihrlich be-
handelt, von denen einige nur chemischen Fachleuten verstdndlich sein werden.
Andere Aspekte sind fiir ein Verstdndnis der Kernfragen nicht wirklich notwen-
dig. Um jedoch eine vollstindige Ausgabe meines Gutachtens vorzulegen, habe
ich mich entschlossen, alles von mir iiber die Jahre angesammelte Material in
dieser Auflage aufzunechmen. Allerdings beginnen die Uberschriften jener Ab-
schnitte, die nur von Randbedeutung oder nur fiir Fachleute verstindlich sind,
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jeweils mit dem Wort “Exkurs.” Fiir einige Leser mag es ratsam sein, diese Ab-
schnitte zu tiberspringen. Sie werden wahrscheinlich nur wenig verpassen.

Zuerst jedoch erfolgt eine kurze Vorstellung der Ausgangssubstanz, der Blau-
sdure.

6.3. Eigenschaften von Blausdure, HCN

Blausdure, eine farblose Fliissigkeit, dhnelt in vielen physikalischen Eigenschaf-
ten dem Wasser.””” Diese Verwandtschaft erklirt die unbegrenzte Mischbarkeit
der Blausdure mit Wasser und die starke Tendenz zur Aufnahme (L6sung) in
Wasser. Die Gleichgewichtskonzentration’” von Blausidure in Wasser wird in
Abschnitt 6.5.4. genauer untersucht werden.

Oftmals wird die Ansicht geduBert, dass gasformige Blausdure, da ca. 5%
leichter als Luft (siche Tabelle 3), sich von dieser trennen und aufsteigen miisse.
Blausduregas ist aber nur unwesentlich leichter als Luft und entmischt sich we-
gen der thermischen Bewegung jedes Gasteilchens nicht. Zur Verdeutlichung sei
dies an den Hauptbestandteilen der Luft erldutert: 21 Volumenprozent (Vol.-%)
der Luft besteht aus Sauerstoff, wihrend 78 Vol.-% aus Stickstoff besteht. Sau-
erstoff ist jedoch etwa 14% schwerer als Stickstoff.*!! Falls eine Entmischung
von Blausduregas und Luft bei einem Massenunterschied von blofl 5% stattfin-
de, so wire das erst recht der Fall fiir die zwei Hauptbestandteile der Luft. Das
Ergebnis dessen wire, dass sich der ganze Sauerstoff in einem Raum im unteren
Fiinftel absetzen wiirde, so dass wir nur in den unteren etwa 50 cm unserer Réu-
me atmen konnten. Im Falle der Erdatmosphire wiirde dies dazu fiihren, dass
sich der ganze Sauerstoff im unteren Fiinftel der Atmosphére ansammelte. Eine
reine Sauerstoffatmosphére ist jedoch extrem feuergefihrlich. Als Resultat wiir-

Tabelle 3: Physikalische GroBen von HCN?

Molekulargewicht 27,026 g mol
Siedepunkt (1 atm.) 25,7°C
Schmelzpunkt -13,24°C
Spezifische Dichte des Gases bei 31°C (Luft=1) 0,947
Explosionsbereich in Luft 6-41 Vol.-%*"

207 Hohe Polaritit, geringe Molekularmasse, Moglichkeit zur Ausbildung von Wasserstoffbriicken-

bindungen.

Konzentration ist die Anzahl von Teilen pro Volumen.

209 Braker/Mossman 1971, S. 301. Einige in diesem Zusammenhang weniger interessante GroBen
habe ich hier ausgelassen: Wirmekapazitit fliissig (20,9°C): 2,625 J g'! K-! (Wasser=4,187 ] g!
K); Dielektrizititskonstante (20°C; Weast 1986, E 40): 114 (Wasser=78,5); Verdampfungs-
wirme: 28 kJ mol''; Verdampfungsentropie: 190 J mol-! K-'; Selbstentziindungstemperatur:
538°C; Flammpunkt: -17,8°C. Eigentlich ist Blausdure bei Normalbedingungen (1 atm, 25°C)
aber kein Gas, sondern eine Fliissigkeit.

2101 Vol.-% sind 10.000 ppm (fiir HCN etwa 12 g/m?).

211 Uberschlagsweise bringt Stickstoff, N, 2x14=28 Nukleonen ins Spiel, wihrend Sauerstoff, Oz,
deren 2x16=32 hat. 32+28=1,143.

208
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Abbildung 117: Zyklon-B/Heilluft-Entwesungsanlage, Kammer Il (Ostwand) der
Baracke 41 im KL Majdanek. (Graf/Mattogno 2004, Farbfotos)

de die gesamte Oberflache unseres Planeten oxidiert werden, spricht verbrennen.
Offenbar geschieht nichts dergleichen, weil ein Massenunterschied von nur 14%
zwischen Sauerstoff und Stickstoff nicht ausreicht, um eine spontane Entmi-
schung der Hauptbestandteile der Luft zu verursachen. Also wird es auch nie zu
einer spontanen Entmischung von Blausduregas in Luft kommen.

Die nur um 5% geringere Dichte reiner Blausdure gegeniiber Luft (das ent-
spricht einem Dichteunterschied von 35°C warmer Luft gegeniiber 20°C warmer
Luft) kann aber sehr wohl zu einer Dichtekonvektion fithren, falls reine gasfor-
mige Blausdure mit der gleichen Temperatur wie die Umgebungsluft an einem
Ort frei wird. Dann wiirde dieses Gas langsam aufsteigen, sich aber allmahlich
mit der Umgebungsluft vermischen. Daraus zu schlieen, dass Blauséure-
Dampfe bei der Entstehung immer aufsteigen, ist aber ein Trugschluss. Bei 15°C
z.B. kann aus physiko-chemischen Griinden keine héhere Konzentration als ca.
65% Blausédureanteil an der Luft entstehen (siehe Grafik 2). Die Dichte dieses
Gemisches liegt damit aber nur rund 3% unter jener der Luft. Auerdem wird der
Umgebungsluft von der verdampfenden Blausdure sehr viel Warme entzogen.
Die Umgebungstemperatur sinkt dabei soweit ab, bis genau so viel Wéarme zuge-
fithrt werden kann, wie zur verlangsamten Verdampfung der HCN bei der ent-
sprechend niedrigeren Temperatur benétigt wird. Man kann es also theoretisch
bei Blausdureddmpfen auch mit wenig blausdurehaltigen, aber kalten Gasen zu
tun haben, die dann womdglich dichter, also schwerer sind als die Umgebungs-
luft.

Der Grafik 2 kann man den Sittigungs- bzw. Gleichgewichtsanteil von Blau-
sdure in Luft als Funktion der Temperatur entnehmen. Selbst bei 0°C liegt der
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Grafik 2: Dampfdruck von Blauséure in Prozent des Luftdrucks als Funktion der
Temperatur.

Anteil noch bei ca. 36 Vol.-%. Kondensation von Blauséure an umgebenden Ob-
jekten wiirde nur erfolgen, wenn der Sattigungsanteil bei der jeweiligen Tempe-
ratur iberschritten wird (der sogenannte Taupunkt). Da in allen hier betrachteten
Fillen der Anwendung von Blausduregas ein maximaler Anteil von 10 Vol.-%
nur in unmittelbarer Ndhe der Quelle (dem Zyklon-B-Triger) auftreten diirfte, ist
nicht mit einer Kondensation zu rechnen. Eine Ausnahme davon ist die soge-
nannte Kapillarkondensation, die in feinporosen Werkstoffen wie Zementmortel
auftreten kann.*'?

Blausdure bildet mit Luft im Bereich von 6 bis 41 Vol.-% explosionsfahige
Gemische. Bei starker Initialziindung kann seine Explosionswirkung mit der von
Nitroglycerin verglichen werden, also dem {iblichen Sprengstoff in Dynamit
(Foerst 1954, S. 629). Bei den hier zu besprechenden Anwendungen wird ein
Anteil von 6 Vol.-% und mehr in unmittelbarer Quellennihe erreicht werden,
was allerhochstens zu lokalen Verpuffungen reicht. Mit explosiven Gemischen
muss nur bei unsachgemifl hohen Konzentrationen gerechnet werden, wie ein
entsprechender Unfall im Jahr 1947 gezeigt hat.!' Bei sachgemiBen Anwen-
dungsmengen und -konzentrationen gibt die Fachliteratur allerdings an, dass so
gut wie keine Explosionsgefahr besteht (Schiitz 1943, S. 201).

212 Durch Adsorptionseffekte in engen Hohlrdumen erniedrigter Dampfdruck fiihrt zu frithzeitiger
Kondensation.
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6.4. Zusammensetzung von Eisenblau
6.4.1. Uberblick

Der ideale Eisenblau-Kristall hat folgende stéchiometrische Zusammensetzung:
Fe4[Fe(CN)6]3

Charakteristisch daran ist, dass das Eisen in dieser Verbindung in zwei verschie-
denen Oxidationsstufen vorkommt: Fe®* (hier in den eckigen Klammern) und
Fe** (hier links auBen). Die Wechselwirkung zwischen diesen unterschiedlichen
Eisenionen ruft auch die blaue Farbe dieser Verbindung hervor (Charge-
Transfer-Komplex). Die tatsichliche Zusammensetzung kann je nach Mengen-
verhéltnissen und Verunreinigungen recht variabel sein, womit auch die Farbe
zwischen Dunkelblau und griinlich-blauen Ténen wechselt.

6.4.2. Exkurs

Erst mit Hilfe der Mosbauer-Spektroskopie®'® ist ein lang andauernder Streit da-
hingehend entschieden worden:*'* Turnbullsblau, Fe;[Fe(CN)s],, und Berliner
Blau, Fes[Fe(CN)s]s, sind die gleiche Substanz, obwohl die Summenformeln an-
deres suggerieren. Tatsdchlich kommt die Summenformel des Berlinerblau der
Realitdt am ndchsten. Im idealen Eisenblau-Kristall sind bis zu 16 Molekiile Ko-
ordinationswasser enthalten:

Fes Fe(CN)e]s - x H2O (x=14 bis 16)

Heute weill man, dass es sich bei dem in dlteren Literaturzitaten oft auftauchen-
den “loslichen” Eisenblau im Wesentlichen um Substanzen der folgenden Zu-
sammensetzung handelt:

MeFe"[Fe''(CNg)] - x H20,

wobei Me das Gegenion des eingesetzten Cyanoferrats, [Fe(CN)s]*"*, ist, zu-
meist Kalium (K") oder Ammonium (NH;).

Nach Buser er al. entsteht das “losliche” Eisenblau in erster Linie durch den
extrem raschen Bildungs- und Fillungsvorgang des Pigments, wihrenddessen
grofle Mengen an Wasser und bevorzugt Kalium- oder Ammoniumionen in den
extrem volumindsen Niederschlag eingeschlossen werden. Der entstehende Kris-
tall ist daher extrem fehlerhaft und eher als Polymer zu bezeichnen.?'® Dieses

213 RiickstoBfreie Resonanzabsorption von y-Quanten (Gamma-Strahlung) aus radioaktivem Isotop,
hier Cobalt: 3’Co — 3Fe + vy (Hauptquant: 122 keV; der zur Spektroskopie benutzte Quant hat
eine andere Energie).

214 Fluck et al. 1964; Duncan/Wigley 1963; Buser ef al. 1977. Berlinerblau-Einkristalle hoher
Reinheit und Homogenitit wurden u.a. durch langsame Oxidation einer Fe[Fe'[(CN)s]-Losung
in konzentrierter (!) HClaq. an Luft erreicht. Selbst bei molaren Mengen an Kalium werden nur
rund 2% Einlagerungen beobachtet.

215 Urspriinglich nur in der Organischen Chemie verwendeter Begriff fiir die kettenartige, zuweilen
auch verzweigte Verkniipfung vieler gleichartiger Bausteine.
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sehr inhomogene, verunreinigte
Eisenblau kann durch Abfiltrie-
rung, Trocknung und feines Mah-
len zu einem allerdings schwer kol-
loidal dispergierbaren Farbstoff
verarbeitet werden.?'® Dieses “16s-
liche” Eisenblau ist eine nicht im
eigentlichen Sinne 16sliche Sub-
stanz, sondern eine im Vergleich
zum “unléslichen” Eisenblau leich-
ter kolloidal dispergierbare Ver-
bindung, was fiir die Anwendung
als Farbpigment sehr wichtig ist.>!” e 24
Allerdings sind diese Kolloide Abbildung 118: GroRe Zyklon-B
recht labil und konnen durch Zu- Entwesungskammer, Decke neben einem der

218 Liftungsschéchte, Baracke 41 im KL
Majdanek. (Graf/Mattogno 2004, Farbfotos)

gabe von Salzen ausflocken.

Nach Buser ist selbst in Ge-
genwart hoher Kaliumionenkonzentrationen fast reines “unldsliches” Eisenblau
erhiltlich, wenn der Bildungsprozess nur langsam genug vonstatten geht (Buser
et al. 1977). Dies wird gestiitzt durch den Befund von Meeussen, dass sich stoch-
iometrisch reines Eisenblau in wissrigen Losungen sogar in Anwesenheit erheb-
licher Mengen an Alkaliionen (Me") bildet anstatt MeFe(Fe(CNg)) (Meeussen
1992, S. 83).

Bei tiefergehendem Interesse betreffs der Struktur greife man zu der entspre-
chenden Literatur.?"’

6.5. Bildung von Eisenblau
6.5.1. Uberblick

In unserem Zusammenhang interessiert lediglich, wie das Eisenblau aus der
Blausdure und den im Baumaterial befindlichen Eisenverbindungen entstehen
kann. In Baumaterialien liegt das Eisen grundsitzlich in dreiwertiger Form vor

216 Dispersionen (lat.: verteilen) sind Verteilungen von zwei verschiedenen Phasen untereinander.
Kolloid (gr.: leimartig) werden diese bei einer TeilchengréBe von 107 bis 107 m genannt. Eine
solche Mischung in Fliissigkeiten streut das Licht (Tyndall-Effekt), ist also nicht klar. Wegen
elektrostatischer Abstoung (gleichnamige elektrische Aufladung der Teilchen) neigen diese
Kolloide zumeist nicht zur Zusammenballung (Koagulation) bzw. zum Ausféllen/Ausflocken.
Suspension: (lat.: schweben) sind grob dispergierbare System mit einer Teilchengréfle von {iber
106 m.

217 American Cyanamid Company 1953, S. 26; Kirk/Othmer 1979, S. 765-771; Sistino 1974; Hol-
leman/Wiberg 1985, S. 1143; Ferch/Schifer 1990.

218 Hofmann 1973, S. 677; Gosh/Ray 1957; Zhel’vis/Glazman 1969; East European Sci. Abs.
1969.

219 Buser et al. 1977; Robin 1962; Deutsche Chemische... 1932; Wilde et al. 1970; Saxena 1951;
Bhattacharya 1951.
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Abbildung 119: Gro3e Zyklon-B-Entwesungskammer, Baracke 41 im KL Majdanek, it
fleckig blauer Wand und Deckenverférbung. (© C. Mattogno 1992)

(Fe*"), und zwar im Wesentlichen als “Rost”.

Zur Bildung des Eisenblaus muss also ein Teil dieses Eisens zur zweiwerti-
gen Form reduziert werden (Fe®"). Die anschlieBende Vereinigung dieser unter-
schiedlichen Eisenionen mit CN~ zum Eisenblau lduft dann spontan und voll-
stindig ab (Krleza et al. 1977, S. 7-13). Am wahrscheinlichsten”®” ist ein Mecha-
nismus, bei dem das Cyanid-lon selbst als Reduktionsmittel dient. Ausgangs-
punkt ist dabei ein Fe**-Ion, das weitgehend von CN -Ionen umgeben (komple-
xiert) ist: [Fe(CN)ss]'?". Giinstig fiir die anschlieBende Reduktion des Ei-
sen(IIT)-Ions zum Eisen(II)-Ion ist ein leicht alkalisches Milieu.**!

220 Alternativ denkbar ist auch eine photolytische Zersetzung des [Fe(CN)s]*~ mittels UV-
Strahlung. Da aber die Innenwénde der betrachteten Rdume keiner UV-Strahlung ausgesetzt
sind, wird dieser Mechanismus hier ignoriert. Stochel/Stasicka 1985; Ozeki et al. 1984; Moggi
et al. 1966.

221 pH-Wert von 9-10 nach Alich er al. 1967: Spektroskopische Studien der Reaktion von Hexa-
cyanoferrat(IIT) in Wasser und Ethanol. Eingesetzt wurden 3,3%10* M Fe(NO3)3 mit einem Cy-
anid-Uberschuss von ebenfalls 3,310 mol I'!. Bei pH-Werten um 10 wurde alles
Fez[Fe(CN)s] innerhalb 48 Stunden in Eisenblau umgewandelt. Cyanat, das zu erwartende Oxi-
dationsprodukt des CN-, konnte allerdings nicht nachgewiesen werden. Woméglich wird dieses
in CO2 und NH3 umgewandelt. Geht man von diesem Mechanismus aus, so ergibt sich schon
rein stochiometrisch, dass ein alkalisches Milieu forderlich sein muss. Gestiitzt wird dieser Be-
fund durch die bekannte Tatsache, dass Hexacyanoferrat(I1l) im alkalischen Medium ein starkes
Oxidationsmittel ist und dort sogar dreiwertiges zu sechswertigem Chrom zu oxidieren vermag,
mithin also CN™-Ionen sehr schnell oxidieren diirfte: Bailar 1973, S. 1047. Ein zu alkalisches
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Abbildung 120: GBe Zyklon-B-Entwesungskammer, Baracke 41 im KL Majdan
Nebenraum, mit fleckig blauer Wand und Deckenverférbung. (© C. Mattogno 1992)

Demnach gliedert sich die Pigmentbildung in dem hier betrachteten Fall in
funf Schritte:

a. Ad-/Absorption von Blausiure (HCN);*”

b. ionische Spaltung (Dissoziation)*** von Blausiure in Wasser zum Cyanid-
ion, das alleine Eisen komplexieren kann;

c. Komplexierung von dreiwertigem Eisen (Fe’") zum komplexen Eisen(III)-
Cyanid (Hexacyanoferrat(Ill)), d.h. die Verdriangung der Sauerstoff- bzw.
OH -Ionen im Rost durch das Cyanidion;

d. Reduktion des Eisen(IIl)-Cyanids zum Eisen(II)-Cyanid;

e. Ausfillung des Eisen(II)-Cyanids mit dreiwertigem Eisen als Eisenblau.

Die Bildungsgeschwindigkeit des Pigments kann von verschiedenen Faktoren

Medium wiirde aber die Komplexierung des Fe3*-Ions durch Cyanid stéren, das dann von OH~
verdrangt wird (es fillt dann Fe(OH)s aus) bzw. dieses kaum vom Eisen verdringen kann.
Treibende Kraft der Reduktion des Fe** ist die energetisch wesentlich giinstigere Lage des He-
xacyanoferrats(Il) gegeniiber dem Hexacyanoferrat(I1l). Kalorimetrische Messungen beziiglich
der Bildungsenthalpien von Eisenblau aus den unterschiedlichen Ausgangsstoffen (in Klam-
mern) ergaben (Izatt et al. 1970):
AH(Fe?* + [Fe(CN)( )= -66,128 kJ mol';  AH(Fe*" + [Fe(CN)4]*)= 2,197 kJ mol''. Aus
diesem Grund wird eine direkte Reduktion des unkomplexierten, d.h. nicht mit Cyanid umge-
benen Fe’" energetisch benachteiligt sein und ist daher hier vernachléssigbar.

222 Dissoziation: die Aufspaltung einer Verbindung, in diesem Fall in zwei entgegengesetzt gelade-
ne lonen (heterolytisch) im wissrigen Medium (elektrolytisch):

HCN + H20 = CN™ + H30*
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Abbildung 121: Zyklon-B/Heilluft-Entwesungsanlage, Kammer Il und Ill (AuBenmauer)
der Baracke 41 im KL Majdanek mit blauen Flecken. (© Carlo Mattogno 1992)

beeinflusst werden, die nachfolgend betrachtet werden:

1. Wassergehalt des Reaktionsmediums
2. Reaktivitit des Eisens

3. Temperatur

4. Sauregehalt

6.5.2. Wassergehalt
6.5.2.1. Uberblick

Die Bildung von Cyanid durch Absorption und anschlieBende Dissoziation von
Blausdure in Wasser ist eine notwendige Voraussetzung fuir eine Reaktion mit
Eisen, da die Blausdure selber nur eine geringe Reaktivitit zeigt. Alle in Ab-
schnitt 6.5.1. unter a. bis e. aufgefiihrten Reaktionen laufen praktisch nur in
Wasser ab. Das Wasser sorgt zudem dafiir, dass die Reaktionspartner — allesamt
Salze, die vom Wasser gelost werden! — {iberhaupt erst zueinander kommen.
SchlieBlich dient die im Baumaterial enthaltene Feuchtigkeit auch als Blausdure-
Falle, da Blausdure sich mit Vorliebe in Wasser 16st. Oder umgekehrt ausge-
driickt: je trockener der Festkorper ist, umso leichter wird einmal ad-/absorbierte
Blausdure wieder an die umgebende Gasphase abgegeben. Ein relativ hoher
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Ablldng 12: Zyklon-Entwesungskamer im
(© Jeff Linamen 2013)

Wassergehalt im Mauerwerk wird daher die Reaktion wesentlich beschleunigen.

6.5.2.2. Exkurs

Der Grund fiir die geringe Reaktivitdt von HCN verglichen zum Cyanidion liegt
in der niedrigeren Nukleophilie des HCN-Molekiils gegeniiber dem Ion.*** Ne-
ben der Dissoziation der Blausdure in Wasser kommt der Prozess der Chemi-
sorption”” an festen Oberflichen in Frage, bei der die Blausiure ihr Proton (H")
an ein basisches Oxid abgibt und selbst an ein Metallion gebunden wird.

Die Absorption und Dissoziation der hervorragend wasserloslichen Blausdure
(siche Abschnitt 6.5.4.) ist der Chemisorption klar tiberlegen. Fiir die Komplex-
bildung und Redoxreaktion des Cyanids mit dem Fe®* ist die wissrige Phase als
Losungsmittel (Solvens) zudem unumgénglich. Das wissrige Medium sorgt fer-
ner fur die Mobilitdt der Reaktionspartner, die nicht immer am gleichen Ort ent-

223 Nukleophilie (gr.: Kernliebe) ist das Bestreben eines Teilchens, mit positiv geladenen Teilchen
zu reagieren. Dafiir ist zumindest eine partiell negative Ladung des nukleophilen Teilchens no-
tig. In diesem Fall ist das Cyanid durch seine negative Ladung (CN") gegeniiber dem positiv ge-
ladenen Eisen (Fe**) wesentlich nukleophiler als die ungeladene (wenngleich polare) Blausiure.
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Abbildung 123: Zyklon-B-Entwesungskammer im Ki
(© Carlo Mattogno)

stehen.

Von mir durchgefiihrte Versuche zur Reaktion von Blausdure (etwa 4 g pro
m?® Luft, 15°C, 75% rel. Luftfeuchte) mit an feuchten Papierstreifen anhaftendem
Fe(OH),-Fe(OH);-Gemisch ergaben bei pH-Werten*** von 2 bis 3 innerhalb 30
min. keine Blaufirbung, da bei diesen Werten fast keine Blausdure zum reakti-
ven Cyanid dissoziiert (siche Abschnitt 6.5.5.). Bei pH-Werten von 7 bis 9 trat
eine deutlich sichtbare Blaufirbung wenige Minuten nach Probenzugabe ein. Bei
hoheren pH-Werten verldngerte sich die Zeit wieder, da die zu Beginn absorbier-
te Blausédure zuerst den pH-Wert absenken musste, bevor sich das Pigment bil-
den konnte (siehe Abschnitt 6.6.1., pH-Sensibilitit).

Die Versuche zeigen deutlich, dass undissoziierte, gasformige oder als Gas
geloste Blausdure keine Reaktivitdt zeigt. Eine Zugabe von winzigen Mengen
KCN zu einer schwefelsauren Fe®"/Fe**-Losung ergibt hingegen eine sofortige
Ausfillung des Pigments. Offensichtlich setzt sich das Cyanid schneller mit den
Eisensalzen um, als es von der verdiinnten Schwefelsdure protoniert, also zur
Blausdure umgewandelt werden kann.

224 pH (pondus hydrogenii = Gewicht des Wasserstoffs) ist ein MaB des Sauregehalts wissriger

Losungen (negativer, dekadischer Logarithmus der H;O*-Konzentration: -Igio(c(H30%))): pH <
7: sauer; pH = 7: neutral; pH > 7: alkalisch.
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Abbildung 124: Zyklon-B-Entwesungskammer im KL Stutthof, Innenbereich vo der
Sddtir aus betrachtet. (© Mattogno)

6.5.3. Reaktivitit des dreiwertigen Eisens

6.5.3.1. Uberblick

Mit steigender Alkalitét (steigendem pH-Wert) nimmt die Loslichkeit von Eisen
stark ab. Schon im pH-neutralen Milieu ist fast alles Eisen als Rost gebunden.**
Die Reaktion zwischen der Eisenverbindung und dem Cyanid-lon zur Bildung
des Zwischenprodukts Eisen(III)-Cyanid [Fe(CN)s]*~ wird also iiberwiegend eine
Reaktion an der Phasengrenze fest-fliissig sein, also zwischen dem am Festkor-
per anhaftenden Eisen und dem Cyanid-Ion in Losung. Diese Reaktionen laufen
wesentlich langsamer ab als solche in wissriger Losung. Fiir eine moglichst
schnelle Reaktion ist eine groe Oberfldche der Phasengrenze fest-fliissig forder-
lich, also eine groBe innere, mikroskopisch raue Oberfldche und eine feine und
hochgradige Porositit des Festkorpers, da dann viel Eisen an der Oberfldche liegt
und weniger fest gebunden ist und sich somit relativ rasch mit dem Cyanid um-
setzen kann.

In einem zunehmend alkalischen Milieu konnen immer kleinere Mengen an
“Rost” zu Eisen(II)-Cyaniden umgewandelt werden, jedoch konnen diese nicht
mit Eisen(IlI)-lonen zu Eisenblau abreagieren.

225 Fes033-0(0OH)2x - y H2O
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Abbildung 125: Zyklon-B-Entwesungskammer im KL Stutthof, Westseite auen.
(Graf/Mattogno 1999, Farbfotos)

6.5.3.2. Exkurs

Sogar im stark alkalischen Milieu ist damit zu rechnen, dass Rost in Anwesen-
heit merklicher Cyanidkonzentrationen ganz langsam in Eisen(III)-Cyanid und
anschlieBend in Eisen(II)-Cyanid umgewandelt wird.?*® Allerdings unterbleibt
dann mangels gelosten Eisen(Ill)-Ionen der letzte Schritt der Eisenblaubildung,
namlich die Verbindung des Eisen(II)-Cyanids mit Eisen(Ill). Es kann im stark
alkalischen Milieu also nur zu einer Anreicherung von chemisch stabilem Ei-
sen(Il)-Cyanid kommen, das sich dann praktisch in Wartestellung befindet, bis
der pH-Wert der Umgebung abfillt.

Eisensalze tendieren allgemein zur Aufnahme von Wasser, auch das Eisen-
blau macht hier keine Ausnahme. Ein hoher Wassergehalt im Festkorper bewirkt
auch bei “Rost” eine zunechmende Anlagerung von Wasser. Der Rost quillt quasi,
was es dem Cyanid und anderen Liganden erleichtert, die OH -Ionen um das Ei-
senion herum zu verdringen.””” Von extrem hoher Reaktivitit sind frisch gefill-
te, extrem wasserreiche und inhomogene Eisenhydroxidfidllungen, die mit Blau-
sdure in Minuten das Pigment in sichtbaren Mengen bilden, wie in Abschnitt
6.5.2.2. erwdhnt wurde.

226 Zwar liegt das Gleichgewicht der Reaktion Fe(OH)3 + 6 CN~ —— [Fe(CN)6]*~ + 3 OH™ unter
solchen Bedingungen stark auf der linken Seite. Eine verschwindend geringe Menge an Ei-
sen(II)-Cyanid wird aber bekanntlich dennoch gebildet. Dieses wird aber im Alkalischen bei
Anwesenheit von tiberschiissigem Cyanid dem Gleichgewicht entzogen, indem es von Letzte-
rem zum Eisen(Il)-Cyanid reduziert wird, das im Alkalischen wesentlich stabiler ist als Ei-
sen(IIT)-Cyanid; vgl. dazu in Abschnitt 6.6.1. mehr.

227 In der Chemie der Komplexe bezeichnet man als Liganden die um ein meist positiv geladenes
Zentralteilchen (Kation, meist ein Metallatom) gruppierten, meist negativ geladenen Teilchen
(Anionen). In diesem Fall lagert um das Zentralatom Eisen (Fe?*/3*) der Ligand Cyanid (CN").
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Firr die Bildung von kolloidal dis-
pergierbarem Eisenblau ist die rasche
Bildung in wissriger Losung bei relativ
hoher Konzentration der Reaktions-
partner erforderlich (sieche Kapitel
6.4.2.), da dadurch heterogene Kristalli-
te (winzige Kristalle) mit vielen Fremd-
einschlissen (Ionen, Losungsmittel) und
hohem Fehlordnungsgrad entstehen.
Diese Kristallite neigen nur wenig zur
Koagulation (Zusammenballung).

Die langsame Grenzflichenreaktion
flissig-fest bei recht niedrigen Konzen-
trationen der Reaktionspartner wird die
Bildung kolloidal dispergierbaren Ei-
senblaus unterdriicken. Der hier be-
schriebene, im mit Blausdure begasten
Mauerwerk stattfindende Vorgang ah- _ :
nelt stark dem von Buser (1977) be- ,:_I#?". T o x b R
schriebenen Prqzess der Elnk'rlstallbll— " Abbildun g 126: Zyo-B-Entweuns-
dung, da auch hier zuerst der eine Reak-  kammer im KL Stutthof, Ostseite auBen,
tionspartner (Fe*") durch allmidhliche  Detail. (Graf/Mattogno 1999, Farbfotos)
Reduktion durch das Uberschusscyanid
gebildet werden muss. Man hat hier also (vom inhomogenen Stoffgemisch abge-
sehen) eher Bedingungen fiir ein ruhiges Kristallwachstum von unlslichem Ei-
senblau ohne groBe Mengen an Fremdeinschliissen und Kristallfehlerbildung
vorliegen.

6.5.4. Temperatur
6.5.4.1. Uberblick

Die Umgebungstemperatur beeinflusst mehrere Gréfen auf recht unterschiedli-
che Weise:

a. Aufnahme der Blausédure in der Feuchtigkeit des Mauerwerks
b. Wassergehalt des Festkorpers
c. Reaktionsgeschwindigkeit

Zu a: Grafik 3 zeigt die maximale Loslichkeit von Blausdure in Wasser bei ver-
schiedenen Temperaturen bei einem Blausiuregehalt von 1 mol-% in der Luft,**®
was ungefihr 13 g Blausiure pro m® Luft entspricht (Landolt/Bornstein 1962, S.

228 mol ist eine Teilchenmengenbezeichnung. 1 mol = 6,023 - 10 Teilchen, definitionsgemil die
Anzahl von Atomen, die in 12 g Kohlenstoff enthalten sind.
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Grafik 3: Sattigungskonzentration von Blauséure in Wasser
als Funktion der Temperatur bei 1 mol-% HCN in Luft.

1-158). Sie steigt wie bei jedem Gas mit sinkender Temperatur und liegt zwi-
schen 0,065 mol pro | bei 30°C und 0,2 mol pro I bei 0°C. Diese hohen Konzent-
rationen belegen die extrem gute Loslichkeit von Blausiure in Wasser.””” Sie
nimmt etwa alle 20°C um die Haélfte ab. Damit ist sie z.B. ca. um den Faktor
10.000 gegeniiber Sauerstoff (O») und um ungefihr 250 gegeniiber Kohlendioxid
(CO») besser 16slich.*?’

Zu b: Der Feuchtigkeitsgehalt von Mauerwerken ist sehr stark von der re-
lativen Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft und der Temperatur abhingig. Mit
steigender Temperatur nimmt die Tendenz des Wassers zu verdampfen (Wasser-
dampfdruck) zu und in der Regel die relative Luftfeuchtigkeit ab. Beide Effekte
fithren zu einer Verringerung des Wassergehalts und haben daher bei einer Tem-
peraturerhhung einen kumulativen Effekt. Eine Verringerung des Wasserge-
halts um eine Zehnerpotenz bei Temperaturerhohung um 10°C ist in dem be-
trachteten Temperaturbereich von 10 bis 30°C belegt (siehe Abschnitt 6.7.).

Zu c: Fur eine Verdnderung der gesamten Reaktionsgeschwindigkeit kann
nur eine Beschleunigung des langsamsten unter den im Abschnitt 6.5.1. aufge-
fithrten funf Schritten verantwortlich sein. Im neutralen und alkalischen Medium
ist dies die Verdrangung der Sauerstoff- bzw. OH -lonen im Rost durch das Cy-
anidion (Punkt c). Obwohl das Eisen(III)-Cyanid [Fe(CN)s]*~ selbst im miBig
alkalischen Medium stabil ist*** — d.h., dass das Eisen(III)-Cyanid stabiler ist als
der Rost —, ist die Verdrangung der OH -Ionen im Rost durch das Cyanid ge-
hemmt, da der Rost nicht im Wasser gelost ist. Eine Erhéhung der Temperatur
um 20°C verdoppelt in der Regel die Reaktionsgeschwindigkeit, wenn die ande-
ren Randbedingungen gleich bleiben. Dies ist jedoch im extremen Malie nicht
gegeben, da wie oben gezeigt durch die starke Verringerung des Wassergehalts
bei Temperaturerhohung die Reaktionsgeschwindigkeit stark negativ beeinflusst

229 Siehe www.engineeringtoolbox.com/gases-solubility-water-d_1148.html.
230 Vgl. die Ausfithrungen von Bailar 1973, S. 1047, iiber die massive Reduktionskraft von
[Fe(CN)s]* im alkalischen Milieu (siche Anm. 221).



GERMAR RUDOLF - DIE CHEMIE VON AUSCHWITZ 199

wird: mangelnde Mobilitdt der Reaktionspartner, geringe Reaktivitdt des Eisens,
und geringe zur Verfligung stehende Cyanidmengen durch geringere Loslichkeit
von HCN im Porenwasser sowie schnelleres Ausgasen der ad-/absorbierten
Blausdure usw. (Abschnitt 5.5.1. und 5.5.2.). Es ist also bei Temperaturerh6hung
mit einer starken Verringerung der Pigmentbildung zu rechnen.

Ein entscheidend hoherer Wassergehalt des Festkorpers und die wesentlich
bessere Absorptions- und Loslichkeitseigenschaft der Blausdure in kaltem Was-
ser sind die Griinde dafiir, dass die Tendenz zur Cyanidanreicherung im Festkor-
per bei Temperaturabnahme zunimmt. Ebenso ist bei hoherem Wassergehalt des
Festkorpers mit einer Erhohung der Reaktivitdt des oxidischen Eisens (Rost) ge-
geniiber Blausédure zu rechnen sowie mit einer generell erhohten Reaktionsféhig-
keit der Partner. Ein kiihler und damit feuchter Festkorper ist somit zur Bildung
von Eisenblau geeigneter als ein warmer, trockener.”'

6.5.4.2. Exkurs

Zweil weitere Reaktionsschritte konnten theoretisch einen Einfluss auf die be-
trachtete Reaktion haben:

A. Adsorption am Festkorper;
B. Dissoziation von Blausdure.

A: Die Adsorption von Blausdure an der Oberfldche sinkt als Funktion der Tem-
peratur, nach Langmuir gilt (siche Grafik 4; Oudar 1975, S. 26ff.):

X p - e MRT ® = Adsorptionsgrad (1)
®= \IT K = Konstante
N AHRT AH = Adsorptionsenthalpie (negativ)
17\]_'_f pret R = universale Gaskonstante
e = Eulersche Zahl (2,71828...)
T = Temperatur
p = Gasdruck
100 ~

— 80

N

g 60
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Grafik 4: Bedeckungsgrad einer Festkdrperoberfldche mit
adsorbiertem Gas als Funktion der Temperatur
(schematisch).

231 In unmittelbarer Nihe und jenseits des Gefrierpunktes des Wassers sinkt naturgemif die Reak-
tivitdt drastisch ab.
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Die Intensitit der Abnahme der Gleichgewichtsbedeckung mit steigender Tem-
peratur sowie die Lage anndhernder Sattigung fiir das vorliegende Problem sind
allerdings unbekannt. Da aber, wie zuvor diskutiert, alle betrachteten chemischen
Reaktionen ohnehin eine wissrige Losung erfordern, ist die Adsorption von
HCN an festen, sprich trockenen Oberfldchen fiir unsere Untersuchung bedeu-
tungslos.

B: Aus der Literatur kann man entnehmen, dass das Temperaturverhalten der
Dissoziation von Sduren nicht einheitlich ist (Weast 1986, S. D 163). Es besteht
zwar die Tendenz zu einer mit der Temperatur steigenden Protolyse,** jedoch
kehrt sich bei einigen Séuren diese bei einer bestimmten Temperatur um, andere
zeigen grundsitzlich fallende Werte. Da aber die Anderungen fiir die relevante
Temperaturspanne im Allgemeinen im unteren Prozentbereich liegen und weil
die Geschwindigkeit der Protolyse allgemein sehr hoch, also niemals ein be-
stimmender Faktor ist, ist dies hier vernachléssigbar.

6.5.5. pH-Wert

Der pH-Wert (Sauregehalt) beeinflusst die Bildung von Eisenblau auf verschie-
dene Weise. In Abschnitt 6.5.1. wurde schon auf die hohere Reduktionskraft des
Cyanids und des Eisen(Ill)-Cyanids im basischen Milieu hingewiesen. Daneben
beeinflusst der pH-Wert die Reaktivitdt des im Festkorper gebundenen Eisens
(Abschnitt 6.5.3.).

100 +
90 f
80 §

70 £
60 £  50% bei pH 9,31 = pK, von HCN

50 £

40

Dissoziationgrad
von HCN [%]

30 §
20 §
10 £

0 : T T t t t |
6 7 8 9 10 11 12
pH-Wert

Grafik 5: Dissoziationsgrad von Blauséure als Funktion des pH-
Wertes bei Raumtemperatur: pKa = 9,31 (Weast 1986, S. D 163).

232 Protolyse ist die Spaltung von Sauren (HAc) in korrespondierendes Séureanion (Base, Ac”) und
Proton (H, bzw. in Wasser zu H3O"): HAc + H20 = Ac™ + H3O*
hier: HCN + H20 = CN™ + H30™.
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Grafik 6: Cyanid-Gleichgewichtskonzentration in Wasser als Funktion der
Temperatur und des pH-Wertes bei 1 mol-% HCN in Luft.

Wie oben angefiihrt, zeigt geloste Blausdure kaum eine Reaktivitit. Die Bil-
dung von Cyanid durch Absorption und Dissoziation von Blausdure in Wasser
lauft erst ab neutralen pH-Werten und dariiber in ausreichendem Maf3e ab, siche
Grafik 5.

Setzt man fiir die jeweilige Temperatur die Sittigungskonzentration von
Blausdure an (Grafik 3, S. 198), so ergibt sich in Kombination mit der Glei-
chung, die zu Grafik 5 fiihrte, der in Grafik 6 gezeigte Zusammenhang zwischen
Temperatur, Sduregehalt und Cyanid-Séttigungskonzentration bei einer Konzent-
ration von 1 mol-% HCN an Luft (ca. 1 Gewichts-%, die iibliche Entwesungs-
konzentration).**?

Bei neutralen pH-Werten liegen also im Gleichgewicht CN -Konzentrationen
im Bereich von maximal 3-10* bis 1:10~° mol pro Liter vor, je nach Temperatur.
Die Erhohung des pH-Wertes um einen Punkt bewirkt eine Verzehnfachung der
Cyanidgleichgewichtskonzentration. Die tatsdchliche Cyanidkonzentration in
Mauerwerken wird, abgesehen vom Sduregehalt des Materials, neben der tat-
sdchlichen Blausdurekonzentration in der Luft von der Absorptionsgeschwindig-
keit des Gases, Adsorptionseffekten am Festkorper und eventueller chemischer
Umsetzungen des Cyanids bestimmit.

6.5.6. Kohlendioxid

Kohlendioxid (COy) ist ein in der Natur vorkommendes Spurengas, das heute
etwa 0,04% der Erdatmosphire ausmacht. Da etwa vier bis fiinf Prozent der Luft,
die wir ausatmen, aus Kohlendioxid besteht,** enthalten abgeschlossene Riume,

233 Giiltig fiir ideale Losungen.
234 https://en.wikipedia.org/wiki/Breathing
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in denen sich Menschen aufhalten, abhingig davon, wie gut sie geliiftet sind,
haufig merklich hohere Anteile an Kohlendioxid als frische Luft. In den hier un-
tersuchten Fillen wiirde in einem mit Menschen vollgestopften Raum fiir eine
langere Zeitspanne praktisch keinerlei Liiftung stattgefunden haben. Der CO»-
Gehalt wire daher relativ schnell auf einige Prozent angestiegen.*

Wie zuvor bereits festgestellt 16st sich CO, in Wasser etwa 250-mal weniger
gut als HCN. Es reagiert zudem nur trige mit Wasser unter der Bildung von
Kohlensdure (H,CO3). Folglich hat CO, eine effektive Saurestirke, die etwa 870-
fach so stark ist wie die von HCN.?¢ Bei eingestellten Gleichgewichtskonzentra-
tionen ist CO, daher effektiv (870 + 250 =) 3,5-mal so “stark” wie HCN. Dies
bedeutet, dass einfaches Wasser, welches sowohl mit CO; als auch mit HCN ge-
sdttigt ist, die Dissoziation von HCN und daher die Bildung von Cyanidsalzen
verlangsamen wiirde.

Im Kapillarwasser von Morteln und Betonen ist die Lage jedoch anders, da
dies kein einfaches Wasser ist. Da Calciumcarbonat ein Hauptbestandteil (Kalk-
mortel) bzw. zumindest eine bedeutende Komponente (Zementmértel & Beton)
dieser Materialen ist, ist deren Kapillarwasser mit Calcium und den verschiede-
nen Dissoziationsstufen der Kohlensdure gesittigt (einschlieBlich CO, selbst),
wobei die jeweilige Sattigungskonzentration vom im Material herrschenden pH-
Wert abhingt (siche Kapitel 6.7. fiir Einzelheiten). Daher kann ein Zusatz von
CO; zur Umgebungsluft dieses existierende Gleichgewicht nur marginal und
langsam verschieben, indem CO, langsam in die Wandkapillaren der Wand ein-
diffundiert. Bei gesittigten Calciumcarbonatlosungen wird die Diffusion von
CO; und allen anderen Gasen, HCN eingeschlossen, jedoch durch das Ausfillen
von Calciumcarbonat an der Grenzflache Luft-Wasser behindert. Dieser Effekt
ist umso stirker, je alkalischer das Kapillarwasser ist, da dies die Gleichge-
wichtskonzentration des Carbonats erhoht. Dieses Verhalten ist die Grundlage
der Dauerhaftigkeit von Stahlbeton, dessen Kapillarwasser iiber lange Zeitrdume
hinweg und sogar bei Anwesenheit groer CO,-Mengen alkalisch bleibt. Diese
Basizitit bietet einen wirksamen Korrosionsschutz durch Passivierung der Be-
wehrungseisen, die andernfalls rosten, expandieren und den umgebenden Beton
aufsprengen wiirden (siche Kapitel 6.7.2. fiir weitere Details).

Im Gegensatz dazu gibt es keinen thermodynamischen Grund, der HCN in
der Umgebungsluft daran hindert, in die Kapillaren einzudiffundieren. Der oben
erwdhnte diinne Festkorperfilm aus Calciumcarbonat an der Luft-Wasser-
Grenzschicht wird jedoch die Diffusion jeder Komponente durch diese Schicht
verlangsamen. Diese Barriere wirkt freilich in beide Richtungen, da sie sowohl

235 Kapitel 7.3.1.3.2., S. 252, enthilt indirekte Angaben des CO»-Gehalts, da dieser praktisch die
Differenz zwischen der O2-Konzentration in der Atmosphére (21%) und der tatsédchlichen Oo-
Konzentration ist.

236 pKa(HCN) = 9,31; pKn(CO2/H2C03) = 2,77; pKai(H2CO3/HCO3) = 3,6; pKa'1(CO2/HCO3) =
(2,77+3,6) = 6,37; pKa2(HCO3/CO%) = 10,25; siche
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbonic_acid.
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die Anreicherung von HCN im Kapillarwasser als auch spédtere HCN-Verluste
durch Ausgasung verlangsamt, wenn die Umgebungsluft kein HCN mehr ent-
hilt. Da CO; in von Menschen frequentierten geschlossenen Rdumen in gewis-
sem Grade immer présent ist, wird es selbst nach der Liiftung des Raums weiter-
hin als Diffusionsbarriere wirken. Daher sollte der dominierende Effekt von CO;
in einem Raum das Einschlieen von HCN in den Kapillaren sein, sofern es dem
HCN gelingt, darin einzudiffundieren. Dieser Einschlusseffekt sollte umso stér-
ker sein, je alkalischer die Wand ist, zumal ein alkalisches Milieu bekanntlich
auch die Dissoziation von HCN und damit die Bildung von Cyaniden fordert.

Eine hohe CO,-Konzentration fiihrt zu einer merklich beschleunigten Abbin-
dung frischer Kalkmortel und damit zur Absenkung des pH-Werts des Kapillar-
wassers, bis der Gleichgewichts-pH-Wert von geséttigten Calciumcarbonat-Lo-
sungen (etwa 7) erreicht wird, mit den sich daraus ergebenden Auswirkungen
dieses niedrigeren pH-Wertes (siche Kapitel 6.5.5.). Dieser Effekt ist in Ze-
mentmorteln und Betonen weitaus weniger ausgepriagt und viel langsamer, da
diese Materialien eine andere Chemie besitzen (siche Kapitel 6.7.2.).

Dieser Sachverhalt ist wichtig, weil in der Literatur bisweilen die Auffassung
vertreten wird, der Gehalt an Kohlendioxid in der Luft konne einen entscheidend
negativen Einfluss auf die Bildung von Cyanidsalzen in Wandmaterialien ha-
ben.”” Dabei wird davon ausgegangen, dass das Kapillarsystem reines Wasser
enthélt, was allerdings nicht der Fall ist.

Die einzigen bisher erhéltlichen Daten sind widerspriichlich und haben auf-
grund einer fehlerhaften Analysenmethode kaum einen Wert (siche Kapitel
8.4.2.). Angemessene Experimente zur quantitativen Bestimmung des Einflusses
von CO; unter realistischen Bedingungen sind daher vonndten, um diesen Sach-
verhalt aufzuklaren.

6.5.7. Schlussfolgerungen

Aus allen zurzeit quantifizierbaren Faktoren ergibt sich, dass pH-Werte im leicht
basischen Bereich der Bildung des Pigments forderlich sind.

In der sich anschlieBenden Tabelle werden die einzelnen Parameter und ihr
Einfluss auf die Bildung von Eisenblau zusammengefasst.

Tabelle 4: Faktoren, die die Bildung von Eisenblau beeinflussen

PARAMETER [WIRKUNG

Wassergehalt [Erhohung des Wassergehalts bewirkt: erhohte Absorption von Blauséure;
langes Zuriickhalten ad-/absorbierter Blausédure; erhohte Mobilitédt der Re-
aktionspartner; erhohte Reaktivitdt der Eisenoxide; Wasser ist Grundvo-
raussetzung fiir Dissoziations- und Redoxreaktionen; allgemein positive
Beeinflussung mit steigendem Wassergehalt. Der Wassergehalt ist vor
allem von der Temperatur abhéngig.

237 Markiewicz et al. 1994; Green 1998b; Green/McCarthy 1999.
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Reaktivitdt des|Geschwindigkeitsbestimmender Faktor; sie hdngt vom Art des Materials
Eisens und pH-Wert ab (s.u.) und ist durch steigenden Wassergehalt positiv zu
beeinflussen.

Temperatur ~ [Erhohte Ad- und Absorption von Blausdure sowie bei sonst gleichen Be-
dingungen Verringerung der Geschwindigkeit der Einzelreaktion mit sin-
kender Temperatur; starke Erhohung des Wassergehalts, dadurch netto
stark positive Beeinflussung aller anderen Faktoren mit sinkender Tempe-
ratur.

pH-Wert Erhohung der Eisenreaktivitdt mit fallendem pH, aber auch massive Ver-
ringerung der Cyanidanreicherung und der Reduktionsreaktivitidt von Ei-
sen(Ill)-Cyanid; Kompromiss zwischen Eisenreaktivitdt und Cyanidbil-
dung/Fe**-Reduktion: Zur Bindung der Blausdure und Anreicherung von
Cyaniden sowie zur geschwindigkeitsbestimmenden Reduktion des Ei-
sen(IIT)-Cyanids ist ein schwach alkalischer pH-Wert forderlich. Starker
alkalische Medien kénnen zwar iiber lingere Zeitrdume Eisen(I)-Cyanide
anreichern, aber kein Eisenblau bilden. Ein extrem hoher pH-Wert fixiert
Eisen(III) als Hydroxid und behindert somit die Bildung jedweder Eisen-
cyanide.

CO2 CO:z senkt den pH-Wert und hemmt daher die Bildung von Cyaniden. Ins-
besondere in alkalischen Wénden fiihrt es zur Bildung unléslicher CaCO:s-
Filme an der Luft-Wasser-Grenzschicht, was die Diffusion der HCN so-
wohl in die Kapillaren hinein als auch aus ihnen heraus verlangsamt.
Wenn sich HCN und Cyanide erst einmal in den Kapillaren befinden, wer-
den sie darin eingeschlossen, was die Bildung von Eisencyaniden fordert.

6.6. Stabilitit von Eisenblau
6.6.1. pH-Sensibilitét

Eisenblau ist ein duferst sdureresistenter, aber basenzersetzlicher Farbstoff.>*
Erst durch warme, verdiinnte Schwefelsdure wird Blausdure freigesetzt, wiahrend
kalte Salzsdure keine Wirkung zeigt.”*’ Im deutlich Alkalischen, also bei hohen
Konzentrationen an OH -lonen, verdriangen diese das Cyanidion vom Eisen(III)-
Ton. Es fillt Fe(OH); aus (“Rostschlamm”); das Eisenblau wird zerstort.**°

238 Die Hexacyanoferratsiuren sind sehr starke Sauren. Ergebnisse der Analysen der Dissoziati-
onskonstanten ergeben fiir das Hexacyanoferrat(IlT) (Jordan/Ewing 1962): K{">K}">K}">0,1;
Hexacyanoferrat(I1): KI>K?>0,1; Ki=6-10-3; K{=6,7-10-. Damit ist das Hexacyanoferrat(IIl) bei
pH=I noch annihernd komplett dissoziiert, das Hexacyanoferrat(Il) zweifach, ab pH=3 drei-
fach, ab pH=5 komplett.

239 Miiller 1986, S. 108; das Pigment ist in konzentrierter Salzséure allerdings reversibel 16slich,
d.h., das Pigment wird nicht zersetzt, sondern nur physikalisch in Losung gebracht, es entweicht
also keine Blausdure, vgl. Buser ez al. 1977; vgl. auch Abschnitt 8.2.: Analysenmethode Cya-
nid-total nach DIN: danach wird das Pigment durch kochende HCl.q. zerstort. Aufschlammun-
gen von Eisenblau haben einen merklich sauren pH-Wert von etwa 4. Bei diesem leicht sauren
Eigen-pH, wie er z.B. durch sauren Regen in Oberflichengewissern gebildet wird, ist das Ei-
senblau am stabilsten (Ferch/Schafer 1990). In der Technik wird die Basenresistenz durch Zu-
gabe von Nickel verbessert (Kirk/Othmer 1979, S. 765-771; Sistino 1974; Elsermann 1951;
Beck 1952).

240 Eisen(III)-Hydroxid ist in diesem Bereich noch wesentlich schlechter 18slich als Eisenblau; zur
Loslichkeit von Fe(OH)s siehe Kapitel 6.6.2. Genau genommen wird bei hohem pH-Wert nicht
das Eisenblau insgesamt zerstort, sondern ihm zunéchst nur das Fe** entzogen; zuriick bleibt
das basenresistentere [Fe(CN)s]*, vgl. Anm. 226.
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In der Literatur sind Arbeiten mit Eisenblau bei pH-Werten von 9 und 10
verbiirgt, bei denen es noch stabil ist (Alich et al. 1967). Der pH-Bereich um 10
bis 11 kann als die kritische Grenze fiir die Stabilitit des Eisenblaus angesehen
werden. Aufgrund des alkalischen Verhaltens frischer Mortel und Betone (vgl.
dazu mehr im Abschnitt 6.7.2.) wird Eisenblau nur eingeschriankt fiir Anstriche
auf diesen Oberflichen verwendet.”*' In seinem Klassiker iiber die Chemie der
Farben schrieb Church tiber Eisenblau (1915, S. 239f.):

“Seine Farbe wird von Kalk und von den schwdichsten Basen vercdndert, weshalb
es nicht fiir Freskos oder auf frisch verputzten Winden verwendet werden kann.
[...]

Eine Mischung von Preufsisch Blau und Kobaltblau |[...] ist freilich nicht fiir die
Anwendung in Freskos angepasst, da das Preufisch Blau darin sofort Rost bildet
durch die Wirkung des Kalks im Intonaco.*

Ein Handbuch fiir Kiinstlerfarben fiihrte aus (Berrie 1986, S. 200):

“Preufsisch Blau ist sehr empfindlich gegeniiber Alkalien und kann nicht fiir
Fresken oder alkalische Materialien benutzt werden wie etwa Kalkfarben, |[...].
Hasluck (1916) warnte davor, Preuflisch Blau zum Tiinchen neuer Gebdude zu
benutzen, die Kalk enthalten, da die Alkalie das Blau in eine ‘schmutzig-braune
Farbe’ verwandelt.”

Analog fiihrt ein Handbuch tiber Farbpigmente aus (Able 1999, S. 155):

“[Eisenblau] ist jedoch nicht basenresistent, weshalb es als Pigment fiir Emul-
sionsfarben ungeeignet ist, die auf Verputze aufgebacht werden.”

6.6.2. Loslichkeit
6.6.2.1. Uberblick

Eisenblau gilt als eine der am schlechtesten 16slichen Cyanidverbindungen tiber-
haupt, was Voraussetzung fiir seine mannigfaltige Verwendung als Farbstoff
ist.”* Die Literatur bezeichnet Eisenblau schlicht als “unldslich” ***

241 Sistino 1974; Beakes 1954. Allgemein finden Mischungen aus Eisenblau und Phthalocyanblau
Anwendungen, da beide allein keine befriedigende Langzeitstabilitét besitzen; Degussa be-
schreibt deshalb die Kalkechtheit als “nicht gut” (Ferch/Schéfer 1990), meint damit aber die
Echtheit auf noch nicht carbonatisierten, alkalischen Verputzen und Betonen: H. Winkler, De-
gussa AG, Schreiben an den Autor vom 18.06.91. Bei eigenen Versuchen zur Auflsung fri-
scher Eisenblaufillungen ergab sich ein Grenzwert von pH 10-11 fiir die Stabilitét von Eisen-
blau.

Intonaco ist ein italienischer Begriff fiir die obere, sehr diinne, frische Kalkputzschicht, auf der
das Fresko gemalt wird.

Diese Eigenschaft machte man sich in der sowjetischen Industrie z.B. zur Passivierung von
Stahlrohren gegen aggressive Abwisser zunutze, indem das im Abwasser enthaltene CN~ das
Rohr innen mit einer unldslichen Schutzschicht von Eisenblau iiberzieht: Chen 1974. Das
grenzt aber, nebenbei bemerkt, an kriminelle Nachlassigkeit, denn giftige Cyanide gehoren ein-
fach nicht ins Abwasser.

244 DIN-Sicherheitsdatenblatt VOSSEN-Blau®, in Degussa 1985; vgl. Ferch/Schéfer 1990. Nicht

242

243
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Konkrete, zuverldssige Werte iiber die Loslichkeit von Eisenblau sind in der
wissenschaftlichen Literatur nicht vermerkt. Aufgrund vergleichender Berech-
nungen zwischen der bekannten Loslichkeit von Fe(OH); einerseits und dem
Grenzwert der pH-Stabilitdt von Eisenblau andererseits (pH 10) ldsst sich aber
die ungefihre Loslichkeit von Eisenblau in Wasser berechnen (siche Kapitel
6.6.2.2.). Sie betrigt demnach etwa 10** g Eisenblau pro Liter Wasser, oder
0,000000000000000000000001 g Eisenblau pro 1.000 g Wasser.

Fiir die tatsdchliche Losungsgeschwindigkeit einer Substanz ist neben ihrer
Loslichkeit in Wasser ausschlaggebend, wie die Substanz vorliegt (grob- oder
feinkristallin, frisch oder gealtert, oberflédchlich haftend oder kapillaradsorbiert)
sowie vor allem der Zustand und die Menge des zugefiihrten Wassers. Im Mau-
erwerk gebildetes Eisenblau wird feinkristallin und kapillaradsorbiert vorliegen,
wobei Ersteres einer Auflosung forderlich, Letzteres aber massiv abtréglich ist.
Waisser mit einer anndhernden oder ginzlichen Séttigung an Eisen sind nicht
mehr zu einer Auflosung weiteren Eisens fahig. Gerade im Inneren feinpordser
Festkorper ist selbst bei hohen Wasserstinden der Wasserdurchsatz extrem ge-
ring und die Sittigungskonzentration an Eisen schnell erreicht, die zudem wie
oben ausgefiihrt weit eher von den leichter 16slichen Eisenoxiden des Festkor-
pers erzeugt wird als von einmal entstandenem Eisenblau. Zudem ist allgemein
bekannt, dass mit Farbstoffen durchsetzte Mortel und Betone praktisch nicht zu
entfirben sind.**® Es ist daher nicht damit zu rechnen, dass ein einmal in Gemau-
er entstandener Eisenblaugehalt merklich durch Auflgsung in Wasser verringert
werden kann. Wesentlich aggressiver zeigen sich an den AuBlenfldchen hernie-
derrinnende Wisser, die allerdings vor allem erodierende Wirkung haben, also
das Mauerwerk als solches abtragen.

6.6.2.2. Exkurs

Tananaev und Kollegen (1956) untersuchten die Loslichkeit einiger Metall-
Hexacyanoferrate(Il) und fanden fiir das Eisenblau einen Wert des Loslichkeits-
produktes**® von 3 - 10™*" (pKs =40,5) ohne Angabe der Einheit.

Geht man von der von ihm benutzten Summenformel aus (Fes[Fe(CN)s]s,
Einheit dann mol’ 17), so ergibt dies eine Loslichkeit von 0,5 mg pro Liter Was-
ser. Es wire damit 14-mal weniger 16slich als der schwer 16sliche Kalk (CaCOs,

zuletzt sind Pigmente per definitionem in Lsungs- bzw. Bindemitteln praktisch unlosliche
Farbmittel (DIN 55 943 und 55 945).
245 Vgl. dazu die Erlduterungen eines mit Farbzementen und -betonen handelnden Betriebes:
Kuenning 1993.
246 Das Laslichkeitsprodukt einer Verbindung ist definiert als das Produkt der Konzentrationen
aller Tonen der komplett dissoziierten Verbindung:
Fes[Fe(CN)s]3 = 4 Fe** + 3 [Fe(CN)s]*;
Ks(Fes[Fe(CN)s]3) =
c(Fe¥*)-c(Fe*t)-c(Fe*") - c(Fe*") ¢([Fe(CN)6]*) - ¢([Fe(CN)s]*)-c([Fe(CN)s|*) =
c*(Fe*)-c3([Fe(CN)s]*).
Der pKs-Wert entspricht dem negativen dekadischen Logarithmus des Loslichkeitsproduktes.
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Tabelle 5: Dissoziationskonstanten und Loslichkeitsprodukte von

Eisenverbindungen
Verbindung Konstante Quelle
Ks(FesFe(CN)s]3) 4,1x10" mol’ 1”7 hier berechnet

Kpe([Fe(CN)s]") 10* mol 1!
Kpee([Fe(CN)s]™) 107" mol 1!

Wilson 1960, S. 162

Ks(Fe(OH),) 4,79x10"7 mol® I
Ks(Fe(OH)s) 2,67x10°° mol* I'* Weast 1986, S. B222
Ks(FeCO:3) 3,13x10"" mol* 12

7,1 mg pro 1 Wasser, Ks = 4,95 - 107'° mol’lI">; Weast 1986, S. B222). Spiitere
Veroffentlichungen bestitigen diese Werte (Krleza ef al. 1977), wobei zu beach-
ten ist, dass Abweichungen von der Stochiometrie (Zusammensetzung) des Ei-
senblaus und Verunreinigungen zu einer Erhohung der Loslichkeit fithren kon-
nen.

Tananaev et al. féllten aus einer entsprechenden Metallsalzlosung mit
Lis[Fe(CN)s] das komplexe Metallcyanoferrat und diirften somit einen hohen
Anteil an Inklusionen (Lithium, Wasser) erhalten haben. Damit diirfte sich trotz
des vierstiindigen Absetzens des Niederschlages in der dann abfiltrierten Losung
noch einiges an kolloidal dispergiertem Eisenblau gehalten haben. Da sie das
freie Fe’" im Filtrat schlieBlich durch Fillung als Fe(OH); mittels Ammoniak
bestimmten, werden sie das Fe** des kolloidal dispergierten Eisenblaus mitgefllt
haben, da Ammoniak den pH-Wert soweit anhebt, dass das Eisenblau nicht mehr
stabil ist (siche Kapitel 6.6.1.).

Damit aber haben sie nicht die Loslichkeit des Eisenblaus bestimmt, sondern
eher die mittelfristige Stabilitidt von Dispersionen des frisch gefillten Pigments.

Der von Tananaev et al. zur Bestimmung des Loslichkeitsproduktes verwen-
dete Referenzwert des Loslichkeitsproduktes von Pby[Fe(CN)s] wird von Krleza
et al. mit einem wesentlich niedrigeren Wert angegeben. Wenn man Letzteren
bei Tananaev ef al. in deren Berechnung einsetzt, ergibt sich eine Loslichkeit
von nur 0,05 mg pro Liter. Krleza et al. aber finden fiir fast alle anderen unter-
suchten Metalle identische Werte der Loslichkeitsprodukte, einschlieBlich der
des Eisenblaus. Da bei so extrem geringen Loslichkeiten die konventionellen
Analysenmethoden wie Gravimetrie und Titration extrem storanféllig sind, darf
man sich iiber diese Ubereinstimmungen wundern.

Aus diesem Dilemma kann man allerdings durch einige Uberlegungen her-
auskommen.

Sicher ist, dass Eisenblau bei pH 7, also im neutralen wéssrigen Medium,
stabil ist, weswegen wir dies als Minimalwert annehmen. Wie zuvor erw#hnt
kann ein pH-Wert von ungefihr 10 als oberer Grenzwert fiir die Stabilitidt von
Eisenblau angesehen werden, weswegen wir dies als den Maximalwert in die
nachfolgenden Berechnungen einbeziehen. Bei pH=7 — und mehr noch bei
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pH=10 — ist die freie Eisenkonzentration extrem niedrig, da das Fe(OH); extrem
schwerléslich ist (siehe Tabelle 5).

Bei pH-Werten von 7 bzw. 10 hat eine gesittigte Fe(OH);-Losung die fol-
gende freie Fe’"-Konzentration:

c(Fe*) = = c(OH),

(O (2)
2,67x10°*° mol‘1*

pH=T: ST — 55— =2,67x10" mol I' 3)
2,67x10* mol*1*

pH=10: =2 — 55 —=2,67x107 mol I' &)

Wiirde die freie Fe’'-Konzentration durch hohere Loslichkeit des Eisenblaus
iiber diesen Wert ansteigen, so wiirde dieses Fe** als Hydroxid gefillt, dem Pig-
ment also zunehmend entzogen und Letzteres somit zerstort werden. Da dies bei
pH=7 tberhaupt nicht geschieht, und da ein pH-Wert von 10 als der Punkt be-
trachtet werden kann, an dem dieser Vorgang gerade anféngt, muss die Konzent-
ration von Fe’’ in einer gesittigten Eisenblau-Losung merklich unter 107'*
mol/Liter liegen, also eher im Bereich von 10%” mol/Liter. Damit ergibt sich fiir
die Loslichkeit von Eisenblau ebenfalls ein Wert von etwa 10" mol pro Liter
(genau: Y der freien Konzentration an Fe**, Ks kleiner als 4,1 - 10™"*7 mol 17,
pKs groBer als 186,6), was bei einer Molmasse von 1.110 g mol’
((Fes[Fe(CN)g]5 - 14 H,0) 102* g entspriche.

Damit verdient das komplexe Eisenpigment in der Tat den Namen unloslich,
da nun auf ein Teilchen gelostes Eisenblau statistisch mindestens
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Teilchen Wasser kommen (10*). Die
tatsichliche Loslichkeit wire somit um den Faktor 10?° niedriger als die von
Tananaev et al. bestimmte, was fiir sogenannte unlosliche Verbindungen wie
Quecksilbersulfid (HgS) durchaus noch viel wire. Zu bedenken bleibt, dass sich
die Chemie des Fe’* in wissriger Losung nicht durch die einfachen Begriffe ‘ge-
16stes’ und als Fe(OH)3 ‘gefilltes’ beschreiben lésst, da in einem weiten pH-
Bereich eine Vielzahl unterschiedlicher, z.T. polymerartiger Hydroxo-Aquo-
Komplexe besteht (vergleiche dazu Kapitel 6.5.3.).

Grafik 7 ist der Zusammenhang zwischen pH-Wert, freier Konzentration an
Fe*" in einer hypothetischen gesittigten Eisenblau-Losung und dem daraus resul-
tierenden minimalen und maximalen pKs-Wert von Eisenblau zu entnehmen, den
es haben muss, wenn es bei den entsprechenden pH-Werten noch stabil ist. Falls
der von Tananaev et al. angegebene pKs-Wert richtig wire, ergédbe sich daraus,
dass das Pigment nur bis pH 3 stabil wére. Danach miisste es sich schon bei sei-
nem Eigen-pH von ca. 4 (siehe Kapitel 6.6.1., Anm. 239), der sich in Dispersio-
nen einstellt, selbst zersetzen. Das passiert freilich nicht.

Meeussen/Keizer/van Riemsdijk e al. (1992) haben die Stabilitdt frischer,
dispergierter Fillungen von Eisenblau in Abhéngigkeit vom pH-Wert und des
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Grafik 7: Freie Fe3*-Konzentration in Abhéngigkeit vom pH-Wert und der daraus
resultierende minimale pKs-Wert von Eisenblau unter Voraussetzung der Stabilitat
beim entsprechenden pH. pKs-Wert nach Tananaev et al.: 40,5; nach eigenen
Uberlegungen: gréRer als 123, kleiner als 186.

Redoxpotentials von einer Reihe wissriger Losungen in Anwesenheit von vier
Chelatbildnern bestimmt, die oberhalb eines pH-Werts von etwa 3 (je nach
Chelatbildner) das Fe’" aus dem Eisenblau entfernen. Die Fillung von Fe(OH);
begann bei etwa pH 6 in den Féllen, wo der Chelatbildner nicht stark genug war,
die Aktivitit von Fe'* niedrig genug zu halten (Citrat, EGTA?*"). Thre Berech-
nungen und eine Serie von Messungen deuten darauf hin, dass dieses Eisenblau
bei einem pH-Wert von etwa 5 instabil wird, wobei das Fe’" anfingt, als
Fe(OH); auszufallen. Unter Berticksichtigung des entsprechenden Redoxpotenti-
als kommen die Autoren zu der Schlussfolgerung, dass ihre Ergebnisse jenen
von Tananaev et al. sehr dhneln. Sie fithren jedoch aus, dass

“die tatscdichliche Loslichkeit wahrscheinlich von der Kristallinitdt der Ausfdillung

abhdngt, und sich daher mit der Alterung dndern wird.” (Meeussen 1992, S. 86)
Dies ist eine entscheidende Aussage. Wie spéter ndher diskutiert werden wird,
hat sich Eisenblau offensichtlich in groBen Mengen in und auf dem Mauerwerk
von einer Reihe von Gebduden gebildet, nachdem dieses der Blausdure ausge-
setzt worden war. Da der Sduregehalt von carbonatisiertem Mauerwerk im
Gleichgewicht tiblicherweise um pH 7 herum liegt und mit Sicherheit nicht viel
tiefer sinken kann, weil sich andernfalls der Carbonatbestandteil schlicht auflo-
sen und verschwinden wiirde, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass
Eisenblau, welches sich im Mauerwerk als Folge von Begasungen mit Blausédure
gebildet hat, zwangsweise bei diesem pH-Wert stabil sein muss, wahrscheinlich

247 Triethylglykol-Diamin-Tetraacetat.
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Grafik 8: Stabilitdtsdiagramm von Berlinerblau/Turnbulls Blau als Funktion von pH-
Wert und Redoxpotential (pE) (basierend auf Ghosh et al. 1999a, S. 309).

genau aus dem Grund, dass sich hier keine dispergierte Féallung in Losung, son-
dern ein gealterter Kristall bildete wihrend einer langsamen Reaktion an der
Grenzflache fest-fliissig.

Ich werde im Abschnitt 6.6.6. noch einmal auf Meeussens Arbeit im Zusam-
menhang mit kontaminierten Boden eingehen.

In einer spéteren Studie haben Ghosh ef al. (1999a) die Forschungen zur Sta-
bilitdt frischer Eisenblaufdllungen vertieft. Diese sind bei héheren pH-Werten
nur dann instabil, wenn sie sich in Gegenwart mitfdllenden Eisen(I1I)-Hydroxids
bilden, so dass der Niederschlag ein Mischkristall aus beiden Komponenten ist.
Ein solches Szenario trifft auf den hier betrachteten Fall nicht zu, weil das Po-
renwasser des Mauerwerks kein tiberschiissiges Fe(OH)s enthilt, das zusammen
mit dem sich bildenden Eisenblau ausfallen konnte. Fiir dieses Szenario sieht die
Lage génzlich anders aus. In diesem Fall sind die reinen Eisenblaufillungen bis
tief ins alkalische Milieu stabil. Dies wird durch Grafik 8 verdeutlicht, wo die
Bereiche der Stabilitdt von Eisenblau in Abhéngigkeit vom pH-Wert und dem
Redoxpotential**® blau hervorgehoben sind.

Diese Uberlegungen zeigen, dass im Festkorper als Hydroxid gebundenes Ei-
sen im neutralen Medium gegeniiber dem Eisenblau iiberaus bevorzugt in Lo-

248 Das Redoxpotential ist ein MaB fiir die Neigung einer chemischen Substanz oder einer Umge-
bung, Elektronen aufzunehmen und dadurch reduziert zu werden. Es wird iiblicherweise in Mil-
livolt angegeben mit der Standard-Wasserstoffelektrode als Nullpunkt. Es kann jedoch auch als
negativer dekadischer Logarithmus der dquivalenten hypothetischen Aktivitit freier Elektronen
angegeben werden: pE = —log(e"), wie es in der Umweltchemie iiblich ist (mit 1 pE = 59,2 mV
bei 25°C). Siehe Lindsay 1979, S. 449; Deutsch/Siegel 1997, S. 35.
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sung geht, da seine freie Gleichgewichtskonzentration weitaus hoher ist als die
des Eisenblaus.

6.6.3. Exkurs: Konkurrierende Liganden

Wie erwédhnt, vermégen OH -lonen aufgrund der geringen Loslichkeit von
Fe(OH); das Fe** des Eisenblaus bei pH-Werten oberhalb pH 9 bis 10 in wissri-
gen Losungen merklich zu fillen. Das verbleibende Hexacyanoferrat(Il) dagegen
wird erst im streng alkalischen Milieu zersetzt, da das Fe(OH), wesentlich besser
16slich ist (Vergleiche dazu Tabelle 5).2*

Tartrat**’ zeigt im Gegensatz zu Oxalat kaum eine Wirkung, so dass sich mit-
tels [Fe(CN)s]* das Fe*" auch aus sauren Weinen quantitativ entfernen lésst, ein
durchaus gingiges Verfahren zum Enteisen von Weinen (Lapp et al. 1985).
Konzentrierte Alkalicarbonatlésungen konnen sogar das Fe?" des Komplexes als
FeCOs fillen und damit neben ihrer alkalischen Wirkung (Fillung des Fe’" als
Fe(OH)s) auch das gelbe Blutlaugensalz [Fe(CN)s]* zerstoren (Miiller 1986, S.
108). Calciumcarbonatlosungen vermogen dies jedoch aufgrund der geringen
Loslichkeit von CaCOs bei weitem nicht. Daneben gibt es einige Untersuchun-
gen iiber zumeist organische Liganden zur Unterstiitzung der Dispersion oder
Losung von Eisenblau von Kohn (1949, 1951, 1954). Siehe zudem Meeussen/
Keizer/van Riemsdijk ef al. 1992 beziiglich einer Studie von Chelatbildnern mit
Fe**, die man nicht in der Natur findet.

Abgesehen vom OH™ (im alkalischen Medium) gibt es also keine Liganden
von Bedeutung, die in den hier betrachteten Fillen mit Cyanid konkurrieren bei
der Bildung bzw. Auflésung des Eisenblaus.

6.6.4. Lichteinwirkung
6.6.4.1. Uberblick

Im Allgemeinen gilt das Eisenblau selber als ein lichtfestes Pigment, das nur
sehr langsam durch die Einwirkung von UV-Strahlung zersetzt wird.”' So gibt
es sogar Patente, die Eisenblau als UV-absorbierendes Pigment einsetzen, was
nur bei gentigender Resistenz gegen UV-Strahlung sinnvoll ist (Tada ef al.
1990). Da die uns hier interessierenden Geméuer vor UV-Strahlung geschiitzt
sind bzw. da die UV-Strahlung nur oberflachlich auf dem Gemauer wirken kann,

das Eisenblau aber im Geméuer entstiinde und dort bliebe, hat ein moglicher
249

In Abwesenheit freier Cyanidionen liegt die pH-Stabilititsgrenze von Hexacyanoferrat(I) (vol-
lige Dissoziation) bei 11,8, aber bereits sehr geringe Mengen freien Cyanids (1079 mol I'") ver-
schieben die Grenze auf pH=13.

250 Tartrat, korrespondierende Base der Weinsiure. Das gemischte Kalium-Natrium-Salz der
Weinséure ist der beriihmte Weinstein, der u.a. an den Korken von Weinflaschen auskristalli-
siert (Seignettesalz).

251 Winnacker-Kiichler 1982, S. 197; Ferch/Schifer 1990; Foerst 1962, S. 794; Bartholomé 1979,

S. 623ff.; Watanabe 1961; Miiller-Focken 1978.
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Prozess der Zersetzung durch UV-Strahlung auf unsere Untersuchung keinen
Einfluss.

6.6.4.2. Exkurs

Aus Hexacyanoferrat(Il) und (III), also Vorstufen des Eisenblaus, kann UV-Strah-
lung bestimmter Wellenldnge CN™ freisetzen. Bei Hexacyanoferrat(IIl) fiihrt dies
wie beschrieben zur Bildung von Eisenblau.”” Fiir Hexacyanoferrat(Il) sind fiir
Strahlung der Wellenlinge 365 nm gute Quantenausbeuten’> von 0,1 bis 0,4 ver-
biirgt (Moggi et al. 1966; Carassiti/Balzani 1960).

Es wurde diskutiert, ob komplexe Cyanide durch UV-Einstrahlung aus In-
dustricabwéssern entfernt werden konnen. Das freigesetzte Cyanid wird dabei
durch Hydroxylradikale aus der parallel ablaufenden Wasserphotolyse®® oxida-
tiv zerstort. Die Ergebnisse waren aber nicht eindeutig (Gurol/Woodman 1989;
Zaidi/Carey 1984).

Fiir Eisenblau kennt man den Effekt des schwachen Anbleichens bei starker,
langanhaltender Sonneneinstrahlung und des Nachdunkelns bei Nacht.”** Ver-
antwortlich ist auch hier die Freisetzung von CN", das Teile des Fe* zu Fe*" re-
duziert. Letzteres wird jedoch tiber Nacht durch Luftsauerstoffoxidation bei An-
wesenheit von Feuchtigkeit vollstandig riickgdngig gemacht. Reduziert wird die
Eisenblau-Konzentration letztendlich durch den Verlust von freigesetztem CN™
entweder durch Ausgasung von Blausdure, Auswaschung von CN™ oder durch
Oxidation durch Fe**/Luftsauerstoff bzw. Hydroxylradikale aus der natiirlichen
Wasserphotolyse. Der letzte Prozess lduft nur vernachlissigbar geringfiigig ab.
Auf jeden Fall wird der iiberwiegende Teil des photolytisch freigesetzten Cya-
nids wieder komplex an Eisen gebunden.

6.6.5. Langzeittest

Der beste uns zur Verfiigung stehende Langzeittest sind die in Birkenau befind-
lichen Entwesungsgebdaude BW 5a und 5b, die seit dem Ende des Zweiten Welt-
krieges Wind und Wetter dem sehr korrosiven Klima im oberschlesischen In-
dustrierevier trotzen und auch heute noch innen wie auen blau verférbt sind und
hohe Cyanidgehalte aufweisen. Das gleiche gilt fiir die Entwesungsgebdude in
den Lagern Majdanek und Stutthof (Graf/Mattogno 1999, 2004; Farbbilder).
Dieser Befund kann durch zwei weitere Langzeittests untermauert werden.

In einem 21 Jahre andauernden Umweltbestindigkeitstest in dem westlich

252 Quantenausbeute ist der Anteil der absorbierten Lichtquanten, die zur untersuchten Photoreak-
tion fiihren, hier 10 bis 40%.

253 Die Wasserphotolyse fiihrt zur Spaltung des Wassers in ungeladene Teilchen mit ungepaartem
Elektron (Radikalbildung durch homolytische Spaltung, siehe auch Dissoziation, Anm. 222):

2 H20 +hv — H3O + OH"  (hv = Lichtquant)
Hydroxylradikal

254 Deutsche Chemische... 1932; Foerst 1962, S. 794; Bartholomé 1979, S. 623ff.; Miiller-Focken

1978.
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von London gelegenen Industrieort Slough wurde neben anderen Pigmenten die
Farbfestigkeit von Eisenblau getestet (Kape/Mills 1958, 1981). Dabei wurden
Aluminiumbleche abwechselnd in eine Eisen(Il)-Cyanid- bzw. eine Eisen(IIl)-
Salzlosung getaucht (K4[Fe(CN)s]; bzw. Fe(NOs)s3), wobei das sich bildende
Pigment auf dem Aluminiumblech adsorbiert wurde. Die Testbleche wurden
dann auf einem Gebdudedach, im 45°-Winkel nach Siidwesten geneigt, aufge-
stellt.

Im 21 Jahre wihrenden Langzeitversuch, bei dem unter anderem auch acht
Eisenblau-Proben getestet wurden, zeigte ganz besonders das Eisenblau neben
dem Eisenocker (Fe,O3, Rost) nach dieser Zeitspanne nur minimale Verdnderun-
gen. Sowohl vom Eisenblau wie vom Eisenocker wurde jeweils nur eine Probe
nach 10 bis 11 Jahren entfernt.”* Alle iibrigen Proben hatten noch ein intensives
Blau. Die Hilfte der sieben verbliebenen Eisenblauproben erhielt den Wert 4 auf
der maximal 5 Punkte fiir beste Qualitit enthaltenden, dort benutzten Grauskala
zur Bestimmung von Farbénderungen. Es fanden also nur geringe Verdnderun-
gen statt.”*

Die Exponate waren damit iiber 21 Jahre den Umweltbedingungen eines stark
industrialisierten Gebietes ausgesetzt mit voller Wirkung des Niederschlages,
direkter Sonneneinstrahlung und der Winderosion. Bei intensiver Sonnenein-
strahlung und Windstille im Sommer wird die Temperatur des dunkelblau ge-
farbten Aluminiumbleches stark angestiegen sein (Eisenblau ist nur bis ungefiahr
140°C stabil.>). Schnee, Frost, Hagel, Sturm und feinster, durchdringender, sau-
rer Nieselregen haben offensichtlich das Pigment ebenso wenig intensiv schédi-
gen konnen wie die direkt einfallende UV-Strahlung der Sonne.

Bemerkenswert ist, dass zur Feststellung des Zerstérungsgrades des Pigments
keine nichtexponierten Proben verwendet wurden, da diese in den 21 Jahren ver-
loren gingen, sondern dass Stellen auf der Oberflidche der Exponate, die durch
den Rahmen und durch Gummiringe an den Verschraubungen einigermaf3en von
direkten Umwelteinfliissen geschiitzt waren, als Vergleichsproben dienten. Diese
zeigten anndhernd keine Verdnderungen.

Im Vergleich zu den Umweltbedingungen, die in unserem Fall von Interesse
sind, handelt es sich bei diesem Langzeitversuch um wesentlich hértere Bedin-
gungen, da hier das extern gebildete Eisenblau nur oberfldchlich auf dem Alumi-
niumblech adsorbiert wurde. Dennoch tiberstand das Pigment dies hervorragend.

255 In der Literatur ist diese Eisenblauprobe allerdings nicht wie die anderen als “Prussian Blue”
aufgefiihrt, da es damals fiir andersartiges “Turnbulls Blue” oder “ferrous ferricyanide” gehal-
ten wurde.

256 Negativ machten sich zumeist dem Firbeprozess beigegebene Ubergangsmetalloxide (Vanadat,
Chromat, Dichromat) bemerkbar. Eine Erklirung hierfiir kann sein, dass hohere Ubergangsme-
talloxide von Molybdin, Chrom oder Vanadium auf das Pigment zersetzend wirken; fiir Titan
gibt es dafiir eine Untersuchungsreihe (Miiller-Focken 1978). Da derlei Ubergangsmetalloxide
im vorliegenden Fall keine Rolle spielen, kann dies hier vernachldssigt werden.

237 Ferch/Schifer 1990; Barbezat 1952; Gratzfeld 1957; Herrmann 1958.
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6.6.6. Eisenblau in kontaminierten Boden

Eine weitere Gegebenheit beweist die aullerordentliche Langzeitstabilitiat des
Eisenblaus. Vom Ende des 19. bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts
fiel Eisenblau bei der Stadtgaserzeugung an, da man die im Kokereigas enthalte-
ne Blausdure vor der Einspeisung des Gases in das Stadtgasnetz mittels Eisen-
hydroxidwischern entfernte. Endprodukt dieser Wische ist das Eisenblau. Die
Stadtgaswerke entsorgten dieses Produkt hidufig, indem sie Teile davon zur Un-
krautbekdampfung auf ihr Werksgeldnde verteilten — was jedoch vergeblich war,
da Eisenblau als Herbizid keine Wirkung zeigt. Die Boden alter deutscher Stadt-
gaswerke enthalten auch heute noch, viele Jahrzehnte nach ihrer Stilllegung, ho-
he Mengen an Eisenblau. Es wurde weder in groBerem Ausmale zersetzt noch
von Regenwasser oder anderen Umwelteinfliissen aufgelost oder fortgespiilt, da
es unloslich ist. Zumal es aufgrund dieser Stabilitdt aber eben auch als physiolo-
gisch unbedenklich galt, betrachtete man stark eisenblau-haltige Béden nicht als
belastet (Maier et al. 1989).

Eine niederlédndische Studie stimmte mit dieser Bewertung allerdings nicht
tiberein. In einer Studienreihe, die spéter zu einer Doktorarbeit zusammengefasst
wurde, machte sich der bereits zuvor erwéihnte Johannes Meeussen Ende der
1980er und Anfang der 1990er Jahre daran, genau festzustellen, wie bestdndig
Eisenblauablagerungen im Boden wirklich sind (Meeussen 1993). Nicht alle von
Meeussen betrachteten Faktoren sind hier von Bedeutung, doch ist seine Studie
die bisher ausfiihrlichste Untersuchung zur Stabilitit von Eisenblau, weshalb ich
seine Ergebnisse nun detaillierter diskutieren werde, und zwar zusétzlich zu dem,
was ich bereits im Abschnitt 6.6.2. ausfiihrte.

Meeussens erster Artikel diskutierte eine neue analytische Methode zum
Nachweis verschiedener Arten von Cyaniden (Meeussen/Temminghoff et al.
1989; Meeussen 1992, S. 21). Im Zusammenhang der vorliegenden Studie sind
wir nur an seiner Untersuchung zu verschiedenen Stérionen interessiert. Ich wer-
de darauf im Abschnitt 8.2. zurtiickkommen.

Meeussens nichster Beitrag von Interesse betrifft die chemische Stabilitét
komplexer Eisencyanide in Losung (Meeussen/Keizer/de Haan 1992). Obwohl
wir es in der vorliegenden Studie fast ausschlielich mit komplexen Eisencyani-
den im festen Zustand zu tun haben, gebe ich hier dennoch eine Grafik aus Mee-
ussens Artikel wieder, die fiir unser Thema von Bedeutung ist, siche Grafik 9
(ebenso in Meeussen 1992, S. 42). Sie zeigt die berechneten Werte der Halb-
wertszeit (in Jahren) von komplexen Eisencyaniden in wiéssrigen Losungen fiir
verschiedene Redoxpotentiale und pH-Werte, wie sie iiblicherweise in Béden
vorkommen. Da Mauerwerk, das nicht im Wasser steht, im Wesentlichen kein
organisches Material enthidlt und stets atmosphdrischen Mengen an Sauerstoff
ausgesetzt ist, ist es ein vollstindig oxidiertes und oxigeniertes Material. Das
Redoxpotential des Kapillarwassers liegt daher notwendigerweise im oberen Be-
reich dieser Grafik. Der pH-Wert carbonatisierten Mauerwerks liegt bei etwa 7.
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Daraus ergibt sich, dass Eisencyanide
im Mauerwerk eine chemische Halb-
wertzeit von hunderten oder sogar tau-
senden Jahren haben. Sie sind daher
chemisch stabil. 8

Meeussen bestimmte sodann die
Loslichkeit von Iron Blue, was ich be- 6
reits im Abschnitt 6.6.2. besprach. In
einem weiteren Artikel setzte er die

t,s von Fe(CN), (gesamt)
in Jahren

100 |1000
derart bestimmte Loslichkeit ein, um 2

damit die Mobilitit von Eisenblau in )
Boden zu berechnen. Der dann jedoch pH

tatsdchlich nachgewiesene Anteil gelos- ~ Grafik 9: Berechnete Halbwertzeit fiir

S o : PR den Zerfall komplexer Eisencyanide in
ter Cyanide in Boden, die mit Eisenblau Ldsung als Funktion des Redoxpotentials

belastet sind, lag eine GroBenordnung (,6) nd pH-Werts. (Meeussen 1992, S.
und mehr unfer dem, was er vorausge-  42). Der pH-Wert von carbonatisiertem
sagt hatte (Meeussen 1992, S. 104-107). Mauerwerk liegt um 7.

Das Missverhiltnis zwischen berechne-

ten und gemessenen Werten war von Meeussen schon frither festgestellt worden,
als er schrieb (Meeussen 1992, S. 34):

“Vom beobachteten Verhdltnis des gelosten Gesamtcyanids zum gelosten Eisen
kann man schlussfolgern, dass praktisch alles Cyanid mit Eisen komplexiert ist.
Das widerspricht ganz deutlich den berechneten Verhdltnissen verschiedener
Cyanide fiir die gemessenen Bedingungen.”

Doch es kommt noch schlimmer, denn Meeussens Befund zufolge sollte Eisen-
blau in Boden mit pH-Werten von etwa 7 vollig instabil sein. Man konnte also
nicht erwarten, in den Bden ehemaliger Stadtgaswerke, auf deren Grundstiicken
das Eisenblau vor hundert Jahren oder so entsorgt wurde, noch viel davon zu
finden. Der erstaunliche Befund ist jedoch, dass man in diesen Béden bis zum
heutigen Tag Eisenblaugehalte in der gleichen Groflenordnung findet wie in sau-
ren Boden, wodurch der Boden blau verfirbt wird (etwa 1.000 mg Gesamtcyanid
pro kg Bodenprobe in seinem Beispiel; ebd., S. 106-108). Er erklért dies mit der
“begrenzten Auflosungskinetik von PreuBlisch Blau” (ebd., S. 109), denn, wie
wir ja alle wissen, wenn Mutter Natur nicht mit unseren Theorien tibereinstimmt,
muss Mutter Natur falsch liegen. Wie zuvor erwdhnt wurde, zeigten die spéteren
Studien von Ghosh ef al. (1999a), dass Meeussens Annahmen schlicht falsch wa-
ren: Solange Eisenblau nicht inniglich mit “Rost” vermischt ist, ist es wesentlich
stabiler, als Meeussen angenommen hatte.

Jedenfalls ist Meeussen der Ansicht, dass Eisenblau in Bdden eine geféhrli-
che Altlast ist. Kjeldsen (1999, S. 279) sah dies jedoch realistischer:

“Auf den Grundstiicken von Stadtgaswerken, wo Cyanide hauptscichlich als kom-

plexe Eisencyanide vorliegen, scheint das Risiko der Auswirkungen auf den Men-
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schen durch die Einwirkung von Cyanidverbindungen von geringer Bedeutung zu
sein.”
Tatsache ist, dass sich das Eisenblau auch nach vielen Jahrzehnten oder gar nach
einem Jahrhundert, in denen es den widrigsten chemischen, physikalischen und
Umweltbedingungen ausgesetzt war, immer noch hartnidckig und in groBen
Mengen im Erdboden von tausenden ehemaligen Stadtgaswerken hilt (fiir eine
US-Studie kontaminierter Boden sieche Ghosh et al. 1999b).

6.6.7. Zusammenfassung

Summarisch ldsst sich festhalten, dass Eisenblau, welches sich im Innern eines
Gemaéuers als Bestandteil desselben gebildet hat, eine Langzeitstabilitét besitzt, die
vergleichbar ist mit der der Eisenoxide, aus denen es sich gebildet hat. Das heif3t
aber nichts anderes, als dass das Eisenblau eine dhnliche Stabilitit besitzt wie das
Mauerwerk selbst: Bleibt das Mauerwerk bestehen, so bleibt auch das Eisenblau
erhalten.”®

Wenn sich also erst einmal merkliche Mengen an Cyaniden in einem Gemé&uer
angehéuft haben und wenn die Bedingungen es zulieBen, dass diese Cyanide sich
in Eisenblau umwandelten, dann ist nicht mit einer merklichen Verminderung des
Eisencyanidgehalts im Gemauer zu rechnen, auch nicht nach 70 oder mehr Jahren.

Ein typisches Beispiel, wie die Medien mit diesen Tatsachen umgehen, ist ein
Pressebericht, den die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am 29. Mérz 1993 heraus-
gab und der nachfolgend in vielen deutschen Zeitungen und sogar in Radiomel-
dungen veréffentlicht wurde. Darin wird pauschal behauptet, dass ungenannten
Experten zufolge®”’

“[...] Cyanidverbindungen sehr schnell zerfallen. Im Boden geschehe dies schon

nach sechs bis acht Wochen, im Gestein konnten sich die Verbindungen nur unter

‘absoluten Konservierungsbedingungen, unter volligem Ausschlufs von Luft und

Bakterien’ halten.”
Nachfragen beim dpa-Pressebiiro in Stuttgart, das diese Meldung herausgegeben
hatte, ergaben, dass der verantwortliche Verfasser dieser Meldung, Albert Mei-
necke, diese Expertenmeinung frei erfunden hatte (Rudolf 1994, 2016a, S. 119-
131). Seither wird diese offensichtliche Liige sogar von deutschen Regierungs-
stellen weiterverbreitet, so etwa vom bayerischen Innenministerium.**

258 Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Untersuchung zur Auswaschung 16slicher Be-
standteile aus in Gewissern stehendem Beton, die die hier gemachten Feststellungen stiitzen:
noch nicht einmal die Konzentration von Alkaliionen, also den am besten 16slichen Bestandtei-
len von Betonen, wurde drastisch verringert: El-Sayed et al. 1981.

239 Deutsche Tagespresse, z.B.: Siiddeutsche Zeitung, Stuttgarter Zeitung, Siidwestpresse-Verbund
(29.3.1994), taz, Frankfurter Rundschau (30.3.1994).

260 Vol. Bayerisches... 1998, S. 64. Auf einen entsprechenden Hinweis auf die sachliche Unrich-
tigkeit der dortigen Ausfithrungen durch den Arbeitskreis fiir Zeitgeschichte und Politik
(Schreiben Hans-Jiirgen Witzsch vom 8.10.1998, Fiirth) entgegnete das Ministerium wie folgt:
“Ihre Bestrebungen, die NS-Verbrechen zu leugnen bzw. zu relativieren, sind den Sicherheits-
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6.7. Einfluss verschiedener Baustoffe
6.7.1. Ziegelsteine
6.7.1.1. Uberblick

Ziegelsteine erhalten ihre Hérte und Stabilitdt bekanntlich durch den Brennvor-
gang. Dieser fiihrt dazu, dass die Bestandteile des Ziegels innig miteinander ver-
bunden werden (Sinterung). Ein Ergebnis dessen ist, dass die Reaktivitit der im
Ziegelstein vorkommenden Eisenoxide (2 bis 4%) stark verringert ist, so dass
mit einer merklichen Neigung zur Bildung von Eisencyaniden kaum zu rechnen
ist. Eine Ausnahme von dieser Regel bildet allerdings die direkte Oberfldche von
Ziegelsteinen, die durch den atmosphédrischen Einfluss (Witterung) leicht ange-
griffen ist, so dass das oberfldchlich anhaftende Eisenoxid sehr wohl fiir eine
Umsetzung zum Eisenblau zur Verfiigung steht.

6.7.1.2. Exkurs

Die chemische Zusammensetzung von Ziegelsteinen variiert sehr stark, da unter-
schiedlichste Mergel- und Lehmarten als Ausgangsmaterialien verwendet wer-
den. Der Anteil der Tonsubstanz (darin enthalten 20 bis 60% Kaolinit, bestehend
aus ungefihr 47% SiO,, 40% ALOs, 13% H>0) kann zwischen 20 und 70%
schwanken, der Rest besteht aus Carbonat, feinstem Sand und Eisenoxiden
(Héhnle 1961, S. 384), deren Anteil schlieBlich im Stein nach eigenen Analysen
zwischen 2 und 4% schwanken kann.

Die Porosititswerte von Ziegelsteinen liegen bei 20 bis 30 Vol.-% (Lan-
dolt/Bornstein 1972, S. 433-452), nach anderen Angaben bis 50% (Robert 1983,
S. 120). Die Porengrofe von Ziegelsteinen liegt nach eigenen Quecksilber-
Penetrationsversuchen stark konzentriert um 1 pm.**!

Durch die beim Brennprozess erfolgte Verringerung der spezifischen Ober-
fliche (0,5 bis 1 m* pro g, BET,*” eigene Messung) ist die Reaktivitit des Eisens
reduziert. An den direkt der Witterung ausgesetzten Ziegelsteinfldchen kann al-
lerdings aktiviertes Eisen in groBerem MalBe fiir eine Reaktion freigesetzt wer-
den.

Der normale freie, d.h. nicht chemisch gebundene Wassergehalt von Ziegel-
steinen in trockenen Wanden (20°C) liegt im Bereich unter einem Volumenpro-
zent, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit tiber 90% kann er jedoch bis zu 4% be-
tragen (Wesche 1977, S. 37).

behorden seit Jahren bekannt. [...] Zu einer Diskussion {iber Gaskammern sehen wir keinen An-
l1aB3.” Schreiben des Dr. Weber vom Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 13.10.1998,
Az.1IF1-1335.31-1.
261 Diese Quecksilber-Penetrationsversuche sowie die nachfolgend erwihnten BET-Messungen
wurden Ende 1991 vom Forschungsinstitut der VARTA Batterie AG in Kelkheim durchgefiihrt.
262 BET: Verfahren zur Bestimmung spezifischer Oberflichen durch Stickstoffadsorption nach
Brunauer, Emmet, Teller.
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6.7.2. Zementmortel und Betone
6.7.2.1. Uberblick

Der uns hier vor allem interessierende Rostgehalt (Fe;Os) von Portlandzement,
dem am héaufigsten fiir Betone und Zementmortel verwendeten Zement, liegt in
der Regel zwischen 1 und 5% (Duda 1976, S. 4ff., sowie eigene Analysen). Der
dem Mortel beigefiigte Sand kann ebenfalls recht eisenhaltig sein (bis zu 4%).
Wie in Abschnitt 6.5.3. erwihnt, ist zur Bildung des Eisenblaus eine gro3e Ober-
fliche der Phasengrenze fest-fliissig (Eisenoxid-Cyanidlosung) vorteilhaft. Diese
ist bei Zementmorteln und Betonen potentiell auBerordentlich grof3 aufgrund ih-
rer groBen inneren, mikroskopisch rauen Oberfliche von etwa 200 m’ pro
Gramm (W. Czernin 1977, S. 49f.).

Frischer Beton und Zementmoértel — was chemisch gesehen das gleiche ist —
sind relativ stark alkalisch (mit einem pH-Wert von etwa 12,5). Er sinkt aber
spéter durch die Bindung von Kohlendioxid aus der Luft langsam ab. Bedingt
durch die besondere Chemie der Zementmortel schreitet dieser Vorgang der
Carbonatisierung aber recht langsam in die Tiefe des Materials voran. Je nach
Zusammensetzung des Zementmortels dauert es zwischen einigen Monaten bis
zu vielen Jahrzehnten, bis der pH-Wert eines solchen Mortels oder Betons auch
in tieferen Schichten neutral wird (Duda 1976, S. 4ff.; W. Czernin 1977, S. 49f,;
Waubke 1966). Dieses chemische Verhalten erklirt die Stabilitdt von Stahlbeton,
denn das langwihrende alkalische Milieu im Beton verhindert, dass das eingela-
gerte Eisen weiter rosten kann.?*

Der Wassergehalt von Betonen und Zementmdrteln hdngt von Temperatur
und relativer Luftfeuchtigkeit ab und schwankt zwischen 1% und weniger bei
20°C und 60% rel. Luftfeuchte sowie 10% bei wassergesittigter Luft (Wesche
1977, S. 37). Bei andauernd hoher Luftfeuchtigkeit und eventuell andrangender
Nisse von auflen kann ein groBer Teil des Porensystems mit Wasser gefiillt sein
(Wesche 1981, S. 51f1)).

Im Erdreich gebaute, mangelhaft isolierte Gebdude haben durch ihre grofle
Austauschfliche mit dem Erdreich eine stets kiihle und feuchte Wand, zum einen
durch die Aufnahme von Feuchtigkeit aus dem Erdreich, zum anderen durch die
Kondensation der Luftfeuchtigkeit an der kithlen Wand bei Unterschreitung des
Taupunktes. Der Wassergehalt dieser Winde diirfte daher im Bereich bis 10%
liegen, also um den Faktor 10 und mehr iiber dem trockener Wénde beheizter
oberirdischer Rdume.

263 Im stark alkalischen Milieu wird Eisen durch eine feste Fe(OH)3-Schicht passiviert. “Pfusch”

am Bau, d.h. rostende Moniereisen und abplatzender Beton nach nur wenigen Jahren oder Jahr-
zehnten, verursacht durch einen zu niedrigen pH-Wert im Bereich der eingelagerten Monierei-
sen, werden hervorgerufen durch a) eine falsche Zusammensetzung des Betons (zu wenig Ze-
ment (billig) bzw. zu viel oder zu wenig Wasser (Inkompetenz)) oder b) durch zu nahe Anbrin-
gung der Moniereisen an der Oberfldche des Betons, wo der pH-Wert bereits nach wenigen Jah-
ren oder Jahrzehnten stark abfillt; vgl. Duda 1976, S. 4ff.; W. Czernin 1977, S. 49f.
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6.7.2.2. Exkurs

Die chemische Zusammensetzung von Portlandzement, dem am héufigsten fiir
Betone und Wassermortel verwendeten Zement, ist aus Tabelle 6 ersichtlich.

Die spezifische Oberflidche des Zementpulvers liegt in GréBenordnungen um
0,3 cm® pro g. Der Beton bzw. Zementmértel erhilt seine Festigkeit durch die
Hydratation der Zementbestandteile Calciumoxid CaO (Branntkalk), Siliciumdi-
oxid SiO; (Quarz), Eisen- und Aluminiumoxid Fe>O3/Al,O; zu gemischten, fein-
faserigen Calciumalumosilikat-Hydraten mit einem chemisch gebundenen Was-
seranteil von rund 25 Gew.% (Verein... 1972, S. 19ff.). Er hat dann eine spezifi-
sche Oberfliche von bis zu 200 m%*/g bei Ermittlung mittels Wasseradsorption,
also einen tiberaus grofen Wert. Bei anderen Messmethoden (z.B. BET-Messung
mit Stickstoff) erhdlt man nur ein Drittel so hohe Werte oder gar weniger (W.
Czernin 1977, S. 49f.). Die Porositit von Mortel und Beton ist stark abhéngig
von der bei der Zubereitung zugegebenen Wassermenge und liegt nach Litera-
turangaben minimal bei 27% (Wesche 1981, S. 51f.), wobei hier auch das Volu-
men der bei Quecksilber-Penetrationsmessungen nicht erfassbaren Mikrokapil-
larporen zwischen den Silikatfasern enthalten ist.

Entscheidend fiir die Reaktivitdt gegeniiber Gasen ist neben der absoluten Po-
rositidt die PorengrofBenverteilung. Wird das Hauptporenvolumen durch viele
Mikroporen gebildet, so ist die Gasdiffusion in das Material mehr behindert, als
wenn das Hauptporenvolumen durch gréBere Poren gebildet wird. In Grafik 10
sind die kumulierten Porengréfenverteilungen von Beton und einem Mauermér-
tel aufgefiihrt (genaue Zusammensetzung unbekannt, da von einem alten Ge-
méuer stammend, aber aufgrund der brockeligen Zusammensetzung wahrschein-
lich Kalkmortel).

Beton hat bei dhnlichem Gesamtporenvolumen (hier nur 14%, durch Mess-
methode bedingt) den gréBten Porenvolumenanteil zwischen 0,01 und 0,1 um
Porenradius, der Mauermértel dagegen zwischen 0,1 und 10 pm. Die Gasdiffusi-
on in das Betoninnere wird daher gegeniiber Mauermortel beeintréchtigt sein.
Allgemein verschiebt sich die mittlere PorengroBe von Zementbaustoffen zu
groBBeren Werten bei Zunahme des Sand- und Kalkgehalts.

Frischer Beton weist eine besonders hohe Basizitit auf, hervorgerufen durch
einen hohen Anteil an Calciumhydroxid, der aber rasch als Calcium-Alumo-
Silikat abgebunden wird. Je nach Zementart wird jedoch mit der Zeit ein gewis-
ser Anteil wieder freigesetzt. Der pH-Wert nicht-carbonatisierten Betons liegt
bei etwa 12,5. Allméihlich jedoch wird das Ca(OH), durch das CO, der Luft car-
bonatisiert.

Tabelle 6: Zusammensetzung von Portlandzement (Duda 1976, S. 4ff.)
AlLO3: 5 bis 10% K>0: 0,2 bis 0,6%
Si02: 20% Na,O: 0,5 bis 3%
Ca0: 60% Fe 03: < 5%
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Grafik 10: Kumulierte Porengréf3enverteilung von Beton, nach Forschungs- und
Materialpriifungsanstalt, Abteilung 1: Baustoffe, Stuttgart, und von Mauermértel,
eigene Analyse. Ermittelt jeweils durch Hg-Penetration.

Die Geschwindigkeit der Carbonatisierung in die Tiefe des Betons ist stark
abhéngig von der Zusammensetzung und Porositit des Materials und folgt einer
Wurzel-Abhingigkeit:***

d=C-yt )
d = Carbonatisierungstiefe
C = Konstante
t=Zeit
In wasserdichten Betonen bedarf es vieler Jahrzehnte, bis die Carbonatisierungs-
grenze aufgrund der gehemmten Diffusion im kompakteren Material um nur ei-
nen Zentimeter vorriickt.

Im Bereich der Carbonatisierung sinkt der pH-Wert auf etwa 7 ab, den
Gleichgewichts-pH der gesittigten Calciumcarbonat-Losung. Ist die Wand je-
doch sehr feucht, kommt es zu einem Protonenaustausch und damit zu keiner
scharfen Grenze des pH. Ist ein GroBteil der Luftporen (GroBenordnung zehntel
Millimeter) mit kohlensdurearmem Wasser geflutet, so schreitet die Carbonati-
sierung langsamer voran, da die Diffusion in der wissrigen Phase um GrofBen-
ordnungen langsamer ist als in der Gasphase. Im Fall kohlensdurereicher Wésser
kann jedoch eine Beschleunigung der Carbonatisierung eintreten.

6.7.3. Kalkmortel

Der Eisengehalt von Luft- bzw. Kalkmortel rithrt in erster Linie von dem beige-
mischten Sand her (bis zu 4% Fe;03). Kalkmortel wird nur aus Brandkalk
(Ca0), Sand und Wasser hergestellt und erhilt seine Festigkeit durch das Abbin-

264 W, Czernin 1977, S. 49f.; Verein... 1972, S. 19ff.; die obige Gleichung wurde von Waubke
1966 bestimmt.
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den des Loschkalks (Ca(OH),) mit dem Luftkohlendioxid zu Kalk (CaCOs). Die-
ser Vorgang dauert dank des groberen, die Gasdiffusion erleichternden Porensys-
tems nur Tage bis Wochen (je nach Schichtdicke und Kohlendioxidgehalt der
Umgebungsluft). Ein hoher Wassergehalt kann fiir frische Kalkmortel schiadlich
sein, da dann das zur Abbindung ndtige Kohlendioxid nicht mehr in das Mauer-
werk eindringen kann.

Der End-pH-Wert von Kalkmorteln liegt bei 7. Da dieses Medium fiir Eisen-
bewehrungen nicht mehr geniigend schiitzend wirkt und der Mortel auch nur ei-
ne geringe Umweltresistenz zeigt, wird er in der Regel nur als Innenwandverputz
und als Mortel fur innenliegende Mauerwerke benutzt, hier oft mit Zement ge-
mischt (Wesche 1981, S. 51f.). Die spezifische Oberfliche von Kalkmortel hat
mangels Ausbildung feinstkristalliner Alumosilikate oft nur etwa ein Zehntel des
Wertes von Zementmortel. Der Wassergehalt dhnelt dem von Zementmorteln.

6.7.4. Auswirkungen auf die Bildung von Eisenblau

Der erste Schritt der Eisenblaubildung im Mauerwerk ist die Diffusion gasférmi-
ger Blausdure in die gasgefiillten Poren des Mauerwerks. DIN 4108, Teil 4, be-
handelt u.a. die Wasserdampfdiffusion in Baustoffen. Die wichtigste Kennziffer
fiir Baustoffe ist der so genannte Diffusionswiderstandskoeffizient, eine dimen-
sionslose Zahl, die angibt, um wie viel langsamer die Diffusion durch einen be-
stimmten Baustoff vor sich geht als durch eine ruhende Luftschicht gleicher Di-
cke. Diese Zahl gilt fiir den Dampf der Blausdure ebenso wie fiir Wasserdampf
oder irgendein anderes Gas. Tabelle 7 fithrt einige dieser Norm entnommene
Werte auf:

Tabelle 7: Diffusionswiderstandskoeffizient pu von gasférmigem Wasser durch

Baustoffe
Material 0 Material u
Kalkverputz 10-35 Beton 70-150
Gipsmortel 10 Backsteinmauerwerk 5-10
Zementmortel und -estrich 10-35 Mineralwolle 1

Wenn zum Beispiel ein Gas sich in ruhender Luft mit einer Geschwindigkeit von
1 cm pro Sekunde ausbreitet, dann braucht es 15 bis 25 Sekunden, um 1 cm tief
in einen Kalk- oder Zementputz einzudringen, und 5 bis 10 Sekunden, um eben-
so tief in Ziegelmauerwerk einzudringen.

Der zweite Schritt in diesem Prozess ist die Diffusion von Blausdure durch
die Luft-Wasser-Grenzschicht ins Kapillarwasser des Baumaterials.

Einerseits wird das kleinporige Kapillarsystem von Zementmoérteln und Beto-
nen das Eindiffundieren von HCN ins Mauerwerk im Vergleich zu den groberen
Kapillaren von Kalkmortel behindern. Andererseits erleichtert die potentiell gro-
Bere Luft-Wasser-Grenzschicht von Zementmorteln und Betonen die Diffusion
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durch diese Grenzschicht, sofern das mikroskopische Kapillarsystem nicht mit
Wasser geflutet ist. Im Falle erhhten CO,-Gehalts wird die Diffusion durch die
Bildung eines festen Calciumcarbonat-Films an der Luft-Wasser-Grenzschicht
jedoch behindert. Da die Dicke dieses Films proportional zum pH-Wert zu-
nimmt, wird das Eindiffundieren von HCN in das Kapillarwasser von alkali-
schen Zementmorteln und Betonen durch diesen Effekt behindert. Welcher Fak-
tor in Zementmorteln und Betonen dominiert — die zutrdgliche groflere Grenz-
schicht oder der abtragliche dickere CaCOs-Film — diirfte groB3tenteils vom Was-
sergehalt der Wand und vom CO,-Gehalt der Luft abhdngen und konnte nur
durch Versuche festgestellt werden.

Der dritte Schritt ist die Anreicherung von gasférmigem HCN im Kapillar-
wasser. Eine 10°C kiihle Wand in einem Keller mit einer Luftfeuchtigkeit nahe
der Sittigung hat gegeniiber einer oberirdischen warmen Wand in einem geheiz-
ten Raum niedriger Luftfeuchte (20°C, 50% rel.) aufgrund ihres mindestens
zehnfach hoheren Wassergehalts eine gleichfalls um den Faktor 10 erhohte Fa-
higkeit, Blausdure aufzunechmen.

Der vierte Schritt zur Eisenblaubildung ist die ionische Spaltung (Dissoziati-
on) der Blausdure, also ihre Umwandlung in einfache Cyanide, sowie deren An-
reicherung.®®® Dieser Vorgang bedarf eines alkalischen Milieus, das in Kalkmor-
teln nur einige Tage bis Wochen vorherrscht, in Zementmorteln und Betonen
jedoch tiber Monate und Jahre anzutreffen ist.

Dementsprechend haben Untersuchungen iiber die Diffusion von Blausdure
durch Ziegelsteinmauerwerke oder verputztes Material von 5 cm Dicke ergeben,
dass durch nicht ganz abgebundene oder auch nur leicht feuchte Materialien
praktisch keine Blausdure hindurchdiffundierte, da sie darin komplett absorbiert
wurde (Thilenius/Pohl 1925).

Der néchste Schritt ist die Bildung von Eisen(Ill)-Cyanid, ein Vorgang, der
im stark alkalischen Milieu kaum und im leicht alkalischen langsam vonstatten
geht. Im neutralen Bereich kommt diese Reaktion wiederum zum Erliegen, da
das Cyanid durch die Mauerfeuchtigkeit wieder in nichtreaktive Blausdure um-
gewandelt wird, die sich dann langsam verfliichtigt. Die Umgebung um die Car-
bonatisierungsgrenze von Betonen und Morteln (leicht alkalisch) kann daher als
Bereich angesprochen werden, in dem sich Eisen(Ill)-Cyanide gut bilden kon-
nen. Im stirker alkalischen Bereich des Mauerwerks ist die Bildung von Ei-
sen(Ill)-Cyanid stark gehemmt, doch kann es dort iiber lingere Zeitrdume hin-
weg zur Anreicherung von Eisen(II)-Cyanid kommen.

Besonders forderlich fiir die Grenzflachenreaktion fest-fliissig zwischen fes-
tem Rost und fliissiger Cyanidlosung (Kapillarfeuchtigkeit mit gelosten Cyani-
den) ist eine groBe Oberfliche, wie man sie in Zementmorteln und Betonen an-
trifft. Diese Materialien haben zudem den Vorteil, langer ein alkalisches Medium

265 Im Mauerwerk entspricht das im Wesentlichen der Neutralisation der Blausdure durch Calci-
umhydroxid Ca(OH)2 zu Calciumcyanid Ca(CN)a.
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Tabelle 8: Aufnahme von Blausdure durch verschiedene Baustoffe
bei Einwirkung von 2 Vol.-% HCN iiber 24 Stunden
(Schwarz/Deckert 1929, S. 201).

MATERIAL HCN [mg m?]
Klinker 552
Ziegelstein 73,0
Kalksandstein, naturfeucht 22.740,0
Kalksandstein, kurz getrocknet 4.360,0
Kalksandstein, etwa % Jahr bei 20°C getrocknet 2.941,0
Betonstein, 3 Tage getrocknet 8.148,0
Kalkmortelklotz, einige Tage alt* 4.800,0
Zementmortelklotz, einige Tage alt* 540,0
Zementmortelklotz, einen Monat alt* 140,0
Zementklotz, rein, einige Tage alt* 1.550,0

* 2,5 bis 3,3 Vol.-% Blausdure (ebd. 1927, S. 801). Die Vol.-%-Angaben stellen laut Autoren
theoretische Sollwerte dar, die in der Praxis aber oft nur zu 50% und weniger erreicht wurden
aufgrund von Adsorption an Winden und Begasungsmaterial.

aufrechtzuerhalten, so dass das im Mauerwerk angehéufte Cyanid nicht verloren
geht und genug Zeit findet, mit dem Rost zu reagieren. Vorteilhaft ist hierbei
weiterhin ein hoher Wassergehalt, der den Bereich geméBigter alkalischer Sdu-

rewerte ausweitet.

266

Ein nur méaBig alkalisches Medium ist ferner niitzlich fiir die Reduktion von

Eisen(Ill)-Cyanid zu Eisen(II)-Cyanid, dem vorletzten Schritt der Eisenblaubil-
dung, doch lauft diese Reaktion auch im stirker alkalischen ab.

Man kann drei Bereiche verschiedener Reaktivitit im Mauerwerk unterschei-

den:

1. Im nicht-carbonatisierten Teil kénnen sich wegen des alkalischen Mediums

grofle Mengen an CN™ anreichern, zudem geférdert durch die verstiarkte Blau-
sdure-Absorption im noch feuchten Material. Nur geringfiigig wird das Cya-
nid als Eisen(Ill)-Cyanid gebunden werden. Dieses wandelt sich aufgrund
seines im alkalischen Milieu starken Oxidationsverhaltens jedoch recht rasch
in das stabilere Eisen(Il)-Cyanid um. Es wird tiber ldngere Zeit also eine An-
reicherung von Eisen(II)-Cyanid stattfinden.

. Im Grenzbereich der Carbonatisierung ldsst die Tendenz zur Anreicherung
des Cyanids nach, da das Dissoziationsgleichgewicht zunehmend auf der Sei-
te der Blausidure liegt. Ebenso nachlassen wird die Oxidationsstirke des Ei-
sen(Ill)-Cyanids. Andererseits aber wird nun das Pigment selber stabil, so
dass sich an der Carbonatisierungsgrenze vermehrt Eisen(II)-Cyanid mit dem
nun etwas leichter 16slichen Eisen(III)-Ion zum Eisenblau verbinden wird, in-
nig vermischt mit dem sich in diesem Bereich ebenfalls bildenden Kalk.?*’

266 Stark feuchte Mortel und Betone zeigen wegen der Protonendiffusion keine scharfe Carbonati-

sierungs-, d.h. pH-Grenze.

267 Aus dem COz der Luft und dem Ca(OH)2 des Mortels.
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Tabelle 9: Abnahme der Blausdurekonzentration in begasten Mauerproben
mit der Zeit.
Nach Schwarz/Deckert 1929, S. 203; Werte in mg HCN pro m? Oberfliche

Zeit nach Ende der Begasung [h]
Material 0 1 3 4 |22 | 30 | 66 | 72 | 90 | 104
Zementmortel, gut
getrocknet und
abgebunden 200 | 170 | 160 | 150 | 80 | 70 |61,4* 60 |36,2* 30
Betonstein, noch
etwas frisch 5.198 2.209 1.835 1.926
Faktor Differenz 26 27,6 30 53

* interpolierter Wert
Alle Proben wurden 24 Stunden lang einer nominellen Konzentration von 22,5 g/m® Blausiure ausge-
setzt; die tatséchliche Konzentration war jedoch aufgrund der obigen Absorption niedriger.

3. Im pH-neutralen, carbonatisierten Teil des Mauerwerkes wird die Bildung
wesentlich von der zur Verfiigung stehenden Cyanidkonzentration abhéngen,
die dort extrem reduziert ist. Bereits gebildetes Eisen(Il)-Cyanid setzt sich bei
Anwesenheit von Feuchtigkeit allméhlich zu Eisenblau um.

In Tabelle 8 sind Adsorptionswerte von Blausdure an verschiedenen Wandmate-
rialien angefithrt (Schwarz/Deckert 1927 & 1929). Sie bestitigen die Annahme
wesentlich hoherer Reaktivitidt von Zementen gegeniiber Ziegelsteinen sowie die
groBere Neigung frischer Zemente gegeniiber élteren und allgemein feuchten
Baustoffen zur Anreicherung von Blauséure.

Erstaunlich hoch liegt die Blausdure-Aufnahme des Betonsteins, dessen Alter
leider nicht angegeben wurde. Da definitionsgemél kein wesentlicher Unter-
schied in der Zusammensetzung zwischen Zementmortel und Beton besteht, ist
zudem nicht klar, wie die unterschiedlichen Analysenergebnisse zu interpretieren
sind.

Zu beachten ist, dass die von den Autoren verwendete Methode nur die von
den Proben abgegebene Blausduremenge mal}, nachdem sie Blausdure ausgesetzt
worden waren. Diese Methode kann daher eine potentielle langfristige physikali-
sche oder chemische Bindung von Blausdure in den Proben nicht feststellen. Zu-
dem machten die Autoren abgesehen von den aufgelisteten Namen ihrer Proben
keine Angaben tiber deren Zusammensetzung. Diese Daten sind daher problema-
tisch.

Es ldsst sich aber immerhin die Tendenz zur Aufnahme héherer Blauséure-
mengen bei feuchtem Mauerwerk feststellen (vgl. den Kalksandstein: Faktor 8
bei gleicher Temperatur und rel. Luftfeuchte, aber abweichender Vorgeschichte).
W.A. Uglow hat in einer ausfiihrlichen Testreihe ermittelt, dass Beton etwa 4-
bis 6-mal so viel Blausdure aufnimmt wie Kalkmortel. Auch er fand eine starke
Tendenz feuchter Baustoffe zur erhohten Adsorption von Blausdure. Zudem be-
merkte er bei Beton eine durch die ganze Probe hindurchgehende dunkle Verfir-
bung und schloss daher eine chemische Reaktion der Blausdure mit dem Werk-
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Grafik 11: Abnahme der Blaus&ure-Konzentration in alten, getrockneten
Zementblécken nach 24-stiindiger Begasung mit 22,5 g/m® HCN
(Schwarz/Deckert 1929, S. 203; siehe FulRnote Tabelle 8, S. 223).

stoff nicht aus (Uglow 1928).

Ein sehr interessanter Datensatz wurde von Schwarz und Deckert erhoben,
den sie 1929 veroffentlichten (S. 203) und den ich in Tabelle 9 wiedergebe. Sie
hatten verschiedene Baumaterialen 24 Stunden lang einer nominellen Konzentra-
tion von 22,5 g/m’ Blausiure ausgesetzt und sodann gleich nach der Begasung
sowie jeweils nach einer Reihe von Stunden den Blausduregehalt ihrer Proben
gemessen. Es zeigte sich dabei einerseits die Bestédndigkeit recht hoher Blauséu-
rekonzentrationen iiber lingere Zeitriume hinweg sogar in trockenem, abge-
bundenen Zement (siche Grafik 11). Selbst nach 3 Tagen ging die Konzentration
nicht unter %4 des Ausgangswertes zuriick. Bei téglichen, mehrstiindigen Bega-
sungen wiirde dies in diesem Beispiel zu einem Einschwingen der Konzentration
im Gemauer bei ungefihr 100 bis 200 mg Blausiure pro m* Gestein fiihren.

Das zweite Ergebnis, welches wir daraus ableiten konnen, ist die Tatsache,
dass frische Betone und Zementmortel im Vergleich zu abgebundenen Proben
sehr viel groflere Mengen an Blausdure absorbieren (hier Faktor 26), und dass ihr
Blausduregehalt nach etwa drei Tagen nicht mehr zu sinken scheint. Er scheint
chemisch gebunden worden zu sein. Jedenfalls wichst dadurch der Unterschied
zwischen der abgebundenen und der noch etwas frischen Probe mit der Zeit.

Die Messwerte der Grafik 11 wurden durch eine Funktion angenihert, die
sich aus zwei Termen zusammensetzt:

c(t)= 100-¢ 03+ 100-¢ ), (6)

c(t)= HCN-Konzentration zur Zeit t
t = Zeitin Tagen

Der erste Term kann dabei als Desorptionsterm von der Oberfldche des Materials
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Grafik 12: Verlauf der Blausédurekonzentration mit der Zeit in
Entwesungskammern mit und ohne Wandversiegelung.
(Nach Puntigam/Breymesser/Bernfus 1943, S. 38.)

interpretiert werden mit einem t von 0,3 Tagen.”®® Der zweite Term beschreibt
eine langsamere Desorption von Blausdure mit einem t von 4 Tagen, etwa be-
dingt durch langsamer ablaufende Diffusionsvorginge aus dem Porenwasser des
Materials. Fiir die hiermit beschriebene Konzentrationsabnahme wird man mit
fortschreitender Zeit zunehmend groBere Fehler machen, da die Blausdure-
Abgabe durch physikalische und chemische Effekte (stabile Verbindungen) zu-
nehmend gehemmt wird.
Fiir die Blausdureaufnahme wird eine analoge Funktion angenommen:

c(H)=100 - (2 — ¢ W0 _ g ¥4, (7

Diese beschreibt den Vorgang nur dann richtig, wenn die Blausdurekonzentrati-
on der Raumluft konstant bleibt. Dann erreicht die Funktion nach ungeféhr 20
Tagen ihr Sittigungsmaximum. Um diese Nédherung konstanter Konzentration
machen zu konnen, muss man die eingesetzte Begasungszeit mit konstanter
Konzentration derart verringern, dass sie mit dem realistischen Fall verdnderli-
cher Konzentration korreliert. Im Falle einer Reihe aufeinanderfolgender Bega-
sungen und Liiftungen des Mauerwerks wird eine quasistationdre Konzentration
ebenfalls nach etwa 20 Zyklen erreicht werden.

Ein letztes Beispiel mag die Menge an Blausédure veranschaulichen, die im
Mauerwerk einer Gaskammer absorbiert wird, deren Wénde nicht mit einem
gasdichten Anstrich versiegelt sind. Grafik 12 zeigt den Konzentrationsverlauf in
Entwesungskammern mit und ohne einen solchen Anstrich. Die theoretische
Konzentration betrug 20 g pro m’. Die Abnahme der Blauséiurekonzentration im
versiegelten Fall wurde durch Undichtigkeiten der Tiir hervorgerufen. Ich werde
auf das Thema Blausdureverluste durch Absorption und Adsorption im Abschnitt
7.3.1.3.4. noch einmal zurtickkommen.

268 7 ist die Zeit, nach der der Wert auf das 1/e-fache (0,368...) des Startwertes abgesunken ist.
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7. Zyklon B zur Menschentétung

7.1. Toxikologische Wirkung von HCN
7.1.1. Physiologie

Die Wirkung der Blausdure beruht darauf, dass sie die Atmung jeder einzelnen
Korperzelle lahmlegt. Der Sauerstoff kann nicht mehr vom Blut durch die Zell-
winde in die Zellen transportiert werden.’® Das Tier bzw. der Mensch erstickt
quasi durch die Erstickung der lebenswichtigen Zellfunktionen.

Insekten und besonders deren Eier sind gegeniiber Blausidure wesentlich we-
niger empfindlich als Warmbliiter. Dies liegt zum einen an deren groBerer Resis-
tenz (langsamerer Stoffwechsel), zum grof3en Teil aber auch daran, dass das Gas
bis in den engsten Winkel und letzten Kleidersaum des Begasungsgutes in todli-
cher Konzentration eindringen muss, um z.B. auch jede versteckte Laus zu téten.
Warmbliiter sind dagegen nicht nur aufgrund ihrer GréB3e, sondern vor allem we-
gen ihrer Lungenatmung recht rasch der vollen Konzentration des Gases ausge-
setzt.?”

Die Aufnahme von Cyanid kann oral, durch Atmung sowie durch die Haut in
todlichen Dosen erfolgen. Orale Vergiftungen mit hohen Konzentrationen (z.B.
durch Zyankali, KCN) sind durch Erstickungskrampfe der Muskulatur sehr
schmerzhaft. Obwohl das Opfer bei Inhalation hoher Blausdurekonzentrationen
schneller in Ohnmacht fillt als bei oraler Aufnahme, treten auch hier schmerz-
hafte Erstickungskrampfe auf. Aus diesem Grund ist die Anwendung von Blau-
sduregas-Exekutionen zur Vollstreckung der Todesstrafe, wie sie in einigen Staa-
ten der USA bisher angewendet wurde, inzwischen duflerst umstritten, vgl. Ab-
schnitt 1. Todlich gilt allgemein eine Dosis von etwa 1 mg Cyanid pro kg Kor-
pergewicht. Nicht todliche Mengen an Cyanid werden im Koérper rasch unschid-
lich gemacht und ausgeschieden.””!

Eine Aufnahme tiber die Haut wird besonders gefordert, wenn man z.B. durch
korperliche Anstrengung ins Schwitzen kommt. Allgemein wird dazu geraten,
beim Umgang mit Blausdure darauf zu achten, dass man nicht ins Schwitzen

269 Reversible Anlagerung des Cyanids an das Fe’* der Cytochromoxidase, der letzten Oxidase in
der Elektronentransportkette der Mitochondrien. Die Zellen werden daher daran gehindert, Sau-
erstoff zu nutzen, und der ganze aerobe Stoffwechsel bricht zusammen, was auf Dauer zum To-
de fiihrt (Petrikovics ef al. 2015).

270 Insekten konnen ihren Atem sehr lange “anhalten”: “Die Atmungsorgane von Landinsekten
bestehen aus Tracheenrdhren mit duleren Atemldchern, die den Gasaustausch regulieren. Trotz
ihres recht regen Stoffwechsels haben Insekten einen duflerst unstetigen Gasaustausch, ein-
schlieBlich langer Zeitrdume, bei denen die Atemlocher vollig geschlossen sind.” Hetz/Bradley
2005.

271 Mit einer Abbaurate von etwa 0,017 mg CN- pro kg Korpermasse und Minute (McNamara
1976, S. 7). Am wichtigsten ist die Bindung an Schwefel (Umwandlung zu Rhodanid), aber es
gibt auch andere Abbauwege; siehe Petrikovics ez al. 2015.
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kommt. Hier werden Konzentrationen ab 6.000 ppm?’* (0,6 Vol.-%) gesund-
heitsschadlich; bei 10.000 ppm (1 Vol.-%) kann nach wenigen Minuten ernste
Lebensgefahr bestehen.*”

7.1.2. Erscheinungsbild

Als Leichenbefund fiir Blausdurevergit-
tung gilt allgemein u.a. die hellrote Far-
bung des Blutes sowie der Totenflecken
und bisweilen sogar der ganzen Haut.
Dies wird verursacht durch die Sauer-
stoffiibersittigung des Blutes, wodurch
fast alles Hamoglobin mit Sauerstoff
beladen ist, also das sogenannte Oxy-
hiamoglobin bildet, weil das Blut den
Sauerstoff nicht mehr an die Zellen ab-  Abbildung 127: Rosa Hautverférbung

: : 274 des Opfers einer Cyanidvergiftung durch
gebep kann (51e'he Abblnldung 1,27)' . Einnahme von Calciumcyanid. (Gresham
Diese Verfirbung &hnelt jener, die 1975, Abb. 37, S. 57).

durch Kohlenmonoxid verursacht wird,
ist jedoch nicht ganz so intensiv (siche Abbildung 128). Im Falle von Kohlen-
monoxidvergiftungen tragt das Hidmoglobin fast keinen Sauerstoff mehr und ist
stattdessen mit Kohlenmonoxid beladen. Das resultierende Carboxy-Hdmoglobin
ist sogar noch intensiver rot als Oxyhdmoglobin. Im Gegensatz dazu ist sauer-
stoffarmes Blut, das nicht mit Kohlenmonoxid beladen ist, dunkelrot, ja sogar
fast schwarz. Opfer, die aufgrund von schlichtem Sauerstoffmangel erstickt sind,
haben daher eine dunklere Haut mit einem griinlichen oder bldulichen Farbton.

Interessanterweise erwéhnt fast keiner der Zeugen, die Opfer von Blausdure-
vergasungen gesehen haben wollen, jemals irgendwelche rosaroten Hautverfir-
bungen der Opfer. Ganz im Gegenteil. Wenn Zeugen Angaben zum Erschei-
nungsbild der Haut der Opfer machten, behaupteten sie in der Regel, dass sie
dunkel, bldulich oder griinlich aussah. Dies stimmt mit dem weitverbreiteten Irr-
glauben tiberein, dass Opfer todlicher Vergasungen eben erstickt seien und folg-
lich auch so aussehen, wie das gemeine Volk sich erstickte Menschen vorstellt.

Hier sind einige Beispiele solcher falschen Aussagen. Ich beginne mit Michat
Kula:*”

“Der Wagen [der die Vergasungsopfer transportierte] ging unter unserem Praxis-

272 ppm steht fiir Englisch “parts per million”, Teilchenzahl pro Million Bezugsteile; hier entspricht

ein ppm HCN 1 ml HCN pro m? (1 000 000 ml) Luft.

273 Flury/Zernik 1931, S. 405; vgl. auch Daunderer 1987, S. 4ff.; siche den Abschnitt 7.1.3. zur
problematischen Natur der in der Literatur angegebenen tédlichen Konzentrationen.

274 Moeschlin 1986, S. 300; Wirth/Gloxhuber 1985, S. 159f.; Forth et al. 1987, S. 751f.; Wellhdner
1988, S. 445f.

275 Erklarung von Michatl Kula, 11.6.1945. APMO, sygn. Dpr.-Hd/2, H6B-Verfahren, APMO, Bd.
2,S.97f.
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fenster in die Briiche, die Leichen fie-

len auf den Boden, und ich sah dann,

dass sie eine griinliche Farbe hatten.”
Filip Miiller, der behauptet, Verga-
sungsopfer aus einer Menschengas-
kammer getragen zu haben, schrieb
(Miiller 1979, S. 186):

“Viele hatten den Mund weit aufgeris-

Abbildung 128: Rosarote Verféarbung
der Haut des Opfers einer

sen, auf den Lippen der meisten war Kohlenmonoxidvergiftung. Opfer von

eine Spur von weifsem, eingetrockne- Vergiftungen mit Blausguregas sehen

ten Speichel zu erkennen. Manche wa- ahnlich aus, obgleich nicht ganz so
intensiv rot, da ihr Blut mit Sauerstoff

ren blau angelaufen, und viele Gesich- liberséttigt ist (Norwegian Centre...,

ter waren von Schldgen fast bis zur Kapitel 32; Lyle, Kapitel 8).
Unkenntlichkeit entstellt.”

Milton Buki, der ebenso behauptet, Leichen aus einer Gaskammer geschleppt zu
haben, meinte (Pressac 1989, S. 163):

“Die Leichen waren nackt, und einige wiesen blaue Flecken auf.”
Der vormalige SS-Mann Pery Broad erklérte (Bezwinska/Czech 1973, S. 174):

“Sie sahen, als sie auf dem Hof lagen, eigentiimlich aufgedunsen und bldulich
aus, obwohl sie noch verhdltnismdssig frisch waren.”

Walter Petzold, ein nach Auschwitz deportierter Deutscher, schrieb das Folgende
iiber das Erscheinungsbild von Vergasungsopfern, die er meinte gesehen zu ha-
ben:?’¢

“Die Beschaffenheit der Leichen war durch die furchtbare Einwirkung des Gift-
gases derart, dap man nur aufgedunsene, blauschwarze, breiige Massen sah, die
frither einmal Menschengestalt besaffen.”

Der Auschwitz-Hiftling Jan Wolny sagte aus (Ktodzinski 1972, S. 89):

“Sie [die Vergasungsopfer]| hatten aufgeblihte Augdpfel; Finger, Zehen und der
Bauch waren ganz blau.”

Ahnlich sagten drei weitere Auschwitz-Zeugen, deren Aussagen ebenso von
Ktodzinski dokumentiert wurden, “unabhéngig” voneinander aus, dass die Lei-
chen der Opfer “bldulich” gewesen seien (ebd., S. 91): Jozef Weber, Aleksander
Germanski und Tadeusz Kurant.

Der Hiftlingspfleger Wiestaw Kielar, der seinen Angaben zufolge gezwun-
gen worden war, Vergasungsopfer herauszuschaffen, fiihrte aus (Kielar 1979, S.
193):

“Die Gesichter waren blau, fast violett-schwarz.”

Der vormalige Auschwitz-Insasse Ludwik Banach erklirte nach dem Krieg:*"’

276 Staatsanwaltschaft beim LG Frankfurt (Main), Strafsache beim Schwurgericht Frankfurt (Main)
gegen Baer und Andere wegen Mordes, Az. 4 Js 444/59, Bd. 31, S. 5313.
277 Erklarung von Ludwik Banach, 18.7.1947. APMO, sygn. Drp.ZOd/55, Prozess gegen die La-
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Tabelle 10: Wirkung verschiedener Blausdurekonzentrationen
in Luft auf den Menschen
2 bis 5 ppm: merklicher Geruch?”®
10 ppm: maximal zuldssige Arbeitsplatzkonzentration (MAK)
20 bis 40 ppm:  leichte Symptome nach einigen Stunden
45 bis 54 ppm:  tolerierbar fiir %2 bis 1 Stunde ohne signifikante unmittelbare
oder verzogerte Effekte
100 bis 200 ppm: todlich innerhalb ' bis 1 Stunde
300 ppm: schnell todlich

“Die Leichen waren bldulich, man sah Spuren von Blutungen aus Ohren und Na-

s

sen.

Josef Klehr, seit Mérz 1943 etwa ein Jahr lang Leiter des Desinfektionskom-
mandos in Auschwitz, meinte 1978 vom Gefingnis aus, wo er eine lebenslange
Haftstrafe aus dem ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess absall (Demant 1999,
38 Min., 20 Sek.):
“Ja, wann ich das gesehen hab, wo die Leichen sind rausgekommen, die waren
griin und blau waren die gewesen.”
Die einzige mir bekannte Ausnahme stammt vom “95% zuverldssigen” Zeugen
Henryk Tauber, der beides gesehen haben will (Pressac 1989, S. 489):
“Dort fanden wir Haufen von nackten Leichen vor, die aufeinanderlagen. Sie
waren rosarot, an einigen Stellen rot. Manche hatten griine Flecken, und der
Speichel rann aus ihren Miindern. Wieder andere bluteten aus der Nase.”
Da eine rosarote Verfirbung der Haut nicht dem entspricht, was man zu sehen
erwartet, wenn man mit Opfern von Erstickungen konfrontiert wird — sei es nun
durch Giftgas oder Sauerstoffmangel —, sollte der Anblick solcher rosaroten Lei-
chen einen deutlichen Eindruck im Gedéchtnis all jener hinterlassen haben, die
behaupten, dies erlebt zu haben. In der Regel folgen jedoch fast alle Zeugen, die
sich dazu duferten, dem ausgetretenen Pfad dieses Klischees.

7.1.3. Todliche Konzentration

Die von einem der weltweit grofiten Produzenten von HCN behaupteten Wir-
kungen verschiedener Blausdurekonzentrationen kénnen der Tabelle 10 ent-
nommen werden (DuPont 1983, S. 5f.).

Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen kdnnen, miissen einige Begriffe aus
der Toxikologie eingefithrt und erldutert werden. Der Begriff der letalen (todli-
chen) Dosis (LD) ist von zentraler Bedeutung und wird iiblicherweise in mg Gift
pro kg Korpermasse angegeben. Jedes Gift hat eine spezifische letale Dosis, und

germannschaft von Auschwitz, Bd. 55, S. 102.

278 HCN hat einen sehr schwachen Geruch, der nicht von jedem wahrgenommen werden kann. In
der Literatur wird oft ein Bittermandel-dhnlicher Geruch erwihnt, obwohl dies irrefithrend ist,
da bittere Mandeln einen starken Nussgeruch haben, nicht aber HCN. Der HCN-Gehalt bitterer
Mandeln ist zu klein, um ihn neben dem Nussgeruch wahrzunehmen.
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Abbildung 129: Zyklon-B-Biichsen mit grauem Gipsgranulat, das mit Blausdure

getrdnkt war; Ausstellungsstiick in Yad Vashem.
(Foto von Adam Jones; commons.wikimedia.org)

zudem reagiert auch jeder Mensch etwas anders auf ein bestimmtes Gift. Inso-
fern gibt es keine feste letale Dosis fiir ein Gift. Es handelt sich vielmehr um sta-
tistische Werte. So ist der LD;-Wert eines gegebenen Gifts die Menge, die bei
durchschnittlich 1% aller Individuen der betrachteten Tierart zum Tode fiihrt.
LDs ist ein Mittelwert, bei dem die Hilfte zu Tode kommt, wihrend LDyy als
Wert gilt, bei dem fast alle betrachteten Lebewesen sterben. Parallel dazu gibt es
fiir Gifte in Losungen und Giftgase auch die letale Konzentration LC (in mg/l,
mg/m’ oder auch ppm angegeben).

LD;-Werte sowie andere Gefahren-Grenzwerte wie etwa maximal zuldssige
Arbeitsplatz-Konzentrationen werden in der Literatur bisweilen absichtlich nied-
rig angesetzt, um auch “empfindliche Individuen zu schiitzen” (Talmage/Rod-
gers 2002, S. 215). LDgo-Werte sind dagegen insbesondere fiir das Militdr hin-
sichtlich ABC-Kriegfiithrung bzw. ihrer Abwehr von Interesse. Potentielle (Mas-
sen-)Morder, mit denen wir es in der vorliegenden Untersuchung zu tun haben,
gehoren in die gleiche Kategorie.

Zur Wirkung von Giftgasen auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs
hat insbesondere Fritz Haber Untersuchungen angestellt. Ihm verdankt die Welt
in diesem Zusammenhang die sogenannte Habersche Regel, der zufolge das Pro-
dukt der Giftkonzentration (c) und Einwirkungsdauer (t) eine konstante biologi-
sche Wirkung ergibt: ¢ - t = k (Haber 1924; vgl. Sartori 1939, S. 3f.). Wenn man
demnach beispielsweise eine bestimmte Konzentration eines Giftgases bendtigt,
um ein Lebewesen binnen 10 Minuten zu t6ten, so braucht man die doppelte
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Konzentration, um in der Hilfte der Zeit zu t6ten, oder die halbe Konzentration,
um in der doppelten Zeit zu téten. Bei Kampfgasen gibt man daher die letale Do-
sis als Produkt von Zeit und Konzentration an: LCt (in der Regel mg - m™ - min).

Diese Regel gilt jedoch nur, wenn der Giftstoff vom Opfer nicht merklich
ausgeschieden oder unschidlich gemacht wird. Wie erwéhnt ist dies jedoch bei
der Blausiure der Fall, so dass die LCt-Werte der Blausdure nicht konstant sind,
sondern mit abnehmender Konzentration bzw. zunehmender Expositionszeit zu-
nehmen.

In einer tiefschiirfenden Studie fiir das beriichtigte Edgewood Arsenal®”® der
US-Armee hat McNamara nachgewiesen, dass die auf Experimenten mit Kanin-
chen beruhenden todlichen Konzentrationen von Blausdure, wie sie in obiger
Tabelle 10 sowie in diversen toxikologischen Werken aufgefiihrt sind, nicht auf
Menschen iibertragbar sind.?*

Ein Experiment der gleichzeitigen Begasung eines Hundes und eines Men-
schen mit Blausdure ergab Folgendes (Barcroft 1931):

“Ein Mensch und ein Hund (etwa 12 kg) wurden gleichzeitig ohne Schutz einer
Atmosphdre mit nominell 1/1600 Blausdure ausgesetzt, wobei die tatsdchliche
Konzentration wahrscheinlich zwischen diesem Wert und 1/2000 lag. [**'...] Die-
se Vorgehensweise wurde bis zu dem Punkt verfolgt, an dem der Hund bewusst-
los wurde.”
Der Hund war nach einer Minute und 15 Sekunden bewusstlos, und seine At-
mung setzte nach 1 Minute und 33 Sekunden aus (er erholte sich spiter). Bis zu
diesem Zeitpunkt hatte der Mensch keine Symptome gespiirt! Erst wenige Minu-
ten, nachdem der Versuch beendet worden war, wurde dem Menschen zeitweilig
schlecht, und er zeigte nach etwa 10 Minuten leichte Konzentrationsschwéchen.
Ahnliche Ergebnisse erhielt Barcroft bei der gleichzeitigen Begasung von je
zwei Affen und Hunden: zum Zeitpunkt, als die Hunde starben, zeigten die Af-
fen lediglich erste Anzeichen von Schwindel.

McNamara empfahl daher, fiir Menschen Grenzwerte zu nehmen, die in der
Néhe von Werten fiir dhnlich groBle Sdugetiere liegen (Affen, Ziegen). Tabelle
11 gibt die von McNamara geschdtzten Werte fiir Menschen wieder. Sie wurden
viermal so hoch angesetzt wie die experimentell ermittelten Durchschnittswerte
fiir Méuse, was den experimentellen Werten fiir Ziegen nahekommt.

Der erste Teil der Tabelle gibt die Werte des Haber-Produkts an (Konzentra-
tion mal Minuten Expositionszeit). Man erkennt daran, dass die Werte in den
jeweiligen Spalten alles andere als konstant sind. Der zweite Teil der Tabelle
zeigt die eigentlichen Konzentrationen.

279 Vgl. www.publichealth.va.gov/exposures/edgewood-aberdeen/index.asp (Zugriff am
17.10.2016).

280 McNamara (1976); er hat die Werte folgender Werke auf nur eine Forschungsserie von Karl
Lehmann aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zuriickverfolgt (erwéhnt in Lehmann 1919):
Korbert 1912; Henderson/Haggard 1927; Flury/Zernik 1931; Dudley et al. 1942; Fassett 1963.

281 1/1600 = 625 ppm, ca. 688 mg/m?; 1/2000 = 500 ppm, ca. 550 mg/m>.
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Tabelle 11: Todliche Blausdure-Konzentrationen fiir Menschen
nach McNamara 1976, S. 20 (mit Atmungsrate 10 1 min™")
Letale Konzentration LCt (Habersches Produkt) LCltso
Begasungszeit | 1% | 16% | 30% | 50% | 84% | 99% | Maus
[min] [mg - m™ - min]
0,5 1.177) 1.606| 1.791| 2.032*| 2.552| 3.480 508
1 1.930| 2.632| 2.937| 3.404* 4.183] 5.705 851
3 2.546| 3.473| 3.874| 4.400%| 5.519| 7.526/ 1.100
10 3.888| 5.312| 5916 6.072*% 8426/ 11.491| 1.518
30 11.992| 16.355| 18.247| 20.632*| 25.991| 35.443| 5.158
* Mensch LCtsy = Maus LCts, % 4 bei den verschiedenen Expositionszeiten.
[min] Letale Konzentration LC [mg - m™] Maus
0,5 2354 3.212| 3.582 4.064| 5.104| 6.960| 1.016
1 1.930| 2.632| 2.937 3.404| 4.183| 5.705 851
3 849| 1.158| 1.291 1.467| 1.840| 2.509 367
10 389 531 592 607 843| 1.149 152
30 400 545 608 688 866| 1.181 172

Details dieser Tabelle, die auf der statistischen Auswertung vieler Versuchs-
reihen primir mit Méusen beruht, werde ich hier nicht diskutieren. Ich darf aber
darauf hinweisen, dass die todliche Konzentration fiir 30 Minuten Expositions-
zeit nicht hoher liegen kann als die fiir 10 Minuten. Dies ist offenbar eine statis-
tische Schwankung.

Talmage und Rodgers legen nahe, dass der Mensch aufgrund seiner im Ver-
gleich zum Affen langsameren Atmung (kleineres Atemvolumen pro Korper-
masse) nur etwa halb so empfindlich gegeniiber Blausduregas sei wie der Affe
(Talmage und Rodgers 2002, S. 214). Man konnte demnach die obigen Konzent-
rationen noch einmal verdoppeln. Die LCq fiir den Mord binnen 10 Minuten l4-
ge damit bei etwa 2.200 mg/m’. Bei einem Mord binnen 3 Minuten lige der
Wert gar bei ca. 5.000 mg/m”.

Es ist dabei immer im Hinterkopf zu behalten, dass es sich bei diesen Daten
nicht um die Ergebnisse von Versuchen am Menschen handelt, die sich selbst-
verstdandlich verbieten, sondern um Hochrechnungen.

Ein Rechenbeispiel mag erldutern, wie dieselbe Giftgaskonzentration selbst
unter Menschen vollig unterschiedliche Zeiten bis zum Eintritt des Todes hervor-
rufen kann. Ich gehe nachfolgend davon aus, dass die mittlere letale Dosis (LDso)
von HCN fiir den Menschen bei etwa 1,1 mg/kg liegt (intravends verabreicht),?®*
und dass der Mensch mit jedem Atemzug 70% der in der Luft enthaltenen Blau-
siure aufnimmt, den Rest aber wieder ausatmet.?®® Die benétigte Zeit t zur Auf-

282 Dieser von Moore/Gates 1946, S. 12, angegebene Wert basiert auf Extrapolationen von Tierver-
suchen (letale Dosen und Abbauraten) sowie nachgewiesene Cyanidmengen in Selbstmordop-
fern. Dass McNamaras Untersuchungen auf einen grofleren Wert hinweisen, sei hier ignoriert.

283 An Hunden gemessen laut McNamara 1976, S. 7.
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nahme todlicher Mengen berechnet sich dann wie folgt (umgeformt aus Moo-
re/Gates 1946, S. 12):

1,1 mg kg" = Atmungsvolumen in | min™' (®)
t= V-a-C D = Bruchteil absorbierte HCN = 0,7

m = Konzentration in mg 1!
= Abbaurate in mg kg™ min™

= Korpermasse in kg

5008: <

Bei einer Konzentration von 1 mg Blausdure pro Liter (etwa 830 ppm) ergibt
dies folgende Werte fiir Menschen mit unterschiedlicher Korpermasse und
Atemgeschwindigkeit:

Tabelle 12: Zeitdauer bis zur nominellen Aufnahme der
todlichen Dosis an HCN
als Funktion von Atmungsrate und Korpermasse

Atmungsrate [Imin']] 10 | 20 [ 40 | 80
Korpermasse [kg] [min]
50 8,9 4,2 2,0 1,0
100 20,8 8,9 4,2 2,0
150 37,1 14,4 6,5 3,1

Ein kleinwiichsiger Mensch mit 50 kg Korpermasse, der in Panik gerit und hy-
perventiliert (80 1/min Atemrate), mag daher im obigen Rechenbeispiel bereits
nach einer Minute eine todliche Menge an Blausdure aufgenommen haben, wo-
hingegen ein grofwiichsiger bzw. libergewichtiger Mensch, der seine Ruhe be-
wahrt, erst nach etwas mehr als einer halben Stunde die tddliche Dosis aufge-
nommen haben wiirde.

Die in der Literatur angegebenen todlichen Konzentrationen sind daher nicht
nur zu niedrig angesetzt, weil sie unzuldssigerweise von Daten extrapoliert wur-
den, die nur auf Kleinsduger zutreffen, sondern beziehen sich zum Schutz emp-
findlicher Individuen zudem auf den Fall der oben beispiclhaft angefiihrten
kleinwiichsigen Person, die zudem krinklich sein mag. Ein Massenmorder, der
viele hundert oder gar eintausend und mehr Opfer auf einmal ermorden will,
sieht sich jedoch dem Problem gegeniiber, auch alle kerngesunden, massiven und
nervenstarken Opfer umbringen zu mussen. Ich nenne dies die letale Dosis fiir
100% der Opfer (LD100 bzw. LC100).

Obwohl es offenbar in der Literatur keine Daten beziiglich individueller Un-
terschiede in der Empfindlichkeit gegeniiber Blausdure gibt (Talmage/Rodgers
2002, S. 213-215), wird man davon ausgehen diirfen, dass es krinkliche Men-
schen gibt, die schon bei Verabreichung von wesentlich niedrigeren Dosen als
1,1 mg/kg sterben, so wie es auch gesunde Menschen gibt, bei denen hohere Do-
sen verabreicht werden miissen, um zum Tode zu fithren. Dies kann den Unter-
schied zwischen den oben aufgefiihrten Zeiten noch einmal verdoppeln.”** Wenn

284 Vgl. z.B. die unterschiedliche individuelle Empfindlichkeit gegeniiber Kohlenmonoxid in
Simpson 1965, S. 366f.: einige, vor allem éltere Individuen sterben bei einer CO/O2-Verhéltnis
im Blut von 40:60 (%/3), andere, vor allem jiingere erst bei 80:20 (4). Dies ist ein mehr als vier-
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wir diese Verdopplung fiir den zuvor geschitzten Wert der letalen Konzentration
fur den zehnminiitigen Mord an 99% der Opfer beriicksichtigen (LCoo, vgl. S.
233), so wird aus 2.200 mg/m* ein Wert von 4.400 mg/m’.

Wie finden wir nun heraus, wie realistisch der soeben geschitzte Wert von
4.400 mg/m’ fiir die LC1oo binnen 10 Minuten ist? Die einzigen uns hier zur Ver-
figung stehenden Daten sind jene, die bei den in den USA stattfindenden Exeku-
tionen mit Blausdure gesammelt wurden. In seinem ausfiihrlich recherchierten
Buch tiber Menschenvergasungen in den USA hat Christianson eine Fiille von
Daten zusammengetragen, die Hinrichtungszeiten von nur 30 Sekunden bis zu
18 Minuten bekunden.”® Eine Auswertung von 113 Blausiure-Hinrichtungen im
Geféngnis von San Quentin in Kalifornien ergab eine durchschnittliche Zeit von
5 Minuten bis zur Bewusstlosigkeit und eine mittlere Zeit von 9,3 Minuten bis
zum Tode (Christianson 2010, S. 220). Eine andere Untersuchung ergab, dass
Hirnaktivititen (Bewusstsein) noch 2 bis 5 Minuten nach Beginn der Hinrich-
tung andauern, wihrend das Herz zwischen 5 bis 7 Minuten und langer schlégt,
wohingegen der eigentliche Tod nach 10 bis 12 Minuten und mehr eintritt (ebd.,
S. 209).

Diese Werte wurden mittels Blausdure-Konzentrationen erreicht, die ver-
schiedenen Quellen zufolge bei 3.200 bzw. 3.600 ppm lagen.” Jetzt miissen wir
die Konzentrationsangaben in mg/m’ in ppm umwandeln. Dazu brauchen wir die
Molmasse sowohl von Luft (ca. 29 g/mol) als auch von HCN (27 g/mol) sowie
die Dichte der Luft in Abhingigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, wofiir
ich Konvertierungsrechner benutzt habe, die im Internet zu finden sind.”*’ Falls
sich die fiir Hinrichtungen in den USA angegebenen Werte auf 20°C, 50% rela-
tive Luftfeuchtigkeit sowie auf einen normalen Luftdruck auf Meereshohe bezie-
hen, so ist der Umrechnungsfaktor 1,118 mg - m>/ppm, was bedeutet, dass sich
die dort angewandten 3.200 bzw. 3.600 ppm auf 3.600 bzw. 4.000 mg/m’® um-
rechnen. Dies liegt ziemlich nahe den soeben ermittelten Werten.

Ich habe in Tabelle 13 die Umrechnungsfaktoren von Massenkonzentration in
Teilchenkonzentration bei Normalluftdruck fiir verschiedene Temperaturen und
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100% berechnet, denn eine mit Feuchtigkeit
gesittigte Luft ist in einem Raum zu erwarten, der mit Menschen vollgestopft ist.

Es muss hervorgehoben werden, dass sich die oben zitierten Todeszeiten auf
den Zeitpunkt beziehen, bei dem der Hingerichtete von einem Arzt fiir tot erklart

facher Unterschied in der Empfindlichkeit.

285 Christianson 2010: 6 Min., S. 81f; 2% Min., S. 85; 7 Min., S. 99f; 30 Sek., S. 106; 10 Min., S.
111; 7% Min., S. 112; 13 & 17 Min., S. 114; 2 Min., S. 116; 6 Min., S. 117; 10 min, S. 180f.; 5-
9 Min., S. 189; >5 Min., S. 199; 10-12 Min., S. 209; >8 Min., S. 210f; 14 Min., S. 214; 11
Min., S. 216; 9,3 Min., S. 220; 12 Min., S. 223; 18 Min., S. 229.

286 Leuchter et al. 2014, S. 43: 3.200 ppm; van Pelt 2002, S. 387: 3.600 ppm.

287 www.gribble.org/cycling/air_density.html fiir die Dichte als Funktion von Temperatur, Druck
und Taupunkt, mit einem Luftdruck von 1013,25 hPa (mbar);
http://andrew.rsmas.miami.edu/bmcnoldy/Humidity.html zur Berechnung des Taupunkts von
Luft mit gegebener relativer Luftfeuchtigkeit.
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Tabelle 13: Umrechnung von mg HCN pro m’ in ppm

Lufttempera- |Luftdichte [kg/m’]| [mol/m’] | Umrechnungsfaktor
tur [°C] (100% rel. hum.) | (29 g/mol) [mg/ppm]
10 1,2408 42,79 1,155
15 12171 41.97 1133
20 1.1935 41.16 1111
25 1.1698 40,34 1.089
30 1,1458 39,52 1,067
35 1,1213 38,67 1,044

wird, was voraussetzt, dass das Herz seit einiger Zeit stillsteht. Bewusstlosigkeit,
Bewegungslosigkeit, Atemstillstand und Herzstillstand setzen vorher ein. Bereits
vor dem Tode aufgenommene tédliche Mengen wiirden selbst dann zum Tode
des Opfers fithren, wenn die Blausdureaufnahme vor Herzstillstand beendet wiir-
de — es sei denn, es wiirde sofortige und drastische medizinische Hilfe gewéhrt.
Dieser langsame Tod kann sich bis zu einer Stunde hinziehen, wenn die aufge-
nommene HCN-Menge an die todliche Dosis angrenzt.?*®

Beziiglich der Anwendungsmenge wird z.B. iiber die Gaskammer von
Raleigh (North Carolina) berichtet, dass dort 454 g KCN in halbkonzentrierte
Schwefelsdure gegeben wird, was zu einer schlagartigen Gasbildung fiihre, die
fiir einen kurzen Augenblick sogar fiir die Zeugen im Zuschauerraum sichtbar sei
und das Opfer in Sekundenschnelle erreiche.' Rein rechnerisch entwickeln sich
dabei etwa 180 g Blausdure, was 150 Litern Gas entspricht. Da allerdings ein
erheblicher Teil davon in der halbkonzentrierten Schwefelsdure gelost bleiben
diirfte (etwa 50%, vgl. Abschnitt 8.3.3.4.), gehe ich nachfolgend von etwa 90 g
bzw. 75 Litern freigesetzter Blausdure aus. Diese entstehen in North Carolinas
Gaskammer unmittelbar unter dem Hinrichtungsstuhl, so dass das Opfer wenige
Sekunden nach Beginn der Exekution einer Konzentration ausgesetzt sein diirfte,
die kurzzeitig wahrscheinlich sogar iiber 10 Vol.-% liegen diirfte, dann aber
durch die Verteilung der Blausiure in der Kammer stetig abfillt.?*

Bei einem normalen Atemvolumen von ca. 15 bis 20 Litern pro Minute und
bei einer angenommenen mittleren HCN-Konzentration in der eingeatmeten Luft
wiéhrend der ganzen Exekution von nur 0,75 Vol.-%, sind in 10 Minuten (150-
200 | geatmete Luft) etwa 1,35 bis 1,8 Gramm HCN aufgenommen worden, was
in etwa der zehn- bis zwanzigfachen Menge der nominell tédlichen Dosis ent-
spricht. Ich werde auf das Thema Uberdosis spiter noch zuriickkommen.

288 Daunderer 1987, S. 15; Somani 1992, S. 213.

289 Bei einem angenommenen Kammervolumen von 10 m? entsprechen 75 Liter HCN 0,75 Vol.-%,
also etwas mehr als dem Doppeltem des von Leuchter genannten Endwertes. Christianson
(2010, S. 117) erwdhnt fiir die Gaskammer in Wyoming eine KCN-Menge von 32 0z (921,4
2); allerdings ist mir das Volumen dieser Gaskammer unbekannt.
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Grafik 13: Verdampfungsgeschwindigkeit von Blauséure vom Tréger-

material Erco (Gips mit Stérkeanteil) bei verschiedenen Temperaturen,

niedriger relativer Luftfeuchtigkeit und feiner Verteilung, aus Irmscher
1942.

7.2. Verdampfungscharakteristik von Zyklon B

Zyklon B gibt sein Giftgas nicht schlagartig ab, sondern tiber einen langen Zeit-
raum. Da dies sowohl fiir die Beurteilung von Zeugenaussagen als auch fiir die
Bewertung chemischer Analysen entscheidend sein kann, wird es in diesem Ab-
schnitt ndher untersucht.

R. Irmscher von der DEGESCH berichtet in einem Beitrag des Jahres 1942,
dass zu jener Zeit die Verwendung von Pappscheiben bzw. Gips (Erco) als Tra-
germaterial meistverbreitet war,””” wobei das Gips-Produkt — auch Zeugenaussa-
gen zufolge — in den Konzentrationslagern verwendet wurde. Eine Analyse von
Zyklon-B-Granulat, das bei Kriegsende im Lager Auschwitz vorgefunden wurde,
bestitigte, dass es die Erco-Version war, dessen Triagermaterial auf Gips basier-
te.291

Die Verdampfungscharakteristik fiir dieses Produkt bei verschiedenen Tem-
peraturen, niedriger relativer Luftfeuchtigkeit und feiner Verteilung des Trager-
materials wird wie von Irmscher angegeben in Grafik 13 wiedergegeben.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit verzogert sich die Verdunstung “besonders stark”,

290 Irmscher 1942; Peters/Rasch 1941b; zur Entwicklungsgeschichte des Zyklon B vgl. Lambrecht
1997; Leipprand 2008.

291 Mazal; dies widerspricht der These Leipprands (2008, S. 13-22), dass das benutzte Trigermate-
rial aus einer Mischung von Gips und Kieselgur bestand.
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Tabelle 14: Verdunstungsraten von Zyklon B (Erco) bei 15 °C, niedriger
relativer Luftfeuchtigkeit und feiner Verteilung, nach Irmscher 1942

t [min] % t [min] % t [min] %
5 10 45 61,6 85 87,3
10 18 50 66,25 90 88,8
15 25,5 55 70,5 95 90,2
20 32,75 60 74,5 100 91,5
25 39 65 78,3 105 92,8
30 45 70 81,2 110 94
35 50,75 75 83,5 115 95,2
40 56,35 80 85,5 120 96,4

da die verdunstende Blausdure der noch fliissigen Blausdure, dem Tragermaterial
und der Umgebungsluft erhebliche Mengen Wiarme entzieht. Als Folge dessen
sinkt die Temperatur des Produkts und der Umgebungsluft. Wenn die Tempera-
tur den Taupunkt erreicht, kondensiert am Trager Luftfeuchtigkeit aus, die wie-
derum die Blausdure bindet und den Verdunstungsprozess verlangsamt.

Aus einer vergroflerten Vorlage von Grafik 13 habe ich die geglitteten Werte
in Abstinden von fiinf Minuten ermittelt, wie sie in Tabelle 14 aufgefiihrt
sind.*?

Leider enthélt Irmschers Grafik keine Werte flir hhere Temperaturen. Wenn
man jedoch den Unterschied zwischen den Grafen fiir 0°C und 15°C betrachtet,
kénnen wir eine grobe Extrapolation fiir einige Werte bei 30°C machen.

Fiir spatere Feststellungen merken wir uns, dass bei 15°C und niedriger Luft-
feuchtigkeit wihrend der ersten fiinf Minuten der Préparatauslegung etwa 10%
der Blausdure den in Auschwitz verwendeten Tragerstoff verlassen haben und
nach einer halben Stunde etwa 45%. Bei einer Temperatur von 30°C kann man
erwarten, dass 15% in den ersten fiinf Minuten und bis zu 60% nach einer halben
Stunde freigesetzt worden wiéren. In Bereichen mit einer relativen Luftfeuchtig-
keit um 100% wiirde sich die Verdampfungszeit jedoch “besonders stark™ ver-
lingert haben.””

Etwas problematisch ist die Frage, wie sich an einer Stelle auf dem Boden
ausgeschiittetes — also nicht fein verteiltes — Zyklon B in mit Menschen angefiill-
ten Rdumlichkeiten verhalten wiirde. Die Abwarme der Korper wiirde die Ab-
dampfung durch eine Temperaturerhohung in Bodenndhe beschleunigt haben.

292 Trmscher (1942) gibt in seiner Tabelle 2 nur Werte fiir volle Stunden an (75% fiir eine Stunde,
irrtiimlicherweise als 57% aufgefiihrt, und 96,4% fiir zwei Stunden).

293 Es gibt einen Bezugspunkt aus Versuchen mit Zyklon B des Typs “Erco”, die von den Sowjets
nach der Besetzung des Lagers Majdanek im August 1944 durchgefiihrt wurden. Sie lieBen das
Zyklon B in den Dosen (gehédufte Anordnung) und stellten fest, dass die Dosen bei einer Tem-
peratur von 28 °C und angenommener niedriger Luftfeuchte etwa 90% bis 94% ihres Blausdu-
regehalts verloren, was etwas unter der von Irmscher aufgezeichneten Verdunstungsrate fiir fein
verteiltes Zyklon B bei 15 °C nach zwei Stunden liegt (96,4%); siche Graf/Mattogno 2004, S.
130).



GERMAR RUDOLF - DIE CHEMIE VON AUSCHWITZ 239

100 1
90 7

80 ]

—@— VVerdunstung von HCN von Erco bei 15°C

1 Exponentielle Naherung mit T = 47 min.
30

20

10

0O 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120
Zeit [min]

Grafik 14: Reproduzierte Verdampfungsgeschwindigkeit von Blausédure vom
Tragermaterial Erco bei 15°C, niedriger Luftfeuchtigkeit und feiner Verteilung,
nach Irmscher (blau) und exponentielle Ndherung mit T = 47 min (rot).

Eine eventuelle Zerkleinerung der Tragerkorner durch darauf tretende bzw. fal-
lende Menschen sowie der damit verbundene direkte Korperkontakt wiirde die
Verdunstung weiter beschleunigt haben.

“Besonders stark” hemmend wiirde sich die relative Luftfeuchtigkeit in den
Kellern der Krematorien II und III ausgewirkt haben, die mit Sicherheit nahe
100% lag, wenn die Riéume mit Menschen vollgestopft waren.”** Ebenso stark
hemmend wiirden sich eventuelle durch Panik entstandene fliissige Ausschei-
dungen der Opfer am Boden auswirken, ein Vorgang, der bereits bei Verschluss
der Kammer, also vor Zugabe des Zyklon B, aufgetreten sein konnte. Wenn man
bedenkt, dass Zeugenaussagen zufolge der Kammerboden nach jeder Vergasung
mit Wasserschlduchen ausgespiilt worden sein soll,®® dann wire der Boden be-
reits vor dem Eintreten irgendwelcher Opfer nass gewesen. Es wire daher unter
solchen Bedingungen mit einer starken Verzogerung der Blausdureabgabe vom
erheblich nassen Trager zu rechnen.

Wenn man entgegen der tatsdchlichen Situation, wie sie durch materielle Be-

2% Ungeheizte Kellerrdume haben naturgemiB sehr hohe relative Luftfeuchtigkeiten. Diese wiirde
durch die darin eingesperrten Menschenmassen mit Sicherheit bei 100% liegen und zu stindi-
gem Auskondensieren von Wasser an kalten Gegenstianden fiihren.

295 Zum Beispiel H. Tauber, in: Pressac 1989, S. 484.



240 GERMAR RUDOLF - DIE CHEMIE VON AUSCHWITZ

weise gestiitzt wird, davon ausgeht, dass Zyklon-B-Einwurfvorrichtungen in ei-

nigen der “Gaskammern” in Auschwitz eingebaut waren, wie sie von Michat Ku-

la und anderen bezeugt wurden,”® so hitten solche Vorrichtungen die folgenden

Auswirkungen gehabt:

a. Das Zyklon-B-Granulat wire nicht fein verteilt worden, sondern wire in der
inneren Maschendrahtsdule eng zusammen gehalten worden (oder schlimmer
noch: es wire in einer Dose geblieben, wie Henryk Tauber und Josef Erber
behaupteten; McCarthy/Alstine), was die Verdunstungsrate drastisch verrin-
gert hitte.

b. Die von Kula behauptete dreilagige Maschendrahtsidule, insbesondere das
innere Fliegengitter, wiirde in ihrem Innern jede Luftkonvektion drastisch re-
duziert haben, was sowohl die Verdunstungsrate wie auch die Geschwindig-
keit, mit der sich das Gas in der Kammer ausbreiten konnte, verringert hétte.

c. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und dem Mangel an Luftbewegung wi-
re Feuchtigkeit intensiv am Zyklon-B-Triger kondensiert, was die Verduns-
tung von HCN “besonders stark” verzégert hiitte.

Fiir diese Studie gehe ich beziiglich Menschenvergasungen von der Annahme

aus, dass sich das Zyklon B im giinstigsten Fall so verhalten hitte, wie von Irm-

scher fiir 15°C beschrieben (s.0.), wobei ich annehme, dass dies dhnlich dem

Verhalten ist, das man erwarten wiirde bei einer Temperatur in der Kammer von

30°C, einer relativen Luftfeuchtigkeit nahe 100% und einem durch einen nassen

FuBboden feuchten Triger, der, abhingig vom betrachteten Szenario, zudem

nicht fein verteilt gewesen sein mag.”’

7.3. Menschenvergasungen
7.3.1. Zeugenaussagen
7.3.1.1. Randbedingungen

Zur Feststellung der chemisch-physikalischen und technischen Rahmenbedin-
gungen der angeblichen Menschenvergasungen werden in diesem Abschnitt ei-
nige diesbeziigliche Zeugenaussagen untersucht. Eine vollstdndige und detaillier-
te Analyse der vielfiltigen Zeugenaussagen in den einzelnen Gerichtsprozessen
und in der Literatur wire hier zu umfangreich.””® Der folgende Uberblick kann

2% Diesbeziiglich siehe Kapitel 5.4.1.2.9., S. 152.

297 Wie ahnungslos selbst die deutschen Fachleute fiir Zyklon B beziiglich seiner Todlichkeit wa-
ren, zeigt eine Aussage aus dem Jahr 1948 von Dr. Herbert Rauscher, dem Auslandsvertreter
der Zyklon-B-Vertriebsfirma Heli und engen Mitarbeiter von Deutschlands bestem Fachmann
fiir Schidlingsbekampfung, Dr. Gerhard Peters. Dort lesen wir: “[Eine Zyklon-B-Dose mit 500
g...] wiirde vollig ausreichen, um binnen 2 Minuten sdmtliche Anwesenden zu tdten, wenn man
sie hier 6ffnet und ausleert. [...] Es muf3, damit der Tod — wollen wir sagen innerhalb einer Mi-
nute eintritt, eine Gaskonzentration von ungefdhr 5 Gramm pro Kubikmeter herrschen.” (Wa-
lendy 1981, S. 186) Er wusste es nicht besser, weil man damals eben keine Erfahrungen mit
Menschentétungen mittels Zyklon B hatte.

298 Bez. kritischer Analysen von Zeugenaussagen zu Gaskammermorden in Auschwitz siche u.a.:
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daher weder Anspruch darauf erheben, vollstindig noch unbedingt repriasentativ
Zu sein.

Ich darf den interessierten Leser auf zwei getrennte Studien verweisen, in de-
nen ich die Zwinge und Manipulationen analysiert habe, unter denen Zeugen-
aussagen getitigt wurden (Kohler 1994; Rudolf 2015, S. 379-467). Es gentigt
hier zu erwihnen, dass diese Bedingungen, von denen viele in den westlichen
Gesellschaften bis zum heutigen Tag anhalten, die Glaubwiirdigkeit der meisten
Zeugen und die Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen untergraben. Derlei Aussagen
sollten daher nie fiir bare Miinze genommen, sondern einer sorgfiltigen, skepti-
schen Priifung unterzogen werden.

7.3.1.2. Behauptete Vorgehensweisen

Nachfolgend seien drei der hdufiger zitierten Zeugen niher betrachtet: Rudolf
HoB, ehemaliger Lagerkommandant in Auschwitz, Richard Bock, niedriger SS-
Rang im Lager, sowie Henrik Tauber, Héftling und Mitglied des Sonderkom-
mandos im Krematorium II in Birkenau.**’

In der Aussage von H6B konnen wir Folgendes lesen (Broszat 1981 und Be-
zwinska/Czech 1973):

“Das Unterhalten des Feuers bei den Gruben, das Ubergiefien des angesammel-
ten Fettes, das Herumstochern in den brennenden Leichenbergen, um Luft zuzu-
fiihren. [...] Beim Leichenschleppen afsen sie und rauchten [...]” (S. 126/101f.)
“Die Leichen wurden zuerst mit Olriickstinden, spdter mit Methanol iibergossen
[...] Er [Paul Blobel’®] versuchte auch durch Sprengung die Leichen zu vernich-
ten, [...]7 (S. 157f./115¢%.)

“Die Tiir [der Gaskammer in Krematorium II oder 1] wurde nun schnell zuge-
schraubt und das Gas sofort durch die bereitstehenden Desinfektoren in die Ein-
wurfluken durch die Decke der Gaskammer in einen Lufischacht bis zum Boden
geworfen. Dies bewirkte die sofortige Entwicklung des Gases. Durch das Be-
obachtungsloch in der Tiir konnte man sehen, daf3 die dem Einwurfschacht am
ndichsten Stehenden sofort tot umfielen. Man kann sagen, dafp ungefihr ein Drit-
tel sofort tot war. Die anderen fingen an zu taumeln, zu schreien und nach Luft zu
ringen. Das Schreien ging aber bald in ein Rocheln iiber, und in wenigen Minu-
ten lagen alle. Nach spditestens 20 Minuten regte sich keiner mehr. Je nach Wit-
terung, [...] nach Beschaffenheit des Gases, [...] nach Zusammensetzung des

Graf 1994; Mattogno 2015a&b, 2016d.f,1.

29 Fiir eine tiefergehende Analyse von HoB> und Taubers Aussagen mit weiteren Verweisen siehe
Mattogno 2015a, S. 367-431.

300 Paul Blobel war Fiihrer des Sonderkommandos 4a der Einsatzgruppe C, eine der deutschen
Militdreinheiten in Russland, die u.a. den Auftrag hatten, die Partisanen hinter der russischen
Front zu bekdmpfen. Die orthodoxe Geschichtswissenschaft meint, dass er im Sommer 1942
mit der Vernichtung der Beweise deutscher Massenmorde im Osten beauftragt wurde (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul Blobel). In Zusammenhang mit dieser Aufgabe soll er H6
zufolge die groteskesten Versuche zur Beseitigung von Leichen unternommen haben. Ich werde
mich im vorliegenden Buch damit nicht weiter befassen.
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Transportes [...] dauerte die Wirkung
des Gases fiinf bis zehn Minuten. Die
BewufStlosigkeit trat schon nach weni-
gen Minuten ein, je nach Entfernung
von dem Einwurfschacht. |...] 1
Eine halbe Stunde nach dem Einwurf
des Gases wurde die Tiir gedffnet und 8
die Entliiftungsanlage eingeschaltet.
Es wurde sofort mit dem Herausziehen
der Leichen begonnen.” (S. 166/133f.)

In einer Vernehmung am 2.4.1946 fuhr-
te H68 aus (Friedlander 1982, S. 113):

“F: Aber war es fiir die Insassen nicht
dufserst gefihrlich, in diese Kam-
mern zu gehen und zwischen all
den Leichen und den Gasschwaden
zu arbeiten?

A: Nein
F: Trugen sie Gasmasken? oy d
A: Sie hatten welche, aber sie brauch- .
ten sie nicht, da nie etwas passier- Abbildung 130: Provisorisch “gasdichte”
te.” Holztiir der Entlausungsgaskammer im
o ) ) Effektenlager “Kanada I”, 2 m x 1 m, mit
Wer nur einmal im Leben gegrillt hat, dem oberen Ende des Gucklochs auf
weiB3, dass man Fett nicht von brennen-  etwa 1,60 m Hohe; hergestellt von den

Deutschen Ausriistungswerken (Pressac

dem Fleisch abschopfen kann. Fett ent- 1989, S. 46).

ziindet sich bei etwa 184°C (Perry
1949, S. 1584). Es ist daher das erste, was bei einer in einem Feuer befindlichen
Leiche brennt. Es ist deshalb schlicht unmdoglich, dass sich bei Leicheneinésche-
rungen leicht brennendes Fett ansammelt. SchlieBlich werden die Leichen ver-
brannt und nicht gebraten.

Leichenverbrennungen im Freien mit brennbaren Fliissigkeiten sind nicht
moglich, da Fliissigkeiten die Eigenschaft haben, wegzuflieBen bzw. zu ver-
dampfen. Wenn Leichen, die zu tiber 60% aus Wasser bestehen, verbrannt wer-
den, muss dies mit recht groBem Brennstoffaufwand und groBer Hitze gesche-
hen.*"! Insbesondere offene Ol- und Methanolfeuer reichen dazu nicht aus.

GroB3e Scheiterhaufen erzeugen eine enorme Hitze, weshalb es unméglich ist,
sich ohne Feuerschutzanziige in ihrer Nidhe aufzuhalten, geschweige denn im
Feuer “herumzustochern.”

Der angebliche Versuch, Leichen durch Sprengungen zu vernichten, muss
wohl nicht weiter kommentiert werden.

301 Mattogno/Graf 2002, S. 180-189; Graf/Kues/Mattogno 2010, S. 166-188, Mattogno/Kues/Graf
2015, Bd. 2, S. 1169-1332.
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Die Tiir des Leichenkellers 1 der Kremato-
rien II und III war 2 m hoch. Das obere Ende
des Gucklochs, das sich in einigen der von den
Deutschen Ausriistungswerken fur das Lager
angefertigt “gasdichten” Holztiiren befand, lag
auf etwa 1,60 m Hohe (vgl. Abb. 130). Wenn
ein Raum mit Menschen gefiillt ist, die im
Durchschnitt 170 cm grof sind, ist es unmog-
lich zu beobachten, was sich einige Meter vom
Guckloch entfernt zutrigt, insbesondere da
man erwarten muss, dass Menschen in Panik
zur Tiir drangen.

Die behauptete Geschwindigkeit des Vor-
gangs werde ich spiter eingehend diskutieren.
Hier reicht die Feststellung, dass die von H68
angegebenen Zeiten (ein Drittel starb sofort, T 3
und “in wenigen Minuten lagen alle”) mit Abbildun131: Rudolf H6R,
Blausduregas bzw. Zyklon B nicht moglich ist. vormaliger Kommandant des

Das Begehen der “Gaskammer” ohne Lagers Auschwitz, von den Briter?
Schutzfilter, das Essen und Rauchen in ihr wahrend der Gefangenschaft bei

> ihnen fotografiert — mit einer
sowie das unmittelbare Beginnen des Leichen-  piutigen Nase, die auf die Taten
schleppens nach Tiir6ffnung ist nur denkbar, der Folterer hinweist.
wenn keine gefdhrlichen Mengen an Giftgas
mehr im Raum sind. Die Frage, ob dies moglich war, wird Thema des Abschnitts
7.3.2.2. sein.

Ho8B schrieb daneben auch das Folgende, was ebenso recht unglaubhaft klingt
(Bezwinska/Czech 1973, S. 135):

“Obwohl gut verpflegt und mit Zulagen reichlich versehen, sah man sie [die Ju-
den-Sonderkommandos] oft mit der einen Hand Leichen schleppen in der ande-
ren Hand etwas Essbares haltend und kauend.
Selbst bei der schauerlichen Arbeit des Ausgrabens und Verbrennens der Mas-
sengrdber liessen sie sich nicht storen beim Essen. Selbst das Verbrennen ndichs-
ter Angehoriger konnte sie nicht erschiittern.”

Das ist wohl etwas zu dick aufgetragen.

Ho6B war wiederholt von seinen Haschern gefoltert und misshandelt wor-
den.*” Dies mag die Absurdititen erkldren, die er zu Papier brachte — oder ge-
zwungen wurde zu unterschreiben. Jedenfalls sind seine Aussagen damit ein un-
zuldssiger Beweis vor Gericht — und sie sollten auch fur die wissenschaftliche
Gemeinde als Beweis fiir all das untauglich sein, was nicht unabhédngig davon
durch Dokumente oder materielle Beweise bestitigt wird.

Ein weiterer haufig als duBerst wichtig zitierter Zeuge ist Henrik Tauber.

302 Butler 1983, S. 235-237; Faurisson 1986.
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Tauber war nach eigenen Angaben wihrend der Kriegszeit Mitglied des Héft-
lings-Sonderkommandos des Krematoriums II. J.-C. Pressac schreibt, dass diese
Zeugenaussage die beste beziiglich der Krematorien und zu 95% historisch zu-

verlissig sei. Man liest dort das Folgende:**

“Wéihrend der Verbrennung solcher [nicht ausgemergelter] Korper verwendeten
wir nur zum Anziinden der Ofenfeuerung Koks, da die fetten Korper dank der
Freisetzung des Korperfettes von selber brannten. Gelegentlich legten wir bei
Koksknappheit Stroh und Holz in die Aschenbehdlter unter den Muffeln. Wenn
die fetten Leichen erst zu brennen begannen, fingen die anderen Leichen von
selbst Feuer. [...]

Spdter, als eine Verbrennung der anderen folgte, brannten die Ofen dank der

durch die verbrennenden Korper entstehenden Glut von selbst. Somit wurde die

Ofenfeuerung bei der Verbrennung fetter Leichen im Allgemeinen geldscht. [ ...]

Ein anderes Mal warf die SS einen Gefangenen, der nicht schnell genug arbeite-

te, in eine Grube nahe des Krematoriums V, die voll mit kochendem Menschenfett

war. Zu dieser Zeit [Sommer 1944] wurden die Leichen im Freien in Gruben
verbrannt, von denen das Fett in getrennte, im Erdreich eingegrabene Reservoirs
floss. Dieses Fett wurde tiber die Leichen gegossen, um die Verbrennung zu be-
schleunigen. [...]"
Taubers Ausfithrungen tiber feuerfangende und selbstverbrennende Leichen sind
vollig absurd und widersprechen naturwissenschaftlich-technischen Gesetzen
(Mattogno/Deana 1994, 2015). Und auch er verwechselt hinsichtlich des angeb-
lich kochenden Leichenfettes Braten mit Verbrennen. Fett kann zudem gar nicht
kochen. Es fingt ab etwa 180-190°C schlicht Feuer.***

Selbst im von ihm beschriebenen technischen Detail sagt Tauber die Un-
wahrheit. So behauptet er zum Beispiel, die Sonderkommandos hétten auBeror-
dentlich viele Leichen (bis zu acht) auf einmal in die Muffeln geschoben, als sie
horten, dass sich alliierte Flugzeuge niherten. Tauber behauptet, dass dadurch
riesige Flammen aus den Krematoriumskaminen geschossen seien, wodurch sie
hofften, dass die alliierten Bomberpiloten auf sie aufmerksam werden wiirden.
Aber wie allgemein bekannt und wiederholt aufgezeigt worden ist, schlagen aus
Krematoriumskaminen keine Flammen (Mattogno 2003d; Mattogno/Deana
2015, S. 375-379). Es war zudem unmdéglich, acht Leichen auf einmal in eine
Kremierungsmuffel zu schieben, deren Tiir gerade einmal 60 cm breit und hoch
war.’” Abgesehen davon wire jedes Flugzeug, von dem sie behaupten, sie hitten
es sich ndhern horen, schon lingst wieder weggeflogen, bevor es Tauber und
seinen Mitinsassen gelungen wire, acht Leichen in jede Muffel zu schieben und
ein riesiges Feuer in Gang zu setzen. Solche Aussagen sind, um Pressacs Worte

303 Vernehmung des Henryk Tauber vom 25.5.1945, Anlage 18, Band 11 des H6B-Verfahrens,
APMO, zitiert nach Pressac 1989, S. 489f.; jedenfalls ist diese Aussage nicht untypisch, vgl. A.
Neumaier, “Der Treblinka-Holocaust”, in: Gauss 1994, S. 347-374.

304 Zum Mythos des aus Scheiterhaufen entnommenen Fetts siche Boisdefeu 2009, S. 145-155.

305 Fiir eine detailliertere Kritik an Taubers Aussage siche Mattogno 2015a, S. 367-416.
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zu verwenden, nichts als glatte Liigen und reine Erfindungen (1989, S. 4691f.,
iiber einige Aussagen der Zeugen C.S. Bendel, M. Nyiszli und H. Tauber — die
fiinf Prozent von Taubers Aussage, die nach Pressac unzuverléssig sind).

Nun zur Aussage des vom Frankfurter Gericht zitierten Zeugen Richard
Bock:'®

“Eines Tages, es war im Winter 1942/43, fragte mich H., ob ich Lust hditte, ein-
mal zu einer Vergasungsaktion mitzufahren. |...]
Der angekommene Transportzug stand auf der freien Strecke. |[...]
Sie wurden alle aufgeladen und zu einem ehemaligen Bauernhaus gefahren. |[...]
Nachdem der gesamte Transport — es diirfte sich um ca. 1000 Menschen gehan-
delt haben — in dem Gebdude war, wurde das Tor geschlossen. Anschlieffend kam
ein SS-Mann, ich glaube es war ein Rottenfiihrer, zu unserer Sanka und holte ei-
ne Gasbiichse heraus. Mit dieser Gasbiichse ging er zu einer Leiter [...] Dabei
bemerkte ich, daf3 er beim Besteigen der Leiter eine Gasmaske auf hatte [...] er
schiittete [...] den Inhalt der Biichse in die Offnung |[...] Als der das Tiirchen
wieder geschlossen hatte, setzte ein unbeschreibliches Schreien in dem Raum ein
[...] Das dauerte etwa 8-10 Minuten, und dann war alles still. Kurze Zeit spditer
wurde das Tor von Hdftlingen gedffnet und man konnte noch einen bldulichen
Nebel iiber einem riesigen Knciuel Leichen schweben sehen |...] Allerdings habe
ich mich gewundert, daf3 das Hdftlingskommando, das zum Wegschaffen der Lei-
chen bestimmt war, den Raum ohne Gasmasken betrat, obwohl dieser blaue
Dunst iiber den Leichen schwebte, von dem ich annahm, daf3 es sich um Gas
handelte [...]”
Im Winter 1942/1943 war noch keines der im Bau befindlichen Krematorien in
Birkenau betriebsbereit (das erste wurde im Mérz 1943 in Betrieb genommen).
Aus diesem Grund sollen die angeblichen Opfer der von Bock bezeugten, in ei-
nem Bauernhaus (einem der sogenannten Bunker) stattgefundenen Massenverga-
sungen in nahegelegenen Gruben unter freiem Himmel verbrannt worden sein.
Nach dem bisherigen Studium der Materie konnen wir festhalten:

— Nach professionellen Luftbildanalysen gab es zum Zeitpunkt der Aufnahme
an den mafigeblichen Stellen keine grofen Verbrennungsgruben, Brennstoftf-
lager, Rauchentwicklung oder Flammen.’” Demnach sind die diesbeziigli-
chen Vernichtungsszenarien offenbar falsch.

— 1000 Menschen haben einen Platzbedarf von mindestens 200 m”. Nach Zeu-
genaussagen hatten die Bauernhiuser eine hochstens halb so groBe Fliche.*"’

— Abschnitt 7.1.: Blausdure ist ein farbloses, unsichtbares Gas. Somit konnte
man keinen “blauen Dunst tiber den Leichen schweben” sehen. Diese Passage
ist ein Zeichen lebhafter Phantasie, offensichtlich hervorgerufen durch den
Namen “Blausdure”, der jedoch nur auf die Bildung des Pigments Eisenblau
hinweist. Eine dhnliche Behauptung wurde von Jaacov Gabai aufgestellt, ei-
nem Hiftling, der angab, in einer Menschengaskammer gearbeitet zu haben

306 Sjehe J. Ball 2015, S. 97-102, 103-105; Mattogno 2016f.
307 Pressac 1989, S. 161ff.; vgl. Mattogno 2015b.
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(Greif 1995, S. 141).

— Abschnitt 7.2.: Da das Geschilderte im Winter stattgefunden haben soll, ist
die Geschwindigkeit des Vorganges unglaubhaft, da bei Frosttemperaturen
das Zyklon B die Blausédure nur zégernd abgibt.

— Die geschilderte Begehung von Rdumen mit hoher Giftgaskonzentration ohne
Schutzfilter ist nicht moglich, da eine solche Vorgehensweise offensichtlich
tiber kurz oder lang todlich wire.

Zu der Aussage Bocks meint der Staatsanwalt Drefen:*®

“Sehr geehrter Herr [...],

die anliegenden Kopien von Zeugenaussagen ehemaliger SS-Angehdriger iiber

Hiiftlingsvergasungen in Auschwitz | ...] iibersende ich IThnen zu Ihrer Informati-

on. Sie sind nur eine Auswahl — es gibt zahlreiche weitere derartige Aussagen. Im

Gegensatz zu Ihnen bin ich der Meinung, daf3 diese Augenzeugenberichte, was

die Tatsache der Vornahme der Vergasungen von Menschen angeht, durchaus

geeignet sind, das Leugnen dieses Faktums zu entlarven.

Mit freundlichen GriifSen (DrefSen) Staatsanwalt”

Und noch einmal:

“Sehr geehrter Herr [...],

[...] Ubrigens ist die Aussage von B 6 ¢ k nur eine unter zahlreichen gleicharti-

gen Bekundungen |...]

Mit freundlichen Griifien (Drefsen) Staatsanwalt”

Die Aussage Bocks gehort zu den wenigen, die vom Frankfurter Gericht nach
sorgfiltiger Priifung fiir glaubhaft befunden wurden, bei denen also im Gegen-
satz zu vielen anderen Aussagen, die das Gericht verwarf, die Unstimmigkeiten
fiir den Laien so leicht nicht zu erkennen waren. Und dennoch ist sie gédnzlich
unglaubhaft.

In seinem ersten Buch macht Pressac selbst einige recht kritische Bemerkun-
gen beziiglich der Zuverlissigkeit und Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen,*”
auf denen immerhin alle Darstellungen der Gaskammertotungen beruhen. Er
zihlt die Unwahrheiten, Unméglichkeiten und Ubertreibungen der Zeugen auf
und versucht, deren vermeintliches Zustandekommen zu erkldren. In einem In-
terview meinte er schlieBlich:*'

“Nein, nein. Man kann keine seriose Geschichtsschreibung nur auf Zeugenaus-
sagen aufbauen.”
Zugleich aber baut er all seine Ausfithrungen tiber die angebliche Existenz von
Menschengaskammern ausschlieflich auf genau diesen Zeugenaussagen auf!

308 Brief des Staatsanwalts Willy DreBen, Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung Baden-
Wiirttemberg, Ludwigsburg, Aktenzeichen 110 AR 916/89, 26.7.1989 bzw. 11.10.1989; vgl.
Klee/Dref3en 1988.

309 Pressac 1989, S. 124-128, 162, 174, 176f., 181, 229, 239, 379f., 459-502. Fiir weitere Zeugen-
aussagen siche Bezwinska/Czech 1973 (Ho8, Broad, Kremer) und Kogon ez al. 1983, S. 194-
239.

310 Im Nachrichtenmagazin Focus Nr. 17/1994, S. 118, 120.
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Und woanders meint er in kaum zu iibertreffender Naivitit:*'!

>

“Zeugen liigen nie, aber sie konnen sich tduschen.’

Pressac scheint der einzige Forscher des Establishments gewesen zu sein, der
von den wissenschaftlichen Fortschritten revisionistischer Forschung Notiz
nahm. Er wusste, dass die herkémmliche Geschichtsschreibung durch die zutage
geforderten Fakten zusehends ad absurdum gefiihrt wird. Dementsprechend &n-
derte er auch immer mehr seinen Tonfall, wenn er sich in der Offentlichkeit du-
Berte. Die heftigste Attacke des einstigen Medienlieblings Pressac gegen die
herrschende Geschichtsschreibung erfolgte in einem Interview, das als Anhang
einer Doktorarbeit iiber die Geschichte des Revisionismus in Frankreich verof-
fentlicht wurde. Darin bezeichnete Pressac die etablierte Holocaust-Geschichts-
schreibung als “verfault” und fithrte weiter aus (Igounet 2000, S. 652):

“Kann man das Steuer herumreiffen? Es ist zu spdt. Eine allgemeine Korrektur
ist menschlich und faktisch unmaoglich [...]. Neue Dokumente tauchen unvermeid-
licherweise auf und werden die offiziellen Gewissheiten mehr und mehr umstiir-
zen. Die jetzige Ansicht iiber die Welt der [NS-]Lager, obwohl triumphierend, ist
verdammt. Was wird man davon retten konnen? Nur wenig.”
In seinem ersten und ausfiihrlichsten Buch sah sich Pressac gezwungen, die An-
gaben der Zeugen in vielen Fillen zu korrigieren, um Fehler und seiner Meinung
nach technisch Unmdgliches zu beseitigen, wobei er oft offenlie3, auf welcher
Grundlage er diese Korrekturen vornahm. Tatsédchlich ersetzte er die Zeugen-
willkiir nur durch seine eigene. So liegen die von Pressac geschitzten Opferzah-
len pro Vergasungsvorgang z.B. wesentlich unter denen der Zeugenaussagen, die
fiir die Krematorien II und III hdufig von mehreren tausend Opfern pro Vorgang
berichten. Schon eintausend Menschen diirften nur bei Wahrung duf3erster Dis-
ziplin und Kooperationsbereitschaft(!) der Opfer in einem Keller mit 210 m?
Grundflache unterzubringen gewesen sein (siche Kapitel 7.3.2.1.1.). Die stellen-
weise von Zeugen bekundeten Menschenzahlen dagegen (2000 und mehr’'?)
sind in den Leichenkellern 1 nicht unterzubringen. Um auf die bis Ende der
1980er Jahre von sensationsgierigen Medien und oberfldchlicher Literatur kol-
portierte falsche Opferzahl fiir Auschwitz und Birkenau zu kommen — 4 Millio-
nen —, ist man in der Tat gezwungen, zu technisch unmdoglichen Belegungszah-
len der Gaskammern zu greifen, wie es einige Zeugen taten, was darauf hinweist,
dass diese nicht {iber wirkliche Ereignisse berichteten, sondern darauf abzielten,
einen Propagandamythos zu untermauern.

Momentan geht man offiziell von etwa einer bis anderthalb Millionen Opfern
aus,’” obwohl Pressac in seinem zweiten Buch die Opferzahl der “Gaskam-
mern” auf 630.000 (1993, S. 147) und spiter sogar noch weiter auf 470.000-
311 In der inzwischen eingestellten Wochenzeitung Die Woche, 7.10.1993, S. 8.

3122.000 nach R. H6B (IMT, Bd. 33, S. 277) und C.S. Bendel; 3.000 nach M. Nyiszli (jeweils

Pressac 1989, S. 471, 473); 2.500 nach Kula (siche Zitat auf S. 150).

313 Zur 1990 erfolgten offiziellen Korrektur der Opferzahl vgl. Rademacher 1999; zur Geschichte
der 4-Millionen-Zahl vgl. Mattogno 2003c.
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550.000 absenkte (1994, S. 202). In einem Anfang 2002 in einer kleinen deut-
schen Zeitschrift veroffentlichten Artikel versuchte ein Spiege/-Redakteur sogar,
die Opferzahl der Auschwitzer “Gaskammern” bis auf 356.000 zu verringern.*'
Aber solange diese revolutiondre Entwicklung von den orthodoxen Wissen-
schaftlern nicht akzeptiert worden ist, werde ich fiir alle weiteren Erwidgungen
bei der Zahl von etwa einer Million “Gaskammer”-Opfer bleiben.

Im Folgenden sind fiir die einzelnen Anlagen die Verfahren der Menschen-
vergasungen beschrieben, wie sie nach Pressac (1989) unter der Annahme von
etwa einer Million vergaster Menschen abgelaufen sein miissten:

Krematorium I: Sperren der ndheren Krematoriumsumgebung fiir Dritte; zumeist
Auskleiden der jeweils 500 bis 700 Opfer im Freien (welch ein Spektakel fiir
die anderen Hiftlinge!); Eintritt in die “Gaskammer” (Leichenhalle) durch
den Ofenraum; auf ihrem Weg in die “Gaskammer” marschieren die Opfer an
Leichenhaufen fritherer Vergasungen bzw. auf “nicht-genozidale” Weise
verstorbener Héftlinge vorbei; nach Schlieen der Tiiren Einfiillen von Zyk-
lon B durch (nicht existierende) Deckentdffnungen unter Gasmaskenschutz;
nach dem Tode der Opfer (etwa 5 min.) Einschalten der Liiftung und Offnen
der Turen; Héftlinge rdumen die Kammer ohne Atemfilter und Schutzklei-
dung; Kremierung der Opfer (S. 125). Gemédl Pressac nur wenige Vergasun-
gen, insgesamt weniger als 10.000 Opfer (S. 131f.).

Krematorien II/I1I: Eingang fiir die 800 bis 1.200 Opfer tiber die westliche Ab-
gangstreppe in den Leichenkeller 2; dort Auskleiden; Gang durch das Trep-
penhaus in den Leichenkeller 1 (“Gaskammer”); nach SchlieBen der Tiir Ein-
fiillen von Zyklon B durch (nicht vorhandene) Offnungen im Dach auf den
FuBBboden bzw. in (nicht vorhandene) Drahtnetzsdulen unter Gasmasken-
schutz; nach dem Tode der Opfer (ca. 5 min) Einschalten der Liiftung; nach
ungefihr 20 min. Offnen der Tiiren; Abspritzen der mit Blut, Auswurf, Kot
verschmutzten Leichen; Abtransport der Leichen durch Hiftlinge mit oder
ohne Atemschutz, aber ohne Schutzkleidung; noch im Keller Haarschnitt und
Goldzahnzug; Transport mit dem Aufzug (300 kg Nutzlast’'’) ins Erd-
geschoss; dort werden die Leichen durch eine wassergefiillte Rinne zu den
Ofen zwecks Kremierung gezogen (S. 253). Rund 400.000 Opfer fiir Krema-
torium II, 350.000 fiir Krematorium III nach Pressac (S. 187).

Krematorium [V/V: Auskleiden von einigen hundert Opfern bei gutem Wetter
im Freien (erneut: welch ein Spektakel fiir die anderen Héftlinge!), sonst in
der Leichenhalle, z.T. neben dort aufgebahrten Leichen von der letzten Ver-
gasung (oder von “nicht-genozidal” verstorbenen Hiftlingen), die auf ihre
Eindscherung warteten; Gang in die “Gaskammer” am Kohlenraum und Arzt-

314 Meyer 2002. Fiir einen Uberblick {iber den weiten Schwankungsbereichs der behaupteten Op-
ferzahlen von Auschwitz siehe Faurisson 1999, 2003.

315 Krematorium II erhielt lediglich einen provisorischen Lastenaufzug, siche Mattogno 2015a, S.
53.
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zimmer vorbei; Evakuierung des gesamten Gebdudes; nach Turschluss Ein-
wurf von Zyklon B durch Wandoéffnungen von der Leiter aus (trotz der Ei-
sengitter in diesen Offnungen); nach 15 bis 20 min. Offnen der Tiiren zwecks
Liftung durch natiirlichen Luftzug (Krematorium V mag seit Anfang 1944
ein mechanisches System gehabt haben); Héftlinge, teils mit, teils ohne Gas-
masken, transportieren Leichen in die Leichenhalle bzw. nach drauflen zu den
Verbrennungsgruben hinter Krematorium V. Nach Pressac nur schwer kal-
kulierbare Opferzahl, wahrscheinlich je ungefihr 100.000 (S. 384-390). Ahn-
liches gilt fiir die Bunker 1 und 2 (siche Abschnitt 5.4.3.).

7.3.1.3. Giftgasmengen

7.3.1.3.1. Behauptungen zur angewandten Zyklon-B-Menge

Wieviel Zyklon B soll in den Menschengaskammern von Auschwitz zum Einsatz
gekommen sein?

Es gibt zwei Moglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Die erste und direk-
te besteht darin festzustellen, welche Anwendungsmenge von Zeugen behauptet
wurde. Die zweite besteht darin, aus der Hinrichtungszeit Riickschliisse beziig-
lich der Anwendungskonzentration zu ziehen.

Es scheint leider blof3 einen Zeugen zu geben, der tiber die Anwendungsmen-
ge konkrete, verwertbare Angaben gemacht hat: Rudolf HoB.%'° In seiner Aussa-
ge vom 20.5.1946, die unter Zwang in britischer Gefangenschaft verfasst wurde,
lesen wir:*"

“Von Zyclon B wurden zwischen 5 und 7 Biichsen von je einem Kilo fiir die Ver-
gasung von 1500 Menschen bendtigt; die Zahl der Biichsen schwankte je nach
der Grofe der Gaskammer, und nach den Witterungsverhdltnissen, das heifst, bei
kaltem und feuchtem Wetter wurden 2 oder 3 zusditzliche Biichsen bendtigt.”
Wenige Tage zuvor, am 14.5., hatte H68 wéhrend eines Verhors angeblich aus-
gefiihrt, dass die Vergasung von 1.500 bis 1.600 Personen die folgende Menge
an Zyklon B erfordert habe:*'®
“in den Krematorien, in ganz grossen Krematorien 7, in anderen Rdumen 5
Biichsen. Es kam aber auch auf die Witterung an. Wenn es sehr kalt und nass
war, musste man 2—3 Biichsen mehr nehmen.”
Es ist unklar, auf was sich die Worter “andere Rdume” beziehen, da dies die
Réume in den behaupteten Bunkern und diejenigen in den Krematorien I, IV und
V umfassen wiirde, die als Menschengaskammern benutzt worden sein sollen.
Einige von ihnen haben wohldefinierte GréBen, wohingegen andere Spekulati-
onsobjekte bleiben miissen. Da das Problem somit so ziemlich unlgsbar ist, wer-

316 Die in Werken der Sekundirliteratur angegebenen Werte geben entweder Ho als Quelle an
oder tiberhaupt keine; siche Buszko 1985, S. 118: 6 bis 12 kg; Poliakov 1971, S. 205: 5 bis 7
kg; Pressac 1989, S. 253: 4 bis 6 kg.

317 Niirnberger Dokument NI-034; zitiert in: Walendy 1981, S. 87-95, hier S. 88.

318 Niirnberger Dokument NI-036.
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de ich mich nachfolgend auf die von H6B erwihnten angeblichen “Gaskammern”
in den “grofen Krematorien” konzentrieren, also auf die Leichenkeller 1 der
Krematorien II und II1.

Diese Rdume waren 7 m breit, 30 m lang und 2,40 m hoch (siche Abb. 58 auf
S. 108), was auf ein Volumen von 504 m® hinausliuft.*!” Wenn man die durch-
schnittliche Masse der Opfer mit 60 kg ansetzt’’ sowie ihre Dichte mit etwa 1
kg I'", ergibt sich ein Gesamtvolumen fiir 1.500 von ihnen von 90 m®. Eine rea-
listischere Hochstzahl der Opfer pro Vergasung — 1.000 — ergibe 60 m®. Das
freie Volumen, das mit dem Giftgas hétte gefiillt werden miissen, hétte sich so-
mit auf 414 m* bzw. 444 m*® belaufen.

Wenn sieben Zyklon-B-Biichsen mit je 1 kg HCN all ihr Giftgas in den freien
Luftraum abgegeben haben, ergibt sich eine Konzentration von 1,6 bzw. 1,7 g
pro m?, oder 13.000 bzw. 14.000 ppm.

Wie in Kapitel 7.2. erwidhnt konnen wir davon ausgehen, dass Zyklon B unter
realistischen Bedingungen binnen der ersten fiinf Minuten nach Ausbringung nur
etwa 10% seiner Blausdure abgegeben hat. Dies wiirde auf etwa 1.300 bis 1.400
ppm am Ende dieser fiinf Minuten hinauslaufen.

Davon ausgehend, dass die Opfer in Panik geraten und daher die Luft in der
Kammer intensiv bewegen wiirden, kann man zudem annehmen, dass es nicht
langer als eine weitere Minute dauern wiirde, um das Gas mehr oder weniger
gleichmiBig im Raum zu verteilen. Das heif3t, dass zu diesem Zeitpunkt auch die
Personen, die am weitesten von der Quelle entfernt stehen — in den Ecken des
Raums — dieser Konzentration ausgesetzt sein werden.

Unter der Annahme eines konstanten Anstiegs der Konzentration von null bis
zum Endwert binnen sechs Minuten (was fiir die ersten 20 bis 30 Minuten eine
annehmbare Niherung ist), wird die mittlere erlebte Konzentration fiir die am
weitesten von der Quelle entfernten Personen etwa die Hilfte dieses Werts be-
tragen, also 650 bis 700 ppm. Da die Verdunstung der Blausdure vom Tragerma-
terial mit der Zeit nachlisst, kann die zeitlich durchschnittliche Konzentration
nach (10+1=) 11 Minuten nicht ganz das Doppelte dessen betragen. Eine zeitlich
mittlere Konzentration von etwa 3.200 ppm oder gar 3.600 ppm, was einst in den
Hinrichtungskammern der USA angewandt wurde, wiirde erst nach etwa 30 Mi-
nuten erreicht werden, wenn etwa 50% der Blausédure den Trager verlassen hat.

Ein anderer Ansatz zur Frage der fir Menschenvergasungen in Auschwitz
benutzten Menge an Zyklon B besteht darin, die Liefermengen an das Lager zu
betrachten. Diese Liefermengen kann man den Protokollen der alliierten Nach-
kriegstribunale gegen die Verantwortlichen der Firma DEGESCH entnehmen,

319 Davon sollte man das Volumen der sieben Stiitzpfeiler dieses Raums abziehen sowie das Vo-
lumen des darauf ruhenden Langstréigers, allerdings miisste man auch einen Teil des Volumens
des Liftungsschachts hinzufiigen, in den sich ein Teil des Giftgases ausbreiten wiirde. Weil der
resultierende Fehler vernachléssigbar ist, gehe ich der Einfachheit halber davon aus, dass sich
beide Werte gegenseitig autheben.

320 Da es sich um eine Mischung aus Erwachsenen und Kindern handelte; Pressac 1989, S. 475;
Pelt 2002, S. 470ft.
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wie sie bereits in Kapitel 5.2.4. erwéhnt wurden. Insgesamt erreichten diese Lie-
ferungen etwa 19.500 kg in den Jahren 1942 und 1943.?! Die Gesamtliefermen-
ge an das Lager im Zeitraum, fir den Massenhinrichtungen mit Zyklon B be-
hauptet werden (von Anfang 1942 bis Ende 1944), wird 30 Tonnen kaum tber-
stiegen haben.’?? Pressac geht davon aus, dass 95-98% des gesamten an das La-
ger gelieferten Zyklon B fiir den urspriinglichen Zweck eingesetzt wurde, also
fur die Entwesung von Kleidern und Rdumen (1989, S. 15 und 188). Dies wurde
auch von der Verteidigung im Verfahren gegen die Verantwortlichen der Firma
Tesch & Stabenow behauptet, die Zyklon B an das Lager Auschwitz verkauf-
te:??

“Die Mengen an Zyklon B, die zur Tétung von einer halben Million oder sogar

einer Million Menschen ausreichten, waren im Vergleich mit den zur Schddlings-

bekdmpfung bendtigten Mengen so unverhdltnismdfig klein, daf} man sie gar
nicht bemerkt haben wiirde.”
Wenn man der Argumentationslinie folgt, dass nicht mehr als zwei bis fiinf Pro-
zent der Gesamtlieferungen fiir Tétungen missbraucht wurden, so wurden zwi-
schen etwa 600 und 1.500 kg fiir die Ausrottung von Menschen benutzt.

Wenn man diese Menge an Zyklon B jedoch auf die damit angeblich ermor-
deten eine Million Menschen aufteilt, kommt es zu Ungereimtheiten. Wenn man
von 1.000 Opfern je Vergasung ausgeht — die “Gaskammern” (Leichenkeller 1)
der Krematorien II und III konnten kaum 1.000 Personen pro Hinrichtung fassen
— so standen nur etwa 0,6 bis 1,5 kg HCN pro Vergasung zur Verfiigung, also
viel weniger als von H68 behauptet. Dies hitte zu einer theoretischen Endkon-
zentration von nur 1,4 bis 3,4 g pro m’ gefiihrt, was bedeutet, dass die Konzent-
ration wihrend der ersten fiinf bis zehn Minuten wesentlich niedriger gewesen
wire (5 bis 10% dessen), was noch nicht einmal t6dlich ist.

Wenn jedoch die eine Million Opfer H6B’ Aussagen entsprechend getotet
wurden, also mit 7 kg fir Vergasungen in den Krematorien Il und III (mit je
1.000 angenommenen Opfern pro Vorgang), wiirde dies auf 1.000 - 7 kg = 7
Tonnen Zyklon B hinauslaufen oder etwa 23% der geschdtzten Gesamtliefer-
menge an Zyklon an das Lager. Was auch immer der Wahrheit entsprach, Tatsa-
che ist, dass die tatsdchlichen Lieferungen von Zyklon B unter den hier betrach-
teten Bedingungen offenbar sowohl fiir Entwesungen wie auch fiir Menschen-
vergasungen ausgereicht hétten. Es ldsst sich hieraus schlussfolgern, dass es
nicht moglich gewesen wire, viel mehr als die von H6B behaupteten 7 kg pro
1.000 Héftlinge einzusetzen, weil dies die fiir Entwesungen dringend benétigte